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Tough - top!
De optionele ”Tough Top”-kap van polymeer combineert duurzaamheid met een 
esthetisch ontwerp, waardoor deze compressormodellen een bijzonder aantrekkelijke 
investering zijn voor dagelijkse toepassingen in de zwaarste werkomstandigheden.

Naast de uitmuntende duurzaamheid is de ”Tough Top”-kap ook roestvrij. Ze kan in de 
kleuren van de klant worden geleverd en achteraf worden gemonteerd op bestaande 
compressoren.

Optie voor zijdelings bedienbare 
parkeerrem Optie voor 6 kVA generator met 

verbeterd bedieningspaneel

Wegverlichting met 
grillbescherming en opties 
voor afgeschermde basis

Grote kapopening voor eenvoudige 
toegang voor onderhoud

Optie voor 6 kVA generator

Optie voor uniek kleurschema 
en aftercooler

Opties naar keuze...
Door het uiterst modulaire 
ontwerp kan er gemakkelijk 
optionele uitrusting 
worden toegevoegd op 
de plaats van productie.
Door de grote keuze 
aan beschikbare opties 
kunnen de machines 
aangepast worden aan 
de specifieke toepassing, 
zoals de montage van een 
geïntegreerde nakoeler 
voor zandstralen of een 
generator van 6 Kva aan 
boord tot een persoonlijk 
kleurontwerp in de huisstijl 
van de klant.

Uitstekend 
onderhoudsgemak 
met gemakkelijke 
toegang tot alle 
onderhoudspunten.
Alle zones zijn zorgvuldig 
ontworpen met het oog 
op eenvoudige inspectie, 
onderhoud en reparatie. 
Service-intervallen 
voor verschillende 
componenten zijn 
verlengd voor een 
langere werktijd 
en minder 
onderhoudskosten.
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Optie voor geremde wielen met variabele 
instelhoogte

Verminderd risico
De 7/26E+, 7/31E+ en 7/41+ beschikken over een intuïtieve, eenvoudige startprocedure 
met sleutel. Ideaal voor verhuurbedrijven door het verminderde risico op verkeerd 
gebruik van de machines door onervaren gebruikers. Het gebruiksvriendelijke 
bedieningspaneel beschikt over een overzichtelijke indeling van instrumenten 
en waarschuwingslampjes.
Functies omvatten een afsluitbare kap en afsluitbare stalen afdekking van het bedieningspaneel. 
Bovendien bevindt het hefoog zich in de behuizing van de compressor, waardoor het risico 
op diefstal wordt verminderd.

Compressor 7/26E+ 7/31E+ 7/41+

ALGEMEEN

Vrije luchttoevoer - m³/min (cfm) 2,5 (90) 3,0 (105) 4,0 (141)

Nominale werkdruk - bar (psi) 7,0 (100) 7,0 (100) 7,0 (100)

Maximaal toegelaten druk - bar (psi) 8,6 (125) 8,6 (125) 8,6 (125)

Instelling veiligheidsklep - bar (psi) 10,0 (145) 10,0 (145) 10,0 (145)

MOTOR

Merk Yanmar Yanmar Yanmar

Model 3IRH2NS 3IRH8N 4IRH8N

Aantal cilinders 3 3 4

Snelheid volledig beladen - tpm 2800 2800 2800

Vermogen - kW (pk) 21,2 (28,5) 26,0 (34,8) 34,8 (47,0)

Elektrische uitrusting- volt 12 12 12

Koeling Water Water Water

Brandstoftankcapaciteit - liter 50 50 40

Luchtuitlaten BSPT (British Standard Pipe Thread) 2 x ¾” 2 x ¾” 2 x ¾”

GELUIDSNIVEAU

Voldoet volledig aan geluidsemissierichtlijn 
2000/14/EG (2006) -LWA

98 98 98

BANDEN

Afmeting banden 155 R13 155 R13 155 R13

Aantal wielen 2 2 2

AFMETINGEN (MET WIELEN)

Lengte (vaste hoogte) - mm 2923 2923 3052

Lengte min/max (instelbare hoogte) - mm 3213 / 3369 3213 / 3369 3322 / 3577

Breedte - mm 1390 1390 1390

Hoogte - mm 1235 1235 1369

Bodemspeling - mm 220 220 250

(Netto)gewicht vast/instelbaar - kg 575 / 590 595 / 610 673 / 706

(Bedrijfs)gewicht vast/instelbaar - kg 615 / 630 635 / 650 706 / 739

AFMETINGEN (OP TRANSPORTSTEUN)

Lengte - mm 1764 1764 1785

Breedte - mm 940 940 940

Hoogte - mm 1145 1145 1204

(Netto)gewicht - kg 495 515 553

(Bedrijfs)gewicht - kg 535 555 586

Optie generator - toevoegen (kg) 53 53 53




