
Excavadoras sobre orugas 
y excavadoras sobre ruedas



Estas razones hablan a favor de las excavadoras sobre 
orugas y excavadoras sobre ruedas de Wacker Neuson.

3. ¡Las exigencias del cliente son lo primero! Con una 
completa selección de productos y servicios.
Entre nuestra amplia gama de productos se incluyen no solo 
las excavadoras, sino también implementos para diversos tipos 
de aplicaciones. De esta manera le ofreceremos la solución 
más adecuada a sus necesidades. y, por supuesto, junto con 
nuestros servicios, que abarcan desde la adquisición de 
los productos de Wacker Neuson hasta el mantenimiento 
de sus máquinas. Así podrá concentrarse plenamente en sus 
proyectos.

Wacker Neuson: all it takes!
Ofrecemos productos y servicios que se adaptan 
perfectamente a sus exigencias y a múltiples campos de 
aplicación. Wacker Neuson es sinónimo de fiabilidad. Por 
supuesto, esto también es aplicable a nuestra extensa gama 
de excavadoras. Cada día ofrecemos lo mejor para lograr su 
éxito. Ponemos toda nuestra pasión en nuestro trabajo.

1. ¡Rentabilidad sin compromiso! Con innovaciones para 
una fuerza de elevación óptima.
Potentes, maniobrables, estables, rápidas y, además, con un 
bajo consumo... Las excavadoras de Wacker Neuson son de las 
mejores de su clase, ya que durante el diseño y el desarrollo 
de la excavadora, prestamos atención hasta el último detalle. 
Al fin y al cabo, siempre tiene que llevar a cabo sus trabajos 
de forma rápida y precisa, y con la máxima eficiencia. Así es 
como nuestra fuerza innovadora recae en su beneficio.

2. ¡Funcionamiento fiable! Con la calidad comprobada 
de los especialistas en excavadoras.
Ya sea para construcciones viales, sobre terrenos irregulares o 
en espacios interiores, las excavadoras de Wacker Neuson 
satisfacen todos y cada uno de sus requisitos. Podrá confiar 
totalmente en la combinación de funciones inteligentes, 
materiales de alta calidad y procesamiento de primera 
categoría.

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros clientes soluciones de primera calidad en lo que respecta a la rentabilidad y la 
conservación del medio ambiente; un afán que también podemos demostrar con cifras y hechos. Los productos que cumplen 
en un alto grado con estos dos criterios, son distinguidos con nuestro sello ECO, que hace referencia a los conceptos de 
ECOlogy (respeto del medio ambiente) y ECOnomy (rentabilidad). 

ECOlogy + ECOnomy = ECO

Visión general de todas nuestras excavadoras.

3503

3.425 – 4.108 kg
> Página 15

EZ53 

4.968 – 6.165 kg
> Página 18

ET65

5.806 – 6.682 kg
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EZ38 

3.582 – 4.303 kg
> Página 17

EZ80 

7.588 – 8.877 kg
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ET90

8.348 – 9.625 kg
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ET145

14.917 – 15.701 kg
> Página 26

EW65

6.472 – 7.720 kg
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EW100

9.241 – 10.461 kg
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803

932 – 992 kg
> Página 08

Peso de transporte:

Peso de transporte:

ET16 

1.402 – 1.602 kg
> Página 10

EZ17 

1.596 – 1.822 kg
> Página 11

803 dual power

955 – 1.015 kg
 > Página 09

ET18

1.582 – 2.060 kg

ET20

1.862 – 2.182 kg

ET24

2.057 – 2.401 kg 

2503

2.483 – 2.794 kg 
> Página 14

EZ28 

2.575 – 3.222 kg
> Página 16> Página 12
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ECOlogy + ECOnomy =



A1

15°

A1 + A2

Mantenimiento fácilSistema de vigilancia 
global

Disminuya el riesgo de robo de la máquina con 
Telematic, nuestro sistema de vigilancia global. 
La tecnología Geofence le permite definir 
individualmente el área de aplicación y le informa 
de inmediato si una máquina abandona esa área.

 

Fiable y seguro
• �Indicación de la posición mediante GPS 100 % segura
• �Ideal para la noche y el fin de semana
• �Le envía una señal de alarma mediante SMS o correo 

electrónico cuando la máquina sale fuera de la zona 
definida

• �Con multitud de funciones adicionales útiles como 
recordatorios de mantenimiento, estimación del tiempo 
de funcionamiento, y muchas más
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Material excavado necesario  
A1 x longitud  
0,75 x 100 = 75 m3

Material excavado necesario 
(A1 + A2) x longitud  
(0,75 + 0,25) x 100 = 100 m3

con VDS
Material excavado 
necesario

Excavación  
sin VDS
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Controle fácilmente los trabajos de excavación en laderas y reduzca 
así un 25 % más el material y el tiempo necesarios: esto es lo 
que ofrece el exclusivo sistema de excavación vertical (Vertical 
Digging System, VDS) de Wacker Neuson. La superestructura 
giratoria puede inclinarse de forma progresiva hasta 15°, lo que 
permite compensar pendientes de hasta un 27 % sin esfuerzo.

Trabajos mucho más rápidos gracias al VDS
• �Hasta un 25 % de ahorro en tiempo y materiales al excavar  

y rellenar*

• �Trabajo seguro gracias a un 20 % más de estabilidad*

• �Buen campo de visión en todo momento, ya que la fuerza  
de giro se mantiene constante en los 360°

• �Trabajo sin fatiga gracias a una posición de asiento cómoda
* En pendientes de 15°

Superestructura giratoria  
abatible regulable VDS 

El VDS se halla disponible para  

los siguientes modelos: ET18, ET20, ET24,  

EZ28, 3503, EZ38, EZ53

Ahorro de material hasta un

25 %

sin VDS

Cantidad de material excavado reducida 
Gracias a la excavación vertical con VDS

Su excavadora a medida de Wacker Neuson.

Obtenga exactamente la máquina que necesita a partir de una excavadora de Wacker Neuson. Además, según el 
modelo tiene a su disposición numerosas funciones inteligentes y opciones de equipamiento. Aquí hemos resumido 
algunas de ellas para usted. Estas funciones y opciones ayudan a su excavadora a adaptarse a los requisitos 
específicos. De modo que la excavadora de Wacker Neuson le permite trabajar de forma eficiente y conseguir la 
máxima productividad en cada aplicación.

Visión general al minuto garantizada: 
la página web le informa de todos los 
movimientos de la máquina.

La gran productividad de nuestras máquinas no 
solamente procede de su robusta tecnología. 
Gracias a sus rápidos y accesibles puntos de 
mantenimiento, la mayoría de dichos trabajos de 
mantenimiento se pueden realizar en muy poco 
tiempo. La durabilidad de sus máquinas está 
garantizada gracias al trabajo de mantenimiento 
profesional de nuestros técnicos y al empleo de 
piezas de recambio originales de Wacker Neuson.

La útil herramienta de 
diagnóstico WANDA facilita la 
búsqueda de errores y acorta el 
mantenimiento.
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Amplio ámbito de aplicación gracias 
a sus implementos especiales, como la 
cuchara de mordazas.

Perfecto clima de 
trabajo incluso en 
días calurosos.

Gran calidad de 
procesamiento para una 
aplicación más fiable en las 
condiciones más difíciles.

Los pernos grandes 
aumentan la estabilidad – 
para un mayor control en el 
manejo del material.

Larga durabilidad

Unos materiales de alta calidad y un procesamiento 
de primera categoría (son productos Wacker Neuson) 
garantizanel más alto nivel de calidad. El sólido 
cuerpo de acero de las máquinas está recubierto 
por pintura en polvo, que las hace robustas frente a 
la corrosión y efectos mecánicos. El gran diámetro 
de los pernos en combinación con los casquillos de 
acero proporcionan gran durabilidad.

Sistema parabrisas 
innovador

Implementos para todas 
las aplicaciones

Sistema de cambio rápido

El parabrisas dividido en dos posibilita una óptima 
ventilación de la cabina para cualquier tipo de 
clima. Además, facilita la comunicación con el 
conductor. Retirar el parabrisas y guardarlo es 
solo un recuerdo del pasado.

Sean cucharas giratorias, martillos hidráulicos, 
cucharas de mordazas, desbrozadoras o 
ahoyadores – gracias al circuito de mando 
adicional opcional de las excavadoras 
Wacker Neuson, usted podrá conectar un 
gran número de implementos. Esto amplía las 
posibilidades de aplicación y, con ello, su tasa de 
utilización. De esta manera podrá realizar todos sus 
trabajos de una manera rápida y eficiente.

Sustituya el implemento en menos de 30 segundos 
con el sistema hidráulico de cambio rápido Easy 
Lock. Para ello, el conductor no debe bajarse ni 
una sola vez y el implemento se puede utilizar 
de inmediato. Para una mayor flexibilidad y 
productividad.
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Portaherramientas invertido, 
p.ej. para el desplazamiento o 
alisado de tierra.

Portaherramientas clásico, 
accesible en pocos segundos 
p.ej. para excavar.
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El cristal inferior se desliza por 
detrás del superior: ideal para 
entenderse entre compañeros.

En caso necesario, se deslizan 
los dos cristales por debajo 
del techo de la cabina, donde 
quedan bien guardados.

Parabrisas cerrado: los dos 
cristales aíslan del agua y del 
viento.

El parabrisas superior puede 
deslizarse bajo el techo de la 
cabina. El parabrisas inferior 
sirve como protección contra 
salpicaduras.

El sistema parabrisas está disponible para: ET18, 

ET20, ET24, EZ28, EZ38, EZ53, ET65, 

EZ80, ET90, ET145, EW65, EW100



803 803 dual power

Cambio rápido de lugar en el 
lugar de obra: solo tiene que 
enganchar el grupo a la pala 
niveladora.

Ideal para aplicaciones en espacios cerrados o en zonas urbanas: puede 
acoplar a la excavadora 803 dual power un sistema impulsor adicional que 
no produce emisiones en tan solo unos pocos pasos. 

• �Disponible con motorización diésel o grupo de accionamiento 
electrohidráulico según el lugar de aplicación

• �Sin pérdida de rendimiento en modo de operación eléctrico
• �Conexión fácil Plug-and-Play del grupo de accionamiento  

al carro tractor inferior
• �Tubo flexible de 12 metros para garantizar una  

gran libertad de movimiento en la obra.
• �Llegada rápida a la siguiente obra:  

el grupo de accionamiento puede cargarse  
fácilmente  
en el vehículo  
de transporte

La excavadora sobre orugas más pequeña de Wacker Neuson es óptima 
en espacios reducidos y en trabajos en espacios interiores, por ejemplo en 
rehabilitaciones. En lugares muy confinados,la anchura del tren de rodaje 
telescópico hidráulico y la pala niveladora se puede reducir a 700 mm, 
mientras que el armazón de protección del operador ROPS puede abatirse. 
Además el pequeño radio de giro posterior permite una maniobrabilidad 
máxima también en espacios confinados.

• �La mayor potencia de motor de su categoría: motor de tres cilindros con 
un elevado rendimiento en la hidráulica auxiliar y una refrigeración óptima

• �Cilindro elevador protegido de posibles daños en la parte superior de la 
pluma articulada

• �Trabajo seguro gracias a la óptima protección antiastillas
• �Excelente accesibilidad para tareas de mantenimiento gracias al gran 

tamaño del capó del motor y a las cubiertas desmontables

Pasa holgadamente 
por puertas de 
anchura estándar 
gracias a su estructura 
compacta: ideal para 
usos internos. 

Anchura regulable: tren de rodaje 
extensible por movimiento telescópico 
de 700 mm a 860 mm.

Práctica en pasos de 
baja altura: el armazón 
de protección del operador 
ROPS se puede abatir hacia 
abajo.

Sugerencia: adquiera su excavadora 
803 con la opción dual power. ¡Si es 
necesario, alquile simplemente la unidad 
de accionamiento adicional!

Excavadora sobre 
orugas 803

Además de con el motor diésel disponible, la excavadora sobre orugas puede 
funcionar con un grupo electrohidráulico que no produce emisiones.

Radio de movimiento 
de 10 m

360°

Grupo electrohidráulico 
HPU8

Opción dual 
power

Máxima libertad de movimiento sin emisiones: 
flexibilidad de colocación en trabajos de demolición internos.

803

Peso de transporte (kg) 932 – 992

Profundidad de excavación (mm) 1.763 

Potencia del motor (kW) 9,6

HPU8

Peso* (kg) 192 

Potencia del generador (kW) 7,5

Tensión de red (V) 400

* Aceite hidráulico incluido
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0 %
  de  emisiones
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ET16

Dos velocidades de desplazamiento de 
serie hasta 4 km/h: así ahorrará un tiempo 
precioso en obra. 

Maximice los tiempos de uso de sus máquinas mediante 
un transporte rápido: la excavadora ET16 puede llevarse 
rápidamente al siguiente lugar de obra sobre un remolque de 
automóvil. El canopy o techo de la cabina está equipado con 
dos armellas de izaje que hacen la elevación de la máquina más 
sencilla y segura 

• �La motorización más potente de su categoría 
• �Sistema hidráulico Load Sensing con LUDV*, para trabajos de 

precisión y un resultado óptimo
• �La cabina más grande de su categoría para una mayor libertad 

de movimientos: diseño ergonómico y de alta calidad
• �Flexible en poco espacio: tren de rodaje extensible  

opcional 990 – 1.300 mm, extensión de la pala  
niveladora plegable, cabina o canopy desmontables  
sin perjuicio de las funciones

• �Excelente accesibilidad para tareas de mantenimiento  
gracias al gran tamaño del capó del motor y a las  
cubiertas desmontables

• �Cilindro elevador protegido de posibles daños en  
la parte superior de la pluma articulada 

• �Eficiente hidráulica auxiliar de dos vías con retorno 
despresurizado propio

* Distribución de caudal independiente de la carga

Dos armellas de izaje: la 
excavadora ET16 se mantiene así en 
equilibrio durante el desplazamiento 
lateral y puede desplazarse de forma 
segura.

EZ17 

La EZ17 está concebida sin sobresaliente trasero. Esto posibilita 
el trabajo junto a muros o paredes de edificios con alto grado de 
movimientos. 

• �Facilidad de transporte mediante un remolque de camión 
• �La motorización más potente de su categoría de peso junto con el 

sistema hidráulico Load Sensing y una bomba de paso variable
• �Hasta cuatro circuitos de control adicionales para implementos 

complejos, multifuncionales
• �Flexible en espacio reducido: tren de rodaje extensible 

990 – 1.300 mm, extensión de la pala niveladora plegable,  
canopy desmontable sin perjuicio de las funciones

• �Buena visibilidad panorámica gracias al canopy con ventana 
en el techo, para una mayor seguridad

• �Acceso a trabajos de mantenimiento ideal gracias al gran  
tamaño del capó del motor, a la consola del asiento abatible  
y a las cubiertas desmontables

• �Mayor estabilidad gracias al contrapeso trasero opcional  
adicional 

* Distribución de caudal independiente de la carga

Trabajos de excavación más rápidos  
gracias a su excelente rendimiento.

Total libertad de movimientos: al 
carecer de sobresaliente trasero puede 
trabajar a lo largo de las paredes.

Transporte más fácil 
mediante remolque 
de automóvil:
gracias a las compactas dimensiones y 
a un peso inferior a 1,7 t.

Perfecta visibilidad de la zona de trabajo: 
Hacia arriba gracias a la ventana del techo, y hacia atrás 
gracias a su compacta estructura y su corta parte posterior.
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ET16

Peso de transporte (kg) 1.402 – 1.602 

Profundidad de excavación con  
brazo de cuchara corto (mm) 2.242

Potencia del motor (kW) 13,2 

EZ17

Peso de transporte (kg) 1.596 – 1.822

Profundidad de excavación con  
brazo de cuchara corto (mm) 2.326

Potencia del motor (kW) 13,4

La cabina más grande de su 
categoría está equipada de 
forma moderna y ergonómica.



ET18, ET20, ET24

Estos tres modelos han sido diseñados para un alto rendimiento: La ET18 
entusiasma por su fantástica potencia, la ET20 convence por sus magníficos valores 
de excavación y la ET24 tiene la misma potencia que una máquina de 2,5 toneladas.

• �Inteligente concepto de refrigeración para trabajar a plena carga con temperaturas 
ambientes muy elevadas

• �Flexible en espacio reducido: Tren de rodaje telescópico de 990 – 1.300 mm (ET18, 
ET20), ampliación de la pala niveladora plegable y baja altura de paso con canopy 
desmontable

• �Cabina amplia y confortable con numerosas funciones pensadas hasta el  
último detalle 

• �Cabina o canopy desmontable sin perjuicio de las funciones
• �25 % de ahorro de material y de tiempo gracias al  

Vertical Digging System (VDS)
• �Facilidad de transporte mediante un remolque de camión 
• �Acceso a trabajos de mantenimiento ideal gracias  

al gran tamaño del capó del motor y a las cubiertas  
desmontables

• �Numerosas opciones ex fábrica disponibles, p. ej.,  
una pala niveladora larga, válvulas de sobrecarga  
y control automático de la velocidad de ralentí

2 armellas de izaje 
para una mejor elevación 
y desplazamiento.

Hasta cuatro circuitos de 
control adicionales disponibles 
opcionalmente ex fábrica.

Compensa 
perfectamente en 
pendientes: el Vertical 
Digging System (VDS).

Diseño extremadamente 
ergonómico: gran libertad de 
movimiento de piernas y cabeza, 
así como asiento del operador 
ajustable en diversas posiciones.

Ágil y potente en terrenos 
abiertos o en espacios 
confinados.

Valores de excavación 
y altura de descarga 
insuperables, junto con una 
estabilidad de primera clase, 
gracias al tren de rodaje y al 
sistema de brazo de elevación 
especialmente adaptados a la 
categoría de peso de 2 t.

Ligera y potente: 
se puede transportar 
con el remolque de un 
automóvil y suministra 
la potencia de una 
excavadora de 2,5 t.

ET18

Peso de transporte (kg) 1.582 – 2.060

Profundidad de excavación con  
brazo de cuchara corto (mm) 2.197

Potencia del motor (kW) 13,4

ET24

Peso de transporte (kg) 2.057 – 2.401

Profundidad de excavación con  
brazo de cuchara corto (mm) 2.402

Potencia del motor (kW) 13,4

ET20

Peso de transporte (kg) 1.862 – 2.182

Profundidad de excavación con  
brazo de cuchara corto (mm) 2.483

Potencia del motor (kW) 13,4
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TODAS LAS VENTAJAS 
 

en la página 04

Potencia total más importante de su 
categoría: Hasta un 30 % más de rendimiento 
que máquinas similares.



2503, 3503

El Vertical Digging System 
(VDS) compensa sin 
problemas pendientes de 
hasta un 27 %.

Extremadamente robustas, compactas 
y potentes: para una gran durabilidad.

Los mejor de las dos categorías: dimensiones 
de la categoría de 3,5 t con el rendimiento de 
accionamiento de una excavadora de 5 t.

Alta productividad y excelentes resultados de trabajo: las excavadoras 
2503 y 3503 le permiten conseguirlo gracias a sus eficientes motores 
diésel con elevado par de giro. Al mismo tiempo, estas máquinas ofrecen 
un funcionamiento especialmente silencioso y un reducido desarrollo de 
emisión sonora.

• �Su anchura y altura reducidas permiten un transporte sencillo y buenas 
condiciones de aplicación en espacios confinados

• �Gran durabilidad y elevado valor de reventa, ya que su diseño probado 
las hace especialmente robustas

• �Excelente accesibilidad para tareas de mantenimiento: capó del motor 
de gran tamaño, peso trasero extensible y cubiertas desmontables 
del chasis

• �Cabina amplia y confortable con numerosas  
funciones pensadas hasta el último detalle 

• �Bastidor en X con tren de rodaje fácil de limpiar
• �Ideal para pasos de baja altura, ya que el canopy  

y la cabina se pueden desmontar
• �Hasta cuatro circuitos de control adicionales  

para implementos complejos,  
multifuncionales

• �Posible opción ex fábrica: válvulas  
de sobrecarga, control automático  
de la velocidad, y mucho más

Trabajos muy precisos 
gracias a los pedales de 
accionamiento hidráulico.

Plena accesibilidad para un 
mantenimiento rápido: es posible retirar 
incluso las partes laterales del peso trasero.

Una de las más 
pequeñas de su 
categoría
la excavadora 2503 es ideal 
para espacios reducidos.

2503

Peso de transporte (kg) 2.483 – 2.794

Profundidad de excavación con brazo 
de cuchara corto (mm) 2.620

Potencia del motor (kW) 19,4 

3503

Peso de transporte (kg) 3.425 – 4.108

Profundidad de excavación con  
brazo de cuchara corto (mm) 3.230

Potencia del motor (kW) 23,7

2,37 m

1,37 m14 15

TODAS LAS 

VENTAJAS 

 

en la página 04



EZ28, EZ38 

Compactas y confortables: las excavadoras con giro cero EZ28 y EZ38 
demuestran que ambas cosas son compatibles. De este modo podrá 
realizar en obra movimientos laterales sin preocuparse del sobresaliente 
trasero. Asimismo, estos modelos disponen de una espaciosa cabina con 
muchos elementos de confort.

• �Elevadas prestaciones y peso reducido, ideales para el transporte a 
bordo del remolque de un camión

• �Cabina confortable con numerosas funciones pensadas hasta  
el último detalle 

• �Práctica en pasos de baja altura: Canopy o cabina desmontables
• �25 % de ahorro de material y de tiempo gracias al  

Vertical Digging System (VDS)
• �Ideal accesibilidad para tareas de mantenimiento:  

capó del motor lateral de gran tamaño, cubiertas  
desmontables del chasis en el interior y el exterior,  
así como cabina basculante en la EZ38.

• �Hasta cuatro circuitos de control adicionales con vía  
de retorno despresurizado propia para implementos  
multifuncionales

• �Numerosas opciones ex fábrica disponibles  
(p. ej., válvulas de sobrecarga, control automático  
de la velocidad de ralentí)

Dimensiones compactas y cabina 
desmontable: la EZ28 necesita muy poco 
espacio en su aplicación o transporte.

Comodidad en la cabina en 
todos los aspectos: espacio 
suficiente, práctico mecanismo 
de división del parabrisas 
y funciones como control 
proporcional ajustable.

Multifuncional con 
accesorios como el 
martillo rompedor.

Posibilidad de transporte sobre 
el remolque de un camión, 
gracias a un peso a partir de 2,6 t.

Funcionamiento sensible 
y trabajos precisos con los 
pedales de pilotaje hidráulicos.

Fácil de montar: peso 
trasero adicional de acero 
fundido macizo para una 
mayor estabilidad y potencia 
de excavación.
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EZ28

Peso de transporte (kg) 2.575 – 3.222

Profundidad de excavación con  
brazo de cuchara corto (mm) 2.544

Potencia del motor (kW) 15,2

EZ38

Peso de transporte (kg) 3.582 – 4.303

Profundidad de excavación con  
brazo de cuchara corto (mm) 3.107

Potencia del motor (kW) 21,4

TODAS LAS VENTAJAS 
 

en la página 04
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Compensa las 
inclinaciones – y el 
conductor permanece 
sentado en posición erguida 
gracias al VDS.



Convincente: mayor traslado de materiales 
gracias a una potencia de excavación y 
manejo de materiales optimizada.

EZ53 

Alto rendimiento de excavación incluso en lugares poco accesibles 
con uno de los modelos de giro cero Zero Tail de mayor tamaño de 
Wacker Neuson. La parte posterior de la EZ53 no sobresale en ningún 
momento del carro tractor inferior.

• �Nueva tecnología para una potencia hidráulica y del motor muy 
superior, manteniendo al mismo tiempo un bajo consumo de 
combustible

• �Gracias a la mejor potencia de excavación y a la mayor potencia del 
motor turbodiésel, permite aumentar el transporte de materiales

• �25 % de ahorro de material y de tiempo gracias al Vertical Digging 
System (VDS) 

• �Cabina confortable con un gran espacio 
• �Excelente accesibilidad para tareas de mantenimiento: cabina 

basculante, capó del motor lateral de gran tamaño y grandes cubiertas 
desmontables del chasis en el interior y el exterior

• �Hasta cinco circuitos de control adicionales con vía de retorno 
despresurizado propia para implementos multifuncionales

• �Contrapeso trasero opcional para una mayor estabilidad
• �Numerosas opciones ex fábrica disponibles, p. ej., válvulas de 

sobrecarga

Para el mantenimiento, 
la cabina puede bascularse 
hacia un lado en pocos 
pasos.

Óptima accesibilidad para 
tareas de mantenimiento 
gracias a la gran cubierta del 
motor alojado lateralmente.

Sin sobresaliente trasero
Para trabajos seguros en obras de 
construcción de carreteras y edificios.

EZ53

Peso de transporte (kg) 4.968 – 6.165

Profundidad de excavación con  
brazo de cuchara corto (mm) 3.501

Potencia del motor (kW) 36,3 
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LA EXCAVADORA MÁS POTENTE de su categoría

Descubra más acerca de nuestro Vertical Digging 
System: www.wackerneuson.com/vds  

Estabilidad y movimiento 
en menos espacio: ideal para 
trabajos en espacios interiores.

Máxima productividad: 
mayor potencia de 
excavación para una mayor 
rapidez.
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LA IMAGEN CORRESPONDE 
(COMPROBAR TONOS DE AMARILLO),

AÑADIR LA ETIQUETA ECO Y 
ENTRAR EN MAM

21

ET65, ET90

La ET65 y la ET90 son excavadoras en cuyo desarrollo han confluido los 
deseos de muchos clientes. El resultado: máquinas muy eficientes con 
gran potencia de excavación y un consumo de combustible muy bajo. 
y eso para usted significa: hasta un 30 % más productividad, hasta un 
20 % menos consumo.* Tenemos más detalles para usted acerca de 
las excavadoras – son válidos para ambos modelos.
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La cabina inclinable, las cubiertas 
del chasis desmontables  
y una herramienta de diagnóstico 
facilitan el mantenimiento

Hasta un 20 % menos de consumo  
de combustible *: clara reducción  
de los costes operativos.

Cuatro versiones de orugas 
para cada tipo de aplicación 

Ocho grandes puntos de amarre  
para una sujeción sencilla y un transporte seguro

Excelente potencia  
de excavación  
con un 20 % más de  
fuerza de desprendimiento

Alto rendimiento 
de excavación  
gracias a una elevada 
potencia de excavación 
de zanjas y una 
cinemática de tres  
puntos

Iluminación omnidireccional  
mediante luces montados en el chasis

Hasta 5 circuitos 
de control 
adicionales 
para diferentes 
implementos

Elevado confort de cabina  
gracias a su claro display, ventanas corredizas 
que pueden abrirse a ambos lados, climatizador 
automático, asiento del operador con suspensión 
neumática y calefacción integrada, entre otras 
opciones.

Filtro de partículas  
diésel  
disponible  
opcionalmente

Sistema hidráulico 
Load Sensing con 
LUDV*** para un 
trabajo preciso
*** �Distribución de caudal 

independiente de la 

carga

Pluma articulada opcional  
para un mayor alcance, profundidad  
de excavación y altura de descarga

ET65

Peso de transporte (kg) 5.806 – 6.682
Profundidad de excavación** con 
brazo de cuchara corto(mm) 3.893

Potencia del motor (kW) 36,3

* En comparación con el modelo anterior

* Con pluma articulada

ET90

Peso de transporte (kg) 8.348 – 9.625 

Profundidad de excavación** con 
brazo de cuchara corto (mm) 4.379 

Potencia del motor (kW) 55 

Descubra la ET65 y la ET90 en acción: 
www.wackerneuson.com/6-10t  

Gran rendimiento 
con bajo consumo 
para una mayor 
productividad.

Entorno de trabajo con 
una iluminación óptima y, 
por tanto, más seguridad en 
el trabajo. 

Buena estabilidad 
incluso trabajando 
sobre terrenos difíciles.



 Inigualable cinemática 
de tres puntos

El elevado par motor o la cinemática de tres puntos, así 
como el ángulo de giro ampliado a 200° hacen de las 
excavadoras ET65 y ET90 las mejores de su categoría en 
relación con la potencia de excavación.

• �Ángulo de giro óptimo del cucharón
• �Penetración vertical aún más profunda
• Potente en la excavación
• �Vertido del material mejorado y menor pérdida de material

 Dimensiones reducidas

Para el transporte o para espacios confinados: gracias a 
su diseño compacto, las excavadoras ET65 y ET90 pueden 
llevarse fácilmente al siguiente lugar de aplicación. Las 
máquinas alcanzan el lugar de la obra incluso en espacios 
confinados de forma rápida y sencilla: para una alta 
eficiencia en todas las aplicaciones.

• Altura de la máquina muy reducida
• �Dimensiones exteriores reducidas gracias a una disposición 

inteligente de los componentes 
• �Elevada estabilidad gracias al bajo centro de gravedad

 Óptima visibilidad

Un trabajo seguro y productivo empieza por una buena 
visibilidad del área de trabajo. Con la ET65 y la ET90 
tendrá una mejor visibilidad del implemento, ya que la 
posición de la pluma se ha cambiado ligeramente.

 Mayor comodidad  
en cabina

Mayor confort en la operación en la ET65 y la ET90 de 
serie. Además, le ofrecemos múltiples opciones, para que 
adapte la excavadora a sus necesidades particulares.

• �Disco selector de fácil manejo, con opción de guardar los 
preajustes individualmente (equipamiento estándar)

• �Parabrisas dividido en dos que se puede deslizar por 
completo debajo del techo de la cabina (equipamiento 
estándar)

• �Faros LED para una iluminación aún mejor
• �Asiento confortable con suspensión neumática y calefacción 

integrada para un gran confort de conducción
• �Eficiente climatizador automático para una agradable 

temperatura en el trabajo en todo momento
• �Cámara de marcha de retroceso con display multifunción de 

7'' para una visión trasera ideal 

Profundidad 
de excavación 
vertical:  
+ 5 %

Ángulo de giro total: 200°

Hasta

20 %
MÁS FUERZA DE 

DESPRENDIMIENTO

MUY BUENA VISIBILIDAD PARA MÁXIMA SEGURIDAD

* En comparación con el modelo anterior

Hasta

20 %
MENOS DE  

CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE!*

Excelente acceso a servicio 
gracias a su cabina inclinable y a su cubierta desmontable 
del chasis. 

ET65, ET90
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Hasta un 20 % menos de consumo de combustible:  
clara reducción de los costes operativos.

EZ80 

La EZ80 es la excavadora sobre orugas más grande de Wacker Neuson 
y reúne una gran serie de ventajas: con una profundidad de excavación 
superior a los cuatro metros y a unos buenos valores de excavación, 
terminará el trabajo rápidamente. Dado que la máquina tiene una 
sobresaliente trasera mínima, puede trabajar a lo largo de muros u otras 
limitaciones sin necesitar nada más. Además, la EZ80 convence por un 
consumo de combustible muy bajo.

Su sobresaliente trasera 
mínima permite un trabajo seguro 
y preciso p.ej. junto a las paredes.

Dimensiones muy 
compactas: ideal 
para trabajos con poco 
espacio.

Preajustes con un solo botón: el disco 
selector permite, por ejemplo, guardar y 
recuperar el volumen de litros o la resolución 
de los implementos.

EZ80

Peso de transporte (kg) 7.588 – 8.877

Profundidad de excavación con  
brazo de cuchara corto (mm) 3.919

Potencia del motor (kW) 36,2

24 25

Gran rendimiento  
de excavación  
gracias a su elevada 
potencia de excavación 

Elevado confort de cabina  
gracias a su claro display, ventanas corredizas que pueden 
abrirse a ambos lados, parabrisas dividido en dos y, 
opcionalmente, con climatizador automático y asiento del 	
operador con suspensión neumática y calefacción integrada 

La cabina basculante,  
las cubiertas desmontables del chasis y 
la herramienta de diagnóstico facilitan el 
mantenimiento

Sistema hidráulico Load Sensing  
con LUDV*** para un trabajo preciso 
* Distribución de caudal independiente de la carga

Iluminación omnidireccional 
gracias a las luces del chasis

Motor montado en la parte trasera  
permite lograr dimensiones compactas

Cuatro versiones de orugas  
para cada aplicación

Ocho grandes puntos de amarre  
para un transporte seguro

Zero Tail – con sobresaliente 
trasera mínima

Trabajos con bajo consumo y con 
gran ahorro de combustible
con el modo de funcionamiento ECO.

Ventajas

Hasta

– 20 %
Consumo

Hasta

+ 30 %
Productividad

EZ80

* En comparación con el modelo anterior



ET145
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ET145

Peso de transporte (kg) 14.917 – 15.701

Profundidad de excavación con  
brazo de cuchara corto (mm) 4.981

Potencia del motor (kW) 55
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Doblemente convincente: del tamaño y maniobrabilidad de una excavadora 
de 8 t y con la eficiencia de rendimiento de una máquina de 14 t.

Máxima potencia del motor
y con menor número de revoluciones.

Potencia en kW

Potencia constante

60

50

40

30

20

10
1.000	 1.200	 1.400	 1.600	 1.800	 2.000	 2.200

∆P

 �Motor 
convencional

 �Motor ET145 
y EW100

Rpm del motor

En su condición de excavadora compacta más grande a nivel mundial, la 
ET145 es extremadamente potente, productiva y consigue desplazar una 
gran cantidad de material en todas las situaciones. Gracias a la consola 
giratoria, convence al mismo tiempo por su enorme movilidad.

• �Máxima maniobrabilidad incluso en áreas de excavación confinadas 
gracias a la consola giratoria

• �Radio de giro delantero reducido
• �Con orugas de acero o bien opcionales de goma o híbridas, para una 

mejor adaptación a todo tipo de terrenos
• �Pala niveladora de serie para fuerza de elevación y estabilidad máximas
• �Hasta cinco circuitos de control adicionales para la conexión de diversos 

tipos de implementos
• �Se reduce el consumo de combustible en un 15 % manteniendo la misma 

potencia de excavación* gracias a su eficiente motor de 55 kW Commonrail 
que no necesita aditivos SCR

• �Elevada y constante potencia de excavación independiente del número de 
revoluciones del motor

• �Modo ECO- y POWER- disponibles
• �Para aplicaciones muy diversas: construcción  

de zanjas, construcciones viales, saneamiento  
y traslado de materiales

* En comparación con el modelo anterior 

Superior en terrenos 
abiertos gracias a su 
gran rendimiento y su 
equilibrio.

Gran potencia de 
excavación, consumo 
reducido para 
resultados eficientes.
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Con su consola giratoria, la ET145 es única en su 
categoría de peso, lo que le permite una mayor área de 
excavación hacia la derecha y la izquierda. Además, 
dado que tiene que mover la máquina con mucha menos 
frecuencia, le permite ahorrar un valioso tiempo.	

La consola giratoria... 
• �permite realizar trabajos a lo largo de  

muros o zanjas 
• �facilita el trabajo en caso de obstáculos,  

como tuberías o tráfico fluido
• �mejora la visibilidad, por ejemplo  

en trabajos de excavación de zanjas
• �posee un ángulo de giro de 70° hacia  

la izquierda y de 57° hacia la derecha

 ET145 con consola giratoria 
para una mayor productividad

 Motor de 55 kW  
optimizado

El par motor máximo a plena potencia con el mínimo 
número de revoluciones: esto es lo que puede esperar 
del motor de 55 kW de la ET145. De este modo puede 
beneficiarse de una excelente potencia de excavación, 
manteniendo al mismo tiempo un bajo consumo de diésel.

 Gran confort en  
la operación

La excavadora ET145 destaca con numerosas 
características incluidas de serie. Por ejemplo:
• �Dispositivo de señalización de sobrecarga con válvulas 

antiroturas de mangueras para cilindros de brazos de 
elevación, cucharones y palas niveladoras

• �Hidráulica auxiliar y tercer circuito de control (proporcional)
• �Vía de retorno despresurizado propia, especialmente diseñada 

para implementos hidráulicos
• �Bomba eléctrica para el llenado de depósitos de combustible
• �Mando central para el sistema Jog Dial (disco selector)
• �Cámara trasera con display de 7" integrado como ayuda para 

conducir marcha atrás
• �Parabrisas dividido en dos que, en caso necesario, se puede 

deslizar por completo debajo del techo de la cabina
• �Climatizador automático
• �Equipo de radio-CD
• �Faros de trabajo adicionales colocados a los lados del chasis 

y en el brazo de elevación (a izquierda y derecha)
• �Pala niveladora y palanca de la pala niveladora con 

conmutación integrada para la segunda marcha

 Tres versiones de orugas 
entre las que elegir

1  Las orugas de acero son ideales para trabajos de demolición 
y para terrenos de cantos filosos
2  Las orugas de goma lo son para aplicaciones en suelos 
delicados como calzadas de asfalto o adoquines y en zonas verdes
3  Las orugas híbridas para terrenos difíciles con superficies 
sensibles

ET145

Buena tracción y maniobrabilidad 
en cualquier terreno con las orugas 
adecuadas.
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Dimensiones compactas
como una excavadora de 8 t.

2,786 m

2,490 m



EW65, EW100

Las excavadoras sobre ruedas de Wacker Neuson ahorran hasta un 20 % en consumo de combustible – ¡y 
presumen de un gran rendimiento y equipamiento. Con su motor diésel de energía constante la potencia 
de excavación se mantendrá constante en la EW100 independientemente del número de revoluciones. 
Y gracias al modo de conducción en carretera ya no necesita ningún medio de transporte para llevarla a 
otro lugar. En la ilustración se indican otros detalles, todos ellos válidos para ambos modelos.

Con 5 circuitos de mando 
hidráulicos, 3 de ellos 
ajustables de forma individual 
– para un gran número de 
implementos.

*** A 20 km/h 

Hasta

– 20 %
Consumo

Transmisión 
regulable – 
sin sacudidas 
y eficiente  
de 0 a 30 km/h.

Potente en su aplicación,  
bajo consumo de combustible 
con el modo de  
funcionamiento ECO.

Ventajas 

Hasta

– 20 %
Consumo

Circuito de  
marcha cerrado

Hasta

+ 30 %
de fuerza  

de tracción***

Hasta

+ 10 %
Fuerza de  
desprendi- 

miento:

EW100

Trabajos con bajo consumo y con 
gran ahorro de combustible
con el modo de funcionamiento ECO.

Ventajas

EW65 EW100

Peso de transporte (kg) 6.472 – 7.720 9.241 – 10.461

Profundidad de excavación con  
brazo de cuchara corto (mm) 3.596 3.941

Potencia del motor (kW) 36,3 55 / 75

* Con pluma articulada

Control preciso de los 
movimientos del brazo 
con pleno rendimiento. 

Hidráulica  
de marcha cerrada 
para una conducción 
similar a la de un 
automóvil

Iluminación 
omnidireccional 
mediante luces 
montados en  
el chasis

Sistema hidráulico  
Load Sensing  
con LUDV** para un trabajo 
preciso 
** �Distribución de caudal  

independiente de la carga

Cabina abatible,  
gran capó del motor y 
cubiertas desmontables  
del chasis para un acceso  
a servicio óptimo

Pluma articulada (de serie en 
la EW100) para trabajos aún más 
eficientes y rápidos

Pala niveladora, 
contrapesos  
y soportes estabilizadores 
opcionales para una mayor  
estabilidad

EW65

Cabina amplia 
y confortable  
con numerosas  
funciones pensadas 
hasta el último detalle 

Accionamiento 
de marcha 
más eficiente: 
progresivo de  
0 a 30 km/h
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Neumáticos 
óptimos para  
cada terreno.

Vea la EW100 en acción:  
www.wackerneuson.com/ew100  
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EW65, EW100

 Con pluma articulada

La pluma articulada le ofrece un aumento en la 
movilidad y una mayor libertad de movimientos. 
Gracias a la articulación adicional, el cucharón 
puede retraerse completamente hacia el tren de 
rodaje o hacia la pala niveladora. Ideal para pasar 
a través de espacios confinados o para superar 
obstáculos. La pluma articulada viene de serie en la 
EW100. La EW65 se puede entregar opcionalmente 
con pluma articulada – ¡único en su categoría!

La pluma articulada proporciona una mayor 
maniobrabilidad y un radio de acción más amplio.

 Rendimiento de primera 
clase

De gran potencia a alta precisión: las excavadoras EW65 
y EW100 ofrecen numerosas posibilidades de excavación 
y pueden adaptarse a los distintos requisitos. Los 
excelentes resultados se consiguen gracias al sistema 
hidráulico Load Sensing con LUDV*, que hace posible 
además un consumo reducido de combustible.
* Distribución de caudal independiente de la carga

 Mayor estabilidad

Una posición estable y segura es esencial, antes todo para 
trabajos de excavación pesados o en terrenos difíciles. 
Como soporte puede utilizar tanto la pala niveladora 
como los estabilizadores de soporte. 

 Tres modalidades de 
dirección en la EW100

1  Dirección a 4 ruedas para un radio de giro especialmente 
reducido.
2  Dirección por eje delantero para una conducción por 
carretera más rápida.
3  Dirección tipo "cangrejo" para conducción en paralelo, por 
ejemplo cerca de edificios.

La excavadora EW100 le ofrece tres modalidades de 
dirección para los más variados requisitos del lugar de obra 
y para desplazamientos por carretera. El cambio de modo 
de dirección se efectúamediante un interruptor basculante.

LA PLUMA ARTICULADADisponible para brazo de cuchara corto o largo.
 Herramienta de 

diagnóstico WANDA
 Gran capacidad 

todoterreno
Mantenimiento y búsqueda 
de errores rápidos por medio 
de la práctica herramienta de 
diagnóstico WANDA.

Buena tracción en 
todo momento: para un 
desplazamiento seguro incluso 
sobre terrenos irregulares.



La solución adecuada para cada aplicación.

Con las excavadoras sobre orugas y excavadoras sobre ruedas de Wacker Neuson, estará perfectamente 
equipado en cualquier campo de aplicación. Las innovadoras funciones, los elementos pensados al detalle y los 
distintos implementos consiguen que la excavadora sea apta para cualquier circunstancia. De este modo puede 
trabajar de forma eficiente incluso en los terrenos más difíciles y, gracias a la completa selección de modelos, las 
máquinas ofrecen exactamente la potencia que necesita.

Es más: la EW100 con pluma 
articulada de serie.

Cambio de obra más rápido: 
La EW100 alcanza los 30 km/h.

Tanto en las construcciones 
viales como en el transporte 
de materiales, la ET145 
impresiona por su elevada 
potencia de excavación. 

En la obra o sobre el 
terreno: la ET90 tiene una 
respuesta óptima en los 
espacios más reducidos.

Excavadoras con giro 
cero Zero Tail: perfectas 
para trabajos en el borde 
de vías públicas.

Excavación eficiente 
gracias a la consola 
giratoria y al VDS opcional.

En espacios reducidos, 
la 803 es ideal, por ser la 
excavadora sobre orugas más 
pequeña de Wacker Neuson.

Posición de asiento 
siempre erguida gracias 
a la superestructura 
giratoria basculante de 
forma progresiva y al VDS. 
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Opciones de configuración

  Standard     Opcional    – No apto
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CABINA

Canopy con luna posterior – – – – – – – – –

Cabina standard – – –

Cabina con 1 puerta  
(ventana deslizante) – – – – – – – – –

Cabina con 2 puertas – – – – – – – – – – – – – – –

Techo para la lluvia – – – – – – – – – – – –

Toldo posterior – – – – – – – – – – – – – – – – –

Rejilla protectora FOPS nivel 1 – –

Rejilla protectora FOPS nivel 2 – – – – – – – – – – –

Espejo exterior de cabina derecha – – – – – – – – – – – – – –

Espejo exterior (retrovisor) – – – – –

Radio completa – – –

Preinstalación para la radio – – –

Aire acondicionado – – – – – – – – – – – – – – – –

Climatizador automático – – – – – – – – – – – –

Armella de izaje – – – – – – – – – – – – – –

Asiento del conductor con 
suspensión de aire – – – – – – – – – – –

Rejilla protectora parabrisas – – – –

Protección antiastillas – – – – – –

SISTEMA HIDRÁULICO

Mangueras de la hidráulica auxiliar 
del brazo de cuchara – – – – – – – – – – – – – – – –

Hidráulica auxiliar de doble efecto – – – – – – – – – – – – – – – –

Dispositivo de señalización de 
sobrecarga Advanced – – –

Dispositivo de señalización de 
sobrecarga Basic – – – – – –

Control proporcional  
(para hidráulica auxiliar) – – – –

3ro circuito de control proporcional – – – –

BP-Biohyd SE46

Panolin HLP Synt46 (Bio)

Acople de junta plana – – –

Válvula controladora de flujo del 
tercer circuito de control – – – – – – – –

Válvula controladora de flujo para 
hidráulica auxiliar – – –

Circuito de control cuchara de 
mordazas – – –

Preparación Easy Lock – –

Preparación Powertilt – – – –

PINTURA

Pintura especial 1 RAL – – – – –

Pintura especial 1 no RAL – – – – –

Pintura especial de cabina/canopy 
RAL – – – – – – –

SECURITY

Security 24 C (2000 h)

Security 36 C (3.000 h)

Security 48 C (4.000 h)
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OTROS

30 km/h – – – – – – – – – – – – – – – –

Dirección a las cuatro ruedas – – – – – – – – – – – – – – – – –

Guardabarros – – – – – – – – – – – – – – – – –

Cámara de marcha de retroceso – – – – – – – – – – – –

Filtro de partículas – – – – – – – – –

Fluid Film 

Telematic Europa 12 – 72 meses

Control limitador de velocidad – – – – – – – – – – – – – – – – –

VDS – – – – – – – – – – –

Baliza giratoria standard – –

Luz de trabajo delantera y trasera – –

Luz LED – – – – – – – – – – – – –

Peso de lastre – – – – – – – – – – –

Bomba de llenado de diésel – – – – – – – – – –

Automático del número de 
revoluciones – – – –

Alarma de marcha –

Brazo de cuchara largo – –

Pala niveladora larga – – – – – – – – – – – – – – – –

Pala niveladora anterior o posterior – – – – – – – – – – – – – – – –

Soporte estabilizador trasero o 
delantero – – – – – – – – – – – – – – – –

Pluma articulada – – – – – – – – – – – – – –

Tren de rodaje telescópico – – – – – – – – – – – –

Seguro contra rotura de mangueras 
del cilindro del brazo de cuchara – – – – – – – – – – – – – – – – –

Accesorios para StVO  
(normas de circulación Alemania) – – – – – – – – – – – – – – – –

Cambio de modalidad de dirección – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dispositivo antirrobo Digi Code o 
KAT – –

Caja de herramientas – – – – – – – – – – – – – – – – –

Válvula de servicio del aceite de 
motor –

Permiso de circulación TÜV (D) – – – – – – – – – – – – – – – –

Orugas de goma – –

Orugas híbridas – – – – – – – – – – – – – –

Orugas de acero* – – – – – – – – –

Neumáticos dobles – – – – – – – – – – – – – – – –

Neumáticos balón anchos – – – – – – – – – – – – – – – – –

Neumáticos balón – – – – – – – – – – – – – – – –

HERAMIENTAS INSTALADAS 

Easy Lock – – –

Easy Lock + Powertilt – – – – –

Easy Lock + Powertilt + gancho – – – – –

Sistema mecánico de acople rápido 
Lehnhoff 

OilQuick + gancho – – – – – – – – – – – – – – – – –

OilQuick + Powertilt + gancho – – – – – – – – – – – – – – – – –

CONJUNTOS 

Easy Lock – – – – – – – – – – – – – –

36 37

* Distinta anchura según modelo
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DIMENSIONES UNIDAD

A Altura mm 2.261 2.261 2.285 2.362 2.289 2.295 2.392 2.370 2.408 2.393 2.500 2.572 2.478 2.562 2.562 2.786 
2.825(4) 2.775 2.989

B
Anchura del tren de rodaje 
retraído  
(oruga/neumáticos)

mm 700  
860(7)

700  
860(7)

990 
1.300(7)

990 
1.300(7)

990 
1.300(7)

990 
1.300(7) 1.400 1.370 1.570 1.620 1.740 1.990 1.950 2.250 2.250 2.490 1.832 

2.088(1) 2.454

C Longitud de transporte  
brazo de cuchara corto mm 2.828 2.828 3.644 3.584 3.854 4.049 4.022 4.410 4.255 5.201 4.799 5.498 6.137 

6.065(3) 6.939 7.117 
6.468(3)

7.720 
7.698(4)

6.114 
6.220(3)

7.257 
6.656(3)

C Longitud de transporte  
(brazo de cuchara largo) mm – – 3.607 3.551 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.272 n.d. 4.823 5.477 6.128 

6.194(3) 6.944 7.139 
6.690(3)

7.788 
7.069(4)

6.250 
6.349(3)

7.315 
6.886(3)

D Profundidad de excavación 
máx. (brazo de cuchara corto) mm 1.763 1.763 2.242 2.326 2.197 2.483 2.402 2.620 2.544 3.236 3.107 3.501 3.826 

3.893(3) 3.919 4.325 
4.379(3)

4.981 
4.942(4)

3.531 
3.596(3)

3.998 
3.941(3)

D Profundidad de excavación 
máx. (brazo de cuchara largo) mm – – 2.413 2.486 2.397 2.683 2.602 2.824 2.744 3.536 3.357 3.751 4.126 

4.193(3) 4.169 4.625 
4.679(3)

5.481 
5.442(4)

3.831 
3.895(3)

4.298 
4.244(3)

E Profundidad de penetración 
vertical máxima (brazo corto) mm 1.320 1.320 1.642 1.713 1.410 1.660 1.562 1.810 1.962 2.088 2.385 2.667 2.383 

2.764(3) 1.915 3.192 
3.198(3)

3.089 
3.055(4)

2.088 
2.465(3)

3.356 
3.450(3)

E Profundidad de penetración 
vertical máxima (brazo largo) mm – – 1.802 1.863 1.595 1.845 1.746 2.002 2.152 2.355 2.625 2.906 2.656 

3.036(3) 2.124 3.474 
3.456(3)

3.550 
3.511(4)

2.361 
2.737(3)

3.648 
3.740(3)

F Altura de penetración máxima 
(brazo de cuchara corto) mm mm 2.863 2.863 3.387 3.462 3.553(6) 3.929(6) 4.028(6) 4.125 4.300(6) 5.020(6) 4.597(6) 5.405(6) 5.773 

6.537(3) 6.620 7.322 
7.931(3)

 8.228(5) 
8.267(4)

6.068 
6.834(3)

7.294 
8.087(3)

F Altura máx. de penetración 
(brazo de cuchara largo) mm – – 3.508 3.576 3.663(6) 4.052(6) 4.151(6) 4.250 4.430(6) 5.214(6) 4.727(6) 5.564(6) 5.955 

6.770(3) 6.782 7.529 
8.196(3)

8.552(5) 
8.591(4)

6.250 
7.067(3)

7.483 
8.355(3)

G Altura de descarga máx.  
(brazo de cuchara corto) mm 2.012 2.012 2.371 2.436 2.510 2.713 2.748 2.925 2.840 3.620 3.317 3.678 3.912 

4.664(3) 4.587 5.066 
5.674(3)

5.620 
5.659(4)

4.207 
4.961(3)

5.156 
5.933(3)

G Altura de descarga máx.  
(brazo de cuchara largo) mm – – 2.493 2.550 2.621 2.836 2.870 3.080 2.970 3.817 3.446 3.837 4.094 

4.898(3) 4.749 5.272 
5.940(3)

5.945 
5.983(4)

4.389 
5.195(3)

5.346 
6.201(3)

H Radio de excavación máx. 
(brazo de cuchara corto) mm 3.090 3.090 3.700 3.899 3.802 4.129 4.146 4.515 4.613 5.298 5.300 5.987 6.220 

6.590(3) 6.955 7.331 
7.596(3)

8.261 
8.262(4)

6.220 
6.590(3) 

7.541 
7.812(3)

H Radio de excavación máx. 
(brazo de cuchara largo) mm – – 3.861 4.050 3.989 4.317 4.334 4.693 4.805 5.582 5.535 6.225 6.504 

6.877(3) 7.190 7.620 
7.889(3) 8.727 6.504 

6.877(3)
7.822 

8.107(3)

I Alcance máximo en el suelo 
(brazo de cuchara corto) mm 3.028 3.028 3.648 3.848 3.700 4.031 4.020 4.410 4.481 5.194 5.192 5.860 6.097 

6.475(3) 6.795 7.179 
7.463(3)

8.044 
8.032(4)

6.024 
6.406(3)

7.320 
7.602(3)

I Alcance máximo en el suelo 
(brazo de cuchara largo) mm – – 3.811 4.002 3.894 4.225 4.216 4.602 4.681 5.485 5.431 6.104 6.387 

6.772(3) 7.036 7.474 
7.751(3)

8.527 
8.727(4)

6.318 
6.706(3)

7.611 
7.903(3)

J Radio mín. de giro trasero mm 747 747 1.075 660 1.169 1.169 1.169 1.240 759 1.388 870 995 1.363 1.228 1.583 2.017 
2.018(4) 1.459 1.575

K
Máx. desplazamiento lateral 
de la pluma en centro de 
cuchara (der./izq.)

mm 245 /  

283
245 /  

283
432 /  

287
533 /  

418
516/ 
359

516 /  

359
516 /  

359
653 /  

393
765 /  

534
686 /  

416
740 /  

589
958 /  

853
766 /  

492
705 /  

683
705 /  

683
846 /  

638
766 /  

492
1.023 /  

840

L
Máxima altura de elevación 
de pala niveladora sobre 
subrasante (corta/larga)

mm 197 197 211 271 268/357 264/353 348 390 388 410 377 415 403 474 479 493 / 
532(4) 395 504

M
Máxima profundidad de 
excavación de pala niveladora 
bajo subrasante (corta/larga)

mm 174 178 264 390 251/308 255/312 316 415 411 529 460 453 427 523 518 531/ 
493(4) 301 132

N Longitud total del tren de 
rodaje mm 1.220 1.220 1.462 1.607 1.462 1.708 1.838 1.840 2.006 2.073 2.056 2.524 2.516 2.826 2.826 3.604 

3.662(4) 2.887 3.193

O
Máx. ángulo de 
desplazamiento del sistema  
de brazo a la derecha

° 56 56 49 57 48 48 48 45 50 54,7 55 61 63 63 63 57 63 63

P
Máx. ángulo de 
desplazamiento del sistema  
de brazo a la izquierda

° 55 55 73 65 77 77 77 80 75 80 70 65 67 67 67 70 67 67

Q Anchura de orugas 
y neumáticos mm 180 180 230 230 230 250 250 250 300 300 300 400 400 450 450 500 300  

457(1)
514(1) 
530(2)

R Radio de giro de la pluma 
medio mm 1.085 1.085 1.195 1.627 1.584 1.666 1.666 1.360 1.641 1.470 2.377 2.692 2.453 

3.159(3) 2.869 2.503 
2.840(3) 2.321 2.465 

2.605(3)
2.953 

3.191(3)
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Tabla de elevación de cargas

803 / 803 dualpower con pala niveladora delantera – debajo, sentido longitudinal

A MAX 2,5 m 2 m 1,5 m 1 m

B A máx. (m) kg

2,4 m 1,41 216 / 216** – – – –
2,0 m 2,03 205 / 167** – 203 / 170** – –
1,5 m 2,40 191 / 126** – 189 / 172** –
1,0 m 2,59 177 / 109** 185 / 116** 217 / 166** 247 / 247** –
0,5 m 2,65 166 / 103** 184 / 113** 247 / 158** 366 / 241** –
0,0 m 2,60 155 / 104** 171 / 110** 247 / 150** 379 / 226** 678 / 431**

-0,5 m 2,41 146 / 115** – 215 / 148** 325 / 222** 561 / 433**

-1,0 m 2,05 138 / 138** – 149 / 149** 243 / 225** 418 / 418**

ET16 con cabina y tren de rodaje telescópico
A MAX 3 m 2 m 1 m

B

Por encima de la pala Sobre el lateral a 360° Por encima de la pala Sobre el lateral a 360° Por encima de la pala Sobre el lateral a 360° Por encima de la pala Sobre el lateral a 360°

bajado subido Tren de rodaje  
telescópico extendido bajado subido Tren de rodaje  

telescópico extendido bajado subido Tren de rodaje  
telescópico extendido bajado subido Tren de rodaje  

telescópico extendido

1,5 m 365* 222 293 366* 225 296 397* 397 397 – – –
1 m 350* 205 272 372* 222 293 561* 403 531 – – –
0,5 m 336* 199 265 373* 217 289 658* 384 512 – – –
0 m 324* 203 271 353* 214 286 652* 373 500 – – –
-0,5 m 315* 219 292 – – – 588* 370 497 1.480* 1.226 1.480*

-1 m 309* 259 309 – – – 492* 372 492* 1.336* 1.231 1.336*

-1,5 m 313* 313* 313* – – – 344* 344* 344* – – –

Todos los valores del cuadro 
se indican en kg, con una 
posición horizontal sobre 
la superficie y sin cuchara.

Significado de las abreviaturas de las tablas
A: 	 Alcance de centro de corona de rotación
B: 	 Altura del gancho de carga
MÁX.: 	 Carga permitida con pluma extendida
C: 	� Con o sin soportes niveladores en la 

dirección de marcha
D: 	� Con o sin soportes niveladores a 90° de 

la dirección de marcha 
* Fuerza de elevación limitada hidráulicamente
** Dirección transversal, tren de rodaje extendido

EZ17 con brazo de cuchara corto y contrapeso trasero

A MAX 3 m 2,5 m 2 m 1,5 m

B

C D C C D C C D C C D C C D C

pala abajo
Tren de rodaje 

telescópico
extendido

pala arriba pala abajo
Tren de rodaje 

telescópico
extendido

pala arriba pala abajo
Tren de rodaje 

telescópico
extendido

pala arriba pala abajo
Tren de rodaje 

telescópico
extendido

pala arriba pala abajo
Tren de rodaje 

telescópico
extendido

pala arriba

2,5 m 474 326 299 – – – 469 330 303 – – – – – –
2 m 468 251 228 – – – 431 332 305 – – – – – –
1 m 435 199 179 491 238 215 591 315 287 781 442 408 – – –
0 m 404 196 175 493 227 204 653 296 268 916 408 374 – – –
-1 m 384 241 217 – – – 511 293 265 705 408 373 1.034 653 609
-1,5 m 386 318 289 – – – – – – 540 416 381 811 664 621

ET18 con cabina, tren de rodaje telescópico y brazo de cuchara corto, superestructura giratoria no inclinada

A MAX 3 m 2,5 m 2 m 1,5 m

B

C D C C D C C D C C D C C D C

pala abajo
Tren de rodaje 

telescópico
extendido

pala arriba pala abajo
Tren de rodaje 

telescópico
extendido

pala arriba pala abajo
Tren de rodaje 

telescópico
extendido

pala arriba pala abajo
Tren de rodaje 

telescópico
extendido

pala arriba pala abajo
Tren de rodaje 

telescópico
extendido

pala arriba

2,5 m 382 382 313 – – – 366 366 344 – – – – – –
2 m 384 352 258 – – – 371 371 341 – – – – – –
1 m 402 299 217 423 340 247 492 440 320 641 607 435 – – –
0 m 430 306 221 466 330 237 591 421 302 814 575 406 1.257 894 611
-1 m 461 398 286 – – – 507 423 303 702 577 408 1.004 905 621
-1,5 m 460 460 413 – – – – – – 475 475 422 705 705 637

ET24 con cabina, tren de rodaje estándar y brazo de cuchara corto, superestructura giratoria no inclinada

A MAX 3 m 2,5 m 2 m 1,5 m

B
C C C C C C C C C C

pala abajo pala arriba pala abajo pala arriba pala abajo pala arriba pala abajo pala arriba pala abajo pala arriba

2,5 m 552 356 – – 547 364 513 500 – –
2 m 557 306 – – 552 362 569 490 – –
1 m 580 267 584 271 657 344 794 454 1.088 638
0 m 615 276 – – 730 329 932 428 1.285 600
-1 m 649 358 – – – – 815 429 1.098 605
-1,5 m 646 504 – – – – – – 819 621

EZ28 con cabina, brazo de cuchara corto y contrapeso trasero

A MAX 3,5 m 3 m 2,5 m 2 m

B
C C C C C C C C C C

Pala abajo Pala arriba Pala abajo Pala arriba Pala abajo Pala arriba Pala abajo Pala arriba Pala abajo Pala arriba

3 m 521 487 – – 505 505 – – – –
2 m 502 356 505 404 538 522 603 603 – –
1 m 507 319 569 385 681 486 895 638 – –
0 m 517 331 597 371 750 462 992 604 1.398 865
-1 m 512 417 – – 622 465 826 609 1.105 879

2503

A MAX 3,5 m 3 m 2,5 m 2 m

B C D C D C D C D C D

3 m 480* 480* – – 465* 465* – – – –
2 m 475* 350 480* 380 490* 485* 535* 535* – –
1 m 490* 310 530* 365 625* 460 780* 595 1.160* 815
0 m 520* 315 585* 355 735* 440 970* 560 1.405* 770
-1 m 550* 380 – – 675* 435 915* 560 1.195* 775
-2 m 515* 515* – – – – – – 505* 505*

ET20 con cabina, tren de rodaje telescópico y brazo de cuchara corto, superestructura giratoria no inclinada
A MAX 3 m 2,5 m 2 m 1,5 m 3 m 2,5 m

B

C D C C D C C D C C D C C D C

pala abajo
Tren de rodaje 

telescópico
extendido

pala arriba pala abajo
Tren de rodaje 

telescópico
extendido

pala arriba pala abajo
Tren de rodaje 

telescópico
extendido

pala arriba pala abajo
Tren de rodaje 

telescópico
extendido

pala arriba pala abajo
Tren de rodaje 

telescópico
extendido

pala arriba

2,5 m 382 355 322 – – – 385 349 316 355 355 355 – – –
2 m 383 304 275 – – – 378 348 316 384 384 384 – – –
1 m 397 263 237 399 266 240 445 333 301 532 432 389 722 593 531
0 m 420 267 241 – – – 501 319 287 639 408 366 887 557 496
-1 m 443 332 299 – – – – – – 578 407 364 778 558 497
-1,5 m 442 435 391 – – – – – – – – – 608 569 508

40

I Vehículo en sentido contrario a la dirección de marcha, con soporte de pala niveladora, 
basculación mediante pala niveladora  
II Vehículo en sentido contrario a la dirección de marcha, sin soporte de pala niveladora, basculación 
mediante eje trasero

III Vehículo en el mismo sentido de la dirección de marcha, sin soporte de pala niveladora, 
basculación mediante eje delantero  
IV Vehículo sin soporte de pala niveladora, 90° con respecto a la dirección de marcha

EZ65 con peso trasero
A MAX 5 m 4 m 3 m 2 m

B
C D C D C D C D C D

pala abajo pala abajo pala abajo pala abajo pala abajo

4 m 1.291* 1.291* – – 1.244* 1.244* – – – –
3 m 1.280* 1.071 – – 1.264* 1.264* – – – –
2 m 1.301* 949 1.313* 1.012 1.474* 1.436 1.879* 1.879* – –
1 m 1.339* 907 1.401* 985 1.738* 1.369 2.549* 2.099 – –
0 m 1.387* 930 1.441* 964 1.908* 1.320 2.856* 2.012 – –
-1 m 1.437* 1.039 – – 1.878* 1.303 2.766* 1.994 4.672* 4.116
-2 m 1.456* 1.345 – – – – 2.275* 2.025 3.643* 3.643*

ET145 con brazo de cuchara corto, orugas de acero o híbridas

A MAX 6 m 5 m 4 m 3 m

B
C C C C C C C C C C

pala abajo pala arriba pala abajo pala arriba pala abajo pala arriba pala abajo pala arriba pala abajo pala arriba

6 m 3.271* 2.878 – – 3.234* 2.946 – – – –
4 m 3.301* 1.909 3.263* 2.170 3.349* 2.893 3.572* 3.572* – –
2 m 3.485* 1.664 3.828* 2.040 4.543* 2.636 6.064* 3.569 – –
0 m 3.758* 1.668 4.303* 1.927 5.400* 2.448 7.333* 3.293 10.898* 5.002
-2 m 4.094* 2.093 – – 4.992* 2.443 6.629* 3.308 9.238* 5.096

EZ65 con brazo de cuchara corto, pluma articulada y neumáticos dobles

A MAX 5 m 4 m 3 m 2 m

B I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

4 m 1.190 1.190 913 1.011 – – – – 1.240 1.240 1.240 1.240 – – – – – – – –
3 m 1.141* 1.141* 766* 866 1.181* 1.181 879* 994 1.360* 1.360* 1.265* 1.360* 1.721* 1.721* 1.721* 1.721* – – – –
2 m 1.118 1.118 697 791 1.242 1.242 844 957 1.554 1.554 1.180 1.345 2.260 2.260 1.777 2.062 3.234 3.234 3.234 3.234
1 m 1.102* 1.102 677 770 1.291* 1.291* 806* 918 1.703* 1.703 1.101* 1.262 2.571* 2.571* 1.619* 1.893 4.961* 4.961* 3.150 3.881
0 m 968* 968* 703* 802 1.259* 1.259* 783 894 1.712* 1.712* 1.056* 1.216 2.488* 2.488* 1.569* 1.840 4.088* 4.088* 3.045* 3.763
-1 m 1.027* 1.027* 795* 907 – – – – 1.528* 1.528* 1.050* 1.209 2.148* 2.148* 1.576* 1.847* 3.040* 3.040* 3.040* 3.040*

-2 m 869 869 869 869 – – – – 1.003 1.003 1.003 1.003 1.506 1.506 1.506 1.506 2.764 2.764 2.764 2.764

EZ80 MA con ZG, orugas de goma y brazo de cuchara corto

A MAX 5 m 4 m 3 m 2 m

B I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

4 m 2.094* 1.134 1.240 1.510 2.074* 1.195 1.307 1.587 2.043* 1.752 1.933 2.043* – – – – – – – –
3 m 2.079* 956 1.044 1.284 2.131* 1.176 1.287 1.567 2.340* 1.690 1.867 2.247 – – – – – – – –
2 m 2.098* 871 951 1.179 2.336* 1.130 1.239 1.519 2.859* 1.587 1.758 2.137 4.164* 2.444 2.777 3.363 – – – –
1 m 2.134* 842 921 1.148 2.546* 1.078 1.185 1.465 3.346* 1.483 1.649 2.027 5.275* 2.218 2.532 3.117 – – – –
0 m 2.176* 864 948 1.183 2.637* 1.041 1.146 1.426 3.561* 1.417 1.579 1.957 5.416* 2.136 2.444 3.028 – – – –
-1 m 2.206* 955 1.050 1.310 2.470* 1.029 1.134 1.414 3.415* 1.394 1.555 1.934 4.975* 2.128 2.435 3.019 8.173* 4.360 5.401 6.682
-2 m 2.165* 1.190 1.316 1.632 – – – – 2.780* 1.415 1.577 1.956 4.000* 2.166 2.476 3.060 6.240* 4.442 5.496 6.240*

EZ100 con brazo de cuchara corto, pluma articulada, neumáticos dobles, pala niveladora posterior

A MAX 6 m 5 m 4 m 3 m

B I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

3 m 1.720 815 1.350 935 1.835 965 1.565 1.095 2.135 1.295 2.085 1.470 2.695 1.830 2.695 2.075 3.130 3.025 3.130 3.130
1,5 m 1.640 760 1.275 875 1.920 905 1.505 1.035 2.400 1.180 1.960 1.350 3.280 1.595 2.700 1.835 4.715 2.600 4.505 3.015
0 m 1.545 790 1.330 910 1.840 870 1.465 1.000 2.395 1.110 1.885 1.280 3.225 1.500 2.600 1.740 4.850 2.330 4.195 2.735
-1 m 1.420 875 1.420 1.005 1.470 880 1.470 1.010 2.145 1.100 1.880 1.270 2.845 1.500 2.600 1.740 3.725 2.340 3.725 2.740

EZ38 con brazo de cuchara corto y contrapeso trasero

A MAX 4 m 3 m 2 m

B
C D C D C D C D

pala abajo pala arriba pala abajo pala arriba pala abajo pala arriba pala abajo pala arriba

3 m 753 473 736 481 – – – –
2 m 773 385 768 471 862 754 – –
1 m 811 354 894 447 1.235 687 – –
0 m 861 361 995 426 1.478 642 2.891 1.204
-1 m 919 416 958 423 1.472 632 2.623 1.215
-2 m 950 618 – – 1.104 657 1.938 1.257

3503

A MAX 4,5 m 3,5 m 2,5 m 1,5 m

B C D C D C D C D C D

3 m 765* 597 – – 721* 721* – – – –
2 m 786* 496 – – 837* 722 1.059* 1.059* – –
1 m 815* 458 828* 476 1.036* 685 1.685* 1.109 – –
0 m 855* 467 856* 467 1.174* 658 1.917* 1.063 – –
-1 m 899* 530 – – 1.155* 652 1.807* 1.063 3.407* 2.726
-2 m 925* 745 – – – – 1.391* 1.092 2.516* 2.516*

EZ53 con peso trasero
A MAX 4 m 3 m 2 m

B
C D C D C D C D

pala abajo pala abajo pala abajo pala abajo

4 m 1.060* 915 – – – – – –
3 m 1.025* 675 1.010* 910 – – – –
2 m 1.045* 580 1.185* 865 1.580* 1.345 – –
1 m 1.090* 545 1.415* 805 2.225* 1.185 – –
0 m 1.145* 550 1.555* 760 2.435* 1.115 – –
-1 m 1.210* 620 1.510* 745 2.290* 1.110 4.070* 2.155
-2 m 1.255* 830 – – 1.780* 1.140 3.000* 2.225

EZ90 con peso trasero
A MAX 5 m 4 m 3 m 2 m

B
C D C D C D C D C D

pala abajo pala abajo pala abajo pala abajo pala abajo
4 m 1.847* 1.671 1.857* 1.857 1.961* 1.961 – – – –
3 m 1.818* 1.462 1.964* 1.935 2.260* 2.260 – – – –
2 m 1.814* 1.360 2.145* 1.872 2.681* 2.610 3.943* 3.943* – –
1 m 1.821* 1.329 2.309* 1.810 3.032* 2.488 4.625* 3.811 – –
0 m 1.828* 1.363 2.369* 1.764 3.155* 2.413 4.601* 3.727 – –
-1 m 1.820* 1.481 2.251* 1.745 3.011* 2.386 4.206* 3.719 6.092* 6.092*

-2 m 1.756* 1.756 1.778 1.766 2.558* 2.400 3.484* 3.484* 4.920* 4.920*
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803 803 ET16 EZ17 ET18 ET20 ET24 2503 EZ28 3503 EZ38 EZ53 ET65 EZ80 ET90 ET145 EW65 EW100

dual power

GENERAL UNIDAD

Peso de transporte* kg 932 – 992 955 – 1.015 1.402 – 1.602 1.596 – 1.822 1.582 – 2.060 1.862 – 2.182 2.057 – 2.401 2.483 – 2.794 2.575 – 3.222 3.425 – 4.105 3.582 – 4.315 4.961 – 6.158 5.806 – 6.682 7.588 – 8.877 8.348 – 9.625 14.917 – 15.701 6.472 – 7.720 9.241 – 10.461

Peso de servicio kg 1.029 – 1.089 1.052 – 1.112 1.529 – 1.720 1.724 – 1.950 1.725 – 2.203 2.005 – 2.324 2.200 – 2.544 2.639 – 2.950 2.735 – 3.382 3.602 – 4.286 3.753 – 4.474 5.234 – 6.431 6.078 – 6.954 7.918 – 9.208 8.710 – 9.988 15.551 – 16.335 6.755 – 8.003 9.685 – 11.036

Máx. fuerza de arranque** kN según ISO 6015 4,5 4,5 7,1 9,1 11,2 12,5 15 13 15,3 20,6 17,8 28 30,8 43,7 46 69 30,8 47

Máx. fuerza de 
desprendimiento kN según ISO 6015 8,9 8,9 15,3 18,7 18,8 18,8 21,8 20 22,5 30,3 32 38,1 50,7 68 73,8 91 50,7 54,1

MOTOR: UNIDAD

Fabricante – Yanmar

Motorización 
bien mediante 
motor diésel 

instalado  
(en compara-
ción con 803) 
o con motor 

eléctrico en el 
grupo HPU8

Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Yanmar Perkins Perkins Perkins Deutz Perkins Perkins Perkins

Modelo – 3TNV70 3TNV76 3TNV76 3TNV76 3TNV76 3TNV76 3TNV88 3TNV76 4TNV88 3TNV88 404D-22T 404D-22T 404D-22T TCD 2.9 DOC 
solo

854E- 
E34TAWF 404D-22T 854E- 

E34TAWF

Diseño –

Motor diésel  
de tres cilindros 
refrigerado por 

agua

Motor diésel de tres cilindros refrigerado por agua Motor diésel de tres cilindros 
refrigerado por agua

Motor diésel  
de cuatro cilin-
dros refrigera-
do por agua

Motor diésel  
de tres cilin-

dros refrigera-
do por agua

Motor diésel de 4 cilindros refrigerado por agua

Cilindrada cm³ 854 1.116 1.116 1.116 1.116 1.116 1.642 1.115 2.190 1.642 2.216 2.216 2.216 2.925 3.400 2.216 3.387

Potencia del motor según ISO kW / CV 9,6 /13 13,2/17,9 13,4/18,2 13,4/18,2 13,4/18,2 13,4/18,2 19,4/26,4 15,2/20,7 23,7/32,2 21,4/29,1 35,9/48,8 36,3/49,4 36,2/49,2 55/75 55,1/74,9 36,3/49,4 55/75

Volumen del depósito de 
combustible l 7 24 22 24 24 24 41 36 52 44 83 85 85 85 205 85 170

HIDRÁULICA UNIDAD

Sistema hidráulico / Bombas – Regulación total de la potencia/ 
2 bombas a engranajes

LUDV con 
bomba 

hidráulica a 
engranajes

Sistema 
hidráulico  

Load Sensing / 
1 bomba de 
paso variable

Regulación total de la potencia/ 2 bombas de 
paso variable, 2 bombas a engranajes

Bomba de  
paso variable 
doble, bomba  
a engranaje

Bomba de  
paso variable 
doble, bomba  
a engranaje 

doble

Bomba de 
paso variable 
doble, bomba 
a engranaje 
y bomba de 
precomando

Bomba de reglaje y de 
engranajes doble Dispositivo LUDV con bomba de paso variable

Control  
negativo con 
bomba de 

reglaje doble 
y 2 bombas a 

engranaje

LUDV con bomba de 
paso variable y bomba de 

desplazamiento independiente

Caudal máx. l/min 10,7 + 10,7 10,7 + 10,7 33,3 39,6 23,8 + 23,8 
+ 19,4 + 6,4

23,8 + 23,8 
+ 19,4 + 6,4

26,1 + 26,1 
+ 19,4 + 6,4

28,8 + 28,8 
+ 19,2

30,8 + 30,8 
+ 21,4 + 7,2

43,5 + 43,5 
+ 24,1 + 8,9

2 x 40 + 26,3  
+ 11,3

106,4 + 39,9  
+ 8,6 144 160 175 2 x 118 + 20  

+ 36 158,4 + 99 180

Presión de funcionamiento 
de la hidráulica de trabajo 
y de marcha

bar 170 170 200 240 200 200 240 240 225 240 240 230 240 300 300 340 240 / 420 290 / 440

Presión de funcionamiento 
del mecanismo giratorio bar 70 70 130 150 125 150 150 200 206 210 210 190 215 240 240 320 215 –

Hidráulica auxiliar, caudal 
máximo l / min 22 22 34  36,1 41,5 41,5 43  44 52,2 66,9 65,5 92 107 113 113 121 107 117

TREN DE RODAJE UNIDAD

Altura libre sobre el suelo mm 132 132 180 160 210 170 295 270 280 260 280 322 284 357 370 480 237 340

Velocidad de desplazamiento 
máx. km/h 1,8 1,8 4,1 4,8 5,3 4,1 4 4,4 3,8 5,5 4,3 4,7 5,2 4,4 5 5 hasta 30 hasta 30

Presión sobre el suelo 
máquina básica kg/cm² 0,25 0,25 0,26 0,28 0,30 0,28 0,29 0,33 0,27 0,33 0,34 0,30 0,35 0,36 0,40 0,50 – –

NIVEL DE RUIDOS UNIDAD

Nivel de potencia acústica (LWA) dBA según la normativa 
2000/14/CE 93 93 92 93 93 93 93 94 93 95 95 94 97 97 99 99 97 96

Nivel de presión acústica (LPA) dBA según la norma 
ISO 6394 77 77 79 79 75,8 75,8 75,8 75 79 76 77 78 77 79 79 75 77 76

* Máquina básica + 10 % de volumen del depósito de combustible    * brazo de cuchara corto

Todos los datos hacen referencia a la máquina básica. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación. 

MODELO LONGITUD ANCHURA ALTURA PESO MOTOR POTENCIA TENSIÓN CORRIENTE 
DE ENTRADA CAUDAL BOMBA DE ENGRANAJES PRESIÓN 

DE TRABAJO
VOLUMEN DEL DEPÓSITO 
DE ACEITE HIDRÁULICO

LONGITUD MANGUERA 
HIDRÁULICA

HPU8 930 mm 720 mm 1.000 mm 192 kg incl. aceite 
hidráulico

Motor eléctrico tri-
fásico 7,5 kW 400 V 16 A 20 l/min 210 bares 9,6 l 12 mH

P
U

8 
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El catálogo de productos de Wacker Neuson engloba más de 300 gruposproductos diferentes con diferentes 
variantes – resultantes de las diferentes relaciones entre tensión y frecuencia, normativas locales, circunstancias del 
mercado y relaciones deaplicación. No todos los productos de Wacker Neuson aquí descritos o mostrados son por 
tanto susceptibles de ser entregados o autorizados en todos los países. Las especificaciones pueden variar debido al 
desarrollo permanente. Wacker Neuson SE no asume ninguna responsabilidad por la exactitud y totalidad de los datos 
que aparecen en este folleto. Solo se permite la impresión con autorización por escrito de Wacker Neuson.  
© Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co.KG, 2016.

Reservados todos los derechos.
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La jornada laboral siempre está llena de exigencias. Tenemos las 
soluciones adecuadas y le ayudamos a estar por delante de la 
competencia. Ofrecemos a nuestros clientes todo aquello que 
necesitan: Wacker Neuson – all it takes!

Productos

Iluminación Bombas

Generadores

Tecnología del hormigón Compactación Tecnología de demolición y corte

Cargadora compacta 

Cargadora telescópica

Cargadoras sobre ruedas

Dumper 

Calefactores

Excavadora

Máquinas de 
segunda mano

www.wackerneuson.com
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Prestación de servicios Repuestos

Financiación TelematicAcademyReparación y 
mantenimiento

Alquiler Los especialistas 
en hormigón


