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8270R 8295R 8320R 8345R 8370R

MOTOR – LEISTUNGSDATEN

Nennleistung (97/68 EC), PS (kW) 270 (199) 295 (217) 320 (235) 345 (254) 370 (272)

Maximalleistung (97/68 EC) bei 1900 U/min, PS (kW) 297 (218) 324 (239) 352 (259) 380 (279) 407 (299)

Nennleistung (97/68 EC) mit IPM, PS (kW) 305 (224) 327 (240) 355 (261) 380 (279) 405 (298)

Maximalleistung (97/68 EC) bei 1900 U/min mit IPM, PS (kW) 316 (232) 332 (244) 368 (271) 394 (290) 420 (309)

Nennleistung (ECE-R24), PS (kW) 259 (191) 283 (208) 307 (226) 331 (244) 355 (261)

Maximalleistung (ECE-R24) bei 1900 U/min, PS (kW) 285 (210) 312 (229) 338 (249) 364 (268) 391 (287)

Maximalleistung (ECE-R24) bei 1900 U/min mit IPM, PS (kW) 303 (223) 319 (234) 353 (260) 378 (278) 403 (296)

Intelligentes Power Management (IPM), PS 35 32 35 35 35

Drehmomentanstieg, % 40 40 40 40 36

Maximales Drehmoment (bei 1600 U/min), Nm 1264 1381 1498 1615 1685

Überleistung, % 10 10 10 10 10

Konstantleistungsbereich, U/min 1500 – 2100 1500 – 2100 1500 – 2100 1500 – 2100 1550 – 2100

Hersteller John Deere PowerTech PSX mit NUR Diesel-Konzept (geeignet für Biodiesel B20) 

Nenndrehzahl, U/min 2100

Bauart Diesel-Reihenmotor, 6-Zylinder, 4-Ventiltechnik, nasse Zylinderlaufbuchsen

Ansaugung Reihenturbolader (Turbolader mit variabler Geometrie plus Turbolader mit fester Geometrie), Ladeluftkühler und gekühlter externer Abgasrückführung

Hubraum, l 9,0

Bohrung und Hub, mm 118,4 x 136

Filtersystem Zwei-Stufen-Filtersystem mit Kraftstoffvorfilter zur Wasserabscheidung und Wartungsanzeige

GETRIEBEVARIANTEN

Automatisches PowrShift mit APS (Automatic PowrShift)

16 Vor-/ 5 Rückwärtsgänge, 42 km/h, mit rechtsseitigem Reversierer Serie – 42 km/h bei 2.160 U/min mit 205 cm Reifen 
 

Option – 42 km/h bei 2.050 U/min mit 215 cm Reifen

–

AutoPowr

stufenlos, (0,05 – 42 km/h), mit links- oder rechtsseitigem Reversierer Option – 42 km/h bei 1.434 U/min (ECO) mit 205 cm Reifen 
 

Option – 42 km/h bei 1.360 U/min (ECO) mit 215 cm Reifen 

Serie – 42 km/h bei 1.434 U/min (ECO) mit 205 cm Reifen 
 

Option – 42 km/h bei 1.360 U/min (ECO) mit 215 cm Reifen 

stufenlos, (0,05 – 50 km/h), mit links- oder rechtsseitigem Reversierer Option – 50 km/h bei 1.713 U/min (ECO) mit 205 cm Reifen 
 

Option – 50 km/h bei 1.625 U/min (ECO) mit 215 cm Reifen 
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ACHSEN

HINTERACHSE

Bauart Spurverstell- bzw. Flansch-Hinterachse

Spurverstell-Hinterachse, Ø 120 mm, Länge 2.438 mm Serie

Flansch-Hinterachse, 335 mm Lochkreis Option

HINTERRÄDER 205 cm bzw. 215 cm Reifendurchmesser

VORDERACHSE

Allrad-Vorderachse Serie 1500, Spurweitenverstellung von 1.524 bis 2.235 mm Serie

ILS Allrad-Vorderachse mit Einzelradfederung –  
Spurweitenverstellung von 1.524 bis 2.235 mm

Option Option

Federweg ILS-Vorderachsfederung, mm ± 125

ILS Allrad-Vorderachse mit Einzelradfederung und Scheibenbremsen vorn Option (Serie bei 50 km/h)

ELEKTRIK

Lichtmaschine/Batterie 200 A / 12 V

Kaltstartleistung, A 1.850 (2 Batterien – parallel geschaltet – 925CCA, Gruppe 31)

LENKUNG

Standard-Lenkung Serie: 
Allrad-Vorderachse 1500: Lenkübersetzung 22,8:1, Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag 4,3, Lenkrad mit 406 mm Durchmesser

ILS-Allrad-Vorderachse: Lenkübersetzung18,9:1, Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag 5, Lenkrad mit 406 mm Durchmesser

Active Command Steering mit elektrischer Zusatzpumpe Option: Variable Lenkübersetzung 15:1 – 23,1:1, Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag 3,1 – 5,0 (geschwindigkeitsabhängig),  
mit dynamische Stabilitätskontrolle und Kompensierung von Übersteuerrungseffekten, Lenkrad mit 345 mm 

Aktivierung der Differenzialsperre bei Allrad-Vorderachse Serie 1500 Elektrohydraulisch (zeitgleiche Aktivierung mit Differenzialsperre hinten)

Aktivierung der Differenzialsperre bei ILS Allrad-Vorderachse Elektrohydraulisch (zeitgleiche Aktivierung mit Differenzialsperre hinten)

HYDRAULIKSYSTEM 

Bauart Closed-Center-System, PFC System, druck- und mengengesteuert (Load Sensing)

Haupthydraulikpumpe (Axialkolbenpumpe), cm3 Serie: 85, Option: Dual-Pumpe (85 + 35)

Maximaler Druck, bar 204 (± 3) 

Max. Durchflussmenge, 85 cm3 Pumpe, l/min 227 

Max. Durchflussmenge, Dual-Pumpe 85 cm3 + 35 cm3, l/min 321

Anzahl Hecksteuergeräte, ½-Zoll-Kuppler Serie: 4 – Option: 5 und 6

Anzahl Hecksteuergeräte, 1 x ¾-Zoll-Kuppler, 4 x ½-Zoll-Kuppler Option: 5 (ZSG 1: ¾-Zoll-Kuppler, ZSG 2 – 5: ½-Zoll-Kuppler)

Maximale Durchflussmenge bei einem Steuergerät (hinten), l/min ½-Zoll-Kuppler: 132, ¾-Zoll-Kuppler: 153

Anzahl Frontsteuergeräte (nur mit Frontkraftheber) Serie: Heben/Senken + 1, Option: Heben/Senken + 2

Maximale Durchflussmenge bei einem Steuergerät (vorn), l/min 96 

Entnehmbare Ölmenge Serie: 40 l Option: 90 l mit Zusatztank. Bestellung Zusatztank über JDParts
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HECKKRAFTHEBER

Kategorie III / IIIN mit Schnellfanghaken (mit Stabilisierungsanschlägen oder 
automatischen Stabilisierungsstreben, links & rechts)

Option: 7.801 kg (10.960 kg maximale Hubkraft) –

Kategorie IVN / III mit Schnellfanghaken (mit Stabilisierungsanschlägen oder 
automatischen Stabilisierungsstreben, links & rechts)

Option: 8.618 kg (12.124 kg maximale Hubkraft) Option: 8.618 kg (12.124 kg maximale Hubkraft)

ZUGPENDEL UND ANHÄNGEVORRICHTUNG

Kategorie III, max. Stützlast 1.837 – 2.700 kg, abhängig von Position des Zugpendels Serie –

Kategorie IV, max. Stützlast 2.245 kg Option Serie

Kategorie IV, verstärkte Ausführung, max. Stützlast 4.990 kg Option

3-in-1-Anhängebock (nicht kompatibel mit Zugpendel Kat. IV in verstärkter Ausführung) Option

Automatische Anhängekupplung für 3-in-1-Anhängebock Option

Kugelkopfanhängung mit Kröpfung, K80 Option

Piton-Fix-Anhängekupplung Option

HECKZAPFWELLE Elektrohydraulische Zuschaltung über ölgekühlte Mehrscheibenkupplung

Heckzapfwelle 1000 Serie: Zapfwellenstummel 20 Zähne, 45 mm Durchmesser

Heckzapfwelle 540 / 1000 Option: Zapfwellenstummel 20 Zähne, 45 mm Durchmesser; mit Zusatzadapter umsteckbar, 1000, 21 Zähne, 35 mm & 540, 6 Zähne, 35 mm –

Heckzapfwelle 1000 / 1000 E Option: Zapfwellenstummel, 20 Zähne, 45 mm Durchmesser, geflanscht, elektr. in Kabine schaltbar

Zapfwellendrehzahl bei Motordrehzahl, U/min PowrShift Getriebe: 1000 bei 2.003 / 1000 E bei 1.596 / 540 bei 1.817  
AutoPowr Getriebe: 1000 bei 2.000 / 1000 E bei 1.594 / 540 bei 1.814

FRONTKRAFTHEBER

Bauart, Kategorie und Hubkraft Option: Frontkraftheber mit Unterzug in verstärkter Ausführung, Kat. IIIN, 5.200 kg

FRONTZAPFWELLE Option

Bauart, (Kompatibilität) Elektrohydraulische Zuschaltung über ölgekühlte Mehrscheibenkupplung (nur mit ILS Allrad-Vorderachse und AutoPowr Getriebe)

Zapfwellenstummel, Drehzahl, U/min 6 Zähne, 35 mm, 1000

Zapfwellendrehzahl bei Motordrehzahl, U/min 1000 bei 2.000

Drehrichtung In Fahrtrichtung rechts

Abgabeleistung (SAE), PS (kW) 150 (112)
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KABINE

Kabinenfensterfläche, m² 6,52

Volumen, m³ 3,597

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN

Vorbereitung für automatisches Lenksystem AutoTrac Serie

JDLink (Telematik-Lösung) mit serienmäßigem Modularen Telematik-Gateway (MTG) JDLink Ultimate Aktion (kostenloses 1-Jahres-Abo inbegriffen) und Ethernetkabel

Service ADVISOR Remote (Ferndiagnosesystem) Nutzung mit JDLink Select & Ultimate 

CommandCenter 4100 mit 7-Zoll-Touchscreen-Display Videoeingang (Tyco-Anschluss PN 776536-1) für Kamera mit PAL- oder NTSC-Signal. Anschluss im Heck der Kabine. Bestellung der Kamera und Verlängerungskabel über JDParts.

CommandCenter 4600 mit 10-Zoll-Touchscreen-Display Vier Videoeingänge (Tyco-Anschluss PN 776536-1) für Kamera mit PAL- oder NTSC-Signal. Anschluss im Heck der Kabine. Bestellung der Kamera und Verlängerungskabel über JDParts.

FÜLLMENGEN

Kraftstofftank, l 719

Kühlsystem, l 43,8

Motoröl, l

Allrad-Vorderachse Serie 1500, l 28

ILS Allrad-Vorderachse mit Einzelradfederung, l 27,5

Getriebe, Differenzial, Hydrauliksystem mit Allrad- bzw. ILS Allrad-Vorderachse, l 140 bzw. 165

Achsgehäuse der Allrad-Vorderachse Serie 1500, l 18,7

Endantriebe der Allrad-Vorderachse Serie 1500, l (jeweils) 3,8

Endantriebe der ILS Allrad-Vorderachse, l (jeweils) 3,8 5,6

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Radstand mit Allrad-Vorderachse Serie 1500 bzw. mit ILS Allrad-Vorderachse, mm 3.080 / 3.050

Bodenfreiheit der Allrad-Vorderachse Serie 1500 bzw. der ILS Allrad-Vorderachse, mm 686 / 590

Wenderadius – 600/70R30 (160 cm Durchmesser), Spur 1.981 mm, ILS-Vorderachse, m 5,82

Wenderadius – 600/70R30 (160 cm Durchmesser), Spur 1.882 mm, ILS-Vorderachse 
(Gesamtbreite ~ 2.500 mm), m

6,14

Wenderadius – 650/60R34 (170 cm Durchmesser), Spur 2.082 mm, ILS-Vorderachse 
(Gesamtbreite ~ 2.730 mm), m

6,31

Durchschnittliches Standardgewicht ohne Frontgewichte:
ILS-Allrad-Vorderachse, AutoPowr, Flansch-Hinterachse, Grundgewichtsträger, 
Heckkraftheber (Kat. 4) mit Schnellfanghaken, 3-in-1-Anhängebock, 
Bereifung: 710/70R42 hinten, 600/70R30 vorne, kg

11.841

Zulässiges Gesamtgewicht, kg 18.000
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MOTOR – LEISTUNGSDATEN
Nennleistung (97/68 EC), PS (kW) 320 (235) 345 (254) 370 (272)
Maximalleistung (97/68 EC) bei 1900 U/min, PS (kW) 352 (259) 380 (279) 407 (299)
Nennleistung (97/68 EC) mit IPM, PS (kW) 355 (261) 380 (279) 405 (298)
Maximalleistung (97/68 EC) bei 1900 U/min mit IPM, PS (kW) 368 (271) 394 (290) 420 (309)
Nennleistung (ECE-R24), PS (kW) 307 (226) 331 (244) 355 (261)
Maximalleistung (ECE-R24) bei 1900 U/min, PS (kW) 338 (249) 364 (268) 391 (287)
Maximalleistung (ECE-R24) bei 1900 U/min mit IPM, PS (kW) 353 (260) 378 (278) 403 (296)
Intelligentes Power Management (IPM), PS 35 35 35
Drehmomentanstieg, % 40 40 36
Maximales Drehmoment (bei 1600 U/min), Nm 1498 1615 1685
Überleistung, % 10 10 10
Konstantleistungsbereich, U/min 1500 – 2100 1500 – 2100 1550 – 2100
Hersteller John Deere PowerTech PSX mit NUR Diesel-Konzept (geeignet für Biodiesel B20) 
Nenndrehzahl, U/min 2100
Bauart Diesel-Reihenmotor, 6-Zylinder, 4-Ventiltechnik, nasse Zylinderlaufbuchsen
Ansaugung Reihenturbolader (Turbolader mit variabler Geometrie plus Turbolader mit fester Geometrie), Ladeluftkühler und gekühlte externe Abgasrückführung
Hubraum, l 9,0
Bohrung und Hub, mm 118,4 x 136
Filtersystem Zwei-Stufen-Filtersystem mit Kraftstoffvorfilter zur Wasserabscheidung und Wartungsanzeige
GETRIEBE
AutoPowr

stufenlos, (0,05 – 42 km/h), mit links- oder rechtsseitigem Reversierer Serie: 42 km/h bei 1.958 U/min
HINTERACHSEN
ENDANTRIEBE Innen liegende Planetengetriebe
Spurweite, Serie, mm 1.828,8 – 2.336,8
Typ Raupenband Serie: Camoplast DURABUILT 3500  

Option: Camoplast DURABUILT 5500
Breite Raupenband, mm Serie: 635 Option: 762
Gesamtbreite Antriebsrad, mm 610
Gesamtbreite Laufrolle, mm 610
BODENKONTAKTFLÄCHE
635 mm Raupenbänder, m² 3,19
762 mm Raupenbänder, m² 3,83
STATISCHER BODENAUFLAGEDRUCK (Fahrzeuggewicht 16.067 kg)
635 mm, kg/cm² 0,49
762 mm, kg/cm² 0,42
ELEKTRIK
Lichtmaschine/Batterie 200 A / 12 V
Kaltstartleistung, A 1.850 (2 Batterien – parallel geschaltet – 925CCA, Gruppe 31)
LENKUNG
Lenksystem Geschwindigkeitsabhängige, hydrostatische Differenziallenkung, Lenkradumdrehungen Anschlag-zu-Anschlag 1,8, 406 mm Lenkrad
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BREMSEN
Typ Hydraulisch betätigte, ölgekühlte Scheibenbremsen mit Bremskolben, Sekundärbremsen
HYDRAULIKSYSTEM 
Bauart Closed-Center-System, PFC System, druck- und mengengesteuert (Load Sensing)
Haupthydraulikpumpe (Axialkolbenpumpe), cm3 85
Maximaler Druck, bar 204 (± 3)
Max. Durchflussmenge, 85 cm3 Pumpe, l/min 227
Anzahl Hecksteuergeräte, ½-Zoll-Kuppler Serie: 4  Option: 5 und 6
Anzahl Hecksteuergeräte, 1 x ¾-Zoll-Kuppler, 4 x ½-Zoll-Kuppler Option: 5 (ZSG 1: ¾-Zoll-Kuppler, ZSG 2 – 5: ½-Zoll-Kuppler)
Maximale Durchflussmenge bei einem Steuergerät (hinten), l/min ½-Zoll-Kuppler: 132, ¾-Zoll-Kuppler: 153
Entnehmbare Ölmenge 35 l
HECKKRAFTHEBER
Bauart Elektrohydraulisch mit elektronischer Hubwerksregelung, Unterlenker
Kategorie IVN / III mit Schnellfanghaken (mit Stabilisierungsanschlägen) 8.800 kg (11.869 kg maximale Hubkraft)
Zugpendel
Kategorie IV, max. Stützlast 2.245 kg Serie
Kategorie IV, verstärkte Ausführung, max. Stützlast 4.990 kg Option
HECKZAPFWELLE Elektrohydraulische Zuschaltung über ölgekühlte Mehrscheibenkupplung
Heckzapfwelle 1000 Serie: Zapfwellenstummel 20 Zähne, 45 mm Durchmesser
Zapfwellendrehzahl bei Motordrehzahl, U/min 1000 bei 2.000
KABINE
Kabinenfensterfläche, m² 6,52
Volumen, m³ 3,597
SONSTIGE AUSSTATTUNGEN
Vorbereitung für automatisches Lenksystem AutoTrac Serie
JDLink (Telematik-Lösung) mit serienmäßigem Modularen Telematik-Gateway (MTG) JDLink Ultimate Aktion (kostenloses 1-Jahres-Abo inbegriffen) und Ethernetkabel
Service ADVISOR Remote (Ferndiagnosesystem) Nutzung mit JDLink Select & Ultimate
CommandCenter 4100 mit 7-Zoll-Touchscreen-Display Ein Videoeingang (Tyco-Anschluss PN 776536-1) für Kamera mit PAL- oder NTSC-Signal. Anschluss im Heck der Kabine.  

Bestellung der Kamera und Verlängerungskabel über JDParts.
CommandCenter 4600 mit 10-Zoll-Touchscreen-Display Vier Videoeingänge (Tyco-Anschluss PN 776536-1) für Kamera mit PAL- oder NTSC-Signal. Anschluss im Heck der Kabine.  

Bestellung der Kamera und Verlängerungskabel über JDParts.
FÜLLMENGEN
Kraftstofftank, l 758
Kühlsystem, l 43,8
Motoröl, l 25
Getriebe, Differenzial, Hydrauliksystem, l 180
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
Radstand, mm 2.515
Durchschnittliches Standardgewicht ohne Frontgewichte:
AutoPowr, Kraftstoffstand 30 l, Raupenbänder 635 mm, ohne Zusatzgewichte, kg

16.578

Maximale Ballastierung, kg 17.690 – siehe Bedienungsanleitung
Zulässiges Gesamtgewicht, kg 18.200


