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Tracteurs série 8R — Caractéristiques techniques

8270R 8295R 8320R 8345R 8370R
MOTEUR
Puissance nominale du moteur & 2100 tr/min (selon 97/68/CE), ch (kW) 2701(199) 295(217) 320(239) 345 (254) 3701(272)
Puissance maxi. du moteur & 1900 tr/min (selon 97/68/CE), ch (kW) 297(218) 324(239) 352(259) 380(279) 407 (299)
Puissance maxi. du moteur avec Surpuissance Active a 1900 tr/min (selon 97/68/CE], ch (kW) 316(232) 332 (244) 368(271) 394 (290) 420(309]
Surpuissance Active, ch 35 32 35 35 35
Remontée de couple, % 40 40 40 40 36
Couple moteur maxi. (40 % a 1600 tr/min), Nm 1264 1381 1498 1615 1685
Plage de régime a puissance constante, tr/min 1500-2100 1500-2100 1500-2100 1500-2100 1550-2100
Modele John Deere PowerTech PSX 9,0 L (compatible avec le biodiesel B20)
Régime nominal, tr/min 2100
Type Diesel, 6 cylindres en ligne, chemises de cylindre humides, 4 soupapes en téte
Aspiration Double turbocompi a géométrie fixe/géométrie variable en série avec échangeur air-air et recirculation des gaz d’échappement
Cylindrée, L 9,0
Filtre Adeux éléments avec séparateur d'eau et témoin d’entretien
OPTIONS DE TRANSMISSION
« PowrShift »

« PowrShift » 16 AV/5 AR avec APS (passage automatique des rapports) De série -

(42 km/h a 2050 tr/min avec pneus de 2,15 m,
42 km/h a 2160 tr/min avec pneus de 2,05 m

John Deere « AutoPowr »

John Deere « AutoPowr IVT » 0,05-42 km/h Disponible De série
(42 km/h a 1360 tr/min ECO avec pneus de 2,15 m, (42 km/h & 1360 tr/min ECO avec pneus de 2,15 m,
42 km/h a 1434 tr/min ECO avec pneus de 2,05 m 42 km/h a 1434 tr/min ECO avec pneus de 2,05 m
PONTS
Réductions finales du pont arriére De type crémailléere ou a flasques
120 x 2438 mm de diamétre, type court, avec moyeux biconiques Disponible
Pont arriere a flasques : 335 mm de diametre d'implantation des boulons Disponible
Pneus AR Pneus 2,05 m/2,15 m disponibles pour roues simples/jumelées —
Consultez votre concessionnaire concernant le choix de la monte et les limites
Pont avant
ILS — voie réglable de 1524 a 3657 mm, rapport pneus/gradins : 5 ou 6 Disponible De série
ILS — course de la suspension 4125 mm au centre de |a voie pour essieu a rapport pneus/gradins de 5 d'une voie de 1880 mm

ILS avec freins avant — disponible avec les transmissions 40 km/h Disponible



SYSTEME ELECTRIQUE (deux batteries en paralléle)
Alternateur/Batteries, A/V

Démarrage a froid, A

DIRECTION

Type

Systéme « ActiveCommand Steering » avec pompe de secours électrique

ILS

SYSTEME HYDRAULIQUE

Type

Pompe principale 4 piston axial, cm?

Pression maximum, psi

Débit nominal, pompe de 85 cm?, |/min

Débit nominal, pompe de 85 + 35 cm?, I/min

Distributeurs hydrauliques arriére avec coupleurs SO 1/2"
Distributeurs hydrauliques arriére avec coupleurs SO 3/4" et 1/2"
Débit disponible avec 1 distributeur arriére, [/min
Distributeurs hydrauliques avant

Débit disponible avec distributeurs avant, |/min

Capacité hydraulique exportable, |

RELEVAGE 3 POINTS - ARRIERE

Catégorie 3/3N avec crochets — Essieu de 120 mm uniquement
(avec cales de débattement ou stabilisateurs)

Catégorie 4N/3 avec crochets — Essieu de 120 mm

(avec cales de débattement ou stabilisateurs)

Tracteurs série 8R

8270R 8295R 8320R 8345R 8370R

20012
1850 (2 batteries groupe 31 de 925 CCA)

De série : volant de 406 mm ; rapport de démultiplication/nbre de tours d’une butée a I'autre :
ILS=18,9:1/4,3, pont série 1500 = 22,8 :1/5 et pont série 1300 = 14,2 :1/3,4
Disponible : volant de 345 mm ; rapport de démultiplication variable de 15:1a23:1(3,1 a5 tours d’une butée a l'autre)
avec contréle dynamique du déport sur route et réponse tactile passive

Intégral, électr (activation p; au blocage de différentiel arriére]
Centre fermé, a débit et pression optimisés
De série : 85 ; disponible : 85 + 35 (pompe double)
2958 (20 400 + 300 kPa)
2271
321
4 de série ; 5 et 6 disponibles
5 disponibles (distr. hydr. 1: coupleur 3/4", distr. hydr. 2a 5 : coupleurs 1/2")
132 avec coupleurs 1/2"; 153 avec coupleur 3/4"
1 de série avec relevage avant ; 2 disponibles avec relevage avant
96

De série : 40 (2 1/5) ; option de rééquipement :
90 (2 1/5) sous réserve d'ajout d’un réservoir auxiliaire

Capacité de levage maxi. : 10 960 kg -

Capacité de levage maxi. : 12 124 kg Capacité de levage maxi. : 12 124 kg
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Tracteurs série 8R — Caractéristiques techniques

8270R 8295R 8320R 8345R 8370R

Barre d’attelage

Cat. 3; charge verticale maxi. de 1837-2700 kg selon la position de la barre De série -

Cat. &4; charge verticale maxi. de 2245 kg Disponible De série

Cat. &4 avec support renforcé ; charge verticale maxi. de 4990 kg Disponible

Rails d'attelage 3 en 1 (incompatibles avec barre Cat. 4 renforcée) Disponible

Attelage de remorque Disponible

Boule d'attelage Disponible

Piton Disponible

Crochet ramasseur avec barre d'attelage Disponible
Prise de force arriére Indépendante

45 mm, 20 cannelures, 1000 tr/min De série

45 mm, 20 cannelures, 1000 tr/min ; possibilité 35 mm, 540/1000 tr/min Disponible -
45 mm, 20 cannelures, 1000/1000E tr/min Disponible

Régime de PDF au régime moteur, tr/min « PowrShift » : 1000 & 2003 tr/min, 1000E a 1596 tr/min et 540 a 1817 tr/min

IVT : 1000 a 2000 tr/min, 1000E a 1594 tr/min et 540 & 1814 tr/min
RELEVAGE 3 POINTS AVANT - Catégorie 3N

Capacité de levage, kg Disponible : 5200 (relevage avant pour outils de travail du sol)
PRISE DE FORCE AVANT Pont ILS et transmission IVT requis

45 mm, 20 cannelures, 1000 tr/min, rotation horaire (vue de face] Disponible

35 mm, 21 cannelures, 1000 tr/min, rotation horaire (vue de face] Disponible

45 mm, 20 cannelures, 1000 tr/min, rotation anti-horaire (vue de face) Disponible

35 mm, 21 cannelures, 1000 tr/min, rotation anti-horaire (vue de face) Disponible

35 mm, 6 cannelures, 1000 tr/min, rotation anti-horaire vue de face) Disponible**

Régime de PDF au régime moteur (rapport 1:2), tr/min 1000 & 2000 tr/min

Puissance maxi. a la PDF (SAE), kW (ch) 112(150)

**Selon pays



CABINE

Surface vitrée de la cabine, m?

Volume de la cabine, m*

DIVERS

«AutoTrac Ready »

Passerelle « Modular Telematics Gateway » (MTG)
«Service ADVISOR Remote »

Console vidéo « CommandCenter » 4100

Console vidéo « CommandCenter » 4600

CONTENANCES

Réservoir de carburant, |

Systeme de refroidissement, |

Carter d'huile, |

ILS, |

Systémes de t issi jiffé iel, hydrauli (pont AV/ILS), |

Moyeu de pont ILS, |

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement — pont ILS, mm

Garde au sol pont AV/ILS, mm

Rayon de braquage — Pneus 600/70R30 de 1,60 m avec une voie de 198,1 cm, ILS, m

ILS ; IVT ; essieu a flasques ; support de masse avant ; relevage Cat. 4 avec boules/crochets ;
piton pour attelage 3 en 1 ; montes simples 710/70R42 ; pneus AV 600/70R30, kg

Tracteurs série 8R

8270R 8295R 8320R 8345R 8370R

6,52
3,597

De série
«JDLink Select », « JDLink Ultimate » et faisceaux Ethernet [disponibilité selon pays]
Compatible avec « JDLink Select » et « JDLink Ultimate »

Entrée vidéo unique (connecteur Tyco, réf. 776536-1) pour caméra avec signal PAL ou NTSC. Intégration derriére le panneau arriére de la cabine.
Caméra et cablage disponibles en accessoires

Quatre entrées vidéo (connecteur Tyco, réf. 776536-1) pour caméra avec signal PAL ou NTSC. Intégration derriére le panneau arriére de |a cabine.
Caméra et cablage disponibles en accessoires

719
43,8

27,5
140/165
38 5.6

3080
686/590
5.82
11841
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Tracteurs série 8RT — Caractéristiques techniques

MOTEUR
Puissance nominale du moteur & 2100 tr/min (selon 97/68/CE), ch (kW)
Puissance maxi. du moteur & 1900 tr/min (selon 97/68/CE), ch (kW)
Puissance maxi. du moteur avec Surpuissance Active & 1900 tr/min {selon 97/68/CE], ch (kW)
Surpuissance Active, ch
Remontée de couple, %
Couple moteur maxi. (40 % a 1600 tr/min), Nm
Plage de régime a puissance constante, tr/min
Modele
Régime nominal, tr/min
Type
Gylindrée, L
Filtre
OPTIONS DE TRANSMISSION
John Deere « AutoPowr »
John Deere « AutoPowr » 0,05-42 km/h*
*Selon |a réglementation routiére du pays
PONT ARRIERE
REDUCTIONS FINALES
Voie, de série, mm
Voie, disponible, mm
Type de chenilles
Largeur des chenilles, de série, mm
Largeur des chenilles, disponible, mm
Largeur totale des roues motrices
Largeur totale des rouleaux centraux
Rouleaux centraux en polyéthyléne
Systéme de suspension
Course de la suspension au niveau des roues de support avant (voie de 3048 mm), mm
SURFACE DE CONTACT AU SOL
406 mm, m?
457 mm, m?
609 mm, m?
635 mm, m?
762 mm, m?
PRESSION STATIQUE AU SOL pour véhicule de 16 067 kg
406 mm, kPa
457 mm, kPa
609 mm, kPa
635 mm, kPa
762 mm, kPa
SYSTEME ELECTRIQUE (deux batteries en paralléle)
Alternateur/Batteries, A/V
Démarrage a froid, A

8320RT 8345RT
320(235) 345(254]
352(259) 380(279)
368 (271) 394(290)
35 35
40 40
1498 1615
1500-2100 1500-2100
John Deere PowerTech PSX 9,0 L (compatible avec le biodiesel B20)
2100
Diesel, 6 cylindres en ligne, chemises de cylindre humides, 4 soupapes en téte
9,0

A deux éléments avec séparateur d'eau et témoin d’entretien

De série
(42 km/h a 1958 tr/min ECO)

Internes, de type épicycloidal
1828,8 23048
2844,8 24064
Camoplast DURABUILT séries 3500 et 5500
635
406, 457,610 et 762

15" avec chenilles de 406, 457 et 610 mm / 24" disponible avec chenilles de 635 et 762 mm
De série : 15" avec chenilles de 406, 457 et 610 mm / 24" avec chenilles de 635 et 762 mm

Disponibles : avec chenilles de 406, 457 et 610 mm
403

2,04
2,30
3,07
3,19
3,83

78,59
69,87
52,40
50,30
41,91

20012
1850 (2 batteries groupe 31 de 925 CCA)

8370RT

3701(272)
407 (299)
4201(309)
35
36
1685
1550-2100



DIRECTION

Type

FREINS

Type

SYSTEME HYDRAULIQUE

Type

Pompe principale & piston axial, cm®

Pression maximum, psi

Débit nominal, pompe de 85 cm?, I/min

Distributeurs hydrauliques arriére avec coupleurs 1SO 1/2"
Distributeurs hydrauliques arriére avec coupleurs SO 3/4" et 1/2"
Débit disponible avec 1 distributeur, I/min

Capacité hydraulique exportable, |

RELEVAGE 3 POINTS - ARRIERE

Type

Catégorie 4N/3 avec crochets — Essieu de 120 mm (avec cales de débattement ou stabilisateurs], kg
Barre d’attelage

Cat. 4; charge verticale maxi. de 2245 kg

Cat. 4 avec support renforcé ; charge verticale maxi. de 4990 kg
Prise de force arriére

45 mm, 20 cannelures, 1000 tr/min

Régime de PDF au régime moteur, tr/min

CABINE

Surface vitrée de |a cabine, m?

Volume de la cabine, m*

DIVERS

«AutoTrac Ready »

Passerelle « Modular Telematics Gateway » (MTG)

«Service ADVISOR Remote »

Console vidéo « CommandCenter » 4100

Console vidéo « CommandCenter » 4600

CONTENANCES

Réservoir de carburant, |
Systeme de refroidissement, |
Carter d'huile, |

Systemes de
DIMENSIONS ET POIDS

Empattement, mm

Poids moyen standard (« AutoPowr », 30 | de carburant, chenilles de 635 mm, sans masses), kg
Lestage maxi., kg

Charge utile maxi., kg

différentiel, hydraull

Tracteurs série 8RT

8320RT 8345RT 8370RT

Hydrostatique a effet différentiel relatif a la vitesse ; volant de 406 mm de diametre ; 1,8 tour d’une butée a I'autre
Hydrauliques a disques humides avec rappel automatique du piston ; freinage de secours

Centre fermé, a débit et pression optimisés
85 de série
2958 (20 400 + 300 kPa)
2271
4 de série ; 5 et 6 disponibles
5 disponibles (distr. hydr. 1 : coupleur 3/4", distr. hydr. 24 5 : coupleurs 1/2")
132 avec coupleurs 1/2"; 153 avec coupleur 3/4"
35(21/s)

Barre de flexion de I'arbre de traction inférieur ; électro-hydraulique avec contréle d’effort
Capacité de levage maxi. : 11 869 kg

De série
Disponible
Indépendante
De série
1000 4 2000 tr/min

6,52
3597

De série
«JDLink Select », « JDLink Ultimate » et faisceaux Ethernet [disponibilité selon pays]
Compatible avec « JDLink Select » et « JOLink Ultimate »
Entrée vidéo unique (connecteur Tyco, réf. 776536-1) pour caméra avec signal PAL ou NTSC. Intégration derriére le panneau arriére de la cabine.
Caméra et cablage disponibles en accessoires
Quatre entrées vidéo (connecteur Tyco, réf. 776536-1) pour caméra avec signal PAL ou NTSC. Intégration derriére le panneau arriére de |a cabine.
Caméra et cablage disponibles en accessoires

758
438
25
180

2515

16578
17 690 - voir Manuel d'utilisation
19 958 —voir Manuel d'utilisation
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L'excellence en termes de performances, de disponibilité et d’économies

Moteur de 370 ch (420 ch avec Surpuissance Active), commandes intuitives, technologies « GreenStar » et « JDLink » intégrées, cabine sans équivalent, transmission a variation continue et
mode automatique... Les tracteurs série 8R ont tout pour favoriser la rentabilité et I'efficacité de votre exploitation.

Les tracteurs a chenilles série 8RT, quant a eux, tirent parti d'un débit hydraulique et d’une capacité de relevage exceptionnels, qui vous permettent d'arpenter les terrains pentus ou irréguliers
plus rapidement. Leur imposant train de chenilles, leur empattement hors norme et leur systéeme de suspension « AirCushion » optimisent la motricité tout en vous offrant un confort de
conduite incomparable. Alors profitez de journées plus productives les unes que les autres en toute décontraction grace aux tracteurs John Deere séries 8R et 8RT repensés.

@ JOHN DEERE

EN JoHN DEERE
FINANCIAL
“Exigez ce qui se fait de mieux”
John Deere Financial - Une palette de financements ala hauteur de nos produits.
Contactez votre concessionnaire John Deere pour connaitre I'ensemble des financements répondant a vos besoins.
“Non disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre concessionnaire.”

1172

114

Cette documentation a été conue pour paraitre dans le monde entier. Bien qu'elle fasse apparaitre de nombreuses informations,
illustrations et descriptions, il se peut que certains des textes ou illustrations mentionnent des options financiéres, de crédit,

d’assurance, de produit et d’accessoires qui peuvent ne pas étre disponibles dans tous les pays. Veuillez consulter votre

concessionnaire afin de sélectionner les options adaptées a vos besoins spécifiques et vérifiez la définition du standard en vigueur

au moment de votre commande. John Deere se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et la conception des

produits décrits dans cette documentation. JohnDeere.com
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