Radbagger

Moto leistung
ol trieb




TRANSPORTABMESSUNGEN

P
>

1,47 m

<
<zt

3,24 m
}
@

Y

-
Ll

1,47 m

<
-

888B P-02-2
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* mit Ausleger 4,80 m, Pendelarm 2,10 m und Léffel
Bl 8-fach Bereifung 10.00 — 20 mit Zwischenringen : + 350 kg
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Motor

Wassergekhlter 6-Zylinder-Turbodiesel-Motor mit
Direkteinspritzung.

TV o snievssismiven st Sasss sats Fo 353 Eessvasds o o e Tons s ehn i us CASE 67590
HUDFaUM ..o 5880 cm3
Bohrung...

Leistung nach DIN (70020/6271).......ccccecrvercuernenne 86 kW (116 PS)
Leistung nach CEE 80/1269 86 kW (116 PS)
KrafStOTHANK wim.se s simiesmsmmimmmsmsmaviss savsss s s mavessar st paosaes 2491
Elektrische Betankungspumpe...........cccoeviivieiininenns auf Wunsch
Durschnittlicher Krafstoffverbrauch .............cccccoiiiiiiiin 131/h

Elastisch gelagerte Aggregateinheit Motor/Hydraulikpumpe.
Trockenluftfilter mit Vorabscheider, Haupt- und
Sicherheitselement.

Elektrische anlage

Wartungsfreie Batterien

Staubdichter und spritzwassergeschutzter Schaltschrank (IP53)
mit gedruckter Schaltung.

Armaturenbrett mit gedruckter Schaltung.

Steckdose - Batteriehauptschalter

2 BatterieN ..oeeeeeieiieeciee et je 100 Ah/12V
Betriebsspannung........ccccccviiiiiiiiiiiii 24V
Arbeitsscheinwerfer :

auf dem ODErwagen .........ccciiiviniirieiicnieiis i

auf dem AUSIEgETr......ccccccveiiiiniiiiiiiciieie

hinten (auf der Kabine)

Hydraulikanlage

Load-Sensing Pumpenregelung mit Bedarfsstromsteuerung,
Druckabschneidung und Leistungsregelung. Proportionale und
lastunabhéngige Ansteuerung aller Arbeitsbewegungen.

Arbeitsdruck bis ........ccciiviiiiiiiiniiiiiii 350 bar
HydrauliKtank:: ...csxessimissmmsmmmm i ssasiviovevin 180 |
HyOraulikSyStem i civiss viisesssisssinmnmismamron e smmsssnessm vonaiss sosads 288 |
Hydraulikpumpen :

Doppel-Verstellpumpe...........ccccoviiiiiiiniininininins 320 I/min
Konstantpumpe (Schwenkung) ........ccccovvvvviiriiieniiniiiiieneens 56 I/min
Hydraulische Leistung .........ccccccviveicvveneveneninens 70,1 kW (95 PS)

RARKR P.N2-4

Steuerung

Servosteuerung.

Ausristung und Schwenkung Uber zwei Kreuzschalthebel.
Fahrantrieb Uber FuBpedal, stufenlose Einstellung der
Fahrgeschwindigkeit tiber

Oberwagen

SchweiBkonstruktion in Modulbauweise.

Wartungssteg, der den Zugang zu den verschiedenen Bauteilen
ermaoglicht.

Schallddmmende Verkleidung. Motorhaube und samtliche Tlren
sind abschlieBbar.

Schwenkwerk

Antrieb Giber Axialkolbendlmotor mit Planetengetriebe.
Automatische wartungsfreie Lamellenfeststellbremse.
Innenverzahnter Drehkranz mit gekreuzten Schragrollen.
SchwenkgeschwindigKeit..........cccoceviviiiiiiiniiniiciinies 8,1 U/min

Fahrerkabine

Elastisch gelagert; abnehmbar; schallgedammt; einschiebbare
Frontscheibe; getdonte Scheiben;

schwingungsgedémpfter Fahrersitz mehrfach verstellbar.
Scheibenwischer mit Zweistufenschaltung,

Scheibenwaschanlage, Heizung, Defrosterdiisen,
Zweistufenbellftung, Innenbeleuchtung,




Zigarrettenanziinder, Aschenbecher, Sonnenblende. Klimaanlage
(wahlweise)

Anzeigeinstrumente :
Motortemperatur, Stundenzahler, Krafstoffmesser.

Kontrolleuchten :

Motoréldruck, Batterieladung, Offilter- und Luftfilter
Verschmutzungsanzeige, éberprifung der Warnleuchten.

Die Sicherheitsblockierung der Bedienungseinrichtungen erfolgt
durch Hochklappen der linken Armlehne.

Bremsen

Nasse, wartungsfreie Einscheibenbremsen.
Nasse Lamellenbremse in dem Getriebe.
Arbeitsbremse :

Elektrohydraulische Betatigung, Wirkung auf die 4 réader und
Getriebe.

Betriebsbremse :

Hydraulisches Zweikreisbremssystem uber Pedal, Wirkung auf die
4 Rader.

Hydrostatische Motorbremse.
Feststellbremse :

Automatische Bremse, Wirkung auf das Getriebe.

Unterwagen

Konstruktion in Baukastenweise.

Wahlweise Schild oder Abstlitzpratzen.

Lenkachse mit automatischer Pendelachsblockierung, auch
manuell schaltbar.

TECHNISCHE DATEN

e o i D L, S T e e s |

Fahrantrieb

Vorwahl der Fahrtrichtung Uber Handhebel, wobei jede
gewlinschte Fahrgeschwindigkeit Uber diese progressive
Steuerung vorgewahlt werden kann.

Automatischer, hydraulischer Geschwindigkeitsbegrenzer bei
Talfahrt.

SEEIGIANIGKEI ....vevieeiieecec s 43 %
WENAEIrAAIUS ....ccoiiirieeeiiiei it eciie e e e e e e e iaeee e 6,44 m
Servolenkung

Fahrantrieb durch Axialkolbendlmotor mit stufenloser Einstellung
der maximalen Geschwindigkeit iber Handhebel.
Fahrgeschwindigkeiten Uber FuBpedal.

GelAndegang ......cooovvieiiiiiniiiee s von 0 bis 7,5 km/h
SraBengang ......ccoeveeiiiiieiiee e von 0 bis 20 km/h

Bereifung
8-fach 10.00-20 (Zwillingreifen mit Zwischenringen)

Ausriistung

Abgedichtete Lagerstellen.

ZusammengefaBte Schmierstellen

Zylinder mit Endlagedampfung

Hubzylinder mit Rohrbruchsicherungen

Bei Motorstillstand ist kontrolliertes Absenken der Ausriistung
moglich.
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30’

25’

20’

~
%

TRAGLASTEN

9m 30°
o
8m =S \ \ Die Traglasten sind in daN und ohne Berlcksichtigun
/ P& 25’ eines Sicherheitsfaktors angegeben. Als Reichweite gilt
7m ? ™~ A der horizontal gemessene Abstand zwischen der Mitte
= des Drehkranzes und dem Lastaufhdngepunkt. Die ange-
th\ N gebenen Werte gelten auf festem, ebenen Untergrund.
6m 4 {10) Werden Loffel und Loffelzylinder vollstandig abgebaut
\I/ und die Last am Ende des Loffelstiels aufgehangt, erhéht
5m sich die Traglast jeweils um 780 daN (795 kg).
® &
4m
NS
3m l".l\ 6 @
2 bt \l/ * Begrenzt durch Hydraulik
2 @ @ an der Ruckseite
1m
/J\ O im gesamten Schwenkbereich
0 D)D)
N N\ =
\ In einigen Landern sehen die geltenden Vorschriften dleb
im \ Anwendung eines Sicherheitskoeffizienten vor, wodurch
\ @ @ @ 5 sich die in den Tabellen angegebenen Traglasten ent-
2m \ sprechend verringern.
am e 19 y, 10 mit 760 - | - Léffel
) /
4m o~
= 15’ G Die angegebenen Werte gelten
5m bei maximaler Reichweite.
,9m 8m 7m 6m 5m 4m 3m 2m 1m 0
888B - 8888 - | 8888 - 888B pag"<f 75°
- P 85 PL <[ 65 P2A <[ 75 pap <t 75
LN
N | e | ey | e, | ey | iy |y | iy | ey
2,10m 2,70m 2,10 m 2,70 m 2,10 m 2,70 m 2,10m 2,70 m
) .
450m %O%O%O%O%O%O%O%O
&h— 7.25m 7,85m 7,25m 7.85m 7.25m 7,85 m 7.25m 7,85m Q
daN | 2100 | 1850 |1800 | 1550 |3400* | 2150 [2950* [ 1800 [3400* | 2850 |2950* | 2450 3400* 2950*
1 daN 2000 | 1800 3000™ | 2050 3000* | 2750 3000*
2 daN 1900 | 1700 3100* | 1950 3100* | 2650 3150*
3 daN 1850 | 1600 3050* | 1900 3050™ | 2550 3050*
4 daN 3050* 3050* 3050* 3050*
5 daN [3250 | 2950 [3200* [ 2950 |3650* | 3350 3250" 3650 3250* 3650 3250*
6 daN |3100 | 2800 3100 [ 2800 |3950* | 3150 |3650* | 3150 3950* 3650* 4000* 3650*
7 daN |2900 | 2600 [2850 | 2550 [4250* [ 2950 |4050* | 2950 [4250* | 3300 |4050* | 3850 4300* 4050*
8 daN [2800 | 2450 |2700 | 2400 [4300* | 2850 [4200* | 2750 |4300* | 3750 |4200* | 3700 4250* 4200*
9 daN [2750 | 2450 |2650 | 2300 |3750* | 2850 [3950* | 2700 3750* 3950 | 3600 3700* 3900*
10 daN 3850~ 3850* 3850* 3850* |
11 daN 4350* 3750* 4400* 3800* 4400* 3800* 4450* 3850*
12 daN | 4950 | 4500 |4750* | 4550 |5350* | 5050 4800* 5350* 4800* 5400* 4850*
13 daN [4500 | 4050 {4500 | 4050 |6100* | 4600 |5700* | 4650 |6100* | 6050 5700* 6100* 5750
14 daN |4300 | 3800 |4200 | 3750 [6150* [ 4400 [(6050* | 4300 (6150* | 5800 |6050* | 5750 6100* 6050*
15 daN |4250 | 3800 (4100 | 3650 |5450* | 4400 |5700* | 4200 5450* 5700* | 5650 5400* 5650*
16 daN 3850* 4200 | 3700 3750* 4500 | 4300 3750* 4500* 3600* 4350*
17 daN
18 daN -
19 daN 5600* 5850* 5800* 5950~ 5800* 5950* 6100* 6150*
20 daN [7900* [ 7300 [7850 [ 7050 7800* 8750* | 8200 7800* 8750* 7700* 8650*
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TRAGLASTEN

g 888Bp < s5° |888BrL < c5- |888Bp2a <t 75° 888B ., < 75°
«,
NN i, | e | gy, |y | iy, | e |y, | e
® ‘ 210m 270m 2,10m 2,70 m 2,10m 2,70 m 2,10m 2,70m
SO0 O|< 050|050 <0
r 6,95m 7.60m 6,95m 7,60 m 6,95m 7,60 m 6,95m 7,.60m
daN | 2250 [ 1950 | 1850 | 1650 |3500* | 2300 |3000* [ 1900 [3500* | 3050 |3000* | 2600 3500* 3000*
1 daN
2 daN
3 daN
4 daN 2950* 2950* 2950* 2950*
5 daN | 3200 | 2850 |3050* [ 2950 |3500* | 3250 3050* 3500* 3050* 3500* 3100*
6 daN | 3050 | 2700 |3050 | 2750 [3800* | 3100 |3450* | 3100 3800* 3450* 3800* 3450*
7 daN | 2850 | 2500 [2800 | 2500 |4100* | 2900 |3850* | 2850 |4100* | 3800 |3850* [ 3800 4150* 3900*
8 daN | 2700 | 2400 |2600 | 2300 |4200* | 2750 [4100* | 2700 |4200* | 3700 (4100™* | 3600 4150* 4100*
9 daN 2550 | 2250 3850* | 2600 3850* | 3550 | 3800*
10 daN 3650* 3650* 3650* 3650*
11 daN 4050 i 4050* 4050* 4100* 3500*
12 daN | 4900 | 4450 4350* 5000* 4400* 5000* 4400* 5050* 4450*
13 daN | 4450 | 4000 |4500 | 4000 |5800* | 4550 [5400* | 4600 5800 5400* 5850* 5450*
14 daN | 4150 | 3700 (4100 | 3650 |6050* | 4600 |5900* [ 4200 |6050* | 5700 [5900* | 5650 6000* 6000*
15 daN | 4150 | 3700 [4000 | 3550 |5450* | 4250 |5650* | 4100 5450* 5650* | 5550 5400* 5600*
16 daN 3800* 4100 | 3600 3650* 4450* | 4200 3650* 4500* 3450~ 4350*
17 daN 8050* 6600* 8200* 6750* 8200* 6750* 8400* 6750*
18 daN 8300 | 7450 8750* | 8600 8800* | 8400*
19 daN | 7800 | 6950 | 7700 | 6850 |8250* | 8100 |8250* | 8000 8250* 8250* 8550* 8400*
20 daN | 7900 | 7050 |7650 | 6800 8200* 8950* | 7950 8200* 8950* 8050* 8850*
N 888Br < 350 |888BrL <t 650 |(888Br2a <t 75:888B 4" < 75¢
\ iy, = N =N e — - = =N gy, = N
® "/ 2,10m 2,70 m 2,10 m 2,70m 2,10m 2,70m 2,10 m 2,70 m
4 -
SOOI |O|F|O0O|F| 0[SOS 0[<0
ﬁ 7,40 m 7,.95m 7,40 m 7.95m 7,40 m 7,.95m 740 m 7,.95m
daN 2050 | 1800 | 1700 | 1500 |3150* | 2100 [2700* [ 1750 [3150* [ 2800 |2700* | 2400 3150* 2700*
1 daN 2050 | 1800 2700* | 2100 2700* 2750
2 daN 1950 | 1700 2900* | 1950 2900* | 2650 2950*
3 daN 1800 | 1550 3000* | 1850 3000* | 2550 3000*
4 daN 3000* 2500* 3000* 2500* 3000* 2500* 3000* 2550*
5 daN |3150* | 3050 2750* 3150* 2750* 31507 2750* 3200* 2750*
6 daN [3150 | 2850 | 3150 | 2850 [3550* | 3200 3200* 3550* 3200* 3600* 3250*
7 daN |2900 | 2600 | 2900 | 2600 [4000* | 3000 |3700* | 2950 [4000* | 3900 3700* 4000* 3700*
8 daN [2750 | 2400 | 2700 | 2350 |4200* | 2800 |4000* | 2750 |4200* | 3750 | 4000 | 3650 4200* 4000~
9 daN | 2650 | 2350 | 2550 | 2250 |3950* | 2750 |4000* [ 2600 |3950* | 3650 |4000™* | 3550 3950* 4000*
10 daN 3150* 3150* 3150* 3200*
11 daN 3750* 3100* 3750* 3150* 3750* 3150* 3850 3200*
12 daN [4750™ | 4550 3150* 4800 4200* 4800~ 4200* 4850* 4300*
13 daN |4500 | 4050 | 4550 | 4100 [5700* | 4600 |5250* | 4650 5700* 5250* 5750* 5300*
14 daN |4200 | 3750 | 4150 | 3700 |6000* | 4300 |5800* | 4250 [6000* | 5750 |5800* | 5700 6000* 5850*
15 daN [4100 | 3650 | 4000 [ 3500 |5700* | 4250 |5750* | 4100 [5700* | 5700 |5750* | 5550 5650* 57507
16 daN |4200 | 3750 | 4000 | 3550 |4600* | 4350 |5050* | 4150 4600* 5050* 4500* 4950*
17 daN
18 daN
19 daN 4550™ 4950* 4800* 5100* 4750* 5050* 5050* 5250*
20 daN |7850 | 7000 | 7600 [ 6750 |8550* [ 8150 |8650* | 7950 8550* 8650* 8450* 8950*
e Die angegebenen Werte gelten bei maximaler Reichweite. 888B P-02-7
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30’ 25’ 20’ 15’ 10’ 5’ 0

35’

10m : ,// ‘ % O

>
9m @ / - 30’ r 9,05m
/ daN| 2950*
8m / : L daN|  3850"
VJ/ @ ﬂ 1 850 m daN|  3900*
7m / \ daN 3950*
\ 1 daN| 3850

Sm 540 m

® ©
/

)
3
Ty
N
® &
—Ore-
~l
~
=
o|N|lo|a| S| D=
Q
()]
zZ.
w
O
(@)
%

4m 9 daN| 4750° |
10 daN 5000*
o 3 ?*@ 11 daN| 5050°
om b— | 12 daN 4700*
@ @ 13 daN| 3800*
1im \ 14 a= . 2350*
‘ 15 daN | 5600
9 OS '—@ 21) 16 caN| 5350°
\ | 17 gaN| 5500
im . 18 azaN 6050*
\ ® @ @ 19 GaN| 6750°
2m \ 20 daN 7000*
} 21 daN| 6450*
3m 14 -@ 10 22 daN| 5050
23 azN 2950*
am ! 24 aaN| 4400°
Om 9m 8m 7m 6m 5m 4m 3m 2m 1m 015

* Begrenzt durch % an der Ruckseite O in gesamten G Die angegebenen Werte gelte’

Hydraulik Schwenkbereich bel maximaler Reichweite

Die Hubkrafte werden in daN ohne Sicherheitskoeffizienten angegeben. Die Ausladung wird ab der Drehachse der Maschine angegeben
und die Héhe entsricht der des Angschlagpunkts der Last am Pendelarmende.

Die Maschine muss auf einem ebenen, harten und horizontalen Boden stehen.

Die Maschine beruht auf ihren 4 Abstltzungen.

Die in den verschiedenen Landern geltenden Vorschriften sehen die Anwendung eines Sicherheitskoeffizienten vor, der die in den Tabelk-
len angegebenen Lasten vermindert.

ococoD DNN Q




35° 30° 25 20" 15’ 10° 5’ 035, 30° 25° 20’ 15° 10° 5° O0__,
1omHH L 10m s
9m )| 30’ 9m 30’
8m ‘f%\ﬁ 257 8m N 5
7m / A\ . 7m @ N
6m :A T \ 6m ‘LA R H 20’
5me= L 5m B \ 15

- .
4m A‘ 4m:: // =
3m 3m—’-
2m ijl') \C
im 1m h
0 ! 0o H
im “’ , 5 1im= ,
2m_|c. BN B = 2m = \ 5
i B =" = e

i M| [244m 15’ amEEy 15’
5m *\ * 5m L
6m - L 20’ 6m /= 20’
7m ] 7m SN /1 - 5
25 8 il CEeErRr 25
10m 8m 6m 4m 2m O M0Om 8m 6m 4m 2m 0

A|A|B|B|C|C|{~|&s|D|E|F
m m m m m m daN daN m m m
1,60 m | 8,75 5,95 8,10 7,95 4,55 4,30 | 10750 | 12250 — - -
— 210m | 9,00 | 6,20 8,55 8,40 5,05 4,80 8900 [ 12250 | 5,10 7.90 6,15
— B ] : ' ; ] ) ; : )
& . 270m | 935 | 6,55 9,10 8,95 5,65 5,45 7450 | 12250 | 5,45 8,45 6.75
4,80 m 3,10 m | 9,55 6,75 9,45 9,30 6,05 5,85 6700 | 12250 | 5,65 8,80 7,15
1,60 m | 8,30 5,50 7,80 7,60 4,45 4,15 | 10750 | 12250 — - -
P 210 m | 8,50 5,70 8,20 8,05 4,95 4,65 8900 | 12250 | 4,65 7,55 6,05
e e S
7 ~ % 270m | 885 | 6,05 8,75 8,60 555 5,30 7450 | 12250 | 4,95 8,10 6,65
- 3,10 m | 9,00 6,20 9,10 8,95 5,95 5,75 6700 | 12250 | 5,15 8,45 7,05
160m | 895 | 6,10 8,30 8,10 465 | 435 |10750 | 12250 - - -
210m | 9,20 6,40 8,70 8,55 5,15 4,85 8900 | 12250 | 5,15 8,05 6,35
S, | Sl s
- i 2,70m | 9,60 6,75 9,25 9,10 | 5,75 | 5,50 7450 | 12250 | 5,55 8,60 | 6,90
3,10m | 9,80 6,95 9,60 9,45 6,15 5,95 6700 [ 12250 | 5,75 8,95 7.35

30° 25’ 20° 15 10° 5 O

H’

30
0
3 L

g 160m | 795 | 720 | 455 | 1,60

dea—

=g, 210m | 840 | 765 | 505 | 2,10

—— Maximale senkrechte Grabtiefe
(bei max. Ausschwenkung)

: ; — — Maximale Grabtiefe

P | (bei null Ausschwenkung)

7m1 1 1ifiil|ilji 25°
8m 6m 4m 2m O
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80 kg f%«

Loffel

der Serie 75
(ohne Auswerfer)

QARKRR P.N2.1N

Weitere Loffel und Ausriistungen auf Anfrage.

* Bei der Umriistung von Tiefléffel auf Greifer empfiehlt sich die Verwendung einer speziellen Umbau-
kupplung, die am Pendelarm befestigt werden kann. Wird der Greifer Uber einen langeren Zeitraum

verwendet, sollte der Loffelstiel durch einen speziellen Greiferstiel ersetzt werden.

A S~




1 Tiefloffel 2 Tiefléffel 3 Grabenaushub 4 Grabenraumléffel 5 Grabenraumléffel 6 Trapezléffel

allgemeine verwendung schwierige arbeit (mit Auswerfer) (mit Z&hnen) (mit drehbarer Schneide,
glatt oder gezahnt)

Nenninhalt gemaB CECE
- - (Europaisches Baumaschinen-
gendi | gesuichep komitee) bei einer Neigung von
L kg 1:2 (Schttwinkel 26° 34") gehauft
420 | 430 | 360 0,60-0,68 1,41 - 450
540 | 570 | 450 | 0.75-0.83 1.41 2 510 Nenninhalt geméaB SAE (Society of
630 | 670 | 520 | 0,85-093 1,41 = 535 Automotive Engineers) bei einer
1+ 670 | 710 | 550 0,90-0,98 1,41 - 545 Neigung von 1:1 (Schuttwinkel
760 | 810 | 620 1,00 - 1,08 1.41 - 5D 45°), gehauft und gestrichen.
880 | 960 730 1,15-1,23 1,41 - 625
1000 | 1100 [ 820 1,30-1,38 1,41 = 675 Die Zahne der Standardléffel sind
420 | 430 | 360 0,60 1,41 = 480 mit auswechselbaren Spitzen
- 540 | 570 | 450 0,75 1,41 - 540 ausgestattet.
630 | 670 | 520 0,85 1,41 - 570 ]
2 A 670 | 710 | 550 0.90 1,41 = 580 Die Wahl! der LoffelgroBe hangt
760 810 620 1,00 1,41 _ 620 von def Dichte de}S jeweiligen
880 | 960 | 730 115 1.41 ~ 670 Material ab sowie von der
o Al 130 1L = I Oebr\r/‘vneensdsetigng Augrggtung [Jtnd (\;‘c?r:
3 g?g g?g ;gg 8‘228:3 122 — Zgg den Eigenschaften des Bodens,
= 310 — = L 5 20‘ 0’76 = 550 auf dem die Maschine steht.
4 W 340 - - 2,40 0,79 = 530
® | 800 | - = 1.80 1.04 = 560 * WAHLWEISE : Seitenschneiden
5 W | 340 | - - 2.40 0.76 - 585 A erhoht die angegeben Loffelinhalt
@® | 800 - - 1,80 1,01 - 600 um 5%
6 670 | - - . 1,21 45° 0,50 -3,00 615 @ grofes Proi
Hinweis : die Loffel fiir Erdaushub sind mit Achsen mit Nachstellen des seitlichen Spiels ausgerustet W kleines Profil

Zweischalengreifer fur

Flinfzahngreifer

1Grabenaushub 3 Umschlag 4 Ausschachten 5 Riiben 6 Schrott 7 Steine* 8 Holzzange

(mit Auswerfer)

L m m 1
1 180 0,45 1557 = 2,06 = - 670
240 0,65 1,57 - 2,06 - = 740
> 400 0,85 E0% - 2,06 - = 760
550 1,05 1,57 - 2,06 - - 810
3 800 1,34 1,60 = 2.09 = = 850
1000 1,34 1,77 — 2,18 - - 925
4 160 = - : - 2,04 1,20 - : 770
5 1750 1,57 2,50 - 1,87 - - 1240
2050 1,81 2,50 = 1,87 = = 1305
6 - — - 1,94 2,25 - 2,00 1025
7 - — - 1,80 2,14 = 1,90 1100
A - - - 1,80 2,14 - 1,90 1200
8 1,2 m? 0,70 RS, 2,03 2,81 — — 1050

* Schalenspitzen abnehmbar A Herzférmige Schalen
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7 7TE1ANSEQRﬁ'IiABﬁMI§SfSrlrJﬁI‘7IGEN UND GEWICHTE

. : Ty

— g -
s 450 m a ‘K TA. :"' (\\'~
o= o e e 2
% ACHTUNG : Kabinenhohe vom Boden 3,24 M| 1,60 m | 210 m | 270 m | 1,60 m [ 2,10m [ 270 m | 1,60 m [ 2,10m | 1,60 m | 210m | 2,70 m
888B r Ax m | 310 | 300 | 330 | 390 | 395 | 400 | 320 | 330 | 335 | 335 | 3,45
%g :;A B m | 89 | 860 | 870 | 700 | 685 | 650 | 900 | 870 | 870 | 850 | 850
888B 2L Ax m | 310 | 300 | 350 | 390 | 400 | 420 | 320 | 330 | 335 | 335 | 3,50
888B ran B m | 890 | 860 | 860 | 6,70 | 665 | 670 | 9,00 | 870 | 870 | 850 | 845
888Bpr |14850|14895|15020 | 15185 | 15230 [ 15355 | 15335 | 15380 [ 15430 | 15475 | 15600
- 888B L | 15465|15510 | 15635 | 15800 | 15845 | 15970 [ 15950 | 15995 | 16 045 | 16 090 | 16 215
é 888B p2a | 16190 | 16 235 | 16 360 | 16 525 | 16 570 | 16 695 | 16675 | 16 720 [ 16 770 | 16 815 | 16 940
kg 888B paaL| 16805 | 16850 | 16975 |17 140 [ 17 185 | 17310 [ 17 290 | 17 335 | 17 385 | 17 430 | 17 555
888B pap | 17530 | 17575 | 17 700 | 17 865 | 17 910 | 18 035 | 18 015 | 18 060 | 18 110 | 18 155 | 18 280

B 8-fach Bereifung 10.00—-20: + 350 kg

Entspricht der geanderten Richtlinie EWG 89/392

€

HINWEIS :Das breite Angebostsspektrum, das Case-Poclain in Bezug auf Chassis, Ausleger und Pendelarme bietet,
erlaubt eine optimale Anpassung an die jeweiligen Marktbediirfnisse. Die in diesen Datenblattern aufgefihrien
Ausrustungsméglichkeiten haben hinweisenden Charakter.

Sprechen

ie mit Inrem zustandigen Case-Poclain Verkaufer tiber die fir Ihren Markt definierten Standardausristungen.

Case-Poclain behlt sich im Interesse des Fortschritts das Recht vor, technische Anderungen ohne vorherige Ankindigung

vorzunehmen.
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