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COMBINA LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD CON LA 
MÁXIMA COMODIDAD EN TRACTORES DE GRAN 
TAMAÑO 

MÁXIMA POTENCIA EN 
AGRICULTURA DE PRECISIÓN
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2  |  P R E C I S I Ó N  Y  P R O D U C T I V I DA D 
Con el CommandCenter Generación 4 integrado, todo lo 
que necesita para trabajar con AutoTrac es un receptor 
StarFire y una activación AutoTrac� Cambie al próximo 
nivel de productividad y precisión con el Control de 
Secciones y las capacidades de documentación�

1  |  E F I C I E N C I A  Y  R E N D I M I E N T O 
Los tractores 9R, 9RT y 9RX están propulsados por 
los potentes y eficientes motores de alto rendimiento 
John Deere PSS de 13,5 L y QSX Cummins de 15 L con 
altas potencias y elevado par motor, desarrollando 
potencias máximas de hasta 670 CV�

Los tractores 9R están diseñados para enfrentarse a los más duros retos de la agricultura 
moderna: aumentado su productividad, conteniendo los costes y reduciendo los riesgos� 
Estas son una docena de ventajas que tendrán un impacto decisivo en la rentabilidad de 
su negocio:

AUMENTANDO LA 
PRODUCTIVIDAD Y REDUCIENDO 
LOS COSTES



5

6  |  M E N O R  E S F U E R Z O 
La dirección ActiveCommand (ACS) reduce 
considerablemente la fuerza necesaria para girar la 
dirección� Ofrece una capacidad sin precedentes para 
mantener una trayectoria recta, mejorando el control 
y la comodidad El nuevo Monitor Ampliado opcional 
facilita aún más la gestión de los aperos�

5  |  R E D U C C I Ó N  D E  L O S  S A LT O S  D E 
P O T E N C I A 
El sistema de suspensión HydraCushion del eje 
delantero permite al operador mantener un alto nivel 
de productividad al reducir las posibilidades de que se 
produzcan saltos de potencia para asegurar la máxima 
productividad, mayor fiabilidad y la reducción de los 
costes de mantenimiento�

4  |  A LTA  E F I C I E N C I A  D E 
C O M B U S T I B L E
Asegura la máxima eficiencia de combustible 
posible en todo tipo de aplicaciones: La transmisión 
e18 con Efficiency Manager cambia de marcha 
automáticamente al régimen mínimo del motor 
para mantener la velocidad de trabajo deseada�

3  |  G E S T I Ó N  D E  O P E R AC I O N E S 
C E N T R A L I Z A DA 
Con John Deere usted está siempre conectado� Nuestro 
portal agrícola MyJohnDeere.com le permite planificar, 
dirigir y gestionar sus operaciones – desde una 
ubicación central� Abra el Centro de Operaciones para 
obtener información instantánea sobre las operaciones 
que están en curso y ver la información agronómica en 
el monitor de su cabina�
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MODELO MOTOR POTENCIA MÁXIMA DEL 
MOTOR (97/68 CE)

9420R PSS 13,5 L 462 CV (340 kW) 

9470R/RT/RX PSS 13,5 L 517 CV (380 kW)

9520R/RT/RX PSS 13,5 L 572 CV (421 kW)

9570R/RT/RX QSX 15,0 L 628 CV (461 kW)

9620R/RX QSX 15,0 L 670 CV (429 kW)

9  |  R E S I S T E N T E 
B A S T I D O R
El sólido bastidor de tres secciones 
de los tractores John Deere Serie 9R 
proporciona la máxima resistencia y 
durabilidad, aumenta la facilidad de 
servicio y reduce el tiempo necesario 
para las reparaciones�

1 0  |  C O M O D I DA D 
Y  V I S I B I L I DA D  L A S 
2 4 - H O R A S 
La espaciosa cabina CommandView III 
y los 24 faros LED proporcionan la 
máxima comodidad y visibilidad� 
El centro de control CommandARM 
facilita el manejo intuitivo de las 
principales funciones del tractor�

11  |  O P T I M I Z AC I Ó N  D E 
F L O TA ,  C A M P O  Y 
T R A B A J O
Las soluciones FarmSight de 
John Deere le permiten optimizar 
todas las operaciones, y aumentar la 
productividad y la rentabilidad de su 
negocio� Se puede acceder a etoda 
la información necesaria desde 
cualquier dispositivo habilitado 
para Internet�

12  |  P E R F E C TA 
A DA P TAC I Ó N  E N 
C A R R E T E R A
En los tractores 9RX toda esta 
potencia está contenida en una 
máquina que cumple la normativa 
para circulación en vías públicas con 
una anchura total del vehículo de sólo 
2,98 m (orugas de 762 mm)�

7  |  C A L I DA D  D E  M A R C H A
Sistemas exclusivos de John Deere, asiento ActiveSeat, suspensión 
HydraCushion, AirCushion o suspensión de cabina de 4 puntos para ofrecer 
la máxima comodidad de marcha en el campo y en la carretera, y aumentar 
la productividad en labores de campo�

8  |  A LTA  P O T E N C I A  H I D R ÁU L I C A
Hasta ocho VMD traseras y caudales hidráulicos de hasta 435 L/min� Un enchufe 
opcional de alto caudal permite conseguir un caudal máximo de 159 L/min� de 
una sola VMD�
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4  |  A LTA  E F I C I E N C I A  D E 
C O M B U S T I B L E
Asegura la máxima eficiencia de combustible posible 
en todo tipo de aplicaciones: La transmisión e18 
con Efficiency Manager cambia de marcha 
automáticamente al régimen mínimo del motor 
para mantener la velocidad de trabajo deseada�

3  |  G E S T I Ó N  D E  O P E R AC I O N E S 
C E N T R A L I Z A DA 
Con John Deere usted está siempre conectado� Nuestro 
portal agrícola MyJohnDeere.com le permite planificar, 
dirigir y gestionar sus operaciones – desde una 
ubicación central� Abra el Centro de Operaciones para 
obtener información instantánea sobre las operaciones 
que están en curso y ver la información agronómica en 
el monitor de su cabina�

6  |  M E N O R  E S F U E R Z O 
La dirección ActiveCommand (ACS) reduce 
considerablemente la fuerza necesaria para girar la 
dirección� Ofrece una capacidad sin precedentes para 
mantener una trayectoria recta, mejorando el control 
y la comodidad El nuevo Monitor Ampliado opcional 
facilita aún más la gestión de los aperos�

5  |  R E D U C C I Ó N  D E  L O S  S A LT O S  D E 
P O T E N C I A 
El sistema de suspensión HydraCushion del eje 
delantero permite al operador mantener un alto nivel 
de productividad al reducir las posibilidades de que se 
produzcan saltos de potencia para asegurar la máxima 
productividad, mayor fiabilidad y la reducción de los 
costes de mantenimiento�
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T R AC T O R E S  9 R  D E  R U E DA S : 
L O S  M Á S  V E R S ÁT I L E S 
Gracias a su flexibilidad de lastrado, el 9R es altamente 
versátil para trabajar durante todo el año� Su 
suspensión HydraCushion reduce los saltos de potencia 
y mantiene la trayectoria para asegurar un mayor 
tiempo útil y proteger sus componentes en los terrenos 
difíciles� Al carecer de componentes de oruga que 
reparar o sustituir, ofrece el menos coste de propiedad�

UNA VARIEDAD EXCLUSIVA EN EL MERCADO 
OPCIONES DE RUEDAS, 2 ORUGAS Y 4 ORUGAS

MAYOR POTENCIA EN 
TODA LA GAMA

Los nuevos tractores John Deere de las Series 9R, 9RT y 9RX 
le ofrecen un aumento de potencia de 50 CV (37 kW) en toda 
la gama de modelos, hasta una potencia máxima de 670 CV 
(429 kW) en tractores de ruedas y de 4 orugas� ¿Cuál de estos 
tractores de alto rendimiento es el más adecuado para su 
negocio? Sólo John Deere le ofrece esta amplia variedad de 
configuraciones. ¡Usted decide!
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T R AC T O R E S  9 R  D E  2  O R U G A S 
E L  M E J O R  A R R A S T R E  E N  L Í N E A  R E C TA 
En condiciones llanas, la 9RT es la elección para tiro en línea recta� 
También proporciona una transferencia de potencia muy eficiente del 
motor al suelo� Los tractores 9RT ofrecen una duración de las orugas 
superior a la de los 9RX, la máxima maniobrabilidad en espacios 
limitados gracias a sus giros de radio cero, y destacan en suelos 
secos y sueltos�

¿ AÚ N  N O  E S TÁ  S E G U R O  D E 

C UÁ L  D E  E S TO S  T R AC TO R E S 

D E  A LTO  R E N D I M I E N TO  E S  E L 

M Á S  A D E C UA D O  PA R A  U S T E D ? 

 
Estudie las siguientes páginas con atención�

T R AC T O R  9 R X  D E  4  O R U G A S : 
E S TA B I L I DA D  E N  L A D E R A S 
Gracias a sus cuatro trenes de orugas giratorios, el 9RX 
destaca en los giros bajo carga y en mantener una línea 
recta en zonas montañosas y condiciones húmedas� 
Mantiene mejor la trayectoria recta que el 9RT debido 
a la transmisión positiva y a la articulación� El 9RX es 
también el modelo más compacto, ideal para el 
transporte por carretera, y tiene la menor superficie 
compactada debido a su huella más grande�



SU POTENTE TRACTOR PARA TODO

Si usted busca flexibilidad, el 9R es la elección más inteligente. 
Con una amplia variedad de opciones de neumáticos y 
lastrado, puede hacer todo tipo de trabajos a lo largo del 
año, prácticamente en cualquier condición� 

EL 9R 
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TRACTORES SERIE 9R DE RUEDAS 

D I M E N S I O N E S 

A S I E N T O  AC T I V E S E AT 

R U E DA S  Y  C U B O S

S U S P E N S I Ó N  H Y D R AC U S H I O N

E J E S  D E  R E D U C C I Ó N  S I M P L E  Y  D O B L E

L A S T R A D O 
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A

B

C

D

C

D I M E N S I O N E S 
Ingeniería de diseño superior: la cabina más espaciosa 
del mercado en un tractor de ruedas estrecho�

D  |  A LT U R A  T O TA L
3�979 mm (parte superior de cabina)

C  |  A N C H U R A
(mínima, dependiendo de los ajustes 
de los neumáticos)
3�050 mm con neumáticos simples 
de 800/70R38 
3�860 mm con neumáticos gemelos 
de 620/70R42
4�300 mm con neumáticos gemelos 
de 710/70R42 

B  |  L O N G I T U D  T O TA L
(con contrapesos delanteros, sin incluir 
enganche y acoplador)
7�593 mm (9420R – 9470R) 
7�697 mm (9520R – 9620R)

A  |  B ATA L L A
3�807 mm (9420R – 9470R) 
3�912 mm (9520R – 9620R)
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Todos los valores basados en un 9R lastrado al máximo con un peso total 
de 27�225 kg

MEDIDA DE NEUMÁTICOS SUPERFICIE DE 
PLACA PLANA

PRESIÓN SOBRE EL 
SUELO

IF800/70R38 
(ruedas simples)

17�703 cm² 1,538 kg por cm²

520/85R46 
(ruedas gemelas)

21�677 cm² 1�255 kg por cm²

IF710/70R42 
(neumáticos gemelos)

30�452 cm² 0,894 kg por cm²

A | Suspensión de tijera
B | Depósito de aire
C | Acelerómetro
D | Actuador del ActiveSeat
E | Compresor de aire y muelle 

neumático
F | Amortiguador lateral

S U P E R F I C I E  D E  P L AC A 
P L A N A  D E  L A  R U E DA 
Para el cálculo de los kg por cm² ejercidos 
sobre el suelo por la máquina, divida el 
peso de la máquina por la superficie de 
placa plana total (indicada en la imagen)�

R U E DA S  Y  C U B O S 
Los tractores de la Serie 9R ofrecen 
llantas motrices de fundición para 
muchas medidas y diámetro de 
neumáticos de 2,05 m� Las llantas de 
hierro fundido añaden resistencia y 
duración, además de añadir peso 
adicional para el lastrado del tractor� En 
las configuraciones con ruedas gemelas 
las ruedas interiores son de hierro 
fundido y las cuatro ruedas exteriores de 
acero, añadiendo un separador en 
determinadas condiciones� 

Todos los tractores 9R de ruedas están 
equipados con ejes largos de 120 x 
3�048 mm (4,72 x 120 in�) de diámetro 
utilizan cubos de cono doble� Este diseño 
duplica la fuerza de sujeción utilizando 
múltiples ángulos de rampa en la cuña�

A S I E N T O  AC T I V E S E AT 
El asiento Active Seat utiliza una 
tecnología electrohidráulica en 
combinación con una suspensión 
neumática� El asiento Active Seat 
aísla hasta un 90 por ciento de los 
movimiento verticales y ofrece al 
operador la máxima comodidad de 
marcha frente a los asientos con 
suspensión neumática estándar�
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A

A | Eje de salida de la transmisión
B | Eje delantero de reducción doble
C | Cilindro de suspensión delantera
D | Acumuladores del lado del cabezal 

de la suspensión delantera
E | Distribuidor de la válvula de suspensión 

delantera

S U S P E N S I Ó N  H Y D R AC U S H I O N
Diseñado específicamente para su uso en equipos pesados, el sistema 
de suspensión HydraCushion de John Deere se combina con los 
componentes de doble tracción (4WD) para aumentar la productividad 
de forma espectacular� Reduce la posibilidad de que se produzcan saltos 
de potencia, lo que permite al tractor transmitir más potencia al suelo 
y aumentar la calidad de marcha del operador� 

También reduce de forma significativa las oscilaciones y saltos de la 
máquina durante el transporte por carretera� Este sistema de 
suspensión hidráulica del eje delantero está disponible en los tractores 
9520R y 9570R, y se incluye de serie en el modelo 9620R�

E J E S  D E  R E D U C C I Ó N  S I M P L E  Y  D O B L E
Las reducciones finales con engranajes planetarios internos distribuyen 
uniformemente las cargas del eje para reducir el esfuerzo en los 
engranajes y ejes individuales� Los ejes de reducción simple trabajan 
en baño de aceite que proporciona alta refrigeración y rendimiento 
Los ejes de doble reducción incluyen lubricación por sumidero a baja 
presión, lo que disminuye la resistencia y transmite mayor potencia al 
suelo para una mayor durabilidad y fiabilidad Todos los sistemas 
trabajan con aceite filtrado y enfriado para asegurar la máxima 
duración de todos los componentes, incluso los sometidos a las 
fuerzas y torsiones más extremos�
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T I P O S  D E  L A S T R E :
 – Tractor 9R con soporte de contrapesos 

delantero
 – 9R con contrapesos de hierro fundido en 

el interior de las ruedas traseras
 – 9R con contrapesos de hierro fundido en 

el exterior de las ruedas traseras
 – 9R con soporte trasero de la barra de tiro

L A S T R A D O
Para el lastrado correcto de un tractor Serie 9R deben 
tenerse en cuenta numerosos factores; la selección del 
tamaño de la oruga o de los neumáticos, el peso total 
del tractor, la distribución del peso delantero/trasero 
y la ubicación de los contrapesos resultan de vital 
importancia para optimizar el rendimiento y la eficiencia 
del combustible� El concesionario John Deere de su zona 
le asesorará sobre los procedimientos de lastrado 
correctos para cada aplicación al comprar el tractor y 
cuando lo necesite, para que el tractor trabaje con la 
máxima productividad�



MÁXIMA POTENCIA AL SUELO

Al girar un solo eje, el 9RT transmite más potencia al suelo y 
ofrece una excelente capacidad de arrastre en línea recta� Con 
un radio de giro de 0° su maniobrabilidad es también excelente�

TRACTOR 9R
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TRACTORES 9RT DE 2 ORUGAS

D I M E N S I O N E S 

D I R E C C I Ó N  D E  P R I M E R A  C AT E G O R Í A 

D U R A B I L I DA D  C O N  R E D U C C I O N E S 
F I N A L E S  P O R  P L A N E TA R I O S

R U E DA  M O T R I Z  Y  R U E DA  G U Í A  D E L A N T E R A

S I S T E M A  D E  S U S P E N S I Ó N  A I R C U S H I O N 

R O D I L L O S  C E N T R A L E S  E S T R AT É G I C A M E N T E 
D I S T R I B U I D O S

L A S T R A D O

O P C I O N E S  D E  O R U G A S
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D I R E C C I Ó N  D E  P R I M E R A 
C AT E G O R Í A 
Los tractores 9RT incorporan una 
dirección sensible a la velocidad para 
mejorar el rendimiento y la durabilidad 
en una amplia gama de aplicaciones� La 
unidad de control de la dirección ajusta la 
desmultiplicación del sistema en función 
de la velocidad del vehículo, mientras 
que la sensibilidad de la dirección puede 
ser ajustada por el operador� Todos los 
tractores 9RT están equipados con una 
bomba de dirección reforzada de 130 cc 
para asegurar un funcionamiento 
impecable de la dirección en las 
condiciones de trabajo más duras�

D I M E N S I O N E S 
El 9RT ofrece el compromiso ideal entre la compacidad y una gran 
superficie de contacto con el suelo.

C  |  A N C H U R A 
3�454 mm con orugas de 762 mm / 30 in� 
3�607 mm con orugas de 914 mm / 36 in� 
 
D  |  A LT U R A  T O TA L 
3�972 mm (parte superior de la cabina)

A  |  B ATA L L A 
2�956 mm
 
B  |  L O N G I T U D  T O TA L 
7�274 mm
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R U E DA  M O T R I Z  Y  R U E DA 
G U Í A  D E L A N T E R A 
Los tractores 9RT utilizan una rueda 
motriz de 1�524-mm con una gran 
superficie de contacto (con más de 
180 grados de envolvimiento), 
reduciendo el patinaje entre la oruga y 
la rueda motriz� Un cilindro tensor de 
orugas asegura la fricción entre la rueda 
motriz y la oruga, permitiendo transmitir 
más potencia al suelo� 
 
Los tractores 9RT ofrecen el sistema 
tensor de orugas más avanzado del 
mercado, ofreciendo el máximo contacto 
entre la rueda motriz y la oruga� La rueda 
guía delantera está montada en una 
articulación pivotante fijada en la parte 
delantera del bastidor de orugas�

Todos los valores están basados en un 9RT lastrado al máximo con 
un peso de 24�517 kg

MEDIDA DE 
ORUGAS

SUPERFICIE DE 
PLACA PLANA

PRESIÓN SOBRE EL 
SUELO

Orugas de 762 mm 
(30 in�)

44�903 cm² 0,545 kg por cm²

Orugas de 914 mm 
(36 in�)

53�884 cm² 0,455 kg por cm²

S U P E R F I C I E  D E  P L AC A 
P L A N A  D E  L A  B A N DA
Para el cálculo de los kg por cm² ejercidos 
sonre el suelo por la máquina, divida el 
peso de la máquina por la superficie de 
placa plana total (indicada en la imagen)�

D U R A B I L I DA D  C O N  L A S 
R E D U C C I O N E S  F I N A L E S  P O R 
P L A N E TA R I O S 
Un conjunto planetario de cinco piñones y la carcasa de 
eje reforzada han sido diseñados para soportar la mayor 
potencia de la máquina desarrollada en aplicaciones de 
laboreo profundo� El sistema de lubricación funciona 
con aceite presurizado, enfriado y filtrado, lo que se 
traduce en una mayor fiabilidad y vida útil de los 
componentes� Los rodamientos del eje son engrasados 
internamente eliminando la necesidad de engrasadores 
exteriores�

SE
RI

E 
9R

T 
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J

A | Colchones de aire
B | Componentes del sistema de aire
C | Cilindro de amortiguación
D | Brazo oscilante / soporte superior
E | Bloque de amortiguación / punto de 

pivotaje trasero
F | Bastidor de orugas

R O D I L L O S  C E N T R A L E S 
E S T R AT É G I C A M E N T E  D I S T R I B U I D O S 
Los rodillos centrales están estratégicamente distribuidos 
para evitar las vibraciones y para mantener los rodillos 
centrales alineados verticalmente con las guías de tracción de 
forma simultánea� El diseño de dos piezas también reduce los 
costes de sustitución de los componentes por desgaste�Los 
rodillos centrales de poliuretano reforzado, disponibles como 
opción de fábrica, generan menos calor bajo cargas elevadas 
y son más duraderos que los rodillos centrales con 
recubrimiento de goma. Están específicamente diseñados 
para aplicaciones que requieren transporte a alta velocidad 
con cargas pesadas, y son muy resistentes a los daños por 
impacto de piedras�

S I S T E M A  D E  S U S P E N S I Ó N 
A I R C U S H I O N 
Todos los tractores serie 9RT están equipados con el 
sistema de suspensión exclusivo AirCushion� Aísla todo el 
bastidor frontal de reacciones bruscas por desigualdades 
del terreno y permite que cada oruga trabaje de forma 
independiente para conseguir el máximo contacto con el 
suelo� El sistema también permite que el vehículo avance 
a una velocidad muy superior por terreno irregular, 
aumentando la comodidad del operador� 
 

 – El robusto bulón de articulación central permite que 
pivoten los brazos de suspensión y del larguero móvil� 

 – Dos colchones de aire y un amortiguador reforzado 
minimizan el impacto de los golpes�

 – Los cojinetes para trabajo pesado proporcionan un 
punto de pivote para que el movimiento proporcione 
amortiguación adicional�

 – El brazo de reacción de gran tamaño conecta el eje del 
tractor y pivota hacia arriba y abajo�
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G | Cilindro tensor de oruga
H | Acumuladores
I | Rueda motriz trasera
J | Rodillos centrales
K | Rueda guía delantera
L | Oruga

T I P O S  D E  L A S T R E : 
 – 9RT con contrapesos de maleta delanteros 
 – 9RT con contrapesos de ruedas guía 

frontales 
 – 9RT con soporte de contrapesos lateral

O P C I O N E S  D E  O R U G A S 
John Deere ofrece las opciones de orugas de goma 
Camso Durabuilt® de la Serie 4500 y 6500 
exclusivamente en las anchuras de 762 mm (30 in�) y 
914 mm (36 in�)� La oruga Durabuilt Serie 6500 es la 
oruga más duradera disponible para los tractores Serie 
9RT� Esta oruga incorpora más goma y más acero para 
alargar la duración de la oruga en aplicaciones pesadas, 
tales como el transporte por carretera a larga distancia y 
operaciones en laderas�

L A S T R A D O 
Para casi todas las aplicaciones, el peso de serie del tractor 9RT es 
suficiente para transferir potencia al suelo en la mayoría de las 
aplicaciones� Sin embargo, es posible que se requiera lastre adicional 
para obtener el reparto del peso óptimo del 60% en la parte delantera y 
el 40% en la parte trasera� Una distribución de peso correcta garantiza el 
máximo rendimiento en el campo, ya que se mantiene el contacto con el 
suelo en toda la longitud de las orugas y se optimiza la calidad de la 
conducción�



Alta maniobrabilidad bajo carga y facilidad para mantener la 
trayectoria recta: el modelo 9RX es también el más estrecho 
para transporte de la Serie 9 de John Deere�

9RX
ALTO RENDIMIENTO EN TODAS LAS CONDICIONES 
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TRACTORES DE 4 ORUGAS 
 SERIE 9RX

D I M E N S I O N E S

O P C I O N E S  D E  O R U G A S

PAT I N A J E  R E D U C I D

R O D I L L O S  C E N T R A L E S  D E  G R A N 
 TA M A Ñ O

R A S C A D O R E S  D E  B A R R O  Y 
 P R O T E C C I O N E S  C O N T R A 

 R E S I D U O S

D I S E Ñ O  D E  R O D I L L O S  C E N T R A L E S 
 Q U E  AU M E N TA  L A  C O M O D I DA D

A L I N E AC I Ó N  Y  T E N S A D O  D E 
 O R U G A S  R Á P I D O  Y  S E N C I L L O 

A LT O  R E N D I M I E N T O  E N 
 T E R R E N O S  E X T R E M O S

C Ó M O DA  S U S P E N S I Ó N  D E  C A B I N A

M A N T E N I M I E N T O  M Í N I M O

D I R E C C I Ó N  P R E C I S A 
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O P C I O N E S  D E  O R U G A S 
Camso es el proveedor exclusivo de sistemas de trenes 
de rodaje para tractores de la Serie 9RX, incluidas 
orugas y ruedas recubiertas de goma� John Deere ofrece 
las opciones de orugas de goma Camso Durabuilt Serie 
3500 y Camso Durabuilt 6500 exclusivamente con 
anchuras de 762 mm y 914 mm� 
 
La oruga Durabuilt Serie 6500 es la oruga más duradera 
disponible para los tractores Serie 9RX� Esta oruga 
incorpora más goma y más hilos de acero para alargar 
la duración de la oruga en aplicaciones pesadas, tales 
como un frecuente transporte por carretera y 
operaciones en laderas�

D I M E N S I O N E S 
El formato estrecho del 9RX lo hace ideal para aplicaciones con 
frecuente transporte por carretera�

C  |  A N C H U R A 
2�980 mm con orugas de 762 mm / 30 in� 
3�130 mm con orugas de 914 mm / 36 in� 
 
D  |  A LT U R A  T O TA L 
3�720 mm (parte superior de la cabina)

A  |  B ATA L L A 
4�128 mm
 
B  |  L O N G I T U D  T O TA L 
7�637 mm (sin enganche) 
8�234 mm (incluyendo enganche y 
acoplador)
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Todos los valores corresponden a un 9RX lastrado al máximo de 28�150 kg

MEDIDA DE ORUGAS SUPERFICIE DE 
PLACA PLANA

PRESIÓN SOBRE EL 
SUELO

Orugas de 762 mm 55�747 cm² 0,505 kg por cm²

Orugas de 914 mm 66�890 cm² 0,420 kg por cm²

S U P E R F I C I E  D E  P L AC A 
P L A N A  D E  L A  R U E DA 
Para el cálculo de los kg por cm² ejercidos 
sonre el suelo por la máquina, divida el 
peso de la máquina por la superficie de 
placa plana total (indicada en la imagen)�

PAT I N A J E  R E D U C I D O 
El 9RX dispone de resaltes de transmisión 
un 12% más anchos que los de las máquinas 
rivales, así como un ángulo de envoltura 
24 grados mayor y una tensión de trabajo 
de la oruga un 60% superior� Esto evita 
el patinaje de la oruga�

R O D I L L O S  C E N T R A L E S  D E  G R A N 
TA M A Ñ O 
Los dos rodillos centrales de gran diámetro de 
427-mm mantienen las orugas en contacto con el 
terreno en toda la longitud del tren de orugas� 
Están espaciadas para evitar las vibraciones 
durante el transporte y bajo ciertas condiciones 
de campo� Este diseño también evita que las 
sacudidas se transmitan cuando el tractor 
supera obstáculos� 
 
El diseño de cartucho sellado contribuye a los 
bajos requisitos de mantenimiento: Revisión 
del nivel de aceite hidráulico a las 1�500 horas y 
cambio de aceite a las 10�000 horas� Los rodillos 
centrales se sustituyen con facilidad quitando 
ocho tornillos del cubo� 
 
Los rodillos centrales de poliuretano, disponible 
como opción de fábrica, reforzado generan menos 
calor bajo cargas pesadas ofreciendo una duración 
superior que la de los rodillos centrales 
recubiertas de goma� Están diseñados para 
aplicaciones que requieren un transporte 
frecuente a altas velocidades, transporte en el 
límite superior del peso del tractor lastrado, y altas 
cargas verticales sobre la barra de tiro� Ofrece una 
resistencia considerablemente mayor a la acción 
de las piedras desprendidas en condiciones 
abrasivas�



26

A

H

F

J

Diseño del 9RX: El innovador diseño del 9RX, 
con 2 rodillos intermedios, ayuda a disipar la 
vibración, desviándola del eje, y garantizan una 
conducción más segura y cómoda� 

Diseño alternativo: Con 
3 rodillos intermedios, 
la vibración se transmite 
directamente hacia arriba a 
la rueda dentada motriz y el 
eje� Esto se traduce en una 
conducción incómoda�

A | Rueda guía exterior
B | Orugas
C | Resalte de guiado
D | Rueda motriz
E | Soporte exterior
F | Ajuste de la alineación de la oruga
G | Acumulador de tensión de orugas
H | Cilindro tensor de oruga
I | Rodillos centrales
J | Rascadores de barro 

D I S E Ñ O  D E  R O D I L L O S  C E N T R A L E S 
Q U E  AU M E N TA  L A  C O M O D I DA D 
Los 2 rodillos intermedios del 9RX ayudan a disipar las 
vibraciones, desviándolas del eje, y garantizan una 
conducción más segura y cómoda� Otros diseños con 
3 rodillos intermedios más pequeños, las vibraciones se 
transmiten directamente hacia arriba a la rueda dentada 
motriz y el eje. El 9RX se mantiene firmemente asentado 
sobre el suelo en condiciones inestables� Menos rodillos 
intermedios de mayor tamaño también suponen un 
menor desgaste y unos intervalos de mantenimiento 
más largos�

R A S C A D O R E S  D E  B A R R O  Y 
P R O T E C C I O N E S  C O N T R A  R E S I D U O S 
El tren de orugas de la Serie 9RX incluye de serie 
rascadores de barro en el exterior de la rueda dentada 
motriz� El rascador interior de rueda dentada motriz 
limpia continuamente las acumulaciones de residuos 
sobre el cubo de la rueda dentada y las lanza hacia el 
exterior del tren de orugas cuando el tractor está en 
movimiento� La protección de la rueda tensora está 
montada sobre la rueda tensora trasera y limpia 
continuamente las acumulaciones de residuos sobre la 
rueda tensora y protege a los cilindros tensores de las 
orugas de los impactos y las acumulaciones de residuos 
cuando el tractor está en movimiento�
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Tractor de 4 orugas 9RX: Una mayor huella se 
traduce en una distribución más uniforme del 
peso, minimizando la compactación del suelo y 
aumentando la tracción�

Tractor de ruedas: Puntos de contacto más 
pequeños, el peso está distribuido menos 
eficientemente por lo que aumentan ligeramente 
la compactación del suelo�

A LT O  R E N D I M I E N T O  E N  T E R R E N O S 
E X T R E M O S 
El tren de rodaje del 9RX está especialmente diseñado 
para aumentar su rendimiento en cualquier condición: 
su enorme huella aumenta el agarre, la flotación y 
facilita el manejo, aumentando la estabilidad, 
especialmente sobre suelos húmedos� El diseño 
exclusivo ofrece una transferencia de par perfecta a las 
orugas, mientras que los rodillos centrales sin 
mantenimiento proporcionan la máxima transferencia 
de potencia al suelo� 
 
Los tractores 9RX utilizan un tren de orugas con 
transmisión positiva� Los resaltes en el interior de la 
oruga se entrelazan con el exterior dentado de la rueda 
dentada motriz, produciendo una conexión positiva� 
El 9RX conecta un 41 por ciento más de resaltes 
vulcanizados al desplazarse que las máquinas de la 
competencia, proporcionando mayor agarre, y 
transmitiendo más par y potencia al suelo en cualquier 
condición�

A L I N E AC I Ó N  Y 
T E N S A D O  D E  O R U G A S 
R Á P I D O  Y  S E N C I L L O 
Los procedimientos para el tensado 
y alineación del tren de orugas de la 
Serie 9RX son rápidos y sencillos, al 
igual que en todos los tractores de 
orugas John Deere� Esto asegura 
una reducción de los costes de 
mantenimiento y aumenta el 
tiempo útil�
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La articulación paralela con cuatro barras controla los 
movimientos y transforma el cabeceo de la cabina en 
movimientos casi verticales menos incómodos para el 
operador� La barra Panhard reduce el balanceo – una 
característica no ofrecida en los tractores de otras 
marcas�

A | Amortiguadores
B | Barra de torsión
C | Brazos superiores paralelos
D | Brazos inferiores paralelos
E | Barra Panhard

C Ó M O DA  S U S P E N S I Ó N  D E  C A B I N A
El sistema de suspensión de cabina de 4 puntos del 9RX 
aísla toda la cabina de los impactos y proporciona la 
máxima comodidad y calidad de marcha al operador, 
tanto en campo como a velocidades de transporte� 
Cuatro conjuntos de muelles y amortiguadores 
optimizan la calidad de marcha con 100 mm de recorrido 
– 40 mm más que cualquier tractor de la competencia� 
Los casquillos de goma en todas las juntas no requieren 
mantenimiento�
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M A N T E N I M I E N T O  M Í N I M O 
Las orugas más largas reducen el tiempo 
de contacto con el suelo, alargando la 
vida útil un 20 por ciento en comparación 
con los tractores de 4 orugas de la 
competencia� El tren de rodaje está 
construido con acero endurecido de 
larga duración�

L A S T R A D O 
Los tractores 9RX no requieren opciones de 
lastrado adicionales� En determinados casos 
puede ser necesario añadir peso adicional en 
el soporte de la barra de tiro trasera�

D I R E C C I Ó N  P R E C I S A 
Los tractores 9RX incorporan dirección asistida, lo que permite un 
control suave y preciso del tractor y del apero� Un ángulo de giro de 
42-grados a izquierda y derecha ofrece una excelente maniobrabilidad� 
Actualmente se encuentran disponibles pasadores engrasables de los 
cilindros de la dirección para condiciones extremas�
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ALTA  
POTENCIA
ALTA EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE

R E D U C C I Ó N  C ATA L Í T I C A  S E L E C T I VA 
(S C R ) 
El fluido de escape diésel se mezcla con los gases de 
escape en el catalizador para reducir aún más la emisión 
de NOx� El consumo de DEF es de sólo un 2-3% del 
consumo de diésel� 

F I LT R O  D E  E S C A P E  C ATA L I Z A D O 
C O N  D O C / D C F 
El catalizador de oxidación diésel (DOC) y el filtro de 
partículas diésel (DPF) eliminan partículas de hasta 
2,5 μm� 
 
R E C I R C U L AC I Ó N  D E  G A S E S  D E 
E S C A P E  R E F R I G E R A D O S  (E G R ) 
Cantidades dosificadas de gases de escape refrigerados 
son mezcladas con el aire fresco de admisión, 
disminuyendo las temperaturas de combustión y 
reduciendo las emisiones de NOx� Esto también mejora 
la economía de combustible, es decir, que llegará más 
lejos durante más tiempo por menos dinero�

Los modelos con potencias entre 470 y 520 CV nominales montan 
el demostrado motor PowerTech PSS de 13,5 L� Estos motores de 
aspiración aire-aire ofrecen una potencia constante en un amplio rango 
de revoluciones por minuto (rpm) con un incremento de par del 38 por 
ciento y una reserva de potencia de un 10 por ciento por encima de la 
potencia nominal� 
 
El resto de los modelos monta el motor de Cummins QSX15 de 15,0 L 
Fase IV de cilindros en línea� Incorpora el sistema de inyección Cummins 
Xtra-High Pressure Injection (XPI) con presiones de inyección muy 
elevadas en todos los regímenes del motor, asegurando una combustión 
más limpia y una mejor respuesta del motor y cumpliendo la última 
normativa de emisiones� Combinado con el turbocompresor de 
geometría variable (VGT) este sistema de alimentación proporciona un 
rendimiento óptimo con una precisa adaptación del régimen del motor 
a las variaciones de carga�

Los tractores John Deere Serie 9R aseguran altos 
niveles de productividad mediante una oferta de 
motores eficientes, fiables y potentes. 
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La potencia máx� de 670 CV 
(97/68CE) y el par máx� de 
2�800 Nm a 1�600 rpm aseguran 
una respuesta óptima�
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S I S T E M A  VA R I - C O O L 
El sistema de accionamiento del ventilador Vari-Cool 
controla de forma precisa la velocidad del ventilador en 
función de los requisitos de refrigeración para maximizar 
la eficiencia del motor. El sistema Vari-Cool resulta muy 
eficaz por dos motivos fundamentales: 
 

 – La transmisión por correa que emplea el sistema 
Vari-Cool transfiere casi el 100% de la potencia del 
motor al ventilador� 

 – La polea de velocidad del ventilador variable está 
controlada de manera electrónica y solo funciona a 
la velocidad necesaria para enfriar el motor y otros 
componentes auxiliares�

T U R B O C O M P R E S O R E S  E N 
S E R I E 
Los turbocompresores en serie desarrollan 
más par motor a bajo régimen y aumentan 
la respuesta del motor ante las variaciones 
de carga�

T R A B A J A  M Á S 
El motor PowerTech PSX de 13,5 L incorpora dos turbocompresores y el 
motor Cummins QSX de 15,0 L monta un turbocompresor de geometría 
variable (VGT)� Ambas opciones se traducen en una densidad de 
potencia, par y respuesta transitoria excelentes� También suministran 
más aire al motor, manteniéndolo en funcionamiento con eficiencia e 
impulsando aún más su rendimiento� 
 
A S I S T E N C I A  I M B AT I B L E 
Tenemos una larga relación con Cummins, y ya utilizamos sus motores 
en muchos tractores John Deere� Nuestros técnicos están formados 
para reparar motores Cummins, con lo que puede recibir toda la 
asistencia necesaria de su concesionario John Deere�
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A | Entrada desde el motor
B | Carcasa de la transmisión de la bomba
C | Embrague direccional
D | Embrague principal
E | Embragues de grupos
F | Salida al eje delantero (excepto 9RT)
G | Salida al eje trasero
H | Freno de estacionamiento
I | Sumidero de la transmisión
J | Transmisión de salida de la TDF trasera (si existe)

*Según modelos y normativa local.

FÁC I L  C A M B I O  D E  M A R C H A S 
Con el Efficiency Manager puede configurar dos 
velocidades de avance diferentes� F1 puede ajustarse a 
cualquier velocidad entre 3,2 y 20,3 km/h� F2 puede 
ajustarse a cualquier velocidad entre 3,2 y 40* km/h� 
Puede alternar entre las dos con solo accionar un 
conmutador en el CommandARM�

TA M B I É N  A D M I T E  E L  C A M B I O 
T O TA L M E N T E  M A N UA L 
Cuando el operador desea el control manual, el cambio 
automático puede ser anulado pulsando un botón en el 
CommandCenter o cambiando manualmente de marchas 
con la palanca de cambios del CommandARM�

ECONÓMÍA DE 
COMBUSTIBLE 
EN CUALQUIER 
TERRENO

La transmisión e18, una transmisión de cambio asistido de 18 marchas, 
ofrece un total de 18 marchas de avance, incluyendo 10 marchas en la 
gama de trabajo principal de 4,8 a 12,9 km/h� Este resistente sistema de 
transmisión diseñado por John Deere, le permite seleccionar la marcha 
más adecuada a cada operación para obtener la máxima productividad 
y economía de combustible�

Diseñada exclusivamente para los tractores de la Serie 9, 
la transmisión e18 PowerShift ofrece la máxima 
economía y productividad�



33

C
D

G

I

H

E

J

T R A N S M I S I Ó N  e1 8  D E L  9 R

Marcha181716151413121110987654321

40

35

30

25

20

15

10

5

0

C A M B I O  D E  M A R C H A S  S I N  E S F U E R Z O
La transmisión e18 con Efficiency Manager mejorado 
es equipamiento de serie en todos los tractores de la 
familia 9R/9RT/9RX� Puede cambiar automáticamente 
de marchas para mantener el régimen del motor, 
evitando que el operador tenga que cambiar de marchas 
al producirse variaciones de carga importantes, 
facilitando el trabajo� El operador selecciona la velocidad 
máxima y la transmisión realiza los cambios de marchas 
en función de la carga para alcanzar la velocidad 
seleccionado con el mínimo régimen del motor, 
ahorrando combustible�

P OW E R S H I F T  C O N  1 8  M A R C H A S  D E 
AVA N C E  Y  6  D E  R E T R O C E S O 
La velocidad máxima de 40 km/h permite cambiar 
de campo más rápidamente, aumentando la 
productividad� 10 marchas en el grupo de trabajo 
principal de 4,8-12,9 km/h�

9R con neumáticos Grupo 48 a 2�100 rpm 
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40°

COMODIDAD A LO 
GRANDE
La cabina CommandView III es una de las más 
silenciosas y cómodas del mercado� Y está equipada 
para cubrir todas sus necesidades duante una 
jornada de trabajo�

E S P E J O S  R E T R OV I S O R E S 
PA N O R Á M I C O S 
Todos los tractores de la familia 9 de John Deere disponen 
de espejos telescópicos manuales con gran angular� Los 
espejos retrovisores panorámicos opcionales de los 
tractores 9R y 9RX con extensión asistida proporcionan 
un mayor campo de visión� Todos los espejos están 
calefactados para una mejor visibilidad en condiciones 
de baja temperatura o de condensación interior�

A S I E N T O  C O N  G I R O 
D E  4 0  G R A D O S 
Comodidad y visibilidad insuperables, 
especialmente al rotar el asiento 
40 grados para una visión total de los 
aperos� Usted notará la diferencia al 
final de la jornada de trabajo.
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E S PAC I O  PA R A  E L 
A L M U E R Z O
Queremos velar por usted cuando 
su jornada de trabajo es larga� Por 
eso, el frigorífico y el espacio de 
almacenamiento integrados le permiten 
llevar todo lo que necesita para 
mantener el ritmo todo el día�

R E L Á J E S E  Y  D I S F R U T E  D E 
L A  V I S TA
Al subir por primera vez a la cabina 
CommandView III lo primero que llama la 
atención es su amplitud y su acabado de 
máxima calidad� Gracias al vidrio 
laminado y al tabique cortafuegos 
insonorizado, la sonoridad es muy 
reducida. Ventanas antirreflejos de 360°, 
capó aerodinámico y sistema de 
refrigeración mejorado que reduce la 
calima: todo combinado para 
proporcionarle una visión sin igual en el 
campo, todo el día, todos los días�

AC A B A D O  E N  C U E R O
Máximo lujo: La opción de asiento de 
cuero incluye asiento de cuero para el 
operador, asiento para acompañante de 
cuero, volante forrado de piel, adhesivo 
para la ventana trasera y una alfombrilla�
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MANDOS DE FÁCIL 
MANEJO
EXPERIENCIA PRÁCTICA

M O N I T O R E S  L E G I B L E S
La navegación resulta sencilla con menús lógicos y una 
completa barra de accesos directos� Utilizando la 
función Quick Line puede usted grabar una línea AB con 
sólo pulsar un botón� El brillo de la pantalla puede ser 
ajustado para trabajar cómodamente durante la noche�

C O N T R O L  I N T U I T I VO
La tecnología de John Deere resulta intuitiva incluso 
para principiantes, con lo que su rendimiento mejora 
todavía más, tanto optimizando la velocidad de la 
transmisión, como ajustando las válvulas de mando 
a distancia o estableciendo líneas de guiado�

El CommandCenter está integrado en el 
CommandARM, de modo que podrá controlar con 
facilidad todas las funciones con un solo toque� 
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C E R T I F I C AC I Ó N  I S O B U S  A E F 
El CommandCenter Generación 4 dispone de 
certificación AEF ISOBUS. Podrá controlar los aperos 
ISOBUS a través del Terminal Universal (UT) y trabajar 
con el control de secciones automático mediante el 
Controlador de Tareas (TC-SC, TC-BAS) – dependiendo 
del nivel de certificación AEF del apero. 
 
A D M I N I S T R A D O R  D E  A J U S T E S 
El Administrador de ajustes guarda todos sus ajustes de 
máquina, por ejemplo los ajustes de las VMD y el 
enganche trasero, así como los ajustes de configuración 
del joystick electrónico, reduciendo el tiempo de 
configuración de las diferentes aplicaciones. Esto 
permite cargar de inmediato sus ajustes individuales 
para aperos u operadores�

P E R S O N A L I Z A D O  PA R A  U S T E D 
Escoja entre la activación del CommandCenter 4100 (7") con 
CommandCenter AutoTrac o escoja el CommandCenter 4600 
(10") que también le permite actualizar a la activación del 
CommandCenter Premium, que ahora incluye 
adicionalmente Control de secciones y capacidades de 
documentación básicas�

A | Palanca de cambios de transmisión con rueda de ajuste 
de velocidad

B | Botón de acceso directo a ISOBUS/bloqueo de palanca 
de control de VMD

C | Palanca de control del enganche trasero (si existe)
D | Palancas de control de las VMD con capacidad de 

reconfiguración para enganche y VMD traseros.
E | Velocidad configurada 1 y 2
F | 4 botones AutoTrac y opciones iTEC
G | Palanca de mano del acelerador, función ECO, botón de 

bloqueo del pedal, botón de encendido/apagado de 
FieldCruise

H | Bloqueo del diferencial y tracción delantera mecánica 
(TDM) (disponibilidad según modelos)

I | CommandCenter 4 
Incluye un monitor de 7/10 pulgadas con pantalla táctil 
que permite al operador visualizar las páginas 
seleccionadas que necesita para manejar el tractor

J | Teclas/botones de acceso directo 
Permiten al operador acceder a funciones específicas 
sin pasar por el menú del CommandCenter

K | Mandos de climatización, radio e iluminación
L | Control del elevador trasero (si existe)
M | Palanca de control de la TDF (si existe)
N | Palancas de control de VMD (si las monta)
O | Palanca de freno auxiliar
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D O C U M E N TAC I Ó N 
S I M P L I F I C A DA 
El CommandCenter 4600 puede 
conectarse al Centro de Operaciones 
de MyJohnDeere�com mediante la 
Transferencia Inalámbrica de Datos� 
Es muy sencillo enviar archivos de 
configuración desde la oficina al campo, 
así como mapas de aplicación y totales 
desde el campo a la oficina. 
Documentación simplificada. 
 
A S I S T E N C I A  R E M O TA 
Usted o el concesionario John Deere de 
su zona pueden conectarse remotamente 
al monitor CommandCenter Generación 4 
para ayudar a los operadores en la 
configuración y el manejo de la máquina y 
los aperos ISOBUS� Adicionalmente, los 
archivos de ayuda en pantalla permiten a 
los operadores familiarizarse con todas 
las funciones�
 
S I S T E M A  AU T O T R AC  D E 
E F I C I E N C I A  D E M O S T R A DA 
Instale un receptor StarFire y una 
activación AutoTrac en el 
CommandCenter de su tractor y estará 
preparado para trabajar con guiado 
automático� Escoja entre tres niveles de 
precisión: 
 

 – SF1: +/- 15 cm entre pasadas, gratuita 
 – SF3: +/- 3 cm entre pasadas, 

repetibilidad en campaña con periodos 
de activación flexibles 

 – RTK: +/- 2,5 cm de precisión y 
repetibilidad a largo plazo

AC C E S O  AÚ N  M Á S  R Á P I D O  A  F U N C I O N E S 
AVA N Z A DA S 
El CommandCenter funciona como una tableta con pantalla 
táctil: la navegación por las opciones se simplifica a través de 
menús, accesos directos y ayuda sensible al contexto� Las 
aplicaciones AMS pueden ser controladas directamente� 
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C E R T I F I C AC I Ó N  I S O B U S  A E F
El CommandCenter Generación 4 dispone de 
certificación AEF ISOBUS. Podrá controlar los aperos 
ISOBUS a través del Terminal Universal (UT) y trabajar 
con el control de secciones automático mediante el 
Controlador de Tareas (TC-SC, TC-BAS) – dependiendo 
del nivel de certificación AEF del apero.

A D M I N I S T R A D O R  D E  A J U S T E S
El Administrador de ajustes guarda todos sus ajustes de 
máquina, por ejemplo los ajustes de las VMD y el 
enganche trasero, así como los ajustes de configuración 
del joystick electrónico, reduciendo el tiempo de 
configuración de las diferentes aplicaciones. Esto 
permite cargar de inmediato sus ajustes individuales 
para aperos u operadores�

P E R S O N A L I Z A D O  PA R A  U S T E D
Escoja entre la activación del CommandCenter 4100 (7") con 
CommandCenter AutoTrac o escoja el CommandCenter 4600 
(10") que también le permite actualizar a la activación del 
CommandCenter Premium, que ahora incluye 
adicionalmente Control de secciones y capacidades de 
documentación básicas�

A | Palanca de cambios de transmisión con rueda de ajuste 
de velocidad

B | Botón de acceso directo a ISOBUS/bloqueo de palanca 
de control de VMD

C | Palancas de control del enganche trasero (si existe)
D | Palancas de control de las VMD con capacidad de 

reconfiguración para enganche y VMD traseros.
E | Velocidad configurada 1 y 2
F | 4 botones AutoTrac y opciones iTEC
G | Palanca de mano del acelerador, función ECO, botón de 

bloqueo del pedal, botón de encendido/apagado de 
FieldCruise

H | Bloqueo del diferencial y tracción delantera mecánica 
(TDM) (disponibilidad según modelos)

I | CommandCenter 4 
Incluye un monitor de 7/10 pulgadas con pantalla táctil 
que permite al operador visualizar las páginas 
seleccionadas que necesita para manejar el tractor

J | Teclas/botones de acceso directo 
Permiten al operador acceder a funciones específicas 
sin pasar por el menú del CommandCenter

K | Mandos de climatización, radio e iluminación
L | Palanca de control del elevador trasero (si existe)
M | Palanca de control de la TDF (si existe)
N | Palancas de control de VMD
O | Palanca de freno auxiliar
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E L I M I N A  L A S  D E S V I AC I O N E S  D E  L A 
D I R E C C I Ó N  Y  L A  D E R I VA  D E L 
VO L A N T E : 
El control de dirección totalmente electrónico elimina 
todos los problemas de configuración entre columna y 
volante de dirección. Esto reduce significativamente las 
vibraciones, y elimina totalmente las holguras� 

El sistema de dirección Active Command se encuentra 
disponible como opción instalada de fábrica en todos 
los tractores de las Series 9R y 9RX� Con ACS, 
John Deere ha diseñado uno de los sistemas de 
dirección más completos y sólidos del sector� Ya sea en 
el campo o en la carretera, el ACS reduce el esfuerzo al 
conducir, lo cual resulta en menos fatiga del operario y 
mejora la comodidad y control del operario� El sistema 
ACS funciona incluso en caso de fallo, lo que significa 
que la dirección responde aun cuando se produce un 
fallo en un único punto�

D I R E C C I Ó N  D E  D E S M U LT I P L I C AC I Ó N 
VA R I A B L E 
Proporciona una dirección ligera y de fácil manejo a 
baja velocidad y aumenta su resistencia a mayores 
velocidades� El ACS reduce automáticamente las vueltas 
entre topes del volante a 3,5 vueltas para agilizar las 
maniobras en los cabeceros, reduciendo el movimiento 
del volante necesario en un 75%�

C O N T R O L  D I N Á M I C O  D E L 
D E S P L A Z A M I E N T O  D E  L A S  R U E DA S 
E N  C A R R E T E R A 
Mantiene su tractor en línea recta con un mínimo 
esfuerzo� El control dinámico del desplazamiento de las 
ruedas ajusta automáticamente el ángulo del neumático 
según la aceleración lateral del tractor�

DIRECCIÓN SIN 
ESFUERZO
La dirección ActiveCommand (ACS) reduce 
los esfuerzos de guiado en los cabeceros 
y proporciona una capacidad de maniobra 
insuperable durante el transporte�
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R E P O S TA J E  D E  C O M B U S T I B L E 
El depósito de combustible del 9R está 
situado sobre el eje trasero y puede cargarse 
desde ambos lados. El deposito de fluido de 
escape diésel (DEF) está situado en la parte 
izquierda del tractor� Se puede rellenar desde 
el nivel del suelo e incorpora una protección 
para mantener la suciedad fuera del cuello de 
llenado� 

El depósito de combustible del 9RT está en la 
plataforma principal izquierda� Los tractores 
9RT tienen el depósito de DEF con la boca de 
llenado está situada al lado de la boca de 
llenado de combustible�

D I R E C C I Ó N  D E  E S F U E R Z O  VA R I A B L E : 
La resistencia del volante cambia automáticamente con 
la velocidad de avance para reducir el esfuerzo necesario 
para accionar la dirección a bajas velocidades durante las 
maniobras en los cabeceros, y una mayor resistencia del 
volante de dirección a velocidades de transporte para 
aumentar la comodidad y mantener mejor la línea recta�

DEPÓSITO DE 
COMBUSTIBLE
El nuevo depósito de combustible inclinado 
de material compuesto proporciona 
a todos los tractores de la Serie 9 un 
aspecto más estilizado y permite repostar 
combustible desde ambos lados�
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¡M Á X I M A  V I S I B I L I DA D 
E N  C UA L Q U I E R 
C I R C U N S TA N C I A!
Hasta 24 faros proporcionan una 
visibilidad de 360° – los faros de trabajo 
están integrados en la parte frontal, 
trasera y en el techo para evitar posibles 
daños producidos por ramas bajas� 
Los tractores 9R, 9RT y 9RX ofrecen 
paquetes de iluminación Estándar 
y Premium� 

El patrón de iluminación de la cabina proporciona una cobertura de 360°, mientras que 
la iluminación del capó es completamente programable con una iluminación similar a la 
de un estadio� Esto garantiza que no habrá zonas muertas ni necesidad de ajustes de 
iluminación� Los 24 faros LED proporcionan un 40 por ciento más de anchura de 
iluminación y un 10 por ciento más de iluminación de la parte trasera� Y consumen un 
amperaje inferior en un 45 por ciento al de los faros halógenos normales�

Resultado: la noche se transforma en día, con menos esfuerzo para la vista� Los faros 
LED son prácticamente indestructibles, con una duración mínima de 10�000 horas y alta 
resistencia a las vibraciones y las temperaturas extremas�

El CommandCenter permite a los operadores personalizar los ajustes de la iluminación� 
Los operarios pueden seleccionar sólo los faros que necesiten o deseen tener 
encendidos para una aplicación determinada y guardar la configuración. Después, las 
configuraciones programadas por el operador se pueden activar o desactivar con la 
pulsación de un botón en el CommandARM�

Los operadores pueden ver más, concentrarse mejor y trabajar 
durante más tiempo con el nuevo sistema de iluminación de los 
tractores Serie 9� 

MAYOR VISIBILIDAD 
NOCTURNA
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I L U M I N AC I Ó N  E S TÁ N DA R
A | Parrilla frontal con ocho focos 

halógenos 
B | Doce focos halógenos en el techo 

de la cabina
C | Cuatro faros halógenas en los 

guardabarros traseros
D | Luz de aviso giratoria
E | Dos faros en extremos de cabina
F | Dos intermitencias de giro y luces 

de pare traseras

I L U M I N AC I Ó N  P R E M I U M
Todos los faros halógenos podrán ser 
sustituidos por faros LED (excepto los 
dos faros de luces de cruce) 

O P C I O N A L
G | Segunda luz de aviso giratoria 

A LT E R N A D O R  D E  A LTA  C A PAC I DA D 
El alternador de alta capacidad proporciona potencia 
sobrada para soportar las cargas eléctricas crecientes 
que suponen las funciones auxiliares y aperos actuales� 
El alternador de 200 amperios se incorpora de forma 
estándar en todos los modelos y recibe alimentación por 
medio de un accionamiento auxiliar del eje de entrada de 
la transmisión� Un alternador opcional de 240 A 
proporciona mayor potencia para la alimentación 
eléctrica del tractor, los aperos y los monitores�

S E G U R I DA D 
Para aumentar la seguridad puede añadir un 
inmovilizador, un sistema electrónico que 
evita el uso no autorizado del vehículo�
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O P C I O N E S  D E  E N G A N C H E 
para asegurar la máxima fuerza de arrastre los tractores Serie 9R, 9RT 
y 9RX ofrecen dos opciones diferentes de enganche: 

 – Categoría 4N/3 con enganche rápido (disponible para 9420R, 
9470R/RT/RX) 

 – Categoría 4/4N con enganche rápido (disponible para 9520R/RT/
RX, 9570R/RT/RX, 9620R/RX) 

Ambas opciones de enganche trasero están disponibles con 
capacidades de elevación de 6,9 toneladas o 9,0 toneladas, 
para soportar aperos suspendidos de gran tamaño�

Los tractores de la Serie 9 de John Deere ofrecen una gran 
variedad de opciones de enganche, TDF y barras de tiro, 
combinando una potencia de arrastre increíble con una 
gran versatilidad en una amplia variedad de aplicaciones� 

ALTA CAPACIDAD DE 
ELEVACIÓN
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C A B L E  D E  R E M O L Q U E 
El cable de remolque frontal, para remolcar tractores en caso necesario, 
se engancha en la zona situada delante de la barra de tiro� También está 
disponible como opción instalada de fábrica o de montaje en campo�

E F I C I E N T E  Y  V E R S ÁT I L  T D F
Los tractores de la Familia 9 utilizan un 
interruptor de TDF electrohidráulico para 
la activación de la TDF opcional de 
1�000-rpm con eje de salida de 45 mm de 
diámetro� Esto le permite utilizar el 
equipo durante más tiempo cada 
campaña, por ejemplo transportando 
grandes remolques de grano durante la 
campaña de recolección�

B A R R A S  D E  T I R O  D E  C AT E G O R Í A  5 
Muchos aperos exigen barras de tiro de Categoría 5 para 
aprovechar al máximo su potencial aumentando la 
fiabilidad. La barra de tiro John Deere de Categoría 5 se 
caracteriza por utilizar un bulón de 70 mm y un soporte 
inferior un 35 por ciento más grande de la horquilla de 
enganche, con una capacidad de carga vertical de 
hasta 5�443 kg� Los modelos 9RT están fabricados 
exclusivamente con una barra de tiro de Categoría 5 
con un soporte de oscilación ancha�
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C AU DA L  A J U S TA B L E 
Las VMD disponen de una excelente capacidad de ajuste 
del caudal hidráulico, permitiéndole ajustar el caudal con 
la máxima precisión en cualquier aplicación� Y lo mejor 
de todo es que puede controlar toda la configuración 
hidráulica desde la comodidad de su cabina�

El sistema hidráulico de circuito cerrado de John Deere con 
compensación de presión y caudal ayuda a reducir la carga sobre el 
motor y mejora la eficiencia del combustible, reduciendo los costes y 
aumentando la productividad�

MÁXIMO 
RENDIMIENTO DE 
LOS APEROS
Estos tractores disponen de potencia sobrada para 
abordar todo tipo de tareas, gracias a su sistema 
hidráulico de circuito cerrado con compensación de 
caudal y presión� Con caudales de hasta 435 L/min 
a régimen reducido para ahorrar combustible�
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La bomba hidráulica genera altos caudales a bajo 
régimen, reduciendo el consumo de combustible 
y la sonoridad�

T O DA S  L A S  V M D  Q U E  N E C E S I T E
Los tractores de la Serie 9 pueden ser equipados con 
hasta ocho válvulas electrohidráulicas de mando a 
distancia (VMD), que se pueden controlar a través 
del CommandCenter� Cada VMD incorpora su propio 
controlador, facilitando el montaje en campo de válvulas 
adicionales� 
 
 
T O M A  H I D R ÁU L I C A  E X T E R I O R 
Las conexiones de la toma exterior hidráulica 
proporcionan potencia hidráulica independiente a los 
equipos� Permite el suministro de aceite hidráulico a 
aperos con válvulas de control propio o motores 
hidráulicos (por ejemplo, a grandes sembradoras 
neumáticas o convencionales)� El sistema incluye dos 
enchufes de retorno de motor, un enchufe de sumidero 
de cara plana, un enchufe de presión para toma exterior 
hidráulica y un enchufe de detección de carga� 
 
 
C O N T R O L  D E  P O T E N C I A  H I D R ÁU L I C A 
En determinadas situaciones con caudal hidráulico 
continuo, como el accionamiento de motores de 
ventiladores con sembradoras neumáticas, los requisitos 
de potencia de la bomba hidráulica reducen la capacidad 
de absorción de variaciones de carga del tractor� Están 
programados para generar 25 CV (18,6 kW) adicionales, 
en los modelos de mayor potencia�
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Anchura de trabajo 15 cm1413121110987654321

APROVECHE AL 
MÁXIMO CADA 
JORNADA DE TRABAJO
AUTOTRAC

N U E VO  R E C E P T O R  S TA R F I R E  6 0 0 0
Experimente un nuevo nivel de precisión, estabilidad de señal y repetibilidad: 

R T K  C O N  2,5  C M 
de precisión entre pasadas, con repetibilidad a largo plazo, incluyendo 14 días de RTK 
Extend al perder la línea de visión o la cobertura de telefonía móvil� 

S F 3  C O N  3  C M 
de precisión entre pasadas y repetibilidad en campaña de 9 meses�

S F 1  M E J O R A DA  C O N  15  C M 
de precisión entre pasadas, gratuita�

El sistema de guiado automático AutoTrac añade más 
comodidad: Guía con fiabilidad su tractor de día o de noche, 
entre nubes de polvo o en terreno montañoso� Esto evita 
costosos solapes u omisiones y permite a cada operador 
trabajar con la máxima productividad� Con CommandCenter 
Generación 4 y un receptor StarFire, solo necesitará una 
activación CommandCenter AutoTrac y ya estará listo para 
comenzar� Utilizando AutoTrac, podrá ahorrar hasta un 8* por 
ciento en materias primas y aumentar su productividad en hasta 
un 14** por ciento�

SF1

SF3

RTK
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N U E VA  P R E C I S I Ó N
La nueva señal RTK Móvil de John Deere pueden 
utilizarse con el sistema JDLink de serie de la máquina� 
Le ahorra el coste adicional de un módem RTK y el coste 
anual de una atrjeta SIM con un contrato de datos� 
(consulte la disponibilidad en su país) 

M O N I T O R  C O M M A N D C E N T E R  4 6 0 0
Con el monitor CommandCenter 4600 es posible 
actualizar en cualquier momento a la Activación 
CommandCenter Premium, añadiendo el Control de 
Secciones y el sistema de documentación� Además, esta 
configuración le permite aprovechar las ventajas de la 
transferencia inalámbrica de datos y con ello el 
intercambio automático de datos con el Centro de 
operaciones de MyJohnDeere�com� 

 *Fuente ‘Lohnunternehmen’ 1-2010  
**Fuente ‘Landtechnik’ 6-2006
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SOLUCIONES DE 
AGRICULTURA 
DE PRECISIÓN – 
RESULTADOS PERFECTOS
Cambie al siguiente paso en precisión y productividad con iTEC 
Pro, complementando AutoTrac con maniobras automatizadas 
en los cabeceros� Pulverice, distribuya y siembre siempre 
perfectamente , incluso en campos con forma de cuña, 
utilizando el Control de Secciones de John Deere�
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i T E C  P R O
Disfrute de unos cabeceros perfectos 
con un crecimiento uniforme del cultivo 
y una compactación reducida del 
terreno� iTEC Pro automatiza las 
maniobras en los cabeceros, conrtolando 
la dirección y los mandos del tractor para 
que usted trabaje descansado�

M O N I T O R  G E N  4  E X T E N D I D O
El nuevo monitor extendido Gen4 duplica la superficie 
de pantalla para que pueda controlar más funciones a la 
vez y acceder directamente a los ajustes necesarios� Por 
ejemplo, es posible ver las funciones de control del 
vehículo en el monitor principal y las aplicaciones de 
agricultura de precisión en el monitor extendido�

C O N T R O L  D E  S E C C I O N E S 
J O H N  D E E R E
Rentabilice la precisión: El Control de 
Secciones de John Deere reduce 
automáticamente los solapes y las omisiones 
sobre la marcha� Como resultado podrá 
completar antes el trabajo – ahorrando dinero 
en fertilizante, productos fitosanitarios y 
semilla� 
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LA INFORMACIÓN 
FACILITA LA TOMA 
DE DECISIONES
Usted está gestionando un negocio complicado� 
Por ese motivo, la optimización de su negocio depende 
de estar conectado en tiempo real a sus operaciones� 
El Centro de Operaciones de nuestro portal web 
agrícola MyJohnDeere�com facilita su gestión� Podrá 
estar conectado a su maquinaria, a sus operadores y a 
sus campos desde una ubicación centralizada� Además, 
permite el intercambio constante de información con 
el concesionario John Deere de su zona, su asesor 
agronómico, su contratista u otras organizaciones con 
las que esté asociado�

J D L I N K
Con JDLink Access y Acceso Remoto a 
Monitor (RDA) le muestra siempre la ubicación 
de su máquina, lo que hace y cómo está 
trabajando� Le permite a usted y al 
concesionario asistir de forma remota a sus 
operadores en la configuración y el manejo de 
la máquina�

FAC I L I TA  L A  G E S T I Ó N  D E  T O D O S  S U S 
T R A B A J O S
Elimina el papeleo y las llamadas telefónicas durante la 
planificación, realización y finalización de los trabajos. Con la 
aplicación MyJobConnect puede asignar tareas claramente 
definidas a sus operadores, utilizando la aplicación 
MyJobsManager� Sus operadores pueden acceder a la orden de 
trabajo en tiempo real y llevarlo a cabo según las instrucciones que 
figuran en la aplicación MyJobs de su dispositivo móvil. Una vez 
completado el trabajo, dispondrá de inmediato de datos precisos y 
completos para preparar informes y realizar una facturación 
profesional� 
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C E N T R O  D E  O P E R AC I O N E S 
J O H N  D E E R E
Visite el Centro de Operaciones en MyJohnDeere�com 
para localizar la ubicación exacta de los campos que 
cosechará en sus próximos trabajos, seguir el progreso 
de su flota de maquinaria, asignar con facilidad órdenes 
de trabajo a sus operadores, acceder a mapas de 
rendimiento y humedad transmitidos automáticamente 
desde el campo, y crear, analizar y compartir informes de 
aplicación con sus asesores y clientes de confianza.

N AV E G AC I Ó N  AG R Í C O L A  I N T E L I G E N T E  Y  L O G Í S T I C A  D E 
F L O TA S
Llevar la maquinaria adecuada en el momento adecuado al lugar adecuado es la 
clave para aumentar la eficiencia y la puntualidad de operaciones de flotas. 
MyJobConnect Premium extiende MyJobConnect Basic hasta una solución 
completa para la gestión logística de flotas mixtas. Dispone de resumen de flota, 
navegación con indicaciones de giro basada en una completa base de datos de 
navegación por carretera, incluyendo hora prevista de llegada de los vehículos a un 
lugar determinado� 
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*  La financiación de PowerGard Maintenance sólo está disponible en los 
concesionarios inscritos Depende de la normativa del país.

SIEMPRE A 
SU SERVICIO. 
GARANTIZADO

S E R V I C I O S  FA R M S I G H T  –  R E N TA B I L I C E 
L A  I N F O R M AC I Ó N 

Los servicios de John Deere FarmSight son servicios del 
concesionario dedicados a asistirle en el uso diario de su 
tractor 9R, 9RT y 9RX equipado con la más moderna 
tecnología AMS� Su Serie 9 está equipado de serie con JDLink y 
Service ADVISOR Remote� Puede usted utilizar JDLink Access 
de forma gratuita durante un periodo de prueba de 1 año� 

Tiempo útil 
Control y asistencia a distancia diseñados para lograr el 
máximo tiempo útil de la máquina� 

Productividad 
Control de los principales parámetros operativos de cada 
máquina para conseguir la máxima productividad y eficiencia. 

Logística 
Control de múltiples máquinas para optimizar la eficiencia de 
grandes flotas. 

Agronomía 
Ayuda y asesoramiento para tomar decisiones basadas en 
información en tiempo real, para aumentar la productividad y 
la rentabilidad�

E X P E R I M E N T E  L A  T R A N Q U I L I DA D 
P OW E R G A R D 

A la hora de proteger su maquinaria y su negocio, la 
tranquilidad no es una cuestión de suerte� La tranquilidad es 
una opción a la que podemos acogernos� 
Un contrato PowerGard le protege contra los costes de las 
reparaciones no previstas y asegura el mantenimiento de su 
maquinaria con repuestos originales� Tres paquetes con precios 
cerrados ofrecen diversos niveles de cobertura para mantener 
su maquinaria en marcha al máximo rendimiento con un 
tiempo útil constante� 

Financiación 
Nuestro objetivo es sencillo: Asesorarle para que contrate la 
opción que necesita para aumentar el nivel de su negocio� Esto 
incluye la financiación de sus contratos PowerGard con unos 
tipos de interés muy competitivos, y flexibilidad en los pagos.* 

PowerGard Maintenance 
Mantenimiento preventivo – Respetar los intervalos de 
mantenimiento recomendados por la fábrica resulta 
imprescindible para mantener a punto su maquinaria� 

PowerGard Protection 
Nivel de protección básico que cubre averías inesperadas que 
pueden requerir costosas reparaciones, menos una cantidad 
deducible por cada reparación� 

PowerGard Protection Plus 
La protección definitiva – este paquete le proporciona la 
máxima tranquilidad al cubrir el sistema eléctrico, el sistema de 
refrigeración, el sistema hidráulico y otros componentes�
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A Ñ A DA  M Á S
Mayor rendimiento y productividad, con las 
soluciones delanteras y traseras de lastrado�

Mayor versatilidad con las soluciones originales 
de enganche y las opciones hidráulicas de 
John Deere�

Mayor comodidad con una amplia variedad 
de soportes de montaje, una nevera y 
guardabarros delanteros y traseros 
perfectamente adaptados a sus neumáticos� 

O R I G I N A L  P O R  U N  M O T I VO

 – Excelente disponibilidad de repuestos
 – Calidad y productividad aseguradas
 – Fabricados conforme a las normas OE

I N V E R T I R  E N  S U  9 R  E S  R E N TA B L E

Personalice su tractor 9R, 9RT y 9RX con accesorios originales 
John Deere� Le ayudarán a hacer cada jornada de trabajo más 
eficiente, más fácil y con menos cansancio. Diseñados y 
creados por John Deere, puede estar seguro de que son 
perfectamente compatibles y están hechos para durar�
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POTENCIA 
MULTIFUNCIÓN 
PARA OPERACIONES NO AGRÍCOLAS

Ya sea para trabajos de construcción de edificios, carreteras, trabajos 
forestales, mantenimiento de parques y vías públicas en invierno: 
Los tractores John Deere Serie 9 con traílla son ideales para trabajos 
de elevación pesada�
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Consulta la disponibilidad de los tractores Serie 9 con traílla en el 
concesionario John Deere de su zona�

T R AC T O R E S  S E R I E  9  C O N  T R A Í L L A

MODELO MOTOR POTENCIA 
MÁXIMA DEL 
MOTOR

9470R/RT/RX PSS 13,5 L 517 CV (380 kW)

9520R/RT/RX PSS 13,5 L 572 CV (421 kW)

9570R/RT/RX QSX 15,0 L 628 CV (461 kW)

9620R QSX 15,0 L 670 CV (429 kW)

P U R A  P O T E N C I A
Con un enorme par de 2�800 Nm, 
potencias de hasta 670 CV y los 
componentes más duraderos, los 
tractores Serie 9 con traílla son ideales 
para trabajos pesados de nivelación y 
movimientos de tierra, equipados con 
hojas niveladoras y traíllas arrastradas�

AU T O L OA D  E XC L U S I VO  D E 
J O H N  D E E R E
AutoLoad, una exclusiva de John Deere, 
es una importante innovación en la 
industria de movimiento de tierra, 
automatiza las funciones de elevación 
hidráulica de la traílla durante el ciclo de 
carga� AutoLoad permite a los 
operadores con poca experienca trabajar 
de forma más eficiente y productiva al 
manejar los tractores con traílla de 
John Deere� 

M O N TA J E  D E  H O J A S 
N I V E L A D O R A S
El montaje de hojas niveladoras está 
homologado en los tractores agrícolas 
Series 9R y 9RX para aplicaciones 
agrícolas como la compactación de 
ensilado y movimiento de tierras� 
Requiere los soportes adicionales 
suministrados por el fabricante de 
la hoja niveladora� 
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E S P E C I F I C AC I O N E S  D E  L O S  T R AC T O R E S  S E R I E  9 R
9420R 9470R 9520R 9570R 9620R

RENDIMIENTO DEL MOTOR

Potencia nominal del motor (97/68 CE), CV (kW) 420 (309) 470 (346) 520 (382) 570 (419) 620 (456)

Potencia máxima del motor a 1�900 rpm (97/68 CE), CV (kW) 462 (340) 517 (380) 572 (421) 627 (461) 670 (492)

Potencia nominal del motor (ECE-R24), CV (kW) 403 (297) 451 (332) 499 (367) 547 (402) 595 (438)

Potencia máxima del motor a 1�900 rpm (ECE-R24), CV (kW) 444 (326) 496 (365) 549 (404) 602 (443) 643 (473)

Gama de potencia constante (rpm) 1�550 - 2�100 1�550 - 2�100 1�550 - 2�100 1�550 - 2�100 1�550 - 2�100

Incremento de par de la TDF, % 38 38 38 38 36

Incremento de potencia de la TDF, % 10 10 10 10 8

Par máximo del motor a 1�600 rpm (Nm) 1�938 2�169 2�400 2�631 2�800

MOTOR

Fabricante John Deere Power Systems Cummins

Tipo Motor John Deere PowerTech PSS de 13,5 L (compatible 
con diésel B20), diésel, 6 cilindros en línea, camisas 

húmedas con 4 válvulas en culata

Motor Cummins QSX15 (compatible 
con diésel B20), Diésel, 6 cilindros en 

línea, camisas húmedas con 
4 válvulas en culata

Régimen nominal motor, rpm 2�100

Tratamiento de los gases de escape Filtro de partículas diésel (DPF) de larga duración, filtro de oxidación diésel (DOC), reducción 
catalítica selectiva (SCR)

Filtro de aire del motor Dos fases con aspiración del escape

Aspiración Dos turbocompresores en serie con geometría fija en la 
primera fase, variable en la segunda enfriador posterior 
aire-aire y recirculación de gases de escape refrigerados

Turbocompresor de geometría 
variable con refrigeración posterior 
aire-aire y recirculación de gases de 

escape refrigerados

Número de cilindros / cilindrada, L 6 / 13,5 6 / 15,0

Diámetro y carrera, mm 132 x 165 137 x 169

Inyección de combustible Inyectores de unidad electrónica (autocebado) Sistema de inyección Common Rail de 
alta presión (autocebado)

Sistema de filtración de combustible  Dos etapas con separador de agua y luz testigo de mantenimiento

OPCIÓN DE TRANSMISIÓN

PowerShift e18 de 18 marchas con Efficiency Manager

18 marchas de avance- / 6 de retroceso, inversor en lado derecho 42,7 km/h a 2�100 rpm con neumáticos de 205 cm

EJES

Ejes

Eje de reducción simple de 110 x 3�048 mm de diámetro Disponible No disponible

Eje de reducción simple de 120 x 3�048 mm de diámetro Disponible No disponible

Eje de reducción doble de 120 x 3�048 mm de diámetro No disponible Disponible No disponible

Eje de reducción doble de 120 x 3�048 mm de diámetro con rebajes planos No disponible Disponible No disponible

Eje de reducción doble de 120 x 3�048 mm de diámetro, con suspensión HydraCushion No disponible Disponible

Eje de reducción doble de 120 x 3�048 mm de diámetro, con suspensión HydraCushion 
y rebajes planos

No disponible Disponible

Reducciones finales del eje

Reducciones finales de eje Planetarios internos Planetarios internos con eje de reducción doble

Sistema de suspensión

Sistema de suspensión HydraCusion en eje frontal No disponible Disponible De serie

Bloqueo del diferencial

Bloqueo del diferencial Electrohidráulico con bloqueo total, eje delantero y trasero, con modo de desconexión automática 
según ángulos de giro seleccionables

Frenos

Sistema de freno del tractor Hidráulicos, de disco en baño de aceite, auto ajustables en eje delantero y trasero

Sistema de freno del apero Opcional; sistema de tubería única 

SISTEMA ELÉCTRICO 

Alternador/batería 200 A / 12 V ó 240 A / 12 V opcional

Corriente de arranque en frío total 2�775 (3 baterías en paralelo - 925 CCA) 3�700 (4 baterías en paralelo 
- 925 CCA)

DIRECCIÓN

Dirección con asistencia hidráulica De serie

Dirección Active Command (ACS) Opcional

SISTEMA HIDRÁULICO 

Tipo Circuito cerrado, sistema de presión y caudal compensados (PFC) con detección de carga

Presión máxima  200 bar / 20�000 kPa

Válvulas de mando a distancia traseras Montadas en fábrica 4 - 6, montadas en campo hasta 8

Caudal nominal, bomba simple, L/min 220

Caudal nominal, bomba doble, L/min 435

Caudal máximo en una VMD trasera simple de 1/2 in�, L/min 132

Caudal máximo en una VMD trasera simple de 3/4 in�, L/min 159 (opción de montaje en campo)

Enchufes de toma exterior hidráulica Power-Beyond Opcional, enchufes de 1/2 o 3/4 in�

ENGANCHE TRASERO

Tipo Enganche de 3 puntos electrohidráulico con detección de carga

Categoría 4N/3 con enganche rápido - Todos los diámetros de ejes Opcional: 6�800 kg No disponible

Categoría 4N/3 con enchufe rápido - Ejes de 120 mm Opcional: 9�100 kg No disponible

Categoría 4N/4 con enganche rápido - Todos los diámetros de ejes Opcional: 6�800 kg

Categoría 4N/4 con enchufe rápido - Ejes de 120 mm Opcional: 9�100 kg

Estabilizador de barras de tiro Bloques estabilizadores
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9420R 9470R 9520R 9570R 9620R

BARRA DE TIRO Y ENGANCHE PARA REMOLQUE

Categoría 4 con bulón de 50 mm y soporte de barra de tiro estándar De serie - Carga máxima vertical 
2�470 kg*

No disponible

Categoría 4 con bulón de 50 mm y soportereforzado para barra de tiro Opcional - Carga máxima vertical 
2�470 kg*

No disponible

Categoría 5 con bulón de 70 mm y soporte reforzado para barra de tiro Opcional - Carga máxima vertical 
5�440 kg*

De serie - Carga máxima vertical 5�440 kg*

 * Por favor compruebe la normativa de su país

TDF TRASERA

Tipo Opcional - TDF independiente

Eje de salida 1-3/4 in� (diámetro 45 mm), 20-estrías, 1�000 rpm De serie 

CABINA

Especificaciones Cabina CommandView III, puerta lado izqdo�, climatizador automático y monitor CommandCenter 
Generación 4 

Asiento ActiveSeat Opcional - asiento con suspensión electrohidráulica activa con suspensión neumática 

Superficie acristalada de la cabina, m² 6,5

Volumen de la cabina, m³ 3,6

Monitor CommandCenter 4100 Generación 4 con monitor con pantalla táctil de 7 in� o 4600 con monitor con 
pantalla táctil de 10 in�, monitor extendido opcional

VARIOS

Preparación GreenStar De serie

Conexión de aperos ISOBUS (ISO 11783) De serie

Preparación AutoTrac De serie

JDLink con cableado Ethernet para CommandCenter De serie

ServiceADVISOR Remote, compatible con JDLink Access y Connect Opcional

Portal telemático modular (MTG) De serie

Entrada de vídeo en Command Center 1 entrada de vídeo para monitor 4100, 4 entradas de vídeo para monitor 4600, 
para señal PAL o NTSC 

Inmovilizador Opcional (consulte la disponibilidad en su país)

CAPACIDADES

Depósito de combustible, L 1�215 1�490

Depósito de DEF, L 83

Sistema de refrigeración, L 56,5 62,0

Volumen de aceite del motor, L 48,0 43,5

Aceite de transmisión, sistema hidráulico y eje sin enganche trasero de 3 puntos y sin TDF, L 276 220

Aceite de transmisión, sistema hidráulico y eje con enganche trasero de 3 puntos y TDF, L 284 227

DIMENSIONES Y PESOS

 Distancia entre ejes, mm 3�807 3�912

Longitud total, mm

  Longitud máxima, medido con contrapesos delanteros, sin enganche de 3 puntos ni 
enganche de remolque

7�593 7�697

Altura total, mm

  Peso mínimo, medido en la parte superior de la cabina, con neumáticos de 205 cm (SRI 975) 3�979

Anchura total, mm1

  Anchura mínima con configuración de ruedas simples en neumáticos 800/70R38 3�050

  Anchura mínima con configuración de ruedas gemelas con neumáticos 620/70R42 3�860

  Anchura mínima con configuración de ruedas gemelas con neumáticos 710/70R42 4�300

Superficie de huella del neumático y presión sobre el suelo²

  con neumáticos IF800/70R38 con configuración de ruedas simples 17�700 cm² / 1,54 kg por cm²

  con neumáticos 520/70R42 con configuración de ruedas gemelas 21�680 cm² / 1,25 kg por cm²

  en neumáticos IF710/70R42 con configuración de ruedas gemelas 30�450 cm² / 0,89 kg por cm²

Radio de giro

 con neumáticos 800/70R38, m 5,9 6,0

Contrapesos3

 Promedio de peso de embarque, kg 18�800 19�200 19�700

 Peso de lastre máximo, kg 22�100 24�720 27�220

MEDIDAS DE NEUMÁTICOS

Medidas máximas de neumáticos (diámetro en cm) 800/70R38 (205)

¹ La anchura dependerá de la configuración de neumáticos 
²  Calculado en un 9R con un lastrado completo de 27.220 kg. Las superficies totales de placa plana difieren según las marcas de neumáticos. Los valores utilizados son promedios y deben utilizarse sólo 

para realizar una estimación de la superficie de placa plana 
³ Equipado con neumáticos simple 800/70R38, sin TDF, y sin enganche trasero
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E S P E C I F I C AC I O N E S  D E  L O S  T R AC T O R E S  S E R I E  9 R T
9470RT 9520RT 9570RT

RENDIMIENTO DEL MOTOR

Potencia nominal del motor (97/68 CE), CV (kW) 470 (346) 520 (382) 570 (419)

Potencia máxima del motor a 1�900 rpm (97/68 CE), CV (kW) 517 (380) 572 (421) 627 (461)

Potencia nominal del motor (ECE-R24), CV (kW) 451 (332) 499 (367) 547 (402)

Potencia máxima del motor a 1�900 rpm (ECE-R24), CV (kW) 496 (365) 549 (404) 602 (443)

Gama de potencia constante (rpm) 1�550 - 2�100 1�550 - 2�100 1�550 - 2�100

Incremento de par de la TDF, % 38 38 38

Incremento de potencia de la TDF, % 10 10 10

Par máximo del motor a 1�600 rpm (Nm) 2�169 2�400 2�631

MOTOR

Fabricante John Deere Power Systems Cummins

Tipo Motor John Deere PowerTech PSS de 13,5 L (compatible con 
diésel B20), diésel, 6 cilindros en línea, camisas húmedas con 

4 válvulas en culata

Motor Cummins QSX15 
(compatible con diésel 

B20), diésel, 6 cilindros en 
línea, camisas húmedas con 

4 válvulas en culata

Régimen nominal motor, rpm 2�100

Tratamiento de los gases de escape Filtro de partículas diésel (DPF) de larga duración, filtro de oxidación diésel (DOC), reducción 
catalítica selectiva (SCR)

Filtro de aire del motor Dos fases con aspiración del escape

Aspiración Dos turbocompresores en serie con geometría fija en la 
primera fase, variable en la segunda 

enfriador posterior aire-aire y recirculación de gases de 
escape refrigerados

Turbocompresor de 
geometría variable 

con refrigeración posterior 
aire-aire y recirculación de 

gases de escape 
refrigerados

Número de cilindros / cilindrada, L  6 / 13,5 6 / 15,0

Diámetro y carrera, mm 132 x 165 137 x 169

Inyección de combustible Inyectores de unidad electrónica (autocebado) Sistema de inyección 
Common Rail de alta 

presión (autocebado)

Sistema de filtración de combustible  Dos etapas con separador de agua y luz testigo de mantenimiento

OPCIÓN DE TRANSMISIÓN

PowerShift e18 de 18 marchas con Efficiency Manager

18 marchas de avance- / 6 de retroceso, inversor en lado derecho 40,0 km/h a 2�100 rpm

EJES

Orugas

Tipos Orugas Serie Camso® Durabuilt® 4500 y Camso® Durabuilt 6500

Oruga de 760 mm (30-in�) de anchura De serie

Oruga de 915 mm (36-in�) de anchura Opcional

Distancia entre orugas Espaciado fijo de 2.690 mm (106 in.)

Reducciones finales

Reducciones finales Planetario exterior

Sistema de suspensión

Sistema de suspensión AirCushion De serie

Recorrido de suspensión en los rodillos delanteros, mm 340

Bloqueo del diferencial

Bloqueo del diferencial No disponible

Frenos

Sistema de freno del tractor Hidráulicos, disco en baño de aceite, ajuste automático

Sistema de freno del apero Opcional; sistema de tubería única 

SISTEMA ELÉCTRICO 

Alternador/batería 200 A / 12 V ó 240 A / 12 V opcional

Corriente de arranque en frío total 2�775 (3 baterías en paralelo - 925 CCA) 3�700 (4 baterías en 
paralelo - 925 CCA)

DIRECCIÓN

Tipo Sensible a la velocidad, hidrostático, diferencial

Bomba de dirección Bomba de dirección reforzado - 130 cm³

SISTEMA HIDRÁULICO 

Tipo Circuito cerrado, sistema de presión y caudal compensados (PFC) con detección de carga

Presión máxima  200 bar / 20�000 kPa

Válvulas de mando a distancia traseras Montadas en fábrica 4 - 6, montadas en campo hasta 8

Caudal nominal, bomba simple, L/min 220

Caudal nominal, bomba doble, L/min 435

Caudal máximo en una VMD trasera simple de 1/2 in�, L/min 132

Caudal máximo en una VMD trasera simple de 3/4 in�, L/min 159 (opción de montaje en campo)

Enchufes de toma exterior hidráulica Power-Beyond Opcional, enchufes de 1/2 o 3/4 in�
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9470RT 9520RT 9570RT

ENGANCHE TRASERO

Tipo Enganche de 3 puntos electrohidráulico con detección de carga

Categoría 4N/3 con enchufe rápido Opcional: 6�800 kg No disponible

Categoría 4N/3 con enchufe rápido Opcional: 9�100 kg No disponible

Categoría 4N/4 con enchufe rápido Opcional: 6�800 kg

Categoría 4N/4 con enchufe rápido Opcional: 9�100 kg

Estabilizador de barras de tiro Bloques estabilizadores

BARRA DE TIRO Y ENGANCHE PARA REMOLQUE

Categoría 5 con bulón de 70 mm y soporte reforzado para barra de tiro De serie - Carga máxima vertical 5�440 kg*

Categoría 5 con bulón de 70 mm y soporte para barra de tiro de giro ancho Opcional - Carga máxima vertical de 4�581 kg*

 * Por favor compruebe la normativa de su país

TDF TRASERA

Tipo Opcional - TDF independiente

Eje de salida 1-3/4 in� (diámetro 45 mm), 20-estrías, 1�000 rpm De serie 

CABINA

Especificaciones Cabina CommandView III, puerta lado izqdo�, climatizador automático y monitor 
CommandCenter Generación 4 

Superficie acristalada de la cabina, m² 6,5

Volumen de la cabina, m³ 3,6

Monitor CommandCenter 4100 Generación 4 con monitor con pantalla táctil de 7 in� o 4600 con 
monitor con pantalla táctil de 10 in�, monitor extendido opcional

VARIOS

Preparación GreenStar De serie

Conexión de aperos ISOBUS (ISO 11783) De serie

Preparación AutoTrac De serie

JDLink con cableado Ethernet para CommandCenter De serie

ServiceADVISOR Remote, compatible con JDLink Access y Connect Opcional

Portal telemático modular (MTG) De serie

Entrada de vídeo en Command Center 1 entrada de vídeo para monitor 4100, 4 entradas de vídeo para monitor 4600, 
para señal PAL o NTSC 

Inmovilizador Opcional (consulte la disponibilidad en su país)

CAPACIDADES

Depósito de combustible, L 1�325

Depósito de DEF, L 94

Sistema de refrigeración, L 56,5 62,0

Volumen de aceite del motor, L 48,0 43,5

Aceite de transmisión, sistema hidráulico y eje sin enganche trasero de 3 puntos 
y sin TDF, L

300

Aceite de transmisión, sistema hidráulico y eje con enganche trasero de 3 puntos 
y TDF, L

308

DIMENSIONES Y PESOS

 Distancia entre ejes, mm 2�956

Longitud total, mm

  Longitud máxima, medido con contrapesos delanteros, incluyendo enganche de 
3 puntos y enganche de remolque

7�274

Altura total, mm

 Peso mínimo, medido en la parte superior de la extensión del tubo de escape 3�872

Anchura total, mm

 Orugas con anchura mínima de 760 mm (30-in�) 3�454

 Orugas con anchura mínima de 915 mm (36-in�) 3�607

Superficie de huella de la oruga y presión sobre el suelo1

 con orugas de 760 mm (30-in�) 44�903 cm² / 0,55 kg por cm²

 con orugas de 915 mm (36-in�) 53�884 cm² / 0,45 kg por cm²

Contrapesos²

 Promedio de peso de embarque, kg 20�370

 Peso máximo autorizado, kg 24�500

¹ Calculado en un 9RT con lastrado máximo de 24.500 kg. Los valores utilizados son promedios y deben utilizarse sólo para realizar una estimación de la superficie de placa plana 
² Equipado con orugas de 760 mm (30-in.), sin TDF, y sin enganche trasero
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9470RX 9520RX 9570RX 9620RX

RENDIMIENTO DEL MOTOR

Potencia nominal del motor (97/68 CE), CV (kW) 470 (346) 520 (382) 570 (419) 620 (456)

Potencia máxima del motor a 1�900 rpm (97/68 CE), CV (kW) 517 (380) 572 (421) 627 (461) 670 (492)

Potencia nominal del motor (ECE-R24), CV (kW) 451 (332) 499 (367) 547 (402) 595 (438)

Potencia máxima del motor a 1�900 rpm (ECE-R24), CV (kW) 496 (365) 549 (404) 602 (443) 643 (473)

Gama de potencia constante (rpm) 1�550 - 2�100 1�550 - 2�100 1�550 - 2�100 1�550 - 2�100

Incremento de par de la TDF, % 38 38 38 36

Incremento de potencia de la TDF, % 10 10 10 8

Par máximo del motor a 1�600 rpm (Nm) 2�169 2�400 2�631 2�800

MOTOR

Fabricante John Deere Power Systems Cummins

Tipo Motor John Deere PowerTech PSS de 13,5 L 
(compatible con diésel B20), diésel, 6 cilindros en 
línea, camisas húmedas con 4 válvulas en culata

Motor Cummins QSX15 (compatible con diésel 
B20), diésel, 6 cilindros en línea, camisas húmedas 

con 4 válvulas en culata

Régimen nominal motor, rpm 2�100

Tratamiento de los gases de escape Filtro de partículas diésel (DPF) de larga duración, filtro de oxidación diésel (DOC), reducción catalítica 
selectiva (SCR)

Filtro de aire del motor Dos fases con aspiración del escape

Aspiración Dos turbocompresores en serie con geometría fija 
en la primera fase, variable en la segunda 

enfriador posterior aire-aire y recirculación de 
gases de escape refrigerados

Turbocompresor de geometría variable 
con refrigeración posterior aire-aire y 

recirculación de gases de escape refrigerados

Número de cilindros / cilindrada, L  6 / 13,5 6 / 15,0

Diámetro y carrera, mm 132 x 165 137 x 169

Inyección de combustible Inyectores de unidad electrónica (autocebado) Sistema de inyección Common Rail de alta presión 
(autocebado)

Sistema de filtración de combustible  Dos etapas con separador de agua y luz testigo de mantenimiento

OPCIÓN DE TRANSMISIÓN

PowerShift e18 de 18 marchas con Efficiency Manager

18 marchas de avance- / 6 de retroceso, inversor en lado derecho 30,0 km/h a 1�587 rpm

EJES

Ejes

Soportes del eje trasero Disponible con orugas de 760 ó 915 mm (30 ó 36 in�)

Soportes del eje delantero Disponible con orugas de 760 ó 915 mm (30 ó 36 in�)

Orugas

Tipos Orugas Series Camso® Durabuilt® 3500 y Camso® Durabuilt 6500 con tecnología Duradrive

Oruga de 760 mm (30-in�) de anchura De serie

Oruga de 915 mm (36-in�) de anchura Opcional

Distancia entre orugas Separación fija de 2.218 mm (87 in.)

Reducciones finales del eje

Reducciones finales de eje Corona dentada principal y rueda tensora doble con piñón libre

Bloqueo del diferencial

Bloqueo del diferencial Electrohidráulico con bloqueo total, eje delantero y trasero, con modo de desconexión automática según 
ángulos de giro seleccionables

Frenos

Sistema de freno del tractor Hidráulicos, de disco en baño de aceite, auto ajustables en eje delantero y trasero

Sistema de freno del apero Opcional; sistema de tubería única 

SISTEMA ELÉCTRICO 

Alternador/batería 200 A / 12 V ó 240 A / 12 V opcional

Corriente de arranque en frío total 2�775 (3 baterías en paralelo - 925 CCA) 3�700 (4 baterías en paralelo - 925 CCA)

DIRECCIÓN

Dirección con asistencia hidráulica De serie

Dirección Active Command (ACS) Opcional

SISTEMA HIDRÁULICO 

Tipo Circuito cerrado, sistema de presión y caudal compensados (PFC) con detección de carga

Presión máxima  200 bar / 20�000 kPa

Válvulas de mando a distancia traseras Montadas en fábrica 4 - 6, montadas en campo hasta 8

Caudal nominal, bomba simple, L/min 220

Caudal nominal, bomba doble, L/min 435

Caudal máximo en una VMD trasera simple de 1/2 in�, L/min 132

Caudal máximo en una VMD trasera simple de 3/4 in�, L/min 159 (opción de montaje en campo)

Enchufes de toma exterior hidráulica Power-Beyond Opcional, enchufes de 1/2 o 3/4 in�

ENGANCHE TRASERO

Tipo Enganche de 3 puntos electrohidráulico con detección de carga

Categoría 4N/3 con enchufe rápido Opcional: 6�800 kg No disponible

Categoría 4N/3 con enchufe rápido Opcional: 9�100 kg No disponible

Categoría 4N/4 con enchufe rápido Opcional: 6�800 kg

Categoría 4N/4 con enchufe rápido Opcional: 9�100 kg

Estabilizador de barras de tiro Bloques estabilizadores
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¹ Calculado en un 9RX con lastrado máximo de 28.125 kg. Los valores utilizados son promedios y deben utilizarse sólo para realizar una estimación de la superficie de placa plana 
² Equipado con orugas de 760 mm (30-in.), sin TDF, y sin enganche trasero

9470RX 9520RX 9570RX 9620RX

BARRA DE TIRO Y ENGANCHE PARA REMOLQUE

Categoría 5 con bulón de 70 mm y soporte reforzado para barra de tiro De serie - Carga máxima vertical 5�440 kg*

 * Por favor compruebe la normativa de su país

TDF TRASERA

Tipo Opcional - TDF independiente

Eje de salida 1-3/4 in� (diámetro 45 mm), 20-estrías, 1�000 rpm De serie 

CABINA

Especificaciones Cabina CommandView III, puerta lado izqdo�, climatizador automático y monitor CommandCenter 
Generación 4 

Sistema de suspensión de cabina mecánica de 4 postes De serie

Superficie acristalada de la cabina, m² 6,5

Volumen de la cabina, m³ 3,6

Monitor CommandCenter 4100 Generación 4 con monitor con pantalla táctil de 7 in� o 4600 con monitor con 
pantalla táctil de 10 in�, monitor extendido opcional

VARIOS

Preparación GreenStar De serie

Conexión de aperos ISOBUS (ISO 11783) De serie

Preparación AutoTrac De serie

JDLink con cableado Ethernet para CommandCenter De serie

ServiceADVISOR Remote, compatible con JDLink Access y Connect Opcional

Portal telemático modular (MTG) De serie

Entrada de vídeo en Command Center 1 entrada de vídeo para monitor 4100, 4 entradas de vídeo para monitor 4600, para señal PAL o NTSC 

Inmovilizador Opcional (consulte la disponibilidad en su país)

CAPACIDADES

Depósito de combustible, L 1�490

Depósito de DEF, L 83

Sistema de refrigeración, L 56,5 62,0

Volumen de aceite del motor, L 48,0 43,5

Aceite de transmisión, sistema hidráulico y eje sin enganche trasero de 
3 puntos y sin TDF, L

220

Aceite de transmisión, sistema hidráulico y eje con enganche trasero de 
3 puntos y TDF, L

227

DIMENSIONES Y PESOS

 Distancia entre ejes, mm 4�154

Longitud total, mm

  Longitud máxima, medido con contrapesos delanteros, sin enganche 
de 3 puntos ni enganche de remolque

7�637

  Longitud máxima, medido con contrapesos delanteros, incluyendo 
enganche de 3 puntos y enganche de remolque

8�234

Altura total, mm

 Peso mínimo, medido en la parte superior de la cabina 3�720

  Peso mínimo, medido en la parte superior de la luz de aviso giratoria 3�933

  Peso mínimo, medido en la parte superior de la extensión del tubo 
de escape

4�124

Anchura total, mm

 Orugas con anchura mínima de 760 mm (30-in�) 2�985

 Orugas con anchura mínima de 915 mm (36-in�) 3�130

Superficie de huella de la oruga y presión sobre el suelo¹

 con orugas de 760 mm (30-in�) 55�742 cm² / 0,50 kg por cm²

 con orugas de 915 mm (36-in�) 66�890 cm² / 0,42 kg por cm²

Radio de giro

 con correas de 30 in�, m 6,4

 Grados de Articulación 36° de articulación

 Grados de Oscilación Oscilación de la zona del muñon de articulación a 15°

 Grados de oscilación del tren de rodaje ±10° 

Contrapesos²

 Promedio de peso de embarque, kg 24�500 24�950

 Peso máximo autorizado, kg 28�125
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NOTHING RUNS LIKE A DEERE 

Esta literatura ha sido compilada para su uso mundial. Mientras se incluye información 
general, imágenes y descripciones, algunas ilustraciones o textos pueden incluir 
ofertas de financiación, crédito, seguros, opciones y accesorios del producto no 
disponibles en todos los países. Para más información consulte al concesionario de su 
zona. John Deere se reserva el derecho de variar las especificaciones y diseño de los 
productos descritos en esta información sin previo aviso. A combinação das cores 
verde e amarelo, o logótipo do cervo em movimento e a marca nominativa 
JOHN DEERE são marcas registadas da Deere & Company.


