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DA S E R G E B N I S  
KO N S EQU E N T E R  
 WE I T E R E N T WI C K L U N G :

F E L D H ÄC K S L E R 
D E R S E R IE 9 0 0 0

PURE LEISTUNG
Die Serie 8000 hat die Messlatte für Feldhäcksler höher gelegt und vom 
ersten Tag an durch Zuverlässigkeit und Leistung überzeugt. Auf dieser 
Grundlage und angetrieben von unserem stetigen Bestreben Ihnen mehr 
zu bieten, haben wir die Serie 9000 entwickelt. 
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Sind Sie bereit für eine außergewöhnliche Maschine mit höchster Leistungsfähigkeit? 
Dann ist ein John Deere Feldhäcksler der Serie 9000 genau richtig für Sie! 
 
Die Serie 9000 kombiniert geballte Leistung und höchste Produktivität mit erstklassigen 
Erntegutanalyse- und Dokumentationsmöglichkeiten und sorgt für eine unvergleichbare 
Erntegutqualität. Robuste Erntevorsätze, ein ausgeklügeltes Vorpresswalzensystem 
 und ein extrem effizientes Gutflusskonzept sowie ein außergewöhnlich robuster 
Körnerprozessor – alles angetrieben von einem wahren Goliath von Motor – lassen keine 
Wünsche offen. 
Sind Sie bereit?



4

9600

9700

9800

9900

1.000950900850800750700650600

8600

8500

8100

8200

8300

8400

650600550500450400350300… 250

Liebherr V12, 24,2 l 
PowerTech PSS, 13,5 l 
PowerTech PSS, 9 l

Motorleistung (ECE R120)

Motorleistung (ECE R120)

S E R I E  9 0 0 0  B I S  970  P S S E R I E  8 0 0 0  B I S  6 25  P S

H A R V E S T M O T I O N  –  H ÄC K S E L N  B E I  1 . 5 0 0  U/ M I N 
 
Unsere 3 Spitzenmodelle 9700, 9800 und 9900 sind mit dem neuen 
HarvestMotion-Konzept ausgestattet – die intelligente Kombination 
von abgestimmten Drehzahlen mit einem hocheffizienten Motor, der mit 
knapp 5000 Newtonmeter über reichlich Drehmomentreserven verfügt. 
 
Das HarvestMotion-Konzept ermöglicht dadurch bei den 
Spitzenmodellen Höchstdurchsätze bei nur 1.500 U/min am Motor. 

KOMPROMISSLOS
Nach der Einführung der Serie 8000 signalisierten 
uns unsere Kunden: Die Maschine ist top, 
macht weiter so!
Das Ergebnis unserer Bestrebungen, 
den Ernteprozess und die Erntegutqualität für 
unsere Kunden stetig zu verbessern ist die neue 
Serie 9000 mit knapp 1.000 PS Motorleistung! 

…
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G U T,  B E S S E R ,  A M  B E S T E N : 
 

 – Motor und Kühlung 
 – Antriebsstrang 
 – Gutfluss 
 – Körnerprozessor 
 – Maisgebiss 490plus 
 – Premium-Pickup
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ÜBERBLICK

LEISTUNG – AUF DIE 
SPITZE GETRIEBEN

Der Motor ist das Herzstück der 
Maschine – das gilt ganz besonders 
für die neue Feldhäckslerserie 9000. 
Doch wer Spitzenleistung erreichen 
möchte, muss das Zusammenspiel aller 
Komponenten beachten.

D I E  P E R F E K T E 
ABSTIMMUNG ALLER 
KO M P O N E N T E N 
I S T  D I E  B A S I S  F Ü R 
M E H R  E F F I Z I E N Z

10 Komponenten, die im geschickten Zusammenspiel 
am Ende einer langen Erntekampagne für mehr 
Wirtschaftlichkeit sorgen. 

*garantiert bis zu 3000 Motorstunden (max. 5 Jahre) in EU28+ und CIS

3  |  F U N K T I O N A L E  U N D 
KO M F O R TA B L E  K A B I N E 
 
Die komfortable Kabine ermöglicht 
eine ungehinderte Sicht zu allen 
Seiten, jede Menge Platz, sowie 
intuitive Bedienelemente und 
Displays.

2  |  I N T E L L I G E N T E S 
F U T T E R E R N T E-
M A N AG E M E N T 
 
Der HarvestLab 3000 misst und 
dokumentiert in Echtzeit sowohl 
die Trockensubstanz als auch die 
Inhaltsstoffe für eine genaue 
Silage-Qualitätsanalyse.

4  |  DY N A M I S C H E R 
G U T F L U S S 
 
Wir haben die Effizienz im ProStream-
Gutfluss mit der Einführung der Serie 
8000 besonders unter schwierigen 
Bedingungen auf ein neues Niveau 
gehoben – ein zentraler Baustein für 
die hohen Durchsätze pro PS.

6  |  V E R S C H L E I S S F E S T E 
D U R A  L I N E-
KO M P O N E N T E N 
 
Verschleissfeste Dura Line-
Komponenten im Gutfluss und die 
extrem langlebige Dura Line Plus-
Gegenschneide halten viele 
Erntekampagnen – das garantieren 
wir Ihnen*.

5  |  E F F E K T I V E  E R N T E-
G U TAU F B E R E I T U N G

Für eine perfekte Material-
aufbereitung auch bei über 300 t/h 
haben Sie die Wahl zwischen dem 
bewährten JD Premium Körner-
prozessor oder unserem neuen 
John Deere XStream Körnerprozessor. 

1  |  H A R V E S T M O T I O N 
 
Unser neues Leistungskonzept sorgt 
für einen deutlich höheren Durchsatz. 
Optimierte Geschwindigkeiten der 
Antriebskomponenten sorgen für 
eine perfekte Kraftdynamik bei 
niedriger Motordrehzahl. Das führt 
zu einem niedrigen 
Kraftstoffverbrauch.
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7  |  H O C H E F F I Z I E N T E 
E R N T E VO R S ÄT Z E 
 
Sie haben die Auswahl aus einer 
Reihe von Erntevorsätzen, die für 
hohe Motorleistungen ausgelegt sind 
und Ihnen auch unter schwierigen 
Bedingungen einen perfekten 
Gutfluss gewährleisten.

1 0  |  G E R I N G E R E 
B E T R I E B S KO S T E N 
 
Lange Ölwechselintervalle von 
1.000 Stunden, wenige tägliche 
Wartungspunkte und eine 
hervorragende Zugänglichkeit  
sorgen für geringe laufende  
 Kosten bei hoher Produktivität.

9  |  O P T I M A L E 
K R A F T Ü B E R T R AG U N G 
AU F  D E N  B O D E N 
 
Es gibt auf dem Markt nichts 
Besseres als unser ProDrive-
Automatikgetriebe – bringen Sie die 
Kraft dorthin, wo Sie sie brauchen.

8 |  M E HR G R IP 
 
Reifen mit bis zu 2,15 m Durchmesser 
und einem niedrigen Druck von 1 bar 
sorgen für mehr Traktion bei 
geringerer Bodenverdichtung. 
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B E S S E R E  K Ü H L U N G 
 
Die Längsanordnung der Motoren 
der Serie 9000 macht die großen 
und leistungsintensiven Kühlpakete 
überflüssig, die quer eingebaute Motoren 
benötigen: Es befinden sich größere 
Bereiche der Motorenoberfläche näher 
am äußeren Rand der Maschine, 
unversperrt durch andere Komponenten. 
Kühle Luft wird hinter der Kabine 
angesogen und am Motor vorbei nach 
hinten aus der Maschine geleitet. 
So wird eine effizientere Kühlung mit 
weniger Komponenten erzielt.

Die Modelle 9700, 9800 und 9900 sind mit einem leistungsstarken 
V12-Motor von Liebherr mit 24,2 l Hubraum ausgestattet, der die 
Maschine mit bis zu 970 PS antreibt. Der 9600 verfügt über einen 
John Deere PowerTech PSS-Motor mit 13,5 l Hubraum. Die beiden längs 
montierten Motoren perfektionieren die Kühleffizienz bei minimalem 
Energiebedarf des Lüfters und bewirken außerdem eine ausgezeichnete 
Gewichtsverteilung bei sehr guter Zugänglichkeit. Ihr Vorteil: 
Verbesserte Kraftstoffeffizienz, sauberere Emissionen und jede 
Menge Leistung.

MOTOR UND KÜHLSYSTEM 
 
Mehr Kraft, mehr Durchsatz, mehr Leistung. Unsere 
starken Motoren halten genau die Leistung bereit, 
die Sie bei besonders schwierigen Erntebedingungen 
benötigen.

DAS HERZSTÜCK DER 
LEISTUNGSFÄHIGKEIT



9

E R P R O B T 
U N D  B E WÄ H R T 
 
Der neue V12-Motor von Liebherr 
mit 24,2 Litern Hubraum kann 
auf umfangreiche Testjahre 
zurückblicken. Außergewöhnlich 
große Wartungsintervalle von 
1.000 Stunden bieten Ihnen 
eine höhere Zuverlässigkeit 
und senken Ihre Kosten.

P U R E  L E I S T U N G  – 
U N A B H Ä N G I G  B E S TÄT I G T
 
Die renommierte Deutsche 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) 
hat die Leistung unserer neuen 
Serie 9000 ausgiebig unter 
verschiedenen Erntebedingungen 
getestet und zertifiziert.

„ ... mit Werten von rund 0,5 Liter je Tonne 
Erntemasse liegen die gemessenen Werte 
insgesamt auf einem sehr niedrigen 
Niveau...“

„ ... mit Durchsätzen bis zu 328 t/h beweist 
die getestete Maschine ihr großes 
Leistungspotenzial...“
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N I E D R I G E  M O T O R -
D R E H Z A H L ,  G E R I N G E 
B E T R I E B S KO S T E N 
 
Effiziente Maschinen sind einfach gut 
fürs Geschäft. Der Antriebsstrang der 
Serie 9000 wurde speziell für einen 
optimalen Gutfluss bei niedrigen 
Motordrehzahlen entwickelt, wenn 
der Motor in seinem effizientesten 
Leistungsbereich arbeitet. Dafür sorgt 
unser Konzept HarvestMotion.

EFFIZIENZSTEIGERUNG
ANTRIEBSSTRANG 
 
Jedes einzelne Bauteil des Antriebsstrangs 
der Serie 9000 ist auf Effizienz ausgelegt. 
Die Gutflusskomponenten werden von einem 
Hauptantriebsriemen mit bis zu 9 Rillen angetrieben, 
um sicherzustellen, dass die enorme Motorleistung 
zuverlässig übertragen wird. Auch der Antrieb des 
Körnerprozessors wurde für maximale Durchsätze 
konzipiert. Die gesamte Kraftstoffeffizienz 
verbessert sich, dank einer geringeren maximalen 
Motordrehzahl von 1.800 U/min.

1  |  V E R S TÄ R K T E 
A N T R I E B S KO M P O N E N T E N 
 
Die Komponenten für den Vorsatz- und Vorpress-
walzenantrieb wurden auf die gesteigerten 
Durchsatzleistungen und das neue Drehzahlniveau 
entsprechend angepasst, so dass eine Ausnutzung 
von 100 % der Motorleistung auch bei unserem 
Spitzenmodell 9900 bei 3 mm Häcksellänge 
sichergestellt ist.

2  |  N E U E R  M O T O R S C H W E R P U N K T 
 
Durch die kompakte Bauweise und den niedrigen 
Schwerpunkt des Liebherr-Motors werden weniger 
Zusatzgewichte für die Ballastierung benötigt. 
Dies ist ein weiterer wichtiger Baustein für eines 
der branchenweit niedrigsten Gesamtgewichte und 
eine verbesserte Traktion bei nassen Bedingungen.

3  |  N E U E  U N D  L E I C H T E R E 
H AU P T K U P P L U N G 
 
Die Hauptkupplung wurde für die gesteigerte 
Durchsatzleistung verstärkt. Gleichzeitig konnte 
die Einauposition für mehr Wendigkeit und einen 
niedrigen Schwerpunkt optimiert werden.

4  |  H AU P T R A H M E N 
 
Der Hauptrahmen wurde für die Aufnahme größerer 
Erntevorsätze und den Einbau der Liebherr-Motoren 
angepasst. Daraus resultiert ein tieferer 
Schwerpunkt der Maschine und der Rahmen bietet 
mehr Platz für den stärkeren Antriebsstrang.
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5  |  V E R B E S S E R T E S 
H Y D R AU L I K S Y S T E M 

Kernstück ist ein ausgeklügeltes Load Sensing-
System, das maximale hydraulische Leistung 
bei weniger Verlusten und bei Bedarf auch 
weniger Druck ermöglicht.

6  |  VO R P R E S S WA L Z E N 

Wir halten an dem bewährten und erfolgreichen 
Design der Serie 8000 fest. Aufgrund der höheren 
Motorleistung und des höheren Durchsatzes 
haben wir die hydraulischen Komponenten 
angepasst Für eine schnellere Wartung wurde die 
Zugänglichkeit zu den Verschleißteilen verbessert.
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P E R F E K T E R  G U T F L U S S 
 
Mit Hilfe moderner Hochgeschwindigkeitskameras 
konnten wir den Gutfluss enorm optimieren. 
Entsprechend wurden die Drehzahlen 
perfekt aufeinander abgestimmt.

4  | VO R P R E S S WA L Z E N -
DÄ M P F U N G 
 
Die Vorpresswalzendämpfung 
ermöglicht bei langen Schnittlängen 
und unebenen Schwaden einen 
ruhigen Gutfluss und eine konstante 
Beschickung der Messertrommel 
für eine perfekte Häckselqualität.

3  |  PAT E N T I E R T E 
S C H N E L L A B S C H A LT U N G 
 
Das patentierte hydraulische System 
stoppt die Vorpresswalzen innerhalb 
von 85 ms. Das verschleissfreie System 
schützt die Antriebskomponenten 
und ist ein weiterer Garant für 
niedrige Betriebskosten. 

2  |  M E S S E R H A LT E R U N G E N 
F Ü R M E HR D U R C H S AT Z 
 
Die neuen breiteren Messerböcke 
sind so konzipiert, dass sie das 
Material immer in einem definierten 
Punkt an den Gutfluss abgeben. 
Die Einstellung des Trommelbodens 
reagiert dabei besonders tolerant 
auf unterschiedliche Abstände 
zur Trommel, was komplizierte 
Einstellungen erübrigt. 

1  |  S C H N E L L E R  A N B AU 
 
Die Multikuppler für Elektrik 
und Hydraulik und das 
Schnellkupplungssystem der 
Antriebswelle machen das An- und 
Abkuppeln komfortabel und einfach. 
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VIEL KRAFT, 
WENIG REIBUNG 
 
PROSTREAM-GUTFLUSS 
 
Der mit extra robusten Komponenten konstruierte ProStream-
Gutfluss ist auf weit höhere Motorleistungen ausgelegt, 
als der Markt gegenwärtig bietet und für Durchsätze von über 
400 t pro Stunde konzipiert. Zudem sorgt der sanfte, glatte 
Bogen des Kanals für eine möglichst geringe Reibung und somit 
für einen gleichmäßigen Gutfluss und weniger Verschleiß.

7  |  S Y N C H R O N I S I E R T E 
VO R P R E S S WA L Z E N 
 
Vier perfekt mit der 
Erntevorsatzgeschwindigkeit 
synchronisierte Vorpresswalzen 
sorgen für einen gleichmäßigen 
Gutfluss. Der Vorpressdruck wurde 
auf die Durchsätze angepasst 
und ermöglicht eine perfekte 
Schnittqualität.

1 0  |  R O B U S T E  L AG E R
 
Bei den Lagern und Antriebs-
komponenten setzen wir 
ausschließlich auf Qualitäts-
komponenten, die für hohe 
Belastungen und schwierige 
Einsatzbedingungen konzipiert 
wurden. Zudem werden sie durch 
den gleichmäßigen Gutfluss und 
die Vorpresswalzendämpfung sicher 
vor Schockbelastungen geschützt.

5  |  R O B U S T E S 
M E S S E R S C H L E I F S Y S T E M 
 
Das komplett überarbeitete 
hydraulische Schleifsystem arbeitet 
besonders zuverlässig und hält 
Vibrationen optimal stand.

8 |  S C HN E L L E 
G EG E N S C HN E ID E N -
E IN S T E L L U N G 
 
Die mit dem Amboss fest verankerte, 
hochstabile Gegenschneide ermöglicht 
eine exakte Einstellung. Die Einstell-
Kinematik befindet sich weit unterhalb 
der Gegenschneide, um mit 
zunehmendem Messerverschleiß den 
Schnittwinkel nicht zu verändern.

9  |  E I N -  U N D  AU S B AU 
D E S  KÖ R N E R P R O Z E S S O R S 
I N  5  M I N U T E N 
 
Durch das praktische Ein-/
Ausschwenksystem können Sie in 
nicht einmal 5 Minuten automatisch 
den Grasschacht einschwenken.

6  |  R Ü C K WÄ R T S 
S C H L E I F E N 
 
Dieses exklusive Merkmal 
gewährleistet stets 
rasierklingenscharfe Messer 
mit langer Haltbarkeit.
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Unsere universell einsetzbare Messertrommel ist 
optimal auf die unterschiedlichen Anforderungen 
von viehhaltenden Betrieben und Biogasanlagen 
ausgelegt.

Unsere John Deere 
Vielmessertrommel 
ermöglicht ein breites 
Spektrum an Schnittlängen.

MESSERTROMMEL

EINE FÜR ALLE

Durch diese Flexibilität können Sie schnell die Ansprüche 
unterschiedlicher Kunden ohne Kompromisse an 
die Futterqualität erfüllen. Je nach Bedarf stehen 
verschiedene Messerkonfigurationen zur Auswahl: 
40, 48, 56 und 64 Messer.



E I N E  T R O M M E L  F Ü R  A L L E S
 
Das John Deere Trommelkonzept gibt Ihnen 
die Flexibilität, die Sie brauchen. Wählen Sie die 
passende Grundtrommel für ihre Anforderungen 
mit 40, 48, 56 oder 64 Messern. Erweitern Sie das 
Einsatzspektrum nochmals durch den Einsatz eines 
1/2- oder 3/4 Messersatz für noch größere Schnittlängen. 
Das finden Sie nur bei John Deere. So können Sie alle 
Anforderungen von Biogas- und Viehbetrieben mit 
einer einzigen Messertrommel erfüllen.

W E N I G E R  K R A F T S T O F F V E R B R AU C H 
 
Durch die optimierten Messerhalterungen wird das 
Erntegut gleichmäßiger und gezielter transportiert. 
Auch erleichtern sie den Transport am Trommelausgang 
und senken so den Leistungsbedarf insgesamt um bis 
zu 20 kW. Dadurch erzielen Sie bei Ihren tagtäglichen 
Einsätzen im Dauerbetrieb bedeutende 
Kraftstoffeinsparungen. 

H O C H E F F I Z I E N T E S  H ÄC K S E L N 
 
Die neuen Messerhalterungen sorgen zusammen 
mit den längeren Messern und ihrer 20 mm 
starken Wolframkarbidbeschichtung dafür, dass 
Sie ohne verschleißbedingte Leistungseinbußen 
effizient häckseln. Zudem brauchen Sie dank unserer 
cleveren automatischen Gegenschneideneinstellung 
keine Einstellungen mehr vorzunehmen. 
Kurz: Sie produzieren leichter denn je die ganze 
Saison hindurch hochwertige Silage.

P E R F E K T E R  G U T F L U S S 
 
Mit Hilfe modernster Hochgeschwindigkeitskameras 
konnten wir den Gutfluss in einer Art und Weise 
studieren und perfektionieren, wie es vor ein paar 
Jahren noch völlig undenkbar gewesen wäre. 
So haben wir zur Beschleunigung des Gutflusses 
den Trommeldurchmesser auf 680 mm vergrößert. 
Das macht einen gewaltigen Unterschied, insbesondere 
wenn der Feldhäcksler mit sehr kurzen Schnittlängen 
arbeitet. Das Ergebnis: Höherer Durchsatz bei geringerem 
Kraftstoffverbrauch.
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QUALITÄTSSILAGE 
 
KÖRNERAUFBEREITUNG
 
Der immense Durchsatz der Serie 
9000 stellt besondere Anforderungen 
an die Körneraufbereitung – unsere 
Körnerprozessoren XStream KP und Premium 
KP sind diesen mit Leichtigkeit gewachsen.

P U R E  L E I S T U N G  –  
 U N A B H Ä N G I G  B E S TÄT I G T
 
Professionelle Vieh- und Biogas-Betriebe fordern mit 
Recht eine konstant hohe Häckselqualität und intensive 
Körneraufbereitung. Um sicherzustellen, dass wir auch 
die höchsten Kundenerwartungen übertreffen, haben 
wir verschiedene neutrale Institutionen wie beispielsweise 
zwei deutsche Landwirtschaftskammern, eine renommierte 
Universität sowie ein Speziallabor gebeten, Schnittqualität, 
Fragmentverteilung oder die Körneraufbereitung zu 
analysieren. Mit wirklich außergewöhnlichen Ergebnissen. 

C O R N  S I L AG E  P R O C E S S I N G  S C O R E S  2 016  –  C S P S 
 (B E W E R T U N G  D E R  M A I S S I L AG E V E R A R B E I T U N G) 
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Erhöhen Sie mit dem neuen 
John Deere XStream Körnerprozessor Ihre 

Verarbeitungsproduktivität und erhalten 
sie gleichmäßig zerkleinerte Körner sowie 
sorgfältig verarbeitete Pflanzen – hier mit 

DuraLine-Sägezahnwalzen dargestellt.

PREMIUM KÖRNERPROZESSOR XSTREAM KÖRNERPROZESSOR

GRUNDAUSSTATTUNG

Gehäuse Standard KP-Gehäuse Verstärktes Gehäuse mit 
KP-Walzenschnellwechselsystem

Schmierung Fettschmierung Druckölschmierung

Walzendurchmesser 240 mm 250 mm

Drehzahldifferenz 32 % 50 %

OPTIONEN

40 % Drehzahldifferenz ▪ –

Lagertemperatur-Überwachungssystem – ▪

KP ROLLS

Standard-Sägezahn ▪ –

DuraLine-Sägezahn ▪ ▪

DuraLine XCut – ▪

Ganzpflanzen ▪ –

Ganzpflanzen XCut – ▪

X S T R E A M  KÖ R N E R P R O Z E S S O R
 
Wir haben gemeinsam mit den renommierten 
Fachleuten von Scherer, einem Weltmarktführer 
bei der Konstruktion von Körnerprozessorwalzen,  
den neuen John Deere XStream Hochleistungs-
Körnerprozessor entwickelt. Mit Walzen von 250 mm 
Durchmesser und 50 % Geschwindigkeitsdifferenz 
liefert er gleichmäßig zerkleinerte Körner und 
sorgfältig aufbereitete Pflanzen, unabhängig von 
der Schnittlänge. 
 
P R E M I U M  KÖ R N E R P R O Z E S S O R
 
Unser Premium KP ist eine bewährte Lösung zur 
Hochleistungsaufbereitung, die eine hervorragende 
Futterqualität bei jeder Schnittlänge erreicht und für 
eine längere Lebensdauer mit DuraLine-Walzen 
ausgestattet werden kann.

Dura Line Sägezahn 
und DuraLine XCut 

Körnerprozessorwalzen.
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PICKUP 6X9

MODELL TRANSPORTBREITE ARBEITSBREITE

639 3 m 2,56 m

649 4 m 3,64 m

659 4,5 m 4,15 m

E I N Z U G S S C H N E C K E  M I T 
VA R I A B L E R  D R E H Z A H L 
 
Durch die automatische 
Anpassung der Schneckendrehzahl 
an die Schnittlänge optimieren 
Sie den Gutfluss und steigern so die 
Durchsatzleistung Ihres Feldhäckslers 
und die Häckselqualität – insbesondere 
unter schwierigen Erntebedingungen.
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B E S O N D E R S  G R Ü N D L I C H
 
Die optionale variable Zinken-
Antriebsgeschwindigkeit ermöglicht die 
Einstellung der Antriebsgeschwindigkeit 
der Pickup-Zinken unabhängig von 
der Einzugsschnecke. Als besonders 
nützlich erweist sich diese Option bei 
der Aufnahme leichter Schwade. 
Mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit 
arbeiten die Pickup-Zinken automatisch 
schneller und garantieren eine verlustfreie 
Materialaufnahme.

ERNTEVORSÄTZE 
 
Für die Produktivität, die Sie von der Serie 9000 erwarten können, sind nur 
die stärksten Erntevorsätze geeignet. Die auf eine höhere Motorleistung 
ausgelegten Vorsätze sorgen im Zusammenspiel mit dem neuen Häckselaggregat 
für eine optimale Zuführung und einen effizienten und homogenen Gutfluss. 
Um Ihnen den Anbau zu erleichtern, haben wir uns bei der Entwicklung der neuen 
Feldhäcksler-Serie von unseren Traktor-Frontlader-Schnellanbausystemen inspirieren 
lassen. Durch Heranfahren der Maschine an den Vorsatz wird die Antriebswelle 
automatisch durch das Schnellkupplungssystem angekuppelt. Sie brauchen nur 
noch den Hebel des Multikupplers zu betätigen – fertig. 

LEISTUNGSSTARK 
IN ALLEN FRUCHTARTEN

S AU B E R E  S C H WA DAU F N A H M E  I N  G R A S
 
Für die Serie 9000 bieten wir unsere 6X9 Premium-Pickups an, die speziell für 
besonders hohe Durchsätze entwickelt wurden. Egal, wo und unter welchen 
Bedingungen – die neuen DuraLine-Verschleißteile halten auch den extremsten 
Feldbedingungen stand. Die Pickup ist nicht nur robuster gebaut, sondern auch 
mit HD-Ketten ausgestattet. Die stabile Schnecke mit zusätzlichen DuraLine- 
Verschleißteilen hält mindestens dreimal so lange wie mit Standardkomponenten.
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PROFI CUT

MODELL ARBEITSBREITE

530 5,3 m

700 7,0 m

AU F  S P I T Z E N L E I S T U N G E N 
AU S G E L E G T 
 
Die von Zürn für John Deere gebauten ProfiCut-
Vorsätze 530 und 700 sind die perfekte Lösung 
für die Ganzpflanzensilageernte mit sauberen, 
kurzen Stoppeln. Durch die anpassbare Drehzahl 
der Einzugsschnecke an die Schnittlänge verbessern 
Sie den Durchsatz und sichern sich eine perfekte 
Häckselqualität.
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1  |  G R O S S E  M E N G E N 
 
Große Schnecke mit pendelnder 
Lagerung für höchste 
Aufnahmeleistung bei sehr 
großen Erntemengen.

3  |  L E B E N S L A N G E 
S C H M I E R U N G 
 
Der wartungsfreie 
Scheibenmähbalken 
gewährleistet eine perfekte 
Schnittqualität und kurze, 
saubere Stoppeln.

2  |  P E R F E K T E 
H A R M O N I E 
 
Hervorragend geeignet für 
den breiten Kanal und die 
schnelle Schneidwerksaufnahme 
der Serie 9000.

4  |  G E R I N G E R E 
S TA N D Z E I T E N 
 
Das Schnellwechselsystem der 
Messer verkürzt die Standzeiten.

6  |  M E H R  S I C H E R H E I T 
 
Die leistungsstarken 
Außenantriebe der beiden 
getrennten Scheibenmähwerke 
sind synchronisiert, um einen 
absolut sicheren Betrieb 
und eine lange Lebensdauer 
zu gewährleisten.

5 |  V IE L S E I T I G K E I T B E I 
A L L E N F R U C H A R T E N 
 
Leicht montierbare Seitenmesser 
mit Schnellkupplung und 
Anfahrsicherung ermöglichen 
das schnelle und einfache 
Umrüsten auf neue Erntegüter.

7  |  A N PA S S U N G 
A N  H O H E  B E S TÄ N D E 
 
Der hydraulisch verstellbare 
Niederhalter ermöglicht die 
Anpassung des Schneidwerks 
an sehr hohe Bestände vom 
Fahrersitz aus.

9  |  B E Q U E M E R 
A N -  U N D  A B B AU 
 
Das Aufnehmen und Ablegen ist 
mit dem hydraulisch absenkbaren 
Transportwagen ein Kinderspiel.

8  |  AU T O M AT I S C H E 
K E T T E N S C H M I E R U N G 
 
Keine Sorge um die 
Kettenschmierung – 
sie erfolgt automatisch.

Wenn Sie sich auf etwas spezialisieren, erhalten Sie 
bessere Ergebnisse. Zürn ist ein John Deere-Partner, der 
sich auf die Fertigung von hochwertigen Anbaugeräten 
für Erntemaschinen spezialisiert hat. Die ProfiCut-
Direktschneidwerke von Zürn sind die Basis für höchste 
Durchsätze in Ganzpflanzensilage.

BESTLEISTUNG BEI 
GANZPFLANZENSILAGE 
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2  |  V I E L S E I T I G 
 
Sie können Mais und viele andere 
Feldkulturen für die Vieh- oder 
Biogasproduktion auch unter 
schwierigen Bedingungen 
störungsfrei über die gesamte 
Arbeitsbreite ernten.

1  |  P E R F E K T E R  S C H N I T T 
 
Schnell laufende Mährotoren sorgen 
für einen perfekten Schnitt auch 
unter schwierigsten Bedingungen, 
wie z. B. bei nassen Beständen mit 
viel Unkraut.

7  |  S E L B S T R E I N I G E N D E S 
D E S I G N 
 
Öffnungen sorgen dafür, dass 
Schmutz und Erde auf den Boden 
fallen und die Silage sauber bleibt.

6  |  V E R S C H L E I S S A R M 
 
Die Kraftübertragung erfolgt 
über geschlossene Ölbadgetriebe 
und Sicherheitskupplungen 
für einen minimalen Verschleiß 
am Antriebsstrang.

8  |  WA R T U N G S A R M 
 
Unsere Schneidwerke verfügen 
über weniger Schmierstellen, 
um die tägliche Wartung zu 
vereinfachen und zu beschleunigen. 
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T R A N S P O R T:  B E Q U E M  U N D  S I C H E R 
 
Damit Sie beim Feldwechsel keine Zeit verlieren, haben wir die Transporteffizienz 
in den Vordergrund gestellt. Für exzellenten Fahrkomfort auf der Straße bieten 
wir jetzt ein komfortables Zusatzfahrwerk für die Vorsätze 300plus und 400plus an. 
Ein Teil des Gewichts vom Vorsatz wird von einem großen, um 360° drehbaren 
Transportrad getragen. Alle Sicherheitseinrichtungen sind komfortabel integriert 
und klappen für den Transport automatisch ein, so dass Sie die Kabine nicht 
verlassen müssen – während andere noch zusammenklappen, sind Sie schon 
wieder am Häckslen! Bei mehreren Feldwechseln pro Tag gewinnen Sie bis 
zu einer halben Stunde mehr Erntezeit.

REIHENUNABHÄNGIG UND 
ZUVERLÄSSIG
Die vom John Deere Tochterunternehmen Kemper gebauten 
reihenunabhängigen Erntevorsätze werden in aller 
Welt für ihre hohe Durchsatzleistung, ihre Zuverlässigkeit 
und ihren niedrigen Wartungsbedarf geschätzt. Unser 
umfangreiches Angebot an Maisgebissen umfasst die 
Modelle der Serie 300plus mit kleinen und die Serie 400plus 
mit großen Trommeln.

9  |  R OW S E N S E 
 
Konzentrieren Sie sich voll und ganz 
aufs Häckseln und das reibungslose 
Beladen des Anhängers – das Lenken 
übernimmt der Häcksler. 

11  |  S C H N E L L E R E R 
A N B AU 
 
Die Multikuppler und das optionale 
Schnellkupplungsystem der 
Antriebswelle machen das An- 
und Abkuppeln schnell und einfach.

5  |  S C H N E L L E 
F E L DW E C H S E L 
 
Das komfortable Stützrad 
einschließlich Straßenschutz-
vorrichtung und Beleuchtung lässt 
sich in 30 Sekunden montieren – 
direkt von der Kabine aus. 

3  |  WA H R E  M E I S T E R 
I M  L AG E R M A I S 
 
Durch ihre speziellen Teilerspitzen 
behaupten sich die Kemper 
Maisgebisse hervorragend 
in Lagermais.

1 0  |  A K T I V E 
H Ö H E N S T E U E R U N G 
 
Die aktive Höhensteuerung 
des Schneidwerkes durch AHC 
(Advanced Header Control) 
sorgt immer für die perfekte 
Erntevorsatzposition.

4  |  S C H N E L L E R E 
V E R R O T T U N G 
 
Speziell geformte Räumer unter 
der Messertrommel zerfasern 
die scharfkantigen Maisstoppeln. 
Dies führt zur Schonung der Reifen 
des Feldhäckslers und sorgt für eine 
schnellere Verrottung der Stoppeln.
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KOMPAKT UND 
LEISTUNGSFÄHIG

Für die Serie 9000 ist das Maisgebiß 300plus mit 7,5 m 
und 9 m Arbeitsbreite erhältlich. Mit den reihenunabhängigen 
Maiserntevorsätzen können Sie das Feld von jeder Seite aus ernten. 
Dank der gleichmäßigen Längsbeschickung ist die Serie 300plus 
die beste Wahl für perfekte Schnittqualität.

300plus MAISERNTEVORSÄTZE 
 
Kurz, kompakt und mit kleinen Trommeln 
ausgestattet, arbeitet die Serie 300plus 
bodenschonend und eignet sich für kurze 
bis mittelhohe Bestände.

AU S WA H L 
 
Mit den reihenunabhängigen 
Maisgebissen der Serie 300plus haben 
Sie die Wahl zwischen Arbeitsbreiten 
von 7,5 m und 9 m.

K U R Z  U N D  KO M PA K T 
 
Die kompakte Bauweise ermöglicht 
Ihnen eine bessere Sicht für mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr.

W E N I G E R  G E W I C H T 
 
Wir haben das Gesamtgewicht 
reduziert, so lastet weniger Gewicht 
auf der Vorderachse. Dies sorgt 
für weniger Bodenverdichtung 
auf dem Feld.

G L E I C H M Ä S S I G E R 
S C H N I T T 
 
Reihenunabhängige Vorsätze mit 
schnell laufenden Messertrommeln 
für einen gleichmäßigen Schnitt 
über die gesamte Breite.
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▫ Möglich▪ Empfohlen

ANBAUKOMPATIBILITÄT

MODELL 9600 9700 9800 9900

375plus ▪ ▪ ▫ ▫

390plus ▪ ▪ ▪ ▪

MAISGEBISS 300plus

MODELL ARBEITSBREITE TRANSPORTBREITE

375plus 7,5 m 3 m

390plus 9 m 3,3 m
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▫ Möglich▪ Empfohlen

DURCHSATZSTARK

Die Serie 400plus wurde für höchsten Durchsatz entwickelt und 
gebaut. Sie nutzt eine Konstruktion mit großen Trommeln, um das 
Erntegut dem Feldhäcksler zuzuführen. Die Maisgebisse der 
Serie 400plus wurden mit klarem Fokus auf mehr Ertrag, mehr 
Produktivität und mehr Leistung unter extremen Bedingungen, 
wie Lagermais oder Lagerhirse entwickelt.

400plus MAISERNTEVORSÄTZE 
 
Für die schnelle Ernte hoher, ertragreicher 
Bestände sind die Maiserntevorsätze der 
Serie 400plus die beste Wahl.

ANBAUKOMPATIBILITÄT

MODELL 9600 9700 9800 9900

460plus ▪ ▫ ▫ ▫

475plus ▪ ▪ ▪ ▪

490plus ▪ ▪ ▪ ▪

*Alle Maße sind Nennmaße. Die tatsächlichen Abmessungen können variieren.

MAISGEBISS 400plus

MODELL ARBEITSBREITE TRANSPORTBREITE

460plus 6 m 3 m

475plus 7,5 m 3,3 m*

490plus 9 m 3 m
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DA S  B R A N D N E U E 
M A I S G E B I S S  4 9 0 p l u s 
 
Maximale Leistung und höchster 
Durchsatz auch unter härtesten 
Bedingungen.

1  |  P R O F I  F Ü R  H O H E 
E R T R ÄG E 
 
Der Erntevorsatz 400plus wurde 
speziell für die Ernte ertragreicher 
Pflanzen unter sehr schwierigen 
Erntebedingungen konzipiert.

5  |  S C H N E L L E  K L A P P U N G 
 
Der doppelte Klapp-Mechanismus 
des 490plus klappt den gesamten 
Vorsatz in 30 Sekunden in die 
Transportposition – und schon 
geht's zum nächsten Feld.

2  |  W E N I G E R 
V E R S T O P F U N G E N
 
Die Konstruktion mit weniger 
Übergabepunkten verringert das 
Verstopfungsrisiko, schafft einen 
direkteren Gutfluss und sorgt 
so für einen höheren Durchsatz.

4  |  G R O S S E  R E I C H W E I T E 
 
Höchste Schlagkraft ermöglicht der 
neue zwölfreihigenVorsatz 490plus 
mit sechs Trommeln.

3  |  P R E M I U M Q UA L I TÄT 
 
Die Pflanzen laufen in voller Länge 
durch den Vorsatz bis zu den 
Vorpresswalzen, so dass ein perfektes 
Häckselergebnis erzielt wird.
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G R O S S E  R E I F E N ,  M E H R  G R I P  U N D 
H O H E  B O D E N F R E I H E I T 
 
Mit Durchmessern von bis zu 2,15 m verfügt die 
Serie 9000 über besonders große Reifen. Zudem bietet 
sie eine extrem hohe Bodenfreiheit mit bis zu 0,5 m. 
Hinzu kommt ein geringer Reifendruck von nur 1 bar 
und ein reduziertes Gesamtgewicht. Dieses einfache 
und effiziente Gesamtkonzept bietet Ihnen mehr 
Traktion, weniger Verdichtung und eine maximale 
Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h auf der Straße.

REIFEN UND GETRIEBE
 
John Deere Feldhäcksler verfügen 
über eine enorme Traktion und 
einen hervorragenden Fahrkomfort 
unter allen Bedingungen. Profitieren 
Sie von den Vorteilen unserer großen 
Reifen und unserem ProDrive-
Automatikgetriebe.

VOLLE TRAKTION, 
VOLLE KONTROLLE

Ø 215 cm
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P R O D R I V E  –  B E S T E 
K R A F T Ü B E R T R AG U N G 
 
Das vollautomatische ProDrive-Getriebe arbeitet 
in zwei vordefinierten Geschwindigkeitsbereichen. 
Um selbst bei der Ernte am Hang eine konstante 
Geschwindigkeit zu halten, bietet das ProDrive- 
Getriebe eine mit der eines PKWs vergleichbare 
Geschwindigkeitskontrolle, auch wenn sie nach einem 
völlig anderen Prinzip funktioniert. Im Automatikbetrieb 
wählen Sie ganz einfach die gewünschte Arbeits-
geschwindigkeit aus einem der beiden voreingestellten 
Bereiche: Bis zu 20 km/h im Feld und bis zu 40 km/h 
auf der Straße. Die Bedienung ist kinderleicht, 
denn sie erfordert kein umständliches Schalten oder 
Betätigen der Feststellbremse. Sie brauchen lediglich 
den Fahrhebel nach vorn zu schieben: ProDrive 
übernimmt den Rest.
Zudem bietet ProDrive die nötige Traktion bei weichem 
schlammigem Untergrund, ohne den Boden aufzuwühlen. 
Wenn bei einem Allrad-Feldhäcksler ein Rad die Traktion 
verliert, wird der hydraulische Antrieb automatisch 
auf die Räder umgeleitet, die noch Grip haben und 
sich weiter vorwärts bewegen. Auf weichen, nassen 
Böden verhindert ein Geschwindigkeits-Differential 
zwischen Vorder- und Hinterachse, dass die Räder 
beim Wenden den Boden aufwühlen.

G R Ö S S T E  AU F  D E M 
M A R K T  V E R F Ü G B A R E 
B O D E N F R E I H E I T

50 cm Bodenfreiheit

Ø 164 cm
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FAHRSPASS 
 
KABINE 
 
Hier ist es leise. Sie können sich ungestört 
konzentrieren und entspannen. Sie haben alle 
technischen Hilfsmittel zur Hand, um Hektar 
für Hektar pure Produktivität komfortabel zu 
genießen. Lehnen Sie sich zurück und lächeln 
Sie! Sie sitzen in einem 9000er.

8  |  B E Q U E M E  S T E U E R U N G 
M I T  E I N E R  H A N D 
 
Über den Multifunktionshebel 
steuern Sie alle Hauptfunktionen: 
Fahrgeschwindigkeit, Klappung, 
Heben und Senken des Vorsatzes, 
Schwenken des Auswurfkrümmers 
sowie die Vorpresswalzen.

5  |  E R G O N O M I S C H E 
B E D I E N E L E M E N T E 
 
Perfekt angeordnete Bedienelemente 
mit programmierbaren Tasten am 
Fahrhebel.

1  |  B E S T E  S I C H T 
 
Hohe Front- und Heckscheiben, 
Scheibenwischer an den Seitentüren 
und das Heckfenster sorgen für beste 
Sicht auch bei schlechtem Wetter. 
Und bei starkem Sonnenlicht ziehen 
Sie einfach die Sonnenrollos herunter.
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4  |  K L I M A AU T O M AT I K 
 
Über Schalter an der CommandARM-
Bedienkonsole stellen Sie bequem 
die gewünschte Temperatur ein.

A L L E S  I M  B L I C K

7  |  G E K Ü H LT E  S N AC K S 
U N D  G E T R Ä N K E 
 
Der große Kühlschrank ist 
unerlässlich, um an heißen Tagen 
lange Arbeitseinsätze zu genießen.

1 0  |  E I N FAC H E  WA R T U N G 
 
Die vollüberwachte Zentral-
schmierung, Qualitätslager und 
-antriebe senken erheblich den 
Wartungsbedarf. Ebenfalls ist ein 
einstellbarer Kettenöler für die 
Pickup erhältlich.

9  |  S C H N I T T S T E L L E N 
 
Die Kabine bietet mehrere  
 12 V-Steckdosen zum Aufladen 
mobiler Geräte sowie Bluetooth 
zum Anschluss an das Audiosystem 
für Anrufe oder Musik.

6 |  Ü B E R S I C H T L I C HE 
D I S P L AY S 
 
An den Displays in der Kabine mit 
ihren leicht ablesbaren Text- und 
Grafikanzeigen haben Sie stets 
alle wichtigen Daten im Blick.

3  |  B E I FA H R E R S I T Z 
 
Der praktische Beifahrersitz zur 
Einweisung des Fahrers lässt sich 
einfach hochklappen, um Platz 
zu gewinnen.

2  |  O P T I M A L E 
S I T Z P O S I T I O N 
 
Der genau in der Kabinenmitte 
platzierte Fahrersitz und die in Höhe 
und Neigung verstellbare Lenksäule 
sichern Ihnen eine perfekte 
Sitzposition. 
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40 km/h 
Geschwindigkeits- 

begrenzung 
(je nach Land).

Dank ihrer einzigartigen und 
strapazierfähigen Wolframkarbid-
beschichtung tragen Dura Line-
Komponenten dazu bei, die 
Standzeiten während der Erntesaison 
deutlich zu reduzieren.

S PA R S A M  AU F  D E R  S T R A S S E 
 
Die Straßenfahrt bei Felderwechsel ist 
nicht gerade die produktivste Zeit eines 
Feldhäckslers und kostet Sie Kraftstoff 
und Geld. Hier setzt das John Deere-
Motordrehzahlmanagement an: 
Es reduziert die Motordrehzahl während 
der Straßenfahrt automatisch – mehr 
Kraftstoffeffizienz, mehr Einsparungen.
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GUT FÜRS GESCHÄFT
Zuverlässigkeit, Häckselqualität und 
Wirtschaftlichkeit sind die drei Hauptkriterien, 
die bei der Wahl eines neuen Feldhäckslers 
eine entscheidende Rolle spielen. All das 
und mehr bieten Ihnen die Feldhäcksler 
unserer neuen Serie 9000.

L A N G L E B I G E  B AU T E I L E 
 
Am Ende zählt nur das Geld: Wenn die Verschleißteile Ihrer 
Maschine länger halten, macht dies die Maschine rentabler. 
Aus diesem Grund haben wir den gesamten Gutfluss der Serie 9000 
mit extrem verschleißfesten Dura Line-Komponenten ausgestattet: 
Gegenschneide, Messerhalterungen, Auswurfkrümmer – so dass 
Sie viele Ernten damit arbeiten können, ohne Verschleißteile 
austauschen zu müssen. Im Vergleich zu herkömmlichen Teilen 
halten sie fünf Mal länger.

V E R L Ä N G E R T E 
WA R T U N G S I N T E R VA L L E 
 
Öle und Filter im Motor und im 
Hydrauliksystem müssen regelmäßig 
gewechselt werden – das kostet Zeit 
und Geld. Aber in unserem Fall weniger: 
Motoröl und -filter müssen nur 
alle 1.000 Stunden gewechselt werden 
(V12 Motor), das Hydrauliköl hält 
bis zu 2.000 Stunden. 



34

S O R G E N F R E I  M I T  P OW E R G A R D
 
Sorgenfreiheit im Hinblick auf den Schutz Ihrer Maschinen und 
Ihres Unternehmens ist keine Glückssache, sondern das Ergebnis 
reiflicher Überlegung und eine bewusst getroffene Entscheidung. 
Unsere PowerGard-Verträge schützen Sie vor unvorhersehbaren 
Reparaturkosten und garantieren die fachmännische Wartung Ihrer 
Maschinen mit Originalersatzteilen. Drei Festpreispakete bieten 
das ideale Wartungs- und Schutzkonzept für Ihren Betrieb, um Ihren 
Maschinen dauerhafte Spitzenleistung und Zuverlässigkeit zu sichern. 
 
 
FA R M S I G H T- D I E N S T L E I S T U N G E N  F Ü R  M E H R 
E F F I Z I E N Z  U N D  E I N S AT Z S I C H E R H E I T
 
In der Erntesaison müssen Sie sich jederzeit auf Ihren Feldhäcksler 
verlassen können. Dafür gibt es die FarmSight-Dienstleistungspakete. 
Wir setzen alles daran, damit Sie kompromisslos arbeiten können. 
Wir investieren kontinuierlich in Technikerschulungen und modernste 
Technik, um Sie bestmöglich unterstützen zu können. Unsere FarmSight-
Dienstleistungspakete wurden mit dem Ziel entwickelt, Ihre 
Betriebszeiten zu maximieren und Ihre Betriebskosten zu minimieren. 
Überzeugen Sie sich selbst vom vollen Potential Ihres John Deere 
Feldhäckslers.

Durch den Kauf der Serie 9000 erhalten Sie 
nicht nur eine neue Generation Feldhäcksler, 
sondern auch die fachmännische und prompte 
Unterstützung Ihres John Deere Vertriebspartners.

SERVICE

PROFESSIONELLE 
UNTERSTÜTZUNG
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U N T E R S T Ü T Z U N G  D U R C H  V E R N E T Z U N G
 
Eine mit JDLink vernetzte Maschine ermöglicht es Ihrem Vertriebs-
partner, sich über den Display-Fernzugriff mit dem Display in der Kabine 
zu verbinden um Sie bei der Einrichtung und Bedienung Ihrer Maschine 
zu unterstützen. Über Service Advisor Remote kann Ihr Vertriebspartner 
die neuesten Software-Updates installieren, Fehlercodes bei Bedarf 
auslesen oder verschiedene Aufzeichnungen durchführen, um die 
Fehlererstdiagnose wesentlich schneller und kostengünstiger als bei  
Vor-Ort-Besuchen zu erstellen. Basierend auf Software-Algorithmen 
hilft die Funktion Expert Alerts den Servicetechnikern, bestimmte 
anstehende Probleme vorherzusagen, so dass sie schnell reagieren 
und die Betriebszeit deutlich erhöhen können. 
 
Im Idealfall sind Sie über eine FarmSight-Dienstleistungsvereinbarung 
im Umgang mit diesen Technologien geschult und stehen mit Ihrem 
Vertriebspartner in Verbindung.

E R S T K L A S S I G E R  S E R V I C E  F Ü R 
E I N E N  R E I B U N G S L O S E N  B E T R I E B 
 
Wenn Sie ein Teil brauchen, brauchen Sie es schnell. 
Ihr Vertriebspartner hält die meisten davon auf 
Lager. Für alles andere sorgt das professionelle 
Logistik-Netzwerk von John Deere. Darauf können 
Sie sich verlassen.
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M A N UA L  R OW S E N S E 
 
Dieses exklusiv für die Maisernte entwickelte elektro-mechanische 
System erfasst die Position der Pflanzenstängel anhand von digitalen 
Fühlern, die im Maisgebiss angebracht sind. Das von den Fühlern 
ausgegebene Signal wird von einem Radwinkelsensor aufgenommen 
und dazu benutzt, die Räder automatisch so zu steuern, so dass der 
Feldhäcksler korrekt die Spur zum Erntegut hält. Dieses ausgesprochen 
flexible System eignet sich für Reihenabstände von 50 cm bis 85 cm. 
Die Bedienung von Manual RowSense erfolgt kinderleicht über 
eine Taste am Multifunktionshebel. Das System gleicht eventuelle 
ungleichmäßige Bepflanzungen automatisch aus und passt sich 
der Fahrgeschwindigkeit des Feldhäckslers an. Mit zunehmender 
Geschwindigkeit passt es sein Ansprechverhalten an. 
 

Denn es hilft Ihnen, immer die volle Arbeitsbreite des Vorsatzes 
zu nutzen, kraftstoffzehrende Überlappungen und unschöne Fehlstellen 
auf dem Feld zu vermeiden und mit höherer Geschwindigkeit zu ernten. 
Ein weiterer Vorteil ist, dass unsere Lenksysteme die Ernte von hohem 
Mais und anderen Reihenkulturen spürbar stressfreier machen. Indem 
Sie sich voll und ganz auf das Häckseln und das reibungslose Beladen 
des Anhängers konzentrieren, erzielen Sie Silage in Topqualität.

AUTOTRAC UND ROWSENSE 
 
Für große Ernteeinsätze in ertragreichen Beständen 
sind Lenksysteme einfach unverzichtbar, wenn Sie den 
Feldhäcksler Stunde um Stunde voll auslasten müssen.

SCHNELL UND STRESSFREI
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*dafür ist ein StarFire-Empfänger erforderlich

AU T O M AT I S C H E  A N H Ä N G E R B E F Ü L L U N G
 
Die automatische Anhängerbefüllung (AFC) entlastet nicht 
nur aktiv den Fahrer, sondern sichert auch weniger Verluste 
bei der Befüllung von Anhängern an langen Arbeitstagen. 
Ein Knopfdruck reicht, und das System erkennt den nächsten 
Anhänger mithilfe einer Stereokamera. 
Der Füllzustand der Anhänger wird farblich markiert – die maximale 
Befüllhöhe und Befüllstrategie gibt der Fahrer vor. Unter anderem 
ist der Anhäckselmodus bei einem neuen Feld möglich.* 
In der Zwischenzeit können Sie sich entspannen und vollkommen 
auf die Prozessoptimierung und die Maschinenbedienung 
konzentrieren.
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Durch die Anpassung des HarvestLab 3000 
an einen Güllewagen können Sie N/P/K in kg/ha 
genau dosieren, Mineraldünger einsparen und ein 
besseres und gleichmäßigeres Pflanzenwachstum 
und eine bessere Qualität erzielen.

FUTTER- UND GÜLLEANALYSE MIT DEM 
HARVESTLAB 3000

BESSERE INFORMATIONEN, 
MEHR WERTSCHÖPFUNG

Der HarvestLab 3000 Sensor liefert in Echtzeit Informationen 
zu Inhaltsstoffen in Futtermitteln oder Nährstoffen in Gülle. 
Mit diesen Informationen können Sie vor Ort Anpassungen 
während der Ernte oder der Gülleausbringung vornehmen 
um ein qualitativ hochwertiges Produkt zu erzeugen – direkt 
während der Feldarbeit, präzise und zuverlässig. 
 
E I N  S E N S O R ,  D R E I  A N W E N D U N G E N
 
Als echtes Mehrzweckgerät können Sie den HarvestLab 3000 
auf einem Feldhäcksler, einem Güllefass oder als mobiles 
Labor einsetzen.

Der HarvestLab 3000 zahlt sich auch nach Ausbringung 
der Gülle oder der Futterernte aus: Nehmen Sie den 
Sensor von der Maschine, um ihn als stationäre Einheit 
zu verwenden, der die Inhaltsstoffe Ihrer Silage direkt 
am Silo misst, um die Futterrationen zu optimieren.
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Agritechnica 
Silbermedaille 2007 
HarvestLab 
 
Agritechnica 
Silbermedaille 2011 
Inhaltsstoffbestimmung 
 
Fima-Medaille 2014

P R Ä M I E R T E 
S P I T Z E N T E C H N O L O G I E 
 
Die HarvestLab-Technologie hat 
sich seit Jahren in der Praxis bewährt 
und gehört bei Auszeichnungen stets 
zu den Favoriten.

Agrotechniek 
Bronzesichel 2014 
 
Agritechnica 
Goldmedaille 2015 
Vernetztes Nährstoff- 
management

FELDHÄCKSLER MOBILES LABOR GÜLLEFASS

HarvestLab 3000 Sensor ▪ ▪ ▪

Kalibrierungen zur 
Inhaltsstoffbestimmung

▪ ▪ –

Drehtisch und stationäre Einheit – ▪ –

StarFire-Empfänger ▪ – ▪

4640-Display oder GreenStar 3 
2630-Display

▪ – ▪

Gülleinhaltsbestimmung (Manure Sensing) – – ▪

Gülleinhaltsbestimmungs-Kit – – ▪
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VO R T E I L E  AU F  E I N E N  B L I C K 
 

 – Echtzeitanalyse von Trockensubstanz, 
Protein, Stärke, Rohfaser, NDF, ADF, 
Rohasche und Zucker 

 – Automatische Schnittlängenanpassung 
 – Präzise Siliermitteldosierung

ERNTEGUT TROCK- 
ENSUB- 
 STANZ 
(TS)

ROH- 
PROTEIN 
(XP)

STÄRKE ROHFASER 
(XF)

NDF 
(OM)

ADF (OM) ZUCKER 
(XZ)

ROHASCHE 
(CA)

Mais ▪ ▪ ▪ – ▪ ▪ – –

Gras ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Luzerne ▪ – – – – – – –

Ganzpflanzensilage ▪ – – – – – – –

HARVESTLAB 3000 AUF IHREM FELDHÄCKSLER

DAS GEHEIMNIS GUTER SILAGE

Bei Verwendung auf einem Feldhäcksler 
gewährleistet der HarvestLab durch die 
automatische Schnittlängenanpassung in 
Abhängigkeit des Trockensubstanzgehalts, 
eine optimale Silageverdichtung und 
-konservierung. Darüber hinaus profitieren 
viehhaltende Betriebe davon, dass 
Schwankungen der Futterqualität bereits 
während der Ernte erkannt werden und eine 
optimal angepasste Siliermitteldosierung 
erfolgen kann. Und Biogasanlagenbetreiber 
erhalten beim Zukauf von Maissilage genaue 
Informationen bezüglich der Silagequalität.

Der HarvestLab 3000 misst zeitgleich die 
Trockensubstanz sowie verschiedene Inhaltsstoffe des 
Ernteguts mittels Nahinfrarot-Spektroskopie (NIR).  
 Mit über 4.000 Messwerten pro Sekunde ermittelt 
der Sensor präzise und statistisch gesicherte Daten 
in Echtzeit. Die Technologie wurde von der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) für die Bestimmung 
des Trockensubstanzgehalts von Maissilage mit 
einer Genauigkeit von +/- 2 % zertifiziert. Seit der 
Markteinführung in 2008 sind tausende Einheiten 
weltweit im Einsatz und haben ihre erstklassige 
Leistungsfähigkeit selbst unter schwierigen 
Erntebedingungen unter Beweis gestellt. 
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Tank für 30 l Konzentrat

I N T E G R I E R T E S  D O S I E R S Y S T E M

Die HarvestLab-Sensormessung ergänzt 
auch eine weitere Funktion der Serien 8000 
und 9000: Das voll integrierte ADS  
Twin Line-System nutzt die Messergebnisse 
zur Dosierung von Siliermittel auf der 
Basis von Zeit, geernteten Tonnen oder 
Trockensubstanzmasse. Die Dosierdüsen, 
die aus zwei verschiedenen Tanks 
gespeist werden, sind am Lufteinlass des 
Wurfbeschleunigers positioniert und 
ermöglichen Ihnen die Wahl zwischen festen 
und variablen Dosierraten, basierend 
auf den Feuchtewerten des HarvestLab. 
Die beiden Tanks erlauben es Ihnen, zwei 
verschiedene Siliermittel zu kombinieren oder 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten einzubringen, 
so dass Sie sich flexibel an die jeweiligen 
Anforderungen anpassen können.

Übersichtliches Display
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HARVESTLAB 3000 AUF 
EINEM GÜLLEWAGEN 
 
Die Verwendung eines HarvestLab 3000 bei 
der Gülleausbringung hat direkte Auswirkungen. 
Sie erhalten im Feld eine Echtzeit-Nährstoffanalyse 
mit über 4.000 Messwerten pro Sekunde inklusive einer 
umfassenden, automatischen teilflächenspezifischen 
Ausbringung und Nährstoffdokumentation. Als Ergebnis 
erzielen Sie Einsparungen beim Mineraldünger und 
gleichzeitig höhere Erträge. Natürlich ist der HarvestLab 
vollständig kompatibel mit der Gülletechnik von Fliegl, 
Joskin, Kotte, Pichon, Samson und Vervaet und kann 
auch markenunabhängig nachgerüstet werden.

INTELLIGENTE GÜLLE- 
AUSBRINGUNG

Tägliche Analysen sind entscheidend 
für die Futterrationierung und die Tier-
gesundheit. Mit den Ergebnissen 
der Analysen können Sie auf unnötige 
Zusatzmittel verzichten, während 
Sie gleichzeitig die Erträge bei der Fleisch-, 
Milch- und Biogasproduktion steigern  
und letztendlich eine höhere 
Unternehmensrentabilität erzielen.

Der John Deere HarvestLab 3000 Sensor 
kann auch zur Vor-Ort-Analyse des Futters 
und für die Berechnung der Futterrationen 
genutzt werden. Durch den Anschluss 
an eine Stromquelle im Fahrzeug sind 
Sie vollständig mobil und erhalten 
an jedem beliebigen Standort umgehend 
Ihre Messwerte.

DAS LABOR 
FÜR JEDEN ORT

MOBILE 
INTELLIGENZ
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NP2O5K2ONH4Volumen TM

GÜLLEART TROCKENSUBSTANZ (TS) NTOT P (P2O5) K (K2O) NH4

Schwein ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Rind ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Biogasgärreste ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

2. Nährstoffe ausbringen –  
 Während der Ausbringung vergleicht der 
NIR-Sensor kontinuierlich die tatsächlichen 
Nährstoffwerte mit den Zielwerten 
und passt die Geschwindigkeit und/oder 
die Durchflussmenge automatisch an, 
um zu gewährleisten, dass die gewünschten 
Nährstoffmengen ausgebracht werden. 
Wenn die höchstmögliche Geschwindigkeit 
erreicht ist, kann bei Güllefässern 
ausgewählter Marken die Durchflussmenge 
angepasst werden. 

1. Teilflächenspezifische Ausbringung – 
 John Deere Manure Sensing lässt sich 
intuitiv über das vertraute Gen4 oder 
das GreenStar 3 2630 Display bedienen. 
Vor der Ausbringung definieren Sie 
die Zielmenge für einen in der Gülle 
enthaltenen Nährstoff. Parallel können 
Sie einen Grenzwert für einen zweiten 
Nährstoff festlegen. Um eine noch höhere 
Genauigkeit zu erreichen, können Sie auch 
teilflächenspezifische Applikationskarten 
hochladen.

3. Dokumentation – 
 Bis zu vier Nährstoffe können 
standortspezifisch dokumentiert und an die 
John Deere Einsatzzentrale gesendet werden. 
Auf der Grundlage dieser Daten können 
Applikationskarten für die Ausbringung 
einer zweiten Mineraldüngergabe abgeleitet 
und an die Maschine zurückgesendet 
werden. So sparen Sie Mineraldüngerkosten 
und optimieren die Nährstoffversorgung 
Ihrer Pflanzen.

JOHN DEERE 
HARVESTLAB 3000 
(SW 132–LKS 09/17)

Inhaltsstoffe 
in Rindergülle: 
TM, NGesamt, 
NH 4-N, P2O5, K 2O

DLG-Prüfbericht 6811

JOHN DEERE 
HARVESTLAB 3000 
(SW 132–LKS 04/18)

Inhaltsstoffe in 
Schweinegülle: 
TM, NGesamt, P2O5

DLG-Prüfbericht 6886

JOHN DEERE 
HARVESTLAB 3000 
(SW 132–LKS 05/18)

Inhaltsstoffe in 
flüssigem Gärrest: 
NGesamt, NH4-N, K2O

DLG-Prüfbericht 6887
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A R B E I T S V E R WA LT U N G  L E I C H T  G E M AC H T 
 
Mit MyJobConnect können Sie Ihren Mitarbeitern über die 
MyJobsManager App von unterwegs Arbeitsaufträge zuweisen. 
Ihre Mitarbeiter können die Arbeitsaufträge in der MyJobs App auf 
ihrem mobilen Gerät in Echtzeit einsehen und diese entsprechend 
ausführen. Nach Beendigung eines Arbeitsauftrags stehen 
Ihnen vollständige Daten für ein schnellere Berichterstattung 
und eine professionelle Rechnungsstellung zur Verfügung. 
Mit MyJobConnect Premium lassen sich diese Anwendungen 
zu einer leistungsfähigen Flottenlogistiklösung ausbauen.
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Die John Deere Einsatzzentrale – Bestimmen 
Sie die genauen Standorte für Ihre nächsten 
Aufträge, verfolgen Sie den Arbeitsfortschritt 
Ihrer Maschinen, weisen Sie Ihren Mitarbeitern 
Arbeitsaufträge zu, betrachten Sie automatisch 
vom Feld gesendete Ausbringkarten und erstellen, 
analysieren und teilen Sie Arbeitsberichte mit 
Partnern und Kunden.

IHR ZUGANG 
ZU BESSEREN 
ENTSCHEIDUNGEN

Die Einsatzzentrale auf unserem Landwirtschaftsportal MyJohnDeere.com  
macht das für Sie möglich. Sie verbindet Sie von einem zentralen Ort aus mit  
Ihren Maschinen, Ihren Mitarbeitern und Ihren Feldern. Außerdem können 
Sie Informationen nahtlos mit Ihrem John Deere Vertriebspartner, Ihrem 
Auftragnehmer oder anderen vertrauenswürdigen Partnern austauschen.

Sie führen ein komplexes Unternehmen. Eine Optimierung 
der Abläufe ist daher ein guter Weg, um Ihre Gesamteffizienz 
zu verbessern. Um dies zu tun, müssen Sie mit allem 
verbunden sein, was im Geschäft passiert.
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MODELL 9600

MOTORLEISTUNG

Max. Motorleistung bei 1.800 U/min ECE R120, kW (PS) 460 kW (625 PS)

Fassungsvermögen des Kraftstofftanks 1.100 l

Fassungsvermögen des Harnstofftanks 43 l

MOTOR

Hersteller John Deere

Typ PowerTech PSS 13,5 l

Einhaltung der Abgasvorschriften: 
Tier 4 Final/Stage V

Modell 6135HZ021

Hubraum 13,5 l

Zylinder 6 in Reihe

Einspritzsystem Pumpe-Düse + 4 Ventile

Luftkompressor Option

KÜHLSYSTEM

Kühlsystem 113 l

Lüfterantrieb Direkt

ANTRIEBSSTRANG

Fahrantrieb ProDrive, Automatikgetriebe, Differenzialsperre (automatisch und 
manuell), Bremsassistent mit nassen Scheibenbremsen

Motordrehzahl im Straßenbetrieb 
1.400-2.100 U/min

Haupthydraulik Load Sensing

Häckselkupplung Trockenkupplung

Anzahl der Kupplungsscheiben 1

Hauptantriebsriemen verstärkt, Kelvar-Einlagen

Riemenspannung hydraulisch

Hauptantriebsriemen, Mehrfachriemen 6 Rillen

ELEKTRISCHE ANLAGE/ELEKTRO- UND HYDRAULIKSYSTEM

Spannung 12 V

Anz. Batterien/Kapazität 2 x 174 Ah

Lichtmaschine 200 A

Hydrauliksystem, Füllmenge 50 l

FAHRANTRIEB

Max. Transportgeschwindigkeit 40 km/h

Hinterachse hydromechanisch

Bremsassistent mit nassen Scheibenbremsen Serie

Motordrehzahl-Managment Serie

SCHNITTLÄNGE

40-Messer-Trommel 7-26 mm Schnittlänge in Schritten von 
1 mm/1.100 U/min

48-Messer-Trommel 6-22 mm Schnittlänge in Schritten von 
1 mm/1.100 U/min

56-Messer-Trommel 5-19 mm Schnittlänge in Schritten von 
1 mm/1.100 U/min 
4-17 mm Schnittlänge in Schritten von 
1 mm/1.200 U/min 

64-Messer-Trommel 3-15 mm Schnittlänge in Schritten von 
1 mm/1.200 U/min

EINZUGSKANAL

Breite Breiter Einzugskanal

T E C H N I S C H E  DAT E N
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9700 9800 9900

566 kW (770 PS) 640 kW (870 PS) 713 kW (970 PS)

1.500 l 1.500 l 1.500 l

90 l 90 l 90 l

Liebherr Liebherr Liebherr

D9512 A7 04 D9512 A7 04 D9512 A7 04

Einhaltung der Abgasvorschriften: 
Tier 4 Final/Stage V

Einhaltung der Abgasvorschriften: 
Tier 4 Final/Stage V

Einhaltung der Abgasvorschriften: 
Tier 4 Final/Stage V

D9512 A7 04 D9512 A7 04 D9512 A7 04

24,2 l 24,2 l 24,2 l

V 12 V 12 V 12

Common Rail + vier Ventile Common Rail + vier Ventile Common Rail + vier Ventile

Serie Serie Serie

130 l 130 l 130 l

Direkt Direkt Direkt

ProDrive, Automatikgetriebe, Differenzialsperre 
(automatisch und manuell), Bremsasistent mit 
nassen Scheibenbremsen

ProDrive, Automatikgetriebe, Differenzialsperre 
(automatisch und manuell), Bremsasistent mit 
nassen Scheibenbremsen

ProDrive, Automatikgetriebe, Differenzialsperre 
(automatisch und manuell), Bremsasistent mit 
nassen Scheibenbremsen

Motordrehzahl im Straßenbetrieb 
1.200-1.800 U/min

Motordrehzahl im Straßenbetrieb 
1.200-1.800 U/min

Motordrehzahl im Straßenbetrieb 
1.200-1.800 U/min

Load Sensing Load Sensing Load Sensing

Trockenkupplung Trockenkupplung Trockenkupplung

2 2 2 

verstärkt, Kelvar-Einlagen verstärkt, Kelvar-Einlagen verstärkt, Kelvar-Einlagen

hydraulisch hydraulisch hydraulisch

9 Rillen 9 Rillen 9 Rillen

12/24 V 12/24 V 12/24 V

3 x 174 Ah 3 x 174 Ah 3 x 174 Ah

12 V-200 A//24 V-140 A 12 V-200 A//24 V-140 A 12 V-200 A//24 V-140 A

50 l 50 l 50 l

40 km/h 40 km/h 40 km/h

hydromechanisch hydromechanisch hydromechanisch

Serie Serie Serie

Serie Serie Serie

7-25 mm Schnittlänge in Schritten von 
1 mm/1.170 U/min

7-25 mm Schnittlänge in Schritten von 
1 mm/1.170 U/min

7-25 mm Schnittlänge in Schritten von 
1 mm/1.170 U/min

6-21 mm Schnittlänge in Schritten von 
1 mm/1.170 U/min

6-21 mm Schnittlänge in Schritten von 
1 mm/1.170 U/min

6-21 mm Schnittlänge in Schritten von 
1 mm/1.170 U/min

4-18 mm Schnittlänge in Schritten von 
1 mm/1.170 U/min

4-18 mm Schnittlänge in Schritten von 
1 mm/1.170 U/min

4-18 mm Schnittlänge in Schritten von 
1 mm/1.170 U/min

3-14 mm Schnittlänge in Schritten von 
1 mm/1.350 U/min

3-14 mm Schnittlänge in Schritten von 
1 mm/1.350 U/min

3-14 mm Schnittlänge in Schritten von 
1 mm/1.350 U/min

Breiter Einzugskanal Breiter Einzugskanal Breiter Einzugskanal
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MODELL 9600

VORPRESSWALZEN

Zugang zu den Vorpresswalzen Im Winkel von 37-45° aufschwenkbares Aggregat

Anzahl der Walzen 4

Metalldetektor Serie

Steindetektor Option

Einzugskanalbreite, vorn 830 mm

Stufenlos einstellbares Schnittlängengetriebe Serien

ERNTEVORSATZ 

Stufenlos verstellbarer Erntevorsatzantrieb Serie

Seitlich schwenkbarer Pendelrahmen Serie

Multikuppler Serie

Automatische Zapfwellenkupplung Option

Vorsatzhöhen- und Auflagedrucksteuerung Serie

Automatische Erntevorsatzführung AHC Option

Gras-Pickups (Transportbreite) 3,0, 4,0 und 4,5 m

Maiserntevorsätze 8, 10 oder 12 Reihen

MESSERTROMMEL

Bauart Dura-Drum Vielmessertrommel

Messertrommelbreite 850 mm

Messertrommeldurchmesser 670 mm

Drehzahl bei Motornenndrehzahl 1.100 / 1.200 U/min 

Messeranzahl 40 - 48 - 56 - 64

Messertypen (Fruchtart) Gerade (Gras)

Gebogen (Mais)

Gegenschneide-Optionen Gras, Mais oder Dura Line Plus

Feineinstellung der Gegenschneide Serie

Schnelleinstellung der Gegenschneide Serie

MESSERSCHLEIFSYSTEM

Rückwärts schleifend Ja

Automatische Bedienung Ja, aus der Kabine

Schärfmodus Schleifen und Schlichten

KÖRNERPROZESSOR

Bauart Premium KP, XStream KP

Schneller Ausbau Kran mit Elektroseilzug

KÖRNERPROZESSOR-OPTIONEN

PREMIUM KP

Gehäuse Standardgehäuse

Schmierung Fett

Walzendurchmesser 240 mm

Drehzahldifferenz 32 % (optional: 40 %)

Mais, Anzahl der Sägezähne 118

GPS, Anzahl Zähne 178

XSTREAM KP

Gehäuse Heavy Duty Gehäuse

Schmierung Drucköl

Walzendurchmesser 250 mm

Drehzahldifferenz 50 %

Mais, Anzahl der Sägezähne 110/145

GPS, Anzahl Zähne 145/165

T E C H N I S C H E  DAT E N
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9700 9800 9900

Im Winkel von 37-45° aufschwenkbares Aggregat Im Winkel von 37-45° aufschwenkbares Aggregat Im Winkel von 37-45° aufschwenkbares Aggregat

4 4 4

Serie Serie Serie

Option Option Optio

830 mm 830 mm 830 mm

Serie Serie Serie

Serie Serie Serie

Serie Serie Serie

Serie Serie Serien

Option Option Option

Serie Serie Serien

Option Option Option

3,0, 4,0 und 4,5 m 3,0, 4,0 und 4,5 m 3,0, 4,0 und 4,5 m

8, 10 oder 12 Reihen 8, 10 oder 12 Reihen 8, 10 oder 12 Reihen

Dura Drum-Vielmessertrommel Dura Drum-Vielmessertrommel Dura Drum-Vielmessertrommel

850 mm 850 mm 850 mm

670 mm 670 mm 670 mm

1.170 / 1.350 U/min 1.170 / 1.350 U/min 1.170 / 1.350 U/min 

40 - 48 - 56 - 64 40 - 48 - 56 - 64 40 - 48 - 56 - 64

Gerade (Gras) Gerade (Gras) Gerade (Gras)

Gebogen (Mais) Gebogen (Mais) Gebogen (Mais)

Gras, Mais oder Dura Line Plus Gras, Mais oder Dura Line Plus Gras, Mais oder Dura Line Plus

Serie Serie Serie

Serie Serie Serie

Ja Ja Ja

Ja, aus der Kabine Ja, aus der Kabine Ja, aus der Kabine

Schleifen und Schlichten Schleifen und Schlichten Schleifen und Schlichten

Premium KP, XStream KP Premium KP, XStream KP Premium KP, XStream KP

Kran mit Elektroseilzug Kran mit Elektroseilzug Kran mit Elektroseilzug

Standardgehäuse Standardgehäuse —

Fett Fett —

240 mm 240 mm —

32 % (optional: 40 %) 32 % (optional: 40 %) —

118 118 —

178 178 —

Heavy Duty Gehäuse Heavy Duty Gehäuse Heavy Duty Gehäuse

Drucköl Drucköl Drucköl

250 mm 250 mm 250 mm

50 % 50 % 50 %

110/145 110/145 110/145

145/165 145/165 145/165
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MODELL 9600

WURFBESCHLEUNIGER

Rotordurchmesser / Breite 560/620 mm

Paddelanzahl 10

Nenndrehzahl (U/min) 1.800

AUSWURFKRÜMMER

Schwenkbereich 210°

Überladeweite (m) (Option) 4,73 (5,87, 6,71)

Max. Höhe Höhe bis Auswurf 6,60 m

Auswurfkrümmerkamera Option

Aktive Anhängerbefüllung (AFC) Option

KABINE

Panoramafenster Serie

Touchscreen-Display Serie

Kühlschrank Option

Bluetooth-Radio Option

AGRARMANAGEMENT-SYSTEMLÖSUNGEN

Ertragsüberwachung Harvest Monitor (Option)

Dokumentation Harvest Doc (Option)

Erntegutanalyse HarvestLab 3000 (Option)

Schnittlängenanpassung gemäß Erntegutfeuchte AutoLOC optional mit HarvestLab 3000

Lenkautomatik AutoTrac oder Manual RowSense (Option)

BEREIFUNG

VORDERREIFENOPTIONEN

650/85 R38 Option

710/70 R42 Option

710/75 R42 Option

800/70 R38 Option

800/70 R42 Option

900/60 R38 Option

900/60 R42 Option

HINTERREIFENOPTIONEN

500/85 R30 Option

520/85 R30 Option

620/70 R30 Option

620/75 R30 Option

650/60 R34 Option

710/60 R30 Option

750/65 R26 Option

Transportlänge (ohne Vorsatz) 6,6 m

Transportbreite (ohne Vorsatz) 3,1-3,49 m

Transporthöhe (Kabinendach) Unter 4,0 m

T E C H N I S C H E  DAT E N



51

9700 9800 9900

560/620 mm 560/620 mm 560/620 mm

10 10 10

1.800 1.800 1.800

210° 210° 210°

4,73 (5,87, 6,71) 4,73 (5,87, 6,71) 4,73 (5,87, 6,71)

Höhe bis Auswurf 6,60 m Höhe bis Auswurf 6,60 m Höhe bis Auswurf 6,60 m

Option Option Option

Option Option Option

Serie Serie Serie

Serie Serie Serie

Option Option Option

Option Option Option

Harvest Monitor (Option) Harvest Monitor (Option) Harvest Monitor (Option)

Harvest Doc (Option) Harvest Doc (Option) Harvest Doc (Option)

HarvestLab 3000 (Option) HarvestLab 3000 (Option) HarvestLab 3000 (Option)

AutoLOC optional mit HarvestLab 3000 AutoLOC optional mit HarvestLab 3000 AutoLOC optional mit HarvestLab 3000

AutoTrac oder Manual RowSense (Option) AutoTrac oder Manual RowSense (Option) AutoTrac oder Manual RowSense (Option)

Option Option Option

Option Option Option

Option Option Option

Option Option Option

Option Option Option

– – –

Option Option Option

Option Option Option

Option Option Option

Option Option Option

Option Option Option

Option Option Option

Option Option Option

Option Option Option

6,6 m 6,6 m 6,6 m

3,1-3,49 m 3,1-3,49 m 3,1-3,49 m

Unter 4,0 m Unter 4,0 m Unter 4,0 m



So wie sich die Technik der Serie 9000 weiterentwickelt, wird 
sich auch Ihr Unternehmen weiterentwickeln. Auf eines können 
Sie sich dabei sicher verlassen: Wir sind da, wenn Sie uns brauchen.
Unsere werksgeschulten Servicetechniker stehen Ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite, wenn es gilt, ein Problem zu lösen oder Ihre 
Maschine mit Original-Ersatzteilen für neue Aufgaben auszurüsten.
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Dieser Prospekt steht weltweit zur Verfügung. Allgemeine Informationen, 
Abbildungen und Beschreibungen gelten überall. Manche Abbildungen und Texte  
über Finanzierung, Kredite, Versicherungen, Produktoptionen und Zubehör enthalten 
Informationen, die nicht in allen Regionen erhältlich sind. Sprechen Sie mit Ihrem 
Vertriebspartner über Einzelheiten. John Deere behält sich das Recht vor, technische 
Daten und Konstruktionen, die in diesem Prospekt enthalten sind, ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern. Das Grün-Gelb Farbschema, das Logo eines springenden 
Hirschen und die JOHN DEERE Wortmarke sind Marken der Deere & Company.

NOTHING RUNS  
LIKE A DEERE


