
Hydrema 
906F  908F  926F  928F

GRAVE-LÆSSERE



Hydrema har siden 1959 udviklet, produceret, solgt 

og serviceret højteknologiske entreprenørmaskiner.

Maskiner der er effektive, innovative og af høj kvalitet. 

Produkterne udmærker sig på såvel deres tekniske 

som deres fysiske formåen. Derfor er de meget 

velegnede til at varetage specialiserede opgaver 

inden for byggeri og anlægsarbejde. 

Innovativ 

jordflytning 

siden 1959



Op til 280° arbejdsområde Knækstyring

Dobbelt KommandoStærk Z-kinematik

Kvalitet

Læsser følger kørselsretning

Når kun det bedste 

er godt nok.

Hydrema er kendt for at udvikle maskin-

er i høj kvalitet, med lang holdbarhed og 

høj gensalgsværdi. Maskiner der holder 

det de lover - selv ved anvendelse under 

de mest krævende arbejdsforhold. 

Hydrema’s grave-læssere besidder egen-

skaber og funktioner, der adskiller dem 

markant fra andre fabrikater. De er gan-

ske enkelt markedets mest effektive og 

fleksible rendegravere. 

De er bygget til hårdt arbejde - hver dag,

året rundt - til kunder der stiller de høje-

ste krav til materiellet: Førende entrepre-

nører, byggevirksomheder, udlejningssel-

skaber, landbrug og skovdrift. 

Udviklingen af F-serien er baseret på 

Hydrema’s 60 år lange erfaring med 

hydrauliske entreprenørmaskiner. Tilsat 

intelligent innovation og ny teknologi og 

altid med det samme mål - at kun det 

bedste er godt nok. 

Erfaring, høj kvalitet og innovation med 

helt unikke egenskaber skaber tilsammen

den ultramoderne, stærke og effektive 

900F-serie. 

Komfort

Optimal sporing - minimalt marktryk

900F-serie / 54 / 900F-serie

Unikke egenskaber, 

funktioner og 

instillingsmuligheder 

øger effektiviteten.
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Knækstyring med vægtoverføring

Kernen i det hele er knækstyringssyste-

met med pendlende knækled og hydrau-

liske stabilisatorer, der automatisk over-

fører vægt til de hjul, der har kontakt 

med jorden. 

Det gør at maskinen smidigt, sikkert og 

ganske ubesværet pendler sig frem hen 

over selv meget ujævnt eller blødt terræn.

Knækleddet giver maskinføreren stor 

stabilitet og øget manøvredygtighed.

Samtidig sikrer knækleddet at for- og 

baghjul altid kører i samme spor, hvilket 

skåner underlaget mest muligt. 

Alt ligger i hænderne...

Føreren kan køre og styre maskinen selv 

med ryggen til rattet. Ved at slå Dobbelt 

Kommandoen til i maskinens joysticks 

kan alle maskinens funktioner betjenes, 

uanset om føreren sidder i retning mod 

læsser eller graver. Dermed kan der ar-

bejdes kontinuerligt med fx afretning af 

jord uden afbræk i arbejdsprocessen. Det

sparer tid og sikrer en ensartet rytme i 

førerens rutiner, og dermed et bedre re-

sultat af det udførte arbejde. 

Joystickene kan justeres efter førerens 

behag. Blød opstart eller hurtig reaktion 

- du vælger selv.

Nyd turen.

Den er behagelig,

lydsvag og fuld

af kræfter.

40 års erfaring med knækstyrede grave-

læssere og samarbejde med verdens 

dygtigste maskinførere, er din garanti for 

en robust og brugervenlig maskine.

906F & 908F - Kompakt All-Rounder

I den nyeste generation er modellerne 906F 

og 908F mere kompakte. Hele den foreste del 

af maskinerne er re-designet for at optimere 

førerens udsyn til frontskovlen samt nedad langs 

motorhjelmen, når der skal monteres redskaber. 

Samtidig har maskinerne fået flere kræfter end 

tidligere, nemlig hele 122 hk. 

926F og 928F - Stærk Arbejdshest

926F og 928F er flagskibene når det gælder knæk-

styrede grave-læssemaskiner.  De stærke maski-

ner står for det ypperste når vi taler ydelse, sta-

bilitet, komfort og produktivitet. De har en kraftig 

motor med 145 hk, intelligent ZF transmission og 

et hydraulik flow på op til 220 l /min. De har mas-

ser af kræfter til både læsse- og graveopgaver.
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8 / 900F-serie

Det ser så let ud - og det er det!

900F-serien læsser op til 1,7 m3 i skovlen, 

en kapacitet på hele 250 m3 i timen.

Parallelføringen og maskinens specielle 

Z-kinematik, gør det let at fylde læsser-

skovlen. Knækstyringen øger maskinens 

kraftoverskud da forhjulene altid følger i 

frontskovlens retning. Føreren kan sam-

tidig let, ved blot at dreje rattet, præcist 

positionere frontskovlen. 

Kombineret med en kraftig tiltcylinder og

Return-To-Dig funktion, giver det stor 

brydekraft og hurtighed. 

Med knækstyringen, den massive kon-

struktion, den momentstærke Cummins 

motor og en uovertruffen transmission, så

har du forklaringen på hvorfor en Hydre-

ma kombinationsmaskine sagtens match-

er brydekraft, læssekraft og arbejdshas-

tighed fra en fuldblods 10 tons læsser! 

Let betjente joysticks giver 

føreren fuld kontrol

Maskinen er som standard udstyret med 

laststabilisator, Return-to-dig og ESD-

system. Læsseren styres komfortabelt og 

enkelt med joysticks, der gør betjeningen 

let og arbejdsgangen glidende. 

Ved brug af Hydrema’s unikke Dobbelt 

Kommando (ESD-system) kan maskinens 

fremdrift og styretøj manøvreres fra de 

samme joysticks som læsseren, uden 

brug af rattet. På den måde har føreren 

kun joystickene at koncentrere sig om.

Det giver højere arbejdshastighed og

komfort. Joystick-karekteristik og styre-

hastighed på dobbeltkommando, kan 

justeres efter behag.

Fuld gas med fuld skovl

Med last i skovlen sørger laststabilisato-

ren og ESD-systemet for en blød og 

glidende kørsel selv i fart og vanskeligt 

terræn.  
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Stærk, hurtig 

og effektiv.

Kraft, stabilitet og arbejdshastighed er helt på niveau med en 

fuldblods læssemaskine.

ÆGTE LÆSSEMASKINE

900F-serie / 9



280°

10 / 900F-serie

Imponerende graveområde

Graveren er udviklet med fokus på størst 

muligt graveområde, så arbejdet kan ud-

føres mest effektivt. 

Dette er markedets største - på mellem 

200-280° - det gør det muligt at løse 

opgaver selv der hvor pladsen er trang.

F-serien fås enten med eller uden Hydre-

ma’s unikke sideforskydning af gravearmen.

På 906F/926F kan gravearmen sidefor-

skydes hydraulisk med 1,6 m, så maskin-

en får et graveområde på hele 280°. 

På 908F/928F er gravearmen centermon-

teret. Graveområdet er her på 200°. Be-

vægeligheden kan øges ved tilkøb af side-

vinkling, så graveområdet bliver 250°. 

Stort kraftoverskud uanset opgave

Graveren kan udføre alle opgaver. Uanset 

om det er mindre præcisionsudgravninger 

eller større rør- og ledningsarbejde har 

den masser af kraft og fleksibilitet.

Brydekraften er én af de største blandt lign-

ende maskiner og den arbejder med kraftov-

erskud ved høj såvel som ved lav hastighed. 

Desuden er både bom og gravearm som stan-

dard forsynet med slangebrudsventil, som 

sikrer maksimal sikkerhed ved løfteopgaver.

Lang levetid

Bom og gravearm har maksimal stivhed 

og styrke, da graveren er konstrueret 

med lukkede profiler i højstyrkestål. Kom-

bineret med Hydrema’s specielle dobbelt-

tætninger i alle bevægelige led, der for-

hindrer snavs og urenheder i lejerne, sik-

res lang levetid og lave driftsomkostninger. 

F-serien udmærker sig bl.a. med markedets største 

graveområde, stor gravekapacitet og fleksibilitet.

Markedets største 

graveområde.

ÆGTE GRAVEMASKINE
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12 / 900F-serie

Graveren har stor rækkevidde, kan grave

dybt og læsse højt. Ved tilvalg af teleskop-

arm øges gravedybde og rækkevidde med

120 cm. Kapaciteten kan varieres med et 

bredt udvalg af skovle. 

Flow Sharing 

Flow Sharing sikrer en jævn gravecyklus 

og sparer brændstof.

Selv ved helt lave motoromdrejninger og 

lavt hydraulisk tryk, sikres en god og effek-

tiv gravecyklus, når den elektroniske Flow

Sharing jævnt fordeler oliemængden mel-

lem graverens hovedfunktioner. 

I situationer ved arbejde i lave motorom-

drejninger, kan der kortvarigt opstå be-

hov for mere hastighed, hvis føreren be-

der om mere olie end det aktuelle pum-

peflow. Her forøges motoromdrejning-

erne automatisk, hvorved oliemængden 

øges tilsvarende. 

Flow Sharing er en både behagelig og 

brændstofbesparende funktion, der sam-

tidig minimerer slid på motor og graver.

Mode Control

En fleksibel Mode Control gør føreren i 

stand til selv at indstille maskinens gra-

vehastighed, alt efter opgavetype. Spe-

cielt ved løfteopgaver er det vigtigt at 

kunne begrænse graverens hastighed. 

Det øger både sikkerheden og kvaliteten 

i arbejdet.

Stabil og effektiv

Når støtteben og læsseskovl er i jorden, 

giver understøtningen høj stabilitet og 

sikkerhed under gravearbejdet.

Gravebremsen kan automatisk bremse 

alle hjul og knækleddet kan også låses 

automatisk for at gøre maskinen ”stiv”

og dermed opnå fuld støtte under grave-

arbejdet og ved løft.

Da maskinen kan flyttes med joysticks, 

selv om føreren sidder med front mod 

graveren - frigives der mere tid til effek-

tivt arbejde.

900F-serie / 13

Nobody’s perfect. Har du parkeret lidt skævt 

til opgaven, kan du sagtens arbejde effektivt. 

Man holder aldrig forkert.



14 / 900F-serie

Byggepladsens effektive 

multi-funktions-maskine.

MEGET MERE END EN RENDEGRAVER:

En ægte multifunktions-maskine

Maskinerne er bygget på et kraftigt chas-

sis og af højstyrkestål. Det gør dem eks-

tremt modstandsdygtige ved store belast-

ninger. 

De er konstrueret med en regulær læsser 

forrest, som har gode dozerfunktioner og 

med en stærk og præcis graver bagtil. 

Denne kombination gør maskinerne flek-

sible, alsidige og effektive uanset om der

arbejdes på en byggeplads, ved vejetable-

ring, med rørarbejde eller andet jordar-

bejde.

Grav, læs, løft, flyt, planér 

- én 900F maskine har 

kapacitet til at løse 

en mængde forskellige 

opgaver på byggepladsen. 

Med hydraulisk hurtigskifte både på læs-

seren og graveren som standard, kan der 

monteres et væld af redskaber. Slange-

brugsventiler på både gravearm- og bom 

gør løftearbejdet sikkert. Endvidere kan 

maskinen gøres endnu mere fleksibel 

ved at montere et Engocon rototilt.

Gummihjulene gør maskinen ekstrem 

mobil, så den hurtigt kan komme rundt 

til forskellige opgaver. Med formidable 

køreegenskaber er maskinen både stabil 

og manøvredygtig, uanset hvor vanske-

ligt terrænet er. En høj transporthastig-

hed på landevej betyder at man hurtigt 

kan komme fra opgave til opgave.

Kun fantasien sætter grænsen for mulig-

hederne med en Hydrema grave/læsse-

maskine. Herved kan én maskinfører løse 

mange opgaver. Dette giver stor fleksibi-

litet og en god udnyttelse af maskinen. 

Lille kompakt all-rounder eller 

stærk arbejdshest - hvad vælger du?

906F/908F er mest kompakt og helt per-

fekt som byggepladsens multi-funktions-

maskine. Den færdes hurtigt og sikkert 

rundt fra en opgave til den næste.

Hvis du har brug for endnu mere kapaci-

tet, er 926F/928F det rigtige valg for dig.



Det store

komfortable 

overblik.

Det bedste arbejdsmiljø 

900F-kabinen er designet og udviklet til 

at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø og

den størst mulige sikkerhed for føreren.

Selv om kabinen er rummelig, er støjni-

veauet ikke højere end i en mellemklas-

sebil. Det bidrager til et behageligt ar-

bejdsmiljø, hvor komfort og produktivitet 

sikres igennem en lang arbejdsdag. 

Når sædet drejes fra køre- til gravestilling,

vipper rattet automatisk op, og returner-

er automatisk til samme indstilling, når 

sædet drejes tilbage til kørestilling.

Alle funktioner er placeret efter nøje 

studier af de daglige arbejdsutiner samt 

førerens optimale arbejdsstilling. Air-

condition med 10 luftdyser er standard.

Autostop-funktionen stopper automatisk 

motoren ved tomgang for at reducere 

støj og brændstofforbrug.

Affjedring

Den gennemarbejdede kabine med af-
fjedring sikrer høj komfort og mindsker
helkropsvibrationer og træthed i krop-
pen. 

Kabinen på 906F/908F er gummiophængt

for at sænke vibrationsniveauet. 

Kabinen på 926F/928F er fjederophængt. 

Et 4-punkts system, med fire fjederenhed-

er med parallelføring og krængningsstabi-

lisatorer, reducerer bevægelser fra aksler

og chassis samt støjniveauet i kabinen 

betydeligt. Specielt ved hurtig kørsel i

terræn og på vej mærkes effekten af 4-

punkts affjedringen.

Vibrationerne er dæmpet mest muligt 

igennem væskefyldte motorophæng.   

Brugervenlig betjening

Betjeningsvenlige og overskuelige key-

pad paneler er placeret i A- og B-stolpen.

Maskinen er forsynet med instrument-

display, der med en 6,4’’ fladskærm giv-

er føreren mulighed for masser af infor-

mationer samt individuelle justerings-

muligheder.

En ny elektronisk arkitektur gør føreren i

stand til at justere betjeningen af joystick-

ene og de hydrauliske funktioner inklusive

flow-indstillinger - direkte fra displayet.

Brugermenuen er let at anvende. Com-

puteren har dataopsamling og udlejnings-

menu samt diagnoseværktøjer. Ved fejl 

kommer der en tydelig tekstmeddelelse 

på displayet. 
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Let adgang 

til service 

og vedligehold.

Pålidelighed og let service har været et  

krav i udviklingen af F-serien. 

Den store buede motorhjelm åbner i 

fronten og giver uhindret adgang til ser-

vice og vedligehold af motor og køler. 

Både hydrauliktank og brændstoftanke 

er indbygget som en del af chassis’et, 

hvilket giver nemmere adgang for på-

fyldning og service.

Forskærmene i begge sider har henholds-

vis AdBlue system og integrerede batterier.  

Ved blot at åbne motorhjelmen og afmon-

tere dækpladen i knækleddet - får man 

fuld adgang til alle kontrolsteder og filtre.

18 / 900F-serie

Centralsmøreanlæg

(option) - lader din 

maskine passe på sig 

selv ved automatisk at 

tildele fedt efter behov. 



Højt udstyrsniveau

letter hverdagen.

STANDARDUDSTYR & OPTIONER

STANDARD

Eksteriør

Dæk: 500/70x24” ( 906F/908F) 

Dæk: 480/80x26” ( 926F/928F)

4-punkts kabineaffjedring (926F/928F)

Friktions-differentialespærre foraksel

100% lameldifferentialespærre bagaksel

Pendellås af knækled

Gravebremse

Læsseraffjedring

Hydraulik option, 18 mm rørføring læsser

Hydraulisk Hydrema hurtigskifte læsser

Hydraulisk Hydrema hurtigskifte graver

Elektrisk styret ventilator

Rotorblik

Blitz advarselslys for og bag

Automatisk ReturnToDig på læsser

El opvarmede sidespejle for og bag

Elektriske justerbare spejle

OPTIONER

Eksteriør

Optionsdæk 906F/908F:

480/80x26 

600/55x26.5 (Twindæk)

540/65Rx28”

Optionsdæk 926F/928F:

650/55Rx30.5” (Twindæk)

20.5R-25-EM

540/65R x30.5”

Hydraulisk hurtigskifte læsser, BM 4200

Teleskoparm graver

Hammerrørføring

Dobbelt rørføring på graveren ø12 og ø15 

Hydraulisk hurtigskifte graver, BM 12

Hydraulisk hurtigskifte graver, BM 14

Knækbare støtteben 906F/926F

Gummiplader støtteben

Kort gravearm til rotortilt

Rotortilt påbygget med eller uden klo

Rotortilt i hurtigskifte med eller uden klo

Extra LED arbejdslys for/bag op til 5 stk

8 LED arbejdslygter kabine

8 Xenon arbejdslygter kabine

Aut. centralsmøring

Aut, centralsmøring rotortilt

LED forlygter

Inderskærme til 906F/908F med 24” hjul

Skærmforøgere til twindæk

Stænklapper

Holder til håndskovl

Bugplade for

Aut. kørelys

8 Megabeam arbejdslygter

Bugplader under stabilisator

7 polet stik til anhænger (24V)

Interval-visker for- og bagrude

Advarselstrekant

Interiør

Klimaanlæg

Nakkestøtte

Radio - mute i joystick

Sædevarme

Automotiv fartpilot

Elektrisk justerbart rat

Integreret joystick i førerstolens armlæn

El Servo i joystick

Elektrisk sædekonsol

Elektrisk håndgas med automatik

Elektrisk P bremse

Solgardin forrude

Solgardin bagrude ( 926F /928F) 

Køleboks til drikkevarer mm.

12V og 24V stik i kabinen

Håndlampe

Rød natbelysning i kabinen

Indvendigt bakspejl

Visker betjening i joystick

Keypad kontakter

Bio olie

Forberedelse for nummerplade 

(40 km godkendelse)

Motorvarmer 230V

Specialfarve

Interiør

Luftaffjedret sæde med længdedæmpning

Front- og bakkamera med monitor 

GPS tracking

GPS data 

DAB radio

Ratknop



YDELSE & TEKNIK

Lang erfaring og 

ny teknolog i perfekt 

kombination.

Chassis

Knækstyret chassis i kraftig robot-
svejset konstruktion med fastmon-
terede aksler. Knækled med pendul-
stang og dobbelt hydraulisk stabil-
isator med mulighed for låsning af 
pendlebevægelsen. 
Pendlevinkel: +/- 11°.

Styring

Hydrostatisk styring med Load Sen-
sing og to dobbeltvirkende cylindre 
med endebremse. 
Knækstyringsvinkel: +/- 35°.

Aksler

Stive fastmonterede aksler med nav-
reduktion. Automatisk friktionsdif-
ferentialespærre i forakslen, 100% 
el-hydraulisk differentialespærre i 
bagakslen.

Transmission 

906F/908F:
DANA 6/3 gears fuldautomatisk el-
ektronisk styret transmission. Dob-
belt ”Kick Down”. Torque converter 
med momentforøgelse. 
Antal gear: 6 frem/3 bak. 
Konstant 4-hjulstræk.

926F/928F:
ZF WG115, 6-trins fuldautomatisk
”ERGO-POWER” Soft-Shift transmis-
sion med 100� elektronisk styring.
Elektronisk styret tryk på de enkelte 
koblinger sikrer helt blødt gearskif-
te uden afbrydelse af trækkraften. 
Antal gear: 6 frem/3 bak. 
Konstant 4-hjulstræk.

Motor

Cummins QSB 4.5 stage 4 motor 
med DOC og SCR katalysator med 
AdBlue. 

906F/908F:
Maks. 90 kW (122 Hk).
Drejningsmoment 470 Nm. 
ved 1500 rpm.

926F/928F:
Maks. 108 kW (145Hk).
Drejningsmoment 597 Nm. 
ved 1500 rpm. 

Hydrauliksystem

906F/908F:
Loadsensing system med variabel
pumpe. 163 l/min og 235 bar.

926F/928F:
Loadsensing system med variabel 
pumpe. 220 l/min og 240 bar. 

ESD med Dobbelt Kommando, elek-
tronisk Flow Sharing, ECO-mode og 
Mode Control for alle modeller.

Bremser

2-kreds hydraulisk servosystem 
med oliebadsbremser ved alle hjul. 
El-hydraulisk “Fail Safe” håndbrem-
se der betjener de våde skivebrem-
ser i forakslerne.

Brændstof

Diesel:	 155 liter tank.
AdBlue:	 14 liter tank.
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900F-serie / 2524 / 900F-serie

906E 906E 908E

Teleskop Teleskop Sidevinkel Teleskop/Sidevinkel

Totalvægt med std. skovl kg 9.200 9.400 9.100 9.300 9.200 9.400

Bredde over std. dæk mm 2.310/2.280* 2.310/2.280* 2.310/2.280* 2.310/2.280* 2.310/2.280* 2.310/2.280*

Sporvidde mm 1.810/1.780* 1.810/1.780* 1.810/1.780* 1.810/1.780* 1.810/1.780* 1.810/1.780*

Akselafstand mm 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555

Venderadius - yderste skovlhjørne mm 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700

Graver

Skovlstørrelse - max. (ISO 7451) m3 0.35 0.35 0.43 0.43 0.43 0.43

Svingområde o 280 280 200 200 200+2x25 200+2x25

A Største angrebshøjde mm 6.030 6.100/6.930 6.110 6.180/6.980 6.110 6.180/6.980

B Løftehøjde - med flad bund mm 4.230 4.290/5.130 4.260 4.330/5.140 4.260 4.330/5.140

C Frihøjde - under graveskovl mm 1.320 1.320 1.350 1.350 1.350 1.350

D Største gravedybde mm 4,860 4.810/6.010 5.330 5.340/6.540 5.330 5.340/6.540

E Største rækkevidde mm 6.170 6.200/7.34 6.500 6.530/7.670 6.500 6.530/7.670

F Afstand - drejecentrum til bagaksel mm 1.730 1.730 1.115 1.115 1.115 1.115

G Graveskovlens drejevinkel o 190 170 190 190 190 190

H Frihøjde - under maskine mm 410 410 410 410 410 410

I Minimum transporthøjde mm 3.020/2.960* 3.020/2.960* 3.020/2.960* 3.020/2.960* 3.020/2.960* 3.020/2.960*

J Normal transporthøjde mm 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100

K Frikøringsvinkel ° 21 21 26 26 26 26

Sideforskydning mm 1.600 1.600 - - - -

Brydekraft gravecyl. - max. skovlstr. (ISO 6015) kN 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6

Brydekraft læssecyl. - max. skovlstr. (ISO 6015) kN 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4

Løftekraft - max. rækkev. ekskl. redskaber kg 1.450 1.250/950 1.700 1.500/1.110 1.700 1.500/1.110

Støtteben - understøtningsbredde mm 3.900 3.900 3.880 3.880 3.880 3.880

Støtteben - max. opretningsvinkel o 11.5 11.5 11,5 11,5 11,5 11,5

Læsser

Skovlstørrelse - max. m3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

L Løftehøjde -vandret skovl mm 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520 3.520

M Frihøjde - tippet skovl mm 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930 

N Gravedybde - vandret skovl mm 130 130 130 130 130 130

O Afstand fra maskine til tippet skovl mm 660 660 660 660 660 660

P Rækkevidde langs jordens overflade mm 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450

Q Tømningsvinkel - maks. højde o 45 45 45 45 45 45

R Tilbagevinkel ved jordoverflade o 45 45 45 45 45 45

S Tipvinkel ved jordoverflade o 100 100 100 100 100 100

T Højde skovldrejepunkt mm 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 

Løfteevne til max. højde eks. redskaber kg 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Brydekraft - 1,4 m3 skovl (ISO 8313) kN 73 73 73 73 73 73

Bredde standardskovl mm 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550

Data opgivet med: Std. dæk  / 480/80X26 dæk*

906F 906F 908F

Teleskop Teleskop Sidevinkel Teleskop/Sidevinkel

Totalvægt med std. skovl kg 9.200 9.400 9.100 9.300 9.200 9.400

Bredde over std. dæk mm 2.300/2.290* 2.300/2.290* 2.280/2.310* 2.280/2.310* 2.280/2.310* 2.280/2.310*

Sporvidde mm 1.800/1.810* 1.800/1.810* 1.780/1.810* 1.780/1.810* 1.780/1.810* 1.780/1.810*

Akselafstand mm 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555

Venderadius - yderste skovlhjørne mm 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600

Graver

Skovlstørrelse - max. (ISO 7451) m3 0,35 0,35 0,43 0,43 0,43 0,43

Svingområde o 280 280 200 200 200+2x25 200+2x25

A Største angrebshøjde mm 6.110/6.160* 6.200/7.030* 6.100/6.130* 6.140/6.940* 6.100/6.130* 6.140/6.940*

B Løftehøjde - med flad bund mm 4.260/4.310* 4.340/5.190* 4.260/4.290* 4.330/5.140* 4.260/4.290* 4.360/5.140*

C Frihøjde - under graveskovl mm 1.290/1.340* 1.270/1.320* 1.300/1.350* 1.300/1.350* 1.300/1.350* 1.300/1.350*

D Største gravedybde mm 4.810 4.760/5.960* 5.440/5.390* 5.450/6.650* 5.440/5.390* 5.450/6.650*

E Største rækkevidde mm 6.130 6.160/7.300* 6.500 6.500/7.640* 6.500 6.500/7.640*

F Afstand - drejecentrum til bagaksel mm 1.640 1.640 1.150 1.150 1.150 1.150

G Graveskovlens drejevinkel o 190 170 190 190 190 190

H Frihøjde - under maskine mm 380/430* 380/430* 380/430* 380/430* 380/430* 380/430*

I Minimum transporthøjde mm 2.970/3.020* 2.970/3.020* 2.960/3.020* 2.960/3.020* 2.960/3.020* 2.960/3.020*

J Normal transporthøjde mm 4.080/4.130* 4.080/4.130* 4.090/4.140* 4.090/4.140* 4.090/4.140* 4.090/4.140*

K Frikøringsvinkel ° 20/21* 20/21* 23/24* 23/24* 23/24* 23/24*

Sideforskydning mm 1.500 1.500 - - - -

Brydekraft gravecyl. - max. skovlstr. (ISO 6015) kN 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6 37,6

Brydekraft læssecyl. - max. skovlstr. (ISO 6015) kN 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4 57,4

Løftekraft - max. rækkev. ekskl. redskaber kg 1.450 1.250/950* 1.700 1.500/1.110 1.700 1.500/1.110

Støtteben - understøtningsbredde mm 3.800 3.800 3.930 3.930 3.930 3.930

Støtteben - max. opretningsvinkel o 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Læsser

Skovlstørrelse - max. m3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

L Løftehøjde -vandret skovl mm 3.445/3.495* 3.445/3.495* 3.480 3.480 3.480 3.480

M Frihøjde - tippet skovl mm 2.880/2.930* 2.880/2.930* 2.890 2.890 2.890 2.890

N Gravedybde - vandret skovl mm 180/130* 180/130* 140 140 140 140

O Afstand fra maskine til tippet skovl mm 660 660 660 660 660 660

P Rækkevidde langs jordens overflade mm 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390 1.390

Q Tømningsvinkel - maks. højde o 44 44 44 44 44 44

R Tilbagevinkel ved jordoverflade o 46 46 46 46 46 46

S Tipvinkel ved jordoverflade o 100 100 100 100 100 100

T Højde skovldrejepunkt mm 3.670/3.720* 3.670/3.720* 3.710 3.710 3.710 3.710

Løfteevne til max. højde eks. redskaber kg 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Brydekraft - 1,4 m3 skovl (ISO 8313) kN 73 73 73 73 73 73

Bredde standardskovl mm 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380 2.380
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926F 926F 928F

Teleskop Teleskop Sidevinkel Teleskop/Sidevinkel

Totalvægt med std. skovl kg 9.500 9.700 9.400 9.600 9.500 9.700

Bredde over std. dæk mm 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290 2.290

Sporvidde mm 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810

Akselafstand mm 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555 2.555

Venderadius - yderste skovlhjørne mm 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700

Graver

Skovlstørrelse - max. (ISO 7451) m3 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43

Svingområde o 280 280 200 200 200+2x25 200+2x25

A Største angrebshøjde mm 5.980 6.060/6.860 6.130 6.200/7.000 6.130 6.200/7.000

B Løftehøjde - med flad bund mm 4.130 4.210/5.010 4.290 4.360/5.170 4.290 4.360/5.170

C Frihøjde - under graveskovl mm 1.220 1.220 1.350 1.350 1.350 1.350

D Største gravedybde mm 4.790 4.740/5.940 5.390 5.400/6.600 5.390 5.400/6.600

E Største rækkevidde mm 6.250 6.280/7.420 6.500 6.530/7.670 6.500 6.530/7.670

F Afstand - drejecentrum til bagaksel mm 1.720 1.720 1.150 1.150 1.150 1.150

G Graveskovlens drejevinkel o 190 170 190 190 190 190

H Frihøjde - under maskine mm 430 430 430 430 430 430

I Minimum transporthøjde mm 3.080 3.080 3.020 3.020 3.020 3.020

J Normal transporthøjde mm 4.010 4.010 4.140 4.140 4.140 4.140

K Frikøringsvinkel ° 18 18 24 24 24 24

Sideforskydning mm 1.600 1.600 - - - -

Brydekraft gravecyl. - max. skovlstr. (ISO 6015) kN 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4

Brydekraft læssecyl. - max. skovlstr. (ISO 6015) kN 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7 58,7

Løftekraft - max. rækkev. ekskl. redskaber kg 1.500 1.300/1.000 1.750 1.750 1.750 1.750

Støtteben - understøtningsbredde mm 3.800 3.800 3.930 3.930 3.930 3.930

Støtteben - max. opretningsvinkel o 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Læsser

Skovlstørrelse - max. m3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

L Løftehøjde -vandret skovl mm 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

M Frihøjde - tippet skovl mm 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810 2.810

N Gravedybde - vandret skovl mm 180 180 180 180 180 180

O Afstand fra maskine til tippet skovl mm 820 820 820 820 820 820

P Rækkevidde langs jordens overflade mm 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590 1.590

Q Tømningsvinkel - maks. højde o 43 43 43 43 43 43

R Tilbagevinkel ved jordoverflade o 45 45 45 45 45 45

S Tipvinkel ved jordoverflade o 100 100 100 100 100 100

T Højde skovldrejepunkt mm 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750

Løfteevne til max. højde eks. redskaber kg 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Brydekraft - 1,4 m3 skovl (ISO 8313) kN 85 85 85 85 85 85

Bredde standardskovl mm 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550

Data opgivet med: Std. dæk  / 480/80X26 dæk*



Kvalitet.

Nytænkning.

Engagement. 

Hydrema viderefører hver dag de stolte traditioner, 

der siden 1959 har betydet maskinproduktion af 

højeste kvalitet, kombineret med moderne teknologi. 

Hydrema udvikler og producere hydrau-

lisk entreprenørmateriel til de kunder, 

der efterspørger den højeste kvalitet, 

effektivitet og komfort samt det mest 

driftssikre og miljørigtige udstyr. 

Maskinerne udvikles og produceres på 

egne fabrikker i Danmark og Tyskland.

Engagement, professionalisme og et højt 

fagligt niveau hos hver enkelt medarbej-

der, gør det muligt at levere den bedste 

maskine hver gang. 

En maskine der er klar til at arbejde 

hårdt. Hver dag, året rundt, uanset vejr, 

vind og terræn.

Hydrema’s grave-læssere, dumpere, 

gravemaskiner, skinnemaskiner og min-

eryddere kører i dag over hele verden. 

Hydremas mange loyale kunder værd-

sætter kvaliteten, nytænkningen og 

engagementet.
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HYDREMA DANMARK

Tel. +45 98 37 13 33

MERE INFO

www.hydrema.dk


