ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO PARA MANIPULADOR DE

RESIDUOS 930M

Potencia bruta maxima
Calibre

Carrera

Cilindrada

Potencia nominal neta

(1600 rev/min): SAE J1349 a la
velocidad minima del ventilador
(modo de potencia estandar:
Velocidad 1-3%)

Potencia bruta nominal maxima:
velocidad maxima del motor (modo
de potencia estandar): Velocidad
1-3%)

Potencia neta nominal:

1800 rev/min: I1SO 9249 (1977)/EEC
80/1269 a la velocidad minima del
ventilador (modo de potencia
rendimiento [HP+]: Velocidad 1-4)

Potencia neta nominal a

1800 rev/min: ISO 9249 (DIN) a la
velocidad minima del ventilador
(modo de potencia de rendimiento
[HP+]: Velocidad 1-4)

Potencia bruta nominal maxima:
velocidad maxima del motor (modo
de potencia de rendimiento [HP+]:
Velocidad 1-4)

125 kW

105 mm

135 mm

7.011

115 kW

1600 r/min

119 kW

119 kW

1800 r/min

Imperial

Metrico



Nota (3)

Potencia bruta nominal maxima: ISO
14396 (DIN) (modo de potencia de
rendimiento [HP+]: Velocidad 1-4)

Nota (4)

Potencia bruta maxima: ISO 14396
(modo de potencia de rendimiento:
gama 1-4)

Potencia bruta maxima: velocidad
maxima del motor (modo de
potencia de rendimiento: gama 1-4)

Par neto maximo: ISO 9249
(1977)/EEC 80/1269 (modo de
potencia de rendimiento [HP+]:
Velocidad 1-4)

Par bruto maximo: 1SO 14396 (modo
de potencia de rendimiento: gama
1-4)

Potencia bruta nominal maxima: ISO
14396 (modo de potencia de
rendimiento [HP+]: Velocidad 1-4)

Potencia bruta maxima: velocidad
maxima del motor (modo de
potencia estandar: gama 1-3%)

Par bruto maximo: 1SO 14396 (modo
de potencia estdndar: gama 1-3%)

El motor mantiene la potencia especificada hasta los
3.000 m (10.000 pies) de altitud. La reduccién automatica
de la potencia del motor protege los sistemas hidraulico y
de transmision.

122 kW

Rendimiento del supresor de chispa segulin la normativa:
cumple los requisitos de EN 1834-1.2000 (seccién 6.4.2
prueba visual).

125 kW

1800 r/min

776 N'm

815 N'm

122 kW

1600 r/min

795 N'm



Potencia bruta maxima: ISO 14396
(modo de potencia estandar: gama
1-3%)

Par neto maximo: SAE J1349 (modo
de potencia de rendimiento [HP+]:
gama 1-4)

Potencia bruta nominal maxima: ISO
14396 (modo de potencia estandar:
Velocidad 1-3%)

Par bruto maximo: 1SO 14396 (modo
de potencia de rendimiento [HP+]:
Velocidad 1-4)

Potencia bruta nominal maxima: ISO
14396 (DIN) (modo de potencia
estandar: Velocidad 1-3%)

Potencia neta nominal:

1600 rev/min: 1ISO 9249 (1977)/EEC
80/1269 a la velocidad minima del
ventilador (modo de potencia
estandar: Velocidad 1-3%)

Potencia nominal neta

(1600 rev/min): ISO 9249 (DIN) a la
velocidad minima del ventilador
(modo de potencia estandar:
Velocidad 1-3%)

Potencia bruta nominal maxima:
ISO 14396 (DIN)

Potencia neta nominal a 1800
rev/min: SAE J1349 a la velocidad
minima del ventilador (modo de
potencia de rendimiento [HP+]:
Velocidad 1-4)

119 kW

797 N'm

119 kW

804 N'm

119 kW

116 kW

116 kW

122 kW

117 kW



Par neto maximo: SAE J1349 (modo
de potencia estandar: gama 1-3%)

Par neto maximo: ISO 9249
(1977)/EEC 80/1269 (modo de
potencia estandar): Velocidad 1-3%)

Emisiones

Modelo de motor

Nota (1)

Potencia bruta nominal maxima:
1SO 14396

Nota (2)

Par neto maximo: 1SO 9249:2007
(modo de potencia estandar: gama
1-3%)

Par neto maximo: ISO 9249:2007

(modo de potencia de rendimiento:

gama 1-4)

Potencia neta: ISO 9249 (sistema
métrico) a la velocidad minima del
ventilador (modo de potencia de
rendimiento: gama 1-4)

777 N'm

776 N'm

El motor Cat C7.1 cumple los estandares de emisiones
Tier 4 Final de la EPA de EE.UU./Stage V de la UE y Tier 4
Final de Corea.

Cat® C7.1

*La potencia y el par de la gama 4 son equivalentes al
modo de rendimiento con la tecnologia de potencia por
gama de Caterpillar.

122 kW

Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las
condiciones de referencia para el estadndar especificado e
indican la potencia disponible en el volante cuando el
motor esta equipado con alternador, filtro de aire,
componentes de emisiones ventilador a la velocidad
especificada.

776 N'm

796 N'm

122 kW



Potencia bruta maxima: 1SO 14396,
sistema métrico (modo de potencia
de rendimiento: gama 1-4)

Potencia neta: SAE 1349 ala
velocidad minima del ventilador
(modo de potencia de rendimiento:
gama 1-4)

Potencia neta: ISO 9249 a la
velocidad minima del ventilador
(modo de potencia de rendimiento:
gama 1-4)

Potencia del motor: ISO 14396,
sistema métrico

Potencia nominal del motor: ISO
14396

Potencia bruta maxima: ISO 14396,
sistema métrico (modo de potencia
estandar: gama 1-3%)

Potencia neta: I1SO 9249 (sistema
métrico) a la velocidad minima del
ventilador (modo de potencia
estadndar: gama 1-3%)

Potencia neta: 1ISO 9249 a la
velocidad minima del ventilador
(modo de potencia estandar: gama
1-3%)

Potencia neta (modo de potencia
estandar: gama 1-3%)

Potencia neta: SAE J1349 ala
velocidad minima del ventilador
(modo de potencia estandar: gama
1-3%)

125 kW

122 kW

122 kW

125 kwW

125 kW

119 kW

116 kW

116 kW

1600 r/min

116 kW



Potencia neta (modo de potencia de 1800 r/min

rendimiento: gama 1-4)

Capacidad de los cucharones

Carga limite de equilibrio con
la maquina completamente
girada

Nota (2)

Nota (1)

Carga limite de equilibrio con
la maquina completamente
girada (2)

Carga limite de equilibrio con
la maquina completamente
girada (1)

Peso de 17107 kg

funcionamiento

3.0-5 m3 (3.9-6.5 yd3)

8241 kg

AEstas dimensiones corresponden a una maquina configurada
con contrapesos estandar, protector de residuos, sistema de
drenaje trasero, un operador de 80 kg (176 Ib) y nuevos
neumaticos macizos.

**Estas dimensiones corresponden a una maquina configurada
con contrapesos opcionales, protector de residuos, un operador
de 80 kg (176 Ib) y neumaticos Michelin 20.5 R25 XMINE D2.

9525 kg (20,998 Ib)r

8573 kg (18,900 Ib)**

Nota (2) AEstas dimensiones corresponden a una maquina configurada con
contrapesos estandar, protector de residuos, sistema de drenaje trasero, un
operador de 80 kg (176 Ib) y nuevos neumaticos macizos.

Nota (1) **Estas dimensiones corresponden a una maquina configurada con
contrapesos opcionales, protector de residuos, un operador de 80 kg (176
Ib) y neumaticos Michelin 20.5 R25 XMINE D2.



Peso de 15 381 kg (33,908 Ib)**

funcionamiento (1)

Peso de 17 107 kg (37,713 Ib)»

funcionamiento (2)

ROPS

FOPS

Nota (1)

Niveles de presidn acustica
declarados: nivel de presion
acustica en los oidos del
operador (ISO 6396:2008)*

Niveles de presion acustica
declarados: nivel de potencia
acustica exterior (1SO
6395:2008)*

ISO 3471:2008

ISO 3449:2005 NIVEL Il

* Las mediciones se realizaron al 70 % de la velocidad maxima del
ventilador de refrigeracion del motor. El nivel de ruido puede
variar a distintas velocidades del ventilador de refrigeracién del
motor. La cabina se ha instalado y mantenido correctamente. Las
mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la
cabina cerradas.

- La etiqueta medioambiental Blue Angel es opcional Unicamente
en Europa.

68 dB(A)

101 dB(A)

Nota (2) La etiqueta medioambiental Blue Angel es opcional Unicamente
en Europa.

Aire El sistema de aire acondicionado de esta maquina contiene el refrigerante con

acondicionado gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global =

1430). El sistema contiene 1,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de
2,717 toneladas métricas de CO?2.



Caudal maximo: bomba de implemento

Presion de trabajo maxima: bomba de
implemento

Tiempos de ciclo: rendimiento (HP+) a 1.800
rev/min; modo de potencia estandar a 1.600
rev/min, elevacién (desde el nivel del suelo

hasta la elevacién maxima)

Cilindro de elevacion, doble accidn: carrera

Presién de alivio: cilindro de inclinacién:
presion de trabajo maximadela 3.7y 4.2
funcion

Presion de alivio: cilindro de inclinacién

Nota (1)

Cilindro de elevacion, doble accién: didmetro
de varilla

Tiempos de ciclo: rendimiento (HP+) a 1.800
rev/min; modalidad de potencia estandar a
1.600 rev/min, descarga (en la posicién de
maxima elevacién)

Tiempos de ciclo: rendimiento (HP+) a 1.800
rev/min; modo de potencia estandar a 1.600
rev/min, flotacién hacia abajo (desde la
elevacion maxima hasta el nivel del suelo)

Nota (2)

190 I/min

26000 kPa

5,1/5,7 segundos

728 mm

28000 kPa

28000 kPa

El sistema de implemento usa una bomba de
caudal variable dedicada con deteccién de carga
con dos cilindros de elevacién de doble acciény
un cilindro de inclinacion de doble accion.

65 mm

1,5/1,7 segundos

2,7/2,7 segundos

Los valores de caudal que se indican
corresponden a una maquina en
funcionamiento en modalidad de potencia de
maximo rendimiento (1.800 rev/min).



Caudal maximo: bomba de implemento, 3.2
funcion*

Caudal maximo: bomba de implemento:
caudal maximo de la 4.2 funcién*

Cilindro de elevacion, doble accién: didmetro
de calibre

Cilindro de inclinacién, doble accién:
didmetro de calibre

Nota (3)

190 I/min

160 I/min

120 mm

150 mm

*El caudal de la 3.7 y 4.7 funcidn es totalmente
ajustable del 20 % al 100 % del caudal maximo a
través de la pantalla tactil, si esta esta instalada.












MANIPULADOR DE RESIDUOS 930M EQUIPOS ESTANDAR
TREN DE POTENCIA

Protecciones de las juntas del eje Duo-Cone™

Caracteristica de reduccion de funcionamiento en vacio automatico

Motor Cat C7.1

- Modos de potencia (estandar y rendimiento)

- Potencia por gama (alta potencia en la gama 4)

- Turboalimentado y postenfriado

- Filtro de particulas diésel (instalado de por vida)

Arranque codificado (requiere pantalla secundaria)

Bloqueo del diferencial en el eje delantero

Frenos de discos bafiados en aceite, estancos y totalmente hidraulicos
Ventilador de refrigeracién de actuacién proporcional y accionamiento hidraulico
Transmisién hidrostatica con control electrénico

- Modos del operador (predeterminado, TC, Hystat y hielo)

- Agresividad del cambio de direccién (rapido, medio, lento)

- Control de la fuerza de traccion, ajuste de par de rueda

- Control de corrimiento, ajuste de la velocidad de desplazamiento

Freno de estacionamiento, eléctrico

Sistema de refrigeracién de un plano con densidad de seis aletas por pulgada.
Orificios de toma de muestras de aceite

Blogueo del acelerador y limitador de velocidad méaxima

SISTEMA HIDRAULICO

Desconexiones automaticas de elevacién, bajada e inclinacién, ajustables en la cabina
Modos de cuchardn y horquilla, ajustables desde la cabina
Amortiguacion del cilindro en la desconexién y topes finales mecanicos



Control del modo de precision (rapido, medio, lento)

Ajuste de la respuesta hidraulica (rapida, media, lenta)

Sistema hidraulico y direccidon con deteccion de carga

Controles hidraulicos de palanca tipo joystick montados en el asiento

SISTEMA ELECTRICO

Alternador, 115 A, servicio pesado

Baterias, 1.000 CCA (2), sistema de 24V, interruptor de desconexion
Alarma de marcha atras

Interruptor de parada de emergencia

Luces halégenas de trabajo y carretera, luces traseras LED

Product Link PRO con tres afios de suscripcion

Terminal de arranque forzado remoto

Disyuntores principales y de funcién critica reiniciables

CABINA DEL OPERADOR

Cinturdn de seguridad retractil de gran visibilidad de 75 mm (3 pulg), con alarma audible e indicador
Control de temperatura automatico

Cabina, presurizada

Camara de vision trasera

Retrovisores exteriores calefactados con parabélica inferior

Desbloqueo de puerta de cabina a nivel del suelo

Blogueo de control hidraulico

Espejo simple

Compartimento para almacenamiento de comida

Altavoces para preinstalacién de radio

Ventanilla trasera antiescarcha eléctrica

Control multifuncion montado en la columna: luces, limpiaparabrisas, intermitente

Volante de direccién telescépico y abatible

Luna delantera tintada

Limpiaparabrisas/lavaparabrisas con deposito de agua, 2 velocidades e intermitente, luces delanteras,
limpiaparabrisas, intermitente

Asiento con suspensién, tela

OTROS EQUIPOS ESTANDAR

Puertas de compartimento de amplio acceso con fuerza de apertura/cierre ajustable
Varillaje de barra en Z optimizado Cat con elevacién en paralelo

Enganche de recuperacion, con pasador

Puntos de lubricacién remotos

Compartimentos con cerradura y cubiertas

MANIPULADOR DE RESIDUOS 930M EQUIPOS OPTATIVOS
EQUIPOS OPCIONALES

Lubricacién automatica, integrada en pantalla secundaria
Caudal auxiliar, tercera y cuarta funcion

Diferencial, patinaje limitado, trasero

Luz de baliza, estroboscopica



Cabina Deluxe (de serie en Europa)

- Cadmara, visién trasera integrada en la pantalla avanzada

- Retrovisores calefactados exteriores con ajuste eléctrico (2)

- Pantalla secundaria para activar funciones y ajustar parametros

- lluminacion LED interior

- Cortina parasol, delantera y trasera

- Pantalla tactil secundaria

- Activacién de la velocidad del control de amortiguacién ajustable

- Recordatorios de mantenimiento preventivo

- Funcién de ayuda integrada (26 idiomas)

Camara, montada en el techo, visién delantera con pantalla aparte

Paquete de arranque en frio

- Sistema de ayuda al arranque con éter, calentador del bloque y baterias adicionales, 1.000 CCA (4 en
total)

Contrapeso, opciones adicionales

Acoplamiento, (Fusion e ISO 23727)

Paquetes para suciedad (baja, media, alta)

Guardabarros (cubierta extendida y cobertura total)

Paquetes de proteccion

Varillaje, elevacion alta

Luces, auxiliares, halégenas o LED con luces del compartimento del motor y DEF

Tecnologia Payload

- Cat Production Measurement (CPM)

- Impresora de CPM

Product Link ELITE con capacidades instalacion de software, registro de datos, histograma y mapas de
tendencias

Paquetes de radio

Deteccion trasera de objetos

Sistema de control de amortiguacion, ajustable mediante la pantalla secundaria

Asientos:

- Asiento Deluxe: asiento de tela totalmente ajustable con suspensién neumatica y respaldo medio
- Asiento Premium: asiento de cuero y tela totalmente ajustable con suspensién neumatica, respaldo alto y
apoyo lumbar neumatico. El asiento esta calefactado y ventilado en respaldo y banqueta.
Direccidon

- Modo doble y secundario

Control de presion de los neumaticos (TPM, Tire Pressure Monitoring)



