PRODUCTSPECIFICATIES VOOR KLEINE WIELLADER IN

VUILSTORTUITVOERING 930M

Maximaal brutovermogen

Boring

Slag

Cilinderinhoud

Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm -
SAE J1349 bij minimaal
ventilatortoerental
(Standaardvermogensmodus: Bereik 1-3*)

Maximaal brutovermogen - maximaal
motortoerental
(standaardvermogenmodus): Bereik 1-3*)

Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm -
1SO 9249 (1977)/EEC 80/1269 bij minimaal
ventilatortoerental (Performance-
vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4)

Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm -
1SO 9249 (DIN) bij minimaal
ventilatortoerental (Performance-
vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4)

Maximaal nominaal brutovermogen -
Maximaal motortoerental (Performance-
vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4)

Opmerking (3)

VS

125 kW

105 mm

135 mm

7.011

115 kW

1600 r/min

119 kW

119 kW

1800 r/min

Metrisch

Geen correctie vereist tot een hoogte van 3000 m

(10.000") boven zeeniveau. De automatische
correctie beschermt de hydraulische en
transmissiesystemen.



Maximaal nominaal brutovermogen - 1ISO
14396 (DIN) (Performance-
vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4)

Opmerking (4)

Maximaal brutovermogen - ISO 14396
(Performance-vermogensmodus: bereik
1-4)

Maximaal brutovermogen - maximaal
motortoerental (Performance-
vermogensmodus: bereik 1-4)

Maximaal nettokoppel - ISO 9249
(1977)/EEG 80/1269 (Performance-
vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4)

Maximaal brutokoppel - ISO 14396
(Performance-vermogensmodus: bereik
1-4)

Maximaal nominaal brutovermogen - ISO
14396 (Performance-vermogensmodus
[HP+]: bereik 1-4)

Maximaal brutovermogen - maximaal
motortoerental
(standaardvermogensmodus: bereik 1-3%)

Maximaal brutokoppel - ISO 14396
(standaardvermogensmodus: bereik 1-3%*)

Maximaal brutovermogen - ISO 14396
(standaardvermogensmodus: bereik 1-3%)

122 kW

Vonkenvangerprestaties als standaard - voldoet aan
de prestatie-eisen van EN 1834-1.2000 (sectie 6.4.2 -
Visuele test).

125 kW

1800 r/min

776 N'm

815 N'm

122 kW

1600 r/min

795 N'm

119 kW



Maximaal nettokoppel - SAE J1349
(Performance-vermogensmodus [HP+]:
bereik 1-4)

Maximaal nominaal brutovermogen - ISO
14396 (standaardvermogensmodus:
Bereik 1-3%)

Maximaal brutokoppel - ISO 14396
(Performance-vermogensmodus [HP+]:
bereik 1-4)

Maximaal nominaal brutovermogen - ISO
14396 (DIN) (standaardvermogensmodus:
Bereik 1-3%)

Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm -
1SO 9249 (1977)/EEC 80/1269 bij minimaal
ventilatortoerental
(Standaardvermogensmodus: Bereik 1-3*%)

Nominaal nettovermogen bij 1600 tpm -
1ISO 9249 (DIN) bij minimaal
ventilatortoerental
(Standaardvermogensmodus: Bereik 1-3*)

Maximaal nominaal brutovermogen - ISO
14396 (DIN)

Nominaal nettovermogen bij 1800 tpm -
SAE J1349 bij minimaal
ventilatortoerental (Performance-
vermogensmodus [HP+]: bereik 1-4)

Maximaal nettokoppel - SAE J1349
(standaardvermogensmodus: bereik 1-3%)

Maximaal nettokoppel - ISO 9249
(1977)/EEG 80/1269
(standaardvermogensmodus): Bereik
1-3%)

797 N'm

119 kW

804 N'm

119 kW

116 kW

116 kW

122 kW

117 kW

777 N'm

776 N'm



Emissies

Motortype

Opmerking (1)

Maximaal nominaal brutovermogen - ISO
14396

Opmerking (2)

Maximaal nettokoppel - ISO 9249
(standaardvermogensmodus: bereik 1-3%*)

Maximaal nettokoppel - ISO 9249:2007
(Performance-vermogensmodus: bereik
1-4)

Nettovermogen - ISO 9249 (metrisch) bij
minimaal ventilatortoerental
(Performance-vermogensmodus: bereik
1-4)

Maximaal brutovermogen - ISO 14396
(metrisch) (Performance-
vermogensmodus: bereik 1-4)

Nettovermogen - SAE 1349 bij minimaal
ventilatortoerental (Performance-
vermogensmodus: bereik 1-4)

De Cat C7.1 motor voldoet aan de emissienormen
van de Amerikaanse EPA Tier 4 Final, EU Stage V en
Korea Tier 4 Final.

Cat® C/.1

*Vermogen en koppel van bereik 4 zijn gelijk aan
Performance-modus met Caterpillar Power-By-
Range-technologie.

122 kW

Nominale nettovermogens zijn bij de
referentieomstandigheden voor de gespecificeerde
norm getest en geven vermogen aan dat
beschikbaar is bij het vliegwiel wanneer de motor is
uitgerust met een dynamo, luchtfilter,
emissiecomponenten en ventilator bij de
gespecificeerde snelheid.

776 N'm

796 N'm

122 kW

125 kW

122 kW



Nettovermogen - ISO 9249 bij minimaal 122 kW
ventilatortoerental (Performance-
vermogensmodus: bereik 1-4)

Motorvermogen - 1ISO 14396 - Metrisch 125 kW
Motorvermogen - ISO 14396 125 kW
Maximaal brutovermogen - ISO 14396 119 kW
(metrisch) (standaardvermogensmodus:

bereik 1-3%)

Nettovermogen - 1ISO 9249 (metrisch) bij 116 kW

minimaal ventilatortoerental
(Standaardvermogensmodus: bereik 1-3%)

Nettovermogen - 1ISO 9249 bij minimaal 116 kW
ventilatortoerental
(Standaardvermogensmodus: bereik 1-3%)

Nettovermogen (standaard 1600 r/min
vermogensmodus: bereik 1-3%)

Nettovermogen - SAE J1349 bij minimaal 116 kW
ventilatortoerental
(Standaardvermogensmodus: bereik 1-3%)

Nettvermogen (Performance- 1800 r/min
vermogensmodus: bereik 1-4)

Bakinhoud 3,0-5,0 m3 (3,9-6,5 yd3)

Kantelmoment 8241 kg
volledig geknikt



Opmerking (2) De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met
standaard contragewichten, afvalbescherming, achterste afvalpoort, een
machinist van 80 kg (176 Ib) en nieuwe massieve banden.

Opmerking (1) **De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met
standaard contragewichten, afvalbescherming, een machinist van 80 kg
(176 Ib) en Michelin 20.5 R25 XMINE D2-banden.

Kantelmoment 9525 kg (20,998 Ib)»
volledig geknikt (2)

Kantelmoment 8573 kg (18,900 Ib)**

volledig geknikt (1)

Bedrijfsgewicht 17107 kg

Opmerking (2) De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met
standaard contragewichten, afvalbescherming, achterste afvalpoort, een
machinist van 80 kg (176 Ib) en nieuwe massieve banden.

Opmerking (1) **De vermelde afmetingen gelden voor een machine geconfigureerd met
standaard contragewichten, afvalbescherming, een machinist van 80 kg (176
Ib) en Michelin 20.5 R25 XMINE D2-banden.

Bedrijfsgewicht(1) 15 381 kg (33,908 [b)**

Bedrijfsgewicht 17 107 kg (37,713 Ib)A

(2)

ROPS ISO 3471:2008

FOPS ISO 3449:2005 NIVEAU I



Opmerking (1)

Geluidsniveaus -
geluidsdrukniveau bij de
machinist (ISO 6396:2008)*

Geluidsniveaus -
geluidsvermogensniveau
buiten de cabine (ISO
6395:2008)*

Opmerking (2)

* De metingen zijn uitgevoerd bij 70% van het maximale
motorkoelventilatortoerental. Het geluidsniveau kan variéren bij
verschillende toerentallen van de motorkoelventilator. De
cabine is naar behoren geinstalleerd en onderhouden. De
metingen zijn uitgevoerd met gesloten cabinedeuren en
-ramen.

- Het "Blaue Engel"-milieukeurmerk is een optionele bijlage die
alleen voor Europa geldt.

68 dB(A)

101 dB(A)

De 'Blaue Engel'-milieusticker is optioneel, alleen voor Europa.

Airconditioning Het airconditioningsysteem van deze machine bevat het gefluoreerde
broeikasgas R134a als koelmiddel (aardopwarmingsvermogen = 1430). Het
systeem bevat 1.9 kg koelmiddel, dat een CO2-equivalent heeft van 2,717

metrische ton.

Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp 190 I/min
Maximale werkdruk - vitrustingsstukpomp 26000 kPa
Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) 5,1/5,7 seconden

bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600
tpm - heffen (maaiveldhoogte tot hoogste stand)

Hefcilinder, dubbelwerkend - slag

728 mm

Ontlastdruk - kantelcilinder - maximale werkdruk 28000 kPa

van 3e en 4e functie



Ontlastdruk - kantelcilinder

Opmerking (1)

Hefcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang

Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+)
bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600
tpm - leegstorten (bij maximale storthoogte)

Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+)
bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600
tpm - zweefstand omlaag (hoogste stand tot
maaiveldhoogte)

Opmerking (2)

Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp - 3e
functie*

Maximale opbrengst - uitrustingsstukpomp -
maximale opbrengst van 4e functie*

Hefcilinder, dubbelwerkend - diameter van boring

Kantelcilinder, dubbelwerkend - diameter van
boring

Opmerking (3)

28000 kPa

Het uitrustingssysteem gebruikt een
speciale load sensing pomp met variabel
slagvolume met twee dubbelwerkende
hefcilinders en een enkele
dubbelwerkende kantelcilinder.

65 mm

1,5/1,7 seconden

2,7/2,7 seconden

De vermelde opbrengstwaarden zijn voor
een machine die werkt in de
Performance-vermogensmodus (1800
tpm).

190 I/min

160 I/min

120 mm

150 mm

*De opbrengst van de 3e en 4e functie
kan volledig worden afgesteld van 20%
tot 100% van de maximale opbrengst via
het touchscreen, indien aanwezig.



Kantelcilinder, dubbelwerkend - diameter van stang 90 mm

Kantelcilinder, dubbelwerkend - slag 555 mm
Ontlastdruk - kantelcilinder - ontlastdruk 3e en 4e 28000 kPa
functie

Cyclustijden - Performance-vermogensmodus (HP+) 9,3/10,1 seconden

bij 1800 tpm/standaardvermogensmodus bij 1600
tpm - totale cyclustijd

Ontlastdruk - kantelcilinder - maximale werkdruk 25000 kPa
van 3e functie









KLEINE WIELLADER IN VUILSTORTUITVOERING 930M
STANDAARDUITRUSTING

AANDRIJFLIJN

Duo-Cone™-asafdichting

Voorziening voor uitschakelen van stationair draaiende motor
Cat C7.1-motor

- Vermogensmodi (standaard en Performance)

- Vermogen per bereik (hoog vermogen in bereik 4)

- Met turbocharger en nakoeler

- Roetfilter (geschikt voor de hele levensduur)

Gecodeerde start (vereist secundair display)
Differentieelblokkering in vooras

Remmen, ingesloten in oliebad, volledig hydraulisch
Hydraulisch aangedreven, thermisch geregelde koelventilator



Hydrostatische transmissie met elektronische regeling:

- Bedieningsmodi (standaard, koppelomvormer, Hystat en ijs)

- Agressiviteit van verandering van rijrichting (snel, gemiddeld, langzaam)
- Trekkrachtregeling, aanpassing van wielkoppel

- Kruipregeling, aanpassen van rijsnelheid

Parkeerrem, elektrisch

Enkelvlakskoelpakket met een dichtheid van zes lamellen per inch
Olieafnamepoorten

Gasklepvergrendeling en maximumsnelheidsbegrenzer

HYDRAULIEK

Automatische hef- en laadbakafslag, verstelbaar in cabine
Laadbak- en vorkmodi, verstelbaar in cabine

Cilinderdemping bij blokkering en mechanische eindaanslagen
Fijnregeling van de modus (snel, gemiddeld, langzaam)

Instelling voor respons van hydrauliek (snel, gemiddeld, langzaam)
Hydrauliek en stuurinrichting met lastdetectie

Op de stoel gemonteerde hydraulische joysticks

ELEKTRISCH

Dynamo, 115 A, zwaar gebruik

Accu's, 1000 CCA (2) 24V-systeem, hoofdschakelaar
Achteruitrij-alarm

Noodstopschakelaar

Halogeenwerklampen en -weglichten, LED-achterlichten

Product Link PRO met een driejarig abonnement

Externe hulpstartaansluiting

Opnieuw instelbare onderbrekers voor hoofd- en essentiéle functies

WERKOMGEVING MACHINIST

Oprolbare veiligheidsgordel van 75 mm (3"), met hoorbaar alarm en indicator
Automatische temperatuurregeling

Cabine, drukregeling

Achteruitkijkcamera

Verwarmde buitenspiegels met parabolisch ondergedeelte

Cabinedeurontgrendeling vanaf maaiveldhoogte

Hydrauliekvergrendeling

Spiegel, enkel

Ruimte voor lunchtrommel

Radiovoorbereiding met luidsprekers

Achterruit met ontdooifunctie, elektrisch

Op stuurkolom gemonteerd multifunctioneel bedieningselement - verlichting, ruitenwissers,
richtingaanwijzer

Kantelbaar en in hoogte verstelbaar stuurwiel

Getinte voorruit

Wisser/sproeier, 2 standen en interval, véor, lichten, ruitenwissers, richtingaanwijzers
Geveerde stoel, stoffen bekleding

OVERIGE STANDAARDUITRUSTING



Grote toegangsluiken van de motorruimte met instelbare sluit-/openingskracht
Geoptimaliseerde Cat Z-standschakeling met parallel heffen

Trekinrichting en sleeppen voor berging

Extern gemonteerde smeerpunten

Afsluitbare compartimenten en behuizingen

KLEINE WIELLADER IN VUILSTORTUITVOERING 930M OPTIONELE
UITRUSTING

OPTIONELE UITRUSTING

Automatisch smeersysteem, geintegreerd in secundaire display

Extra opbrengst, derde en vierde functie

Differentieel, beperkte slip, achter

Zwaailamp, stroboscoop

Cabine, deluxe (standaard in Europa)

- Camera, achteruit geintegreerd in geavanceerd display

- Elektrisch verstelbare, extern verwarmde spiegels(2)

- Secundair display om functies in te schakelen en parameters aan te passen

- Ledverlichting interieur

- Zonnescherm voor en achter

- Secundair display met touchscreen

- Rijregel, aanpasbare snelheidsactivering

- Herinnering voor preventief onderhoud

- Geintegreerde helpfunctie (26 talen)

Camera, op dak, voorzicht met afzonderlijk display

Pakket voor koud starten:

- Etherstarthulp, blokverwarming en extra accu's, 1000 CCA (4 in totaal)

Contragewicht, extra opties

Koppeling, (Fusion en ISO 23727)

Puinpakketten (laag, middelhoog, hoog)

Spatborden (verlengd of volledig)

Beschermingspakket

Hefarm, groot hefbereik

Verlichting, extra, halogeen of led met verlichting in het motor- en DEF-compartiment
Payload-technologie

- Cat Production Measurement (CPM)

- CPM-printer

Product Link ELITE met mogelijkheden voor pushen van software, gegevensregistratie, histogrammen en
het in kaart brengen van trends

Radiopakketten

Objectdetectie achter

Rijcomfortsysteem, instelbaar via secundair display

Stoelen:

- Luxe stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met stoffen bekleding en hoge rugleuning
- Premium stoel - volledig verstelbare luchtgeveerde stoel met lederen en stoffen bekleding, hoge
rugleuning en pneumatische lendensteun. Zowel de zitting als de rugleuning van de stoel wordt verwarmd
en geventileerd.



Stuurinrichting
- Twee modi en secundair
Bewakingssysteem voor bandenspanning (TPM)



