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Compresseurs mobiles Doosan
Des performances qui donnent confiance 

L'entrée en vigueur des normes Phase IIIB nous donne l'occasion de proposer à nos clients une nouvelle génération de 

compresseurs, répondant encore mieux à leurs besoins quotidiens : des machines à hautes performances, fiables, économiques 

et faciles à entretenir, qui respectent aussi bien l'environnement que la santé des personnes. L'analyse attentive des commentaires 

de nos clients a mis en évidence qu'un encombrement réduit est aussi crucial que la facilité d'entretien, deux impératifs 

notoirement difficiles à concilier. Ces nouveaux compresseurs sont basés sur une plateforme commune qui vous offre ce 

qui se fait de mieux en la matière : des dimensions extérieures réduites pour faciliter le transport 

et un accès sans égal aux points de contrôle et d'entretien courant.

Equipements de série

• Goussets de fourches avec couvercles amovibles 

• Base entièrement étanche et points de vidange extérieurs centralisés



DPF

DOC

Recirculation des gaz d'échappement  (EGR)

Connue également sous le sigle  CEGR  (recirculation des gaz d'échappement refroidis), la recirculation des gaz d'échappement 

requiert une capacité de refroidissement accrue. L'EGR  réduit les oxydes d'azote en renvoyant  une partie des gaz d'échappement  

dans l'admission du moteur. Ce procédé dilue l'oxygène présent dans 

la chambre de combustion et abaisse la température de combustion. 

La  formation des oxydes d'azote est réduite  mais simultanément il se 

produit  plus de particules. Pour cette raison, Doosan combine l'EGR 

avec des systèmes de traitement de l'échappement qui réduisent très 

efficacement l'émission de particules (illustration ci-dessous).

Pot d'échappement catalytique (DOC)

Le  DOC  contient des  éléments catalytiques spéciaux  qui réagissent au 

contact des gaz d'échappement. Cette réaction chimique  transforme 

les particules  contenues dans les gaz d'échappement  en substances 

inoffensives,  telles que l'eau ou le dioxyde de carbone.
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Gaz d'échappement 
prélevés

Echappement Admission d'air

Des gaz d'échappement à faible 
teneur en particules sont rejetés 
à l'extérieur.

Gaz d'échappement

Les gaz d'échappement 
chargés de particules entrent 
dans le DOC / DPF.

Les barrières forcent les gaz 
d'échappement à traverser 
les cloisons poreuses.

Filtre à particules (DPF)

Le  DPF retient les particules encore

présentes dans les gaz d'échappement.

Il est constitué  de cloisons poreuses en

céramique  qui piègent les particules

des gaz d'échappement.

Filtre à cloisons poreuses

Les gaz chargés ( flèches 

brunes ) traversent les cloisons 

poreuses. Les particules 

restent dans les cloisons 

tandis que les gaz propres 

( flèches bleues ) sont expulsés.

Régénération du filtre à particules

Afin de nettoyer le filtre à particules et préserver son efficacité, on 

utilise la haute température des gaz d'échappement pour brûler

les particules accumulées dans les cloisons poreuses.

Ce processus semi-automatique de nettoyage est appelé « régénération ».







 Le compresseur est monté de série sur une remorque 

 à quatre roues et train avant directionnel. Afin de répondre 

 aux divers besoins de la clientèle, nous proposons également 

une remorque grande vitesse avec système de freinage pour circulation 

sur la voie publique ainsi qu'un châssis non roulant pour installation à poste fixe.

 Le capot enveloppant à large ouverture et le panneau 

amovible ménagent un accès sans restriction aux deux 

côtés des radiateurs pour un nettoyage facile.







 Les larges portes relevables et les panneaux latéraux rabattables dégagent un 

accès sans égal pour toutes les opérations de contrôle, d'entretien ou de réparation.

Conception modulaire et 

adaptabilité

 La conception modulaire de nos 

compresseurs permet d'ajouter 

facilement toutes sortes d'options. 

Nous proposons une vaste gamme 

d'options pour configurer précisément 

votre matériel selon l'application 

envisagée : d'un refroidisseur final avec 

décanteur d'eau et filtres additionnels 

(système IQ) à la peinture personnalisée 

aux couleurs de l'entreprise du client. 



Entretien et maintenance sans soucis

Compartiment moteur, côté droit
Caractéristiques :  accès sans restriction aux points de vidange centralisés à l'extérieur, aux filtres à huile, aux filtres à carburant et au réservoir du séparateur regroupés de ce côté de la machine. 
Le couvercle pivotant du séparateur permet de déposer l'élément filtrant sans avoir à démonter une partie de la carrosserie.

Compartiment moteur, côté gauche
Caractéristiques : accès aisé au filtre à huile moteur, au filtre du circuit de refroidissement, aux batteries et au coupe-batterie, au refroidisseur final (option) et aux filtres additionnels.
Implantée en position basse, la goulotte de remplissage de carburant à grande ouverture permet de faire facilement l'appoint au moyen de jerrycans. Nous proposons en option la 
goulotte de remplissage du côté droit, du côté gauche, ou même une goulotte de chaque côté, selon vos impératifs.

Panneau de commande
Caractéristiques : une toute nouvelle 
interface avec commande intuitive par 
contacteur multidirectionnel et affichage 
numérique en couleurs. 
Avantages :  lecture facile, choix de 
différents types d'affichages et d'unités, 
mémoire électronique intégrée 
comportant tous les manuels de service, 
l'historique de fonctionnement de 
la machine et l'enregistrement des 
dysfonctionnements. L'interface WiFi 
(en option) transfère en permanence les 
données opérationnelles à l'ordinateur fixe, 
à l'ordinateur portable ou au Smartphone 
du technicien responsable de l'entretien.



Accès facile

Les filtres à air sont aussi faciles d'accès que le 

nouveau panneau de commande interactif à 

affichage couleur numérique.

Autres équipements de série

Plusieurs sorties d'air et des anneaux d'arrimage bien placés

Modèle 9/275 9/305 12/250 17/240 21/220

Performances

Débit d'air libre (m³/min) 27,0 30,0 25,0 23,5 21,5

Pression nominale (bar) 8,6 8,6 12,0 17,2 21,0

Moteur

Marque Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins

Modèle QSL9 QSL9 QSL9 QSL9 QSL9

Nombre de cylindres 6 6 6 6 6

Régime à pleine charge (tr/min) 1800 1800 1800 1800 1800

Puissance [kW (CV)] 227 (304) 254 (340) 254 (340) 254 (340) 254 (340)

Contenance du réservoir de carburant (L) 485 485 485 485 485

Dimensions (sur remorque)

Longueur (mm) 5841 5841 5841 5841 5841

Largeur (mm) 2120 2120 2120 2120 2120

Hauteur (mm) 2497 2497 2497 2497 2497

Poids opérationnel (kg) 5160 5160 5160 5360 5360

Dimensions (sur châssis non roulant)

Longueur (mm) 4408 4408 4408 4408 4408

Largeur (mm) 2120 2120 2120 2120 2120

Hauteur (mm) 2497 2497 2497 2497 2497

Poids opérationnel (kg) 4575 4575 4575 4775 4775
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Doosan Infracore Construction Equipment - Drève Richelle 167 - B-1410 Waterloo, Belgium A Company

www.doosanportablepower.com

Votre expérience avec un compresseur 
Doosan Portable Power commence ici

Des compresseurs et de nombreux autres équipements

Tranquillité d’esprit

Tous les compresseurs sont couverts par une 

garantie d'un an ou 2000 heures. Le bloc 

compresseur est couvert par une garantie 

standard de 2 ans ou 4000 heures. Cette garantie 

peut être étendue à 5 ans ou 10000 heures à 

condition d'utiliser uniquement des pièces, des 

fluides et des filtres d'origine et que la machine 

soit entretenue par un concessionnaire DPP agréé 

selon les intervalles spécifiés. Cette option de 

garantie augmente la valeur de revente car elle 

est transférable au propriétaire suivant.

Assistance et service après-vente

• Stock permanent de pièces consommables chez 

le concessionnaire 

• Disponibilité en express des autres pièces

• En cas de problèmes difficiles à résoudre, 

Doosan Portable Power met sa compétence 

technique à votre service et à celui de son 

concessionnaire.

Financement

Nous proposons des solutions de financement et 

de location-vente configurées sur mesure pour 

répondre au mieux à vos besoins. Notre système 

simplifié de prêt et d'acceptation de crédit vous 

permettra de transformer rapidement vos projets 

en réalité.
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Avec Doosan Portable Power, vous n’achetez pas seulement un équipement performant. Vous accédez simultanément à la puissance de Doosan 
Portable Power et à la compétence de ses collaborateurs. Des ingénieurs et des techniciens aux représentants et à votre concessionnaire, nous 
sommes tous là pour vous accompagner. Nous nous consacrons à vous offrir une valeur ajoutée maximale, tous les jours, de chantier en chantier. 
Partout où vous apercevez un matériel Doosan Portable Power, vous pouvez être certain que l’équipe Doosan Portable Power au complet est présente.

Tant que vous serez propriétaire d’un équipement Doosan Portable Power, notre organisation d’assistance sans égale sur le marché se tiendra 
à votre disposition pour que vous puissiez travailler sans interruption. Doosan Portable Power s’engage pour la totalité de la durée de vie de ses 
produits. Nous travaillons tous les jours à vous fournir les meilleures ressources possibles en matière d’informations sur les produits, de services 
financiers, de formations, de documentation technique, de service après-vente, de fourniture de pièces détachées et davantage encore...




