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Tous nos produits ne sont pas disponibles sur tous nos marches. Conformément à notre stratégie d’amélioration permanente, nous nous 
réservons le droit de modifier les spécifications et la conception sans avis préalable. Les illustrations ne représentent pas forcément la 
version standard de la machine.

Volvo Construction Equipment est différent. La conception, la fabrication 
et le service de nos équipements sont uniques en leur genre. Notre 
différence est l’héritière d’une tradition de construction mécanique vieille 
de plus de 175 ans, qui nous a habitués à penser d’abord et avant tout 
aux utilisateurs de nos machines. Nous recherchons toujours des moyens 
d’améliorer leur sécurité, leur confort et leur productivité. Et le souci de 
l’environnement est une valeur que nous partageons tous. Le fruit de 
notre philosophie est une gamme de machines en pleine expansion 
et un réseau de support mondial dont la mission est de vous aider à 
faire toujours plus. Aux quatre coins de la planète, nos clients sont fiers 
d’utiliser Volvo. Et notre fierté à nous, chez Volvo, c’est tout ce qui fait que 
nous sommes différents. C’est notre philosophie.  More care. Built in.
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Standard (S)   Option (O)

Moteur diesel Deutz, COM IIIA/EPA Niveau 3 S

Système de gestion électronique (EPM2) S

Diagnostic à distance (RDS) O

Pupitre de commande et siège conducteur mobiles latéralement et pivotants S

Siège superconfort avec chauffage O

Toit tous-temps GFK O

Commande électronique de la traction S

Galets de chenilles graissés à vie S

Maillons de chenilles forgés et trempés S

Système de direction avec moteurs hydrostatiques individuels S

Rouleaux tampons pivotant individuellement S

Traverse frontale réglable dans le sens longitudinal S

Trémies latérales indépendantes O

Paroi AV pour la trémie (option) O

Moteurs hydrostatiques pour l'entraînement des convoyeurs et des vis sans fin S

Convoyeur simple S

2 convoyeurs indépendants O

Convoyeurs réversibles O

Paliers de convoyeurs sans entretien S
Commande proportionnelle de la vis sans fin (USS) en fonction des caractéristiques des 
matériaux

O

Sens de rotation réversible de la vis sans fin O

Verrouillage de table S

Verrouillage de table O

Dispositif de contrôle de charge de la table de lissage O

Equipement pour la finition d'une demi-voie de circulation O

Réglage mécanique en hauteur de la vis sans fin S

Réglage en hauteur de la vis sans fin O

Systèmes de régulation de nivellement (voir le tarif) O

Génératrice électrique S

4 projecteurs de travail S

Isolation phonique S

Kit antivandalisme S

Coupe-batterie S

2 pupitres de contrôle extérieurs pour la table de finition S

Kit d'outillage S

Filtre à particules (selon les recommandations BUVAL) O

2 projecteurs supplémentaires AR O

Gyrophare O

Pupitre de commande auxiliaire O

Nettoyeur haute pression pour utilisation lourde O

Pompe de remplissage de carburant O

Peinture spéciale (selon le code de couleurs RAL, sauf peintures métallisées) O

Liste partielle d'équipements standard et d'options disponibles

2 convoyeurs indépendants (option)
Avec 2 convoyeurs indépendants, il est 
possible d'adapter le flux de matériaux en 
fonction de débits différents de chaque 
côté de la table de lissage (par exemple 
en cas de finition le long d'un mur).

Trémies latérales à commande indé-
pendante (option) 
Ces trémies latérales facilitent l'alimenta-
tion par le côté, au moyen de chargeuses 
sur pneus par exemple, lorsque la finition 
s'effectue à proximité d'un obstacle.

Paroi AV pour la trémie (option)
Si la situation sur le chantier n'autorise 
pas l'alimentation de la trémie par un ca-
mion à benne basculante, il est alors 
également possible de la remplir par le 
côté (avec un convoyeur, une chargeuse 
sur pneus, etc.), auquel cas la paroi AV 
évite les pertes de matériaux en avant de 
la machine.

Equipements standard / Options Finisseur de routes sur chenilles Volvo 
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ABG 2820 - unique dans sa catégorie. 

L'ABG 2820 est une machine particulièrement polyvalente pour les travaux de 
finition de routes de moyenne ampleur. Bien que compact, ce finisseur de routes 
incorpore un grand nombre des perfectionnements techniques de pointe qui 
caractérisent les modèles Volvo de plus grande dimension. Le puissant système 
de propulsion permet de faire avancer n'importe quel véhicule utilisé pour 
l'alimentation de la couche de finition et le pupitre de commande EPM est un  
parfait exemple du confort de conduite Volvo.

Une mobilité optimale
Une vitesse de translation élevée, 
6 km/h, et une extraordinaire maniabilité 
facilitent les déplacement du finisseur sur 
le chantier. Des trémies latérales (option) 
et des rouleaux tampons pivotants per-
mettent de travailler le long d'obstacles.

Système efficace de convoyeurs
La trémie, largement dimensionnée, 
a une contenance de 6 t et peut 
être remplie sans problème par des 
camions-bennes de grande dimension. 
Des dispositifs d'entraînement hydro-
statiques séparés pour chaque con-
voyeur et chaque vis sans fin permettent 
d'adapter la répartition des matériaux 
en fonction des besoins effectifs de 
chaque côté de la table de lissage.

Faibles coûts d'exploitation
L'ABG 2820  est conçu pour ne 
nécessiter qu'un strict minimum 
d'entretien. Des chaînes de chenilles 
graissées à vie avec dispositif de tension 
automatique et des paliers sans entretien 
pour les convoyeurs et les équipements 
dameurs et vibrants réduisent au mini-
mum les coûts d'entretien et la durée 
des immobilisations.  

Applications
L'ABG 2820 est la solution économique 
par excellence dans les applications 
suivantes :
–	 Pistes piétonnes ou cyclables et 

chemins vicinaux
–	 Parcs de stationnement et voies 

d'accès
–	 Terrains de sports et zones de loisirs 
–	 Ensembles paysagers
–	 Rues d'agglomérations
–	 Travaux de réfection

Moteur préservant l'environnement, 
à faible consommation 
Le moteur diesel certifié COM III est 
à la fois silencieux et peu polluant. Sa 
faible consommation, jointe à la grande 
contenance du réservoir de carburant, 
donne la possibilité de travailler jusqu'à 
12 heures d'affilée - selon le contexte du 
chantier - entre 2 pleins.

Force de traction élevée
Le système de translation à commande 
électronique garantit une propulsion 
uniforme, avec démarrage progressif, 
parfaitement rectiligne et d'une grande 
précision dans les virages. Autant de 
conditions pour optimiser la qualité du 
revêtement réalisé. 
Le coefficient de frottement élevé 
des épaisses tuiles de chenilles en 
caoutchouc remplaçables procure une 
force de traction inégalée.

Excellent confort de conduite
La plate-forme de conduite permet une 
excellente visibilité panoramique. Le 
pupitre de commande et le siège peuvent 
se déplacer latéralement d'un seul bloc 
d'un côté ou de l'autre et pivoter en outre 
de 30° dans les deux sens.

F 	Table Variomatic VB 30 
			 La table de lissage vibrante VB 30 

équipée d'un système de guidage 
breveté peut atteindre jusqu'à 2 fois 
sa largeur de base (1,5 - 3,0 m). Et 
des rallonges permettent en outre 
d'aller jusqu'à 4,0 m. 

E 	Contrôle inégalé du déroulement 
des opérations

 		 Le siège conducteur et le pupitre de 
commande peuvent pivoter et se 
déplacer latéralement, et sont en 
outre surélevés pour permettre une 
parfaite visibilité sur l'écoulement des 
matériaux constituant la couche de 
finition.

D 	La plus récente génération de 
système de commande EPM
Le système de commande EPM 
(Electronic Paver Management) utilise 
un bus CAN sériel largement éprouvé, 
complété par un pupitre de com-
mande moderne affichant l'ensemble 
des fonctions, réglages et conditions 
de service. Aucun autre système 
proposé sur le marché n’offre une 
formule aussi 'intelligente', jointe à un 
tel confort et à un aussi grand nom-
bre d'options pour l'enregistrement et 
l'analyse des données machine.

Moteur (diesel) Modèle Deutz TD2011L04

Puissance kW/ch 63/86 à 2 200 min1

Agent de refroidissement Liquide

Contenance du réservoir de carburant l 125

Rejets d'échappement COM IIIA /EPA Niveau 3

Finition Puissance (théorique)1 t/h 330

Epaisseur de couche (maxi) mm 250

Vitesses Finition m/min 29

Transport km/h 6

Ensemble chenilles Longueur mm 1680

Largeur (tuiles de chenilles) mm 260

Système convoyeurs Contenance de la trémie t 6,0

Convoyeurs 1

- Vitesse des convoyeurs m/min 21

Vis sans fin 2

Régime de la vis sans fin tr/min 81

Diamètre de vis sans fin mm 300

Système électrique V Alimentation 24 V

Dimensions de transport Largeur x longueur x hauteur mm 1 650 x 5 028 x 2 445

Poids2 Elément tracteur kg 7 880

Table VB 30 Largeur de base et plage de réglage m 1,50 - 3,00

Largeur de finition maxi avec rallonges m 4,00

Poids en ordre de marche2 pour une largeur de finition de 1,50 -3,00 m kg 1 610 

pour une largeur de finition de 4,00 m kg  1 870
1    Le rendement effectif en finition dépend de l'épaisseur de la couche, de sa largeur et de la vitesse de progression. Il est donc variable en fonction des 

conditions rencontrées sur chaque chantier. N'hésitez pas à nous contacter pour demander notre assistance pour le calcul du rendement estimé dans votre 
cas particulier.

2  Tous les poids indiqués sont approximatifs et n'incluent pas les options.

dimensions


