
AB 152 - 145 20/30 90/110 180 700/900 343 57 1,3/3 -

AB 212 - 180 26/36 90/120 180 600/800 392 57 2,5/4,5 -

AB 282 X 250 30/40 90/120 180 700/800 696 70 3/6 4/7

AB 352 X 310 35/55 110/165 220 550/700 736 70 4/8 5/10

AB 502 X 480 40/60 140/165 220 500/700 1177 80 6 /10 6/12

AB 852 X 740 75/85 140/165 300 450/550 2158 95 10/14 -

AB 1052 X 960 80/100 140/170 300 450/550 2518 105 12/18 -

AB 1352 X 1360 110/125 160/180 300 400/480 3880 125 16/24 -

AB 1852 X 1800 110/135 160/180 300 370/450 5350 135 22/30 -

AB 2452 X 2450 150/190 160/180 300 280/350 8750 150 25/36 -

AB 2852 X 2850 150/220 160/180 300 280/330 10897 155 28/42 -

AB 3552 X 3550 200/230 160/180 300 280/330 12250 165 34/50 -

AB 4052 X 4000 230/270 160/180 300 270/320 15240 175 40/60 -
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~_ kg l/min bar bar Nb/min joule mm t t

AB 152 - AB 212 - AB 282 - AB 352 - AB 502
AB 852 - AB 1052 - AB 1352 - AB 1852
AB 2452 - AB 2852 - AB 3552 - AB 4052
Hydraulik Hämmer

Gewicht ohne Anbauplatte
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1 Geschraubte Anbauplatte für alle
Baggertypen.

Schallisolierendes Gehäuse.

Nur zwei bewegliche Teile: Ventil
und Kolbenstange, dadurch geringe
Betriebskosten.

Stickstoffgefüllter Druckspeicher zur
Aufnahme der Vibrationen.

Leerschlagschutz.

Werkzeugführung durch ein System
mit zwei Buchsen.

Schneller Wechsel der
Sicherungsbolzen.

Leichte Schmiermöglichkeit.

Verstärktes Gehäuseunterteil.

Option :
Kit für automatische Schmierung 
für Hydraulikhammer von AB1352
bis AB4052. 

Spitz Meissel

Quer Flach Meissel

Stumpf Meissel 

(Für AB2452 bis AB4052)

Spaten Meissel

(Für AB152 bis AB502)
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