
AB 152 - 145 20/30 90/110 180 700/900 343 57 1,3/3 -

AB 212 - 180 26/36 90/120 180 600/800 392 57 2,5/4,5 -

AB 282 X 250 30/40 90/120 180 700/800 696 70 3/6 4/7

AB 352 X 310 35/55 110/165 220 550/700 736 70 4/8 5/10

AB 502 X 480 40/60 140/165 220 500/700 1177 80 6 /10 6/12

AB 852 X 740 75/85 140/165 300 450/550 2158 95 10/14 -

AB 1052 X 960 80/100 140/170 300 450/550 2518 105 12/18 -

AB 1352 X 1360 110/125 160/180 300 400/480 3880 125 16/24 -

AB 1852 X 1800 110/135 160/180 300 370/450 5350 135 22/30 -

AB 2452 X 2450 150/190 160/180 300 280/350 8750 150 25/36 -

AB 2852 X 2850 150/220 160/180 300 280/330 10897 155 28/42 -

AB 3552 X 3550 200/230 160/180 300 280/330 12250 165 34/50 -

AB 4052 X 4000 230/270 160/180 300 270/320 15240 175 40/60 -
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~_ kg l/min bar bar Nb/min joule mm t t

AB 152 - AB 212 - AB 282 - AB 352 - AB 502
AB 852 - AB 1052 - AB 1352 - AB 1852
AB 2452 - AB 2852 - AB 3552 - AB 4052
Martillo hidráulico

Los pesos se dan sin cabezal
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1 Cabezal con pernos.

Cubierta insonorizada.

Sólo 2 piezas en movimiento:
Válvula y pistón=> mantenimiento
reducido.

Acumulador de nitrógeno que
absorbe las vibraciones.

Sistema de supresión del golpe en
vacío.

Guía del implemento por medio de
dos anillos.

Cambio rápido de chaveta.

Facilidad de engrase.

Base inferior reforzada.

Opción :
Kit de engrase automatico para
martillo desde el AB1352 hasta el
AB4052. 

Punta piramidal

Cincel

Maza 

(Para AB2452 a AB4052)

Punte laya

(Para AB152 a AB502)
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