
AB 152 - 145 20/30 90/110 180 700/900 343 57 1,3/3 -

AB 212 - 180 26/36 90/120 180 600/800 392 57 2,5/4,5 -

AB 282 X 250 30/40 90/120 180 700/800 696 70 3/6 4/7

AB 352 X 310 35/55 110/165 220 550/700 736 70 4/8 5/10

AB 502 X 480 40/60 140/165 220 500/700 1177 80 6 /10 6/12

AB 852 X 740 75/85 140/165 300 450/550 2158 95 10/14 -

AB 1052 X 960 80/100 140/170 300 450/550 2518 105 12/18 -

AB 1352 X 1360 110/125 160/180 300 400/480 3880 125 16/24 -

AB 1852 X 1800 110/135 160/180 300 370/450 5350 135 22/30 -

AB 2452 X 2450 150/190 160/180 300 280/350 8750 150 25/36 -

AB 2852 X 2850 150/220 160/180 300 280/330 10897 155 28/42 -

AB 3552 X 3550 200/230 160/180 300 280/330 12250 165 34/50 -

AB 4052 X 4000 230/270 160/180 300 270/320 15240 175 40/60 -
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14, avenue de l’Industrie - F-08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex
Tél. : (33) 03.24.33.64.30 - Fax : (33) 03.24.33.64.32

E-mail : arden-equipment@arden-equipment.comwww.arden-equipment.fr
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Юридический адрес: Москва, 109029 Михайловский проезд, д.3, стр.66
Тел. (+7 495) 660 20 17 - arden.equipment@gmail.com

~_ Кг л/мин бар бар число/мин джоуль мм т т

AB 152 - AB 212 - AB 282 - AB 352 - AB 502
AB 852 - AB 1052 - AB 1352 - AB 1852
AB 2452 - AB 2852 - AB 3552 - AB 4052
Бесшумные Гидравлические Молотки

Вес без учёта подвески.
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1 Подвеска с болтовыми креплениями.
Звукозащитный кожух.
Только две подвижные детали:
клапан и поршень � минимальное
обслуживание.
Поглощающий вибрации азотный
аккумулятор.
Система предупреждения холостых
ударов.
Направляющая инструмента в виде
системы из двух колец.
Быстрая смена стопорных шпонок.
Простота смазки. Возможность
автоматической смазки, начиная с
AB1352.
Усиленная нижняя часть корпуса.

Пирамидальная пика

Зубило

Трамбовка

(Для моделей от AB2452 до AB4052)

Клин

(Для моделей от AB152 до AB502)


