
Model 2366 X-CLUSIVE
AXIAL-FLOW® 2300 X-CLUSIVE

SCHNEIDWERK
Schnittwerksbreite
Schnittfgeschwindigkeit (Schnitte/min)

Haspel

Bauart

Hydraulischer Reservierer

Integrierter Strohhäcksler

Hoch (U/min)

X-Clusive-Rotor mit neuem Einzugstrichter

Rotordrehzahlen
Niedrig (U/min)

Vorbereitungsboden

Dreschkorb

Oberkehrelevator (mm)

Reinigungsfläche gesamt (m²)
Variabel, 450 - 1250

Obersieb

Oberkehr Anzeige

3,93

Hydrostatischer Haspelantrieb (U/min)

4,9 / 5,56
1064
0 bis 50
6 Reihen

l
o

-

2,79
Variabel, mit niedrigem und hohem Bereich

-
530 - 1260
Verstellbar, 3-teilig, mit Leisten und Drähten

Mit 4 Schnecken

Verstellbares Lamellensieb

4,20

6340

Bodenkopierer

Rotorlänge (m)

Untersieb Verstellbares Lamellensieb

In Längsrichtng angeordneter Rotor

Rotordurchmesser (m) 0,610

280 - 650

Einstellung des Dreschkorbabstandes Elektrisch, von der Kabine aus

Körnerverlsutmonitor

3500 /750

Criss-Flow Gebläsedrehzahl (U/min)

TRANSPORT UND BERGUNG

Körnerelevator (mm) 152 x 279 Obenantrieb

Entladehöhe (m)
Max. Abtankgeschwindigkeit (l/sec) 67 je nach Erntegutart/-Feuchtigkeit

Durchmesser der Einzugsschnecke (mm)

DRESCHEN/SEPARIEREN

Mittel (U/min)

Drehzahl f.Häckseln/Schwadablage (U/min)

REINIGUNG

Seitliche Siebverstellung

Korntankvolumen (l)

NOTE: All specifications are stated in accordance with SAE Standards or Recommended Practices,
where applicable.Recommended Practices, where applicable.

Case Corporation reserves the right to make improvements in design and changes in specifications at
any time without notice and without incurring any obligation to install them on units previously sold.
Specifications, descriptions and llustrative material herein are as accurate as known at time of publication,
but are subject to change without notice.

©2001 Case Corporation • All Rights Reserved       Visit us on the Web at: www.caseih.com

Lexan is a trademark of the General Electric Co. Galaxy,
Beefy Baby and Hippo are trademarks of the Galaxy Tire Co.
Hauler SKS is a trademark of Solideal Industrial Tires, Inc.

                 SAFETY NEVER HURTS!™ Always read the
                  Operator’s Manual before operating any equipment.
Inspect equipment before using it, and be sure it is operating
properly. Follow  the product safety signs, and use any safety
features provided.
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Modell
8,3 l / 6-Zylinder-Reihenmotor mit Turbolader
und Luft-/Ladeluftkühlung

CASE IH - 6TAA/830
MOTOR

Hubraum / Typ

Einspritzsystem
Nennleistung (kw/PS) bei Nenndrehzahl
(2200 U/min) ISO TR14396
Max. Leistung (kW/PS)
Mehrleistung
Inline-Kühlsystem
Kraftstofftank (l)

Typ

Lenkreifen
Vorderreifen

GETRIEBE

STANDARDREIFEN

ABMESSUNGEN

WEITERE AUSRÜSTUNG

Gesamtlänge ohne Schneidwerk (m)
Transporthöhe (m)
Gesamtbreite (m)
Spur der Lenkachse (m)
Radstand (m)
Gewicht der Basismaschine (kg)

AFS-Ertragsmonitor

l Standard    o Optional    - Nicht lieferbar
1) Mit Standard-Bereifung         2)  Weitere Reifen auf Anfrage

l

o

Mechanische Steuerung

253 / 186,5
269 / 198
-

491

2)
650 / 75 R32
480 / 70 R24

1)
6,75
3,81
3,28
2,3 - 3,04
3,51
10300

Hydrostatischer Fahrantrieb mit 3-Gang-Getriebe


