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I TRATTORI SPECIALISTICI LEADER IN EUROPA – AGROPLUS V / S / F.

Una serie. Tre versioni. E innumerevo-
li combinazioni di opzioni. Slanciati e 
compatti, i trattori specialistici Agro-
plus V / S / F offrono soluzioni high-tech,  
efficienti motori turbodiesel, cambio 
sincronizzato o Powershift, fino a cin-
que distributori ausiliari e una gamma 
completa di allestimenti. Da decenni 

DEUTZ-FAHR è uno dei fornitori leader 
in Europa di trattori specialistici.

Con il sistema di manovra Stop & Go 
e una intera serie di equipaggiamenti, 
inediti su molti grandi trattori, l’Agro-
plus V / S / F è ideale per frutteti e vigne-
ti, impieghi municipali e aziende agrico-

le alla ricerca di un trattore compatto e 
allo stesso tempo potente.
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I TRATTORI SPECIALISTICI LEADER IN EUROPA – AGROPLUS V / S / F.

320 410 420 Min. larghezza esterna

Agroplus V 60 kW / 82 CV 63 kW / 85 CV 70 kW / 95 CV 1.110 mm

Agroplus S 60 kW / 82 CV 63 kW / 85 CV 70 kW / 95 CV 1.220 mm

Agroplus F 60 kW / 82 CV 63 kW / 85 CV 70 kW / 95 CV 1.510 mm

km/h
a regime eco-
nomico motore

km/h
a regime eco-
nomico motore

4040



compattezza e versatilità:
AGROPLUS V E S.
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	 VANTAGGI

Gli Agroplus V e S sono trattori spe-
cialistici di estrema maneggevolezza, 
compattezza e versatilità che vantano 
una serie ineguagliabile di caratteri-
stiche tecniche. I motori a regolazione 
elettronica, il regime motore ridotto 
alla velocità massima di 40 km / h e le 
trasmissioni Overspeed con Powershut-
tle consentono di contenere i consumi 
di carburante e i tempi risparmiando 
quindi denaro.

Dalla struttura resistente e compatta, 
sono i trattori ideali per vigenti e frut-

teti. Con una larghezza minima ester-
na di appena 111 cm e un angolo di 
sterzata massimo di 60°, sono la so-
luzione idonea per tutte le coltivazioni 
specialistiche classiche con filari della 
larghezza compresa tra 1,20 e 2,20 
m. Non meno imponenti sono i dati e le 
prestazioni offerte dall’impianto idrau-
lico: con una forza di sollevamento di 
3 tonnellate sulla parte posteriore e di 
1,5 tonnellate su quella anteriore, fino 
a 5 distributori ausiliari e EHR a richie-
sta, si comportano da professionisti in 
qualsiasi applicazione. 

Una giuria indipendente di giornalisti 
esperti in Europa ha nominato questi 
trattori specialistici “Specialist Tractor 
of the Year” per due anni consecutivi. 
Con la cabina comfort si registra un’al-
tezza - a seconda dei pneumatici - di 
soli 2,20 m, che altri trattori non sono 
nemmeno in grado di offrire nelle relati-
ve versioni a tetto basso.

	 Ampia gamma di modelli: 12 versioni 
	 base, con e senza cabina e con una serie  
	 completa di equipaggiamenti

	 Cabina a quattro montanti, massimo 
	 comfort e spaziosità, eccellente visibilità  
	 panoramica ed elevato comfort

	 Funzione Stop & Go e Powershuttle a 
	 richiesta

	 Larghezza minima: 111 cm

	 Motori a regolazione elettronica e 
	 raffreddati ad acqua con un’ampia gamma 
	  di potenza costante per minimi consumi  
	 di carburante

	 Cambio Overspeed: 40 km/h a regime 
	 economico motore

	 Cambio Powershift Overspeed a 3 stadi 
	 con 45 / 45 rapporti e superriduttore

	 Potente impianto idraulico con una 
	 capacità fino a 58 l / min e fino a cinque  
	 distributori ausiliari



TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA  
DALLA LINEA COMPATTA:
AGROPLUS F.
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L’Agroplus F rappresenta la soluzione 
ideale per coloro che desiderano un 
trattore compatto ma non sono disposti 
a rinunciare alle caratteristiche tecni-
che di elevata qualità. è dotato di una 
serie di allestimenti e opzioni di equi-
paggiamento particolari e non è soltanto 
più maneggevole ma è anche il trattore 
ideale per una grande varietà di applica-
zioni agricole e municipali. Grazie ai mo-
tori a regolazione elettronica, al regime 
motore ridotto alla velocità massima di 
40 km / h, alle trasmissioni Overspeed 
con Powershuttle e al pratico sistema di 
manovra Stop & Go è il trattore ottima-
le per tutti gli operatori che desiderano 
un trattore ben accessoriato con carat-
teristiche speciali. Con una larghezza 
esterna massima di appena 151 cm, un 
angolo di sterzata massimo di 55°° e 
un’altezza - inclusa la cabina comfort - 
di soli 2,25 m, può essere utilizzato in 
qualsiasi stalla.

Non meno imponenti sono i dati e le pre-
stazioni offerti dall’impianto idraulico. 
Con una forza di sollevamento di 3 ton-
nellate sulla parte posteriore e di 1,5 
tonnellate su quella anteriore, fino a 5 
distributori ausiliari e EHR a richiesta, 
è dotato dei migliori prerequisiti per ga-
rantire la massima produttività. 
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	� Ampia gamma di modelli: 6 version, con 
e senza cabina e con una ricca serie di 
equipaggiamenti

	 Cabina a quattro montanti di massimo 
	 comfort e spaziosità, eccellente visibilità 
	 panoramica ed elevato comfort

	 Funzione Stop & Go e Powershuttle a 
	 richiesta

	 Larghezza minima: 151 cm

	 Motori a regolazione elettronica e 
	 raffreddati ad acqua con un’ampia gamma 
	 di potenza costante per minimi consumi di  
	 carburante

	 Cambio Overspeed: 40 Km/h a regime 	
	 economico motore

	 Cambio Powershift 
	 Overspeed a 3 stadi con 45 / 45 rapporti e 
	 superriduttore

	 Potente impianto idraulico con una 
	 capacità fino a 58 l / min e fino a 5  
	 distributori ausiliari

	 VANTAGGI



Il cuore della gamma Agroplus è rap-
presentato dagli evoluti motori svilup-
pati e prodotti da SAME DEUTZ-FAHR, 
che dispongono di un innovativo siste-
ma di ricircolo dei gas di scarico, per 
adeguarsi alle normative sulle emissioni 
TIER III.
Cilindrata unitaria di 1.000 cc, configu-
razione a 3 cilindri turbo-intercooler da 
82 CV e a 4 cilindri turbo-intercooler 
con potenze da 85 e 96 CV. Una diversi-

ficazione che consente all’utilizzatore di 
calibrare al meglio la scelta tra motore 
più compatto o più potente, in base alle 
proprie specifiche necessità. La cilin-
drata di un litro infatti, rappresenta nel 
settore specialistico, il “compromesso 
vincente” rispetto alla tradizionale of-
ferta del mercato, divisa tra i motori 
“frazionati” con cilindrata unitaria infe-
riore ai 1.000 cc, compatti ma poco 
potenti e i motori “convenzionali” con ci-

lindrata unitaria superiore a 1.000 cc, 
più performanti, ma troppo ingombran-
ti, per applicazioni specialistiche e quin-
di disponibili solo nella configurazione a 
3 cilindri. L’intercooler che equipaggia i 
motori SAME DEUTZ-FAHR da 82, 85 
e 96 CV, raffredda l’aria della turbina 
consentendo di aumentarne la quantità 
nei cilindri e migliorare la combustio-
ne. Il risultato è un considerevole au-
mento della potenza, una riduzione dei 

EFFICIENZA E POTENZA IN  
QUALSIASI SITUAZIONE.
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consumi e una temperatura d’esercizio 
del motore più bassa. Unico nel merca-
to l’esclusivo sistema di iniezione SDF, 
assai più avanzato rispetto alle pompe 
rotative e caratterizzato dall’adozione 
di una pompa di iniezione per ogni cilin-
dro. Si garantisce così una pressione di 
esercizio molto alta (1.400 bar) e un’ 
iniezione istantanea che viene gestita 
da un regolatore elettronico in funzione 
del carico, ottimizzando prestazioni e 

consumi. L’operatore può inoltre memo-
rizzare attraverso un pulsante in cabi-
na, un dato regime 
motore che la centralina cercherà di 
mantenere costante in ogni condizione 
o cambio di carico, rendendo il lavoro 
più costante e omogeneo.

70 kW / 95 CV

P (kW)

M (Nm)

Agroplus V/S/F

POTENZA NOMINALE 
100%

CRESCITA 31%

POTENZA COSTANTE

60

50

65

55

70

45

325

373

275

COPPIA
COSTANTE

1,400 1,600 1,800 2,000 2,2001,2001,100

giri min.

Impiego ottimale del carburante grazie ai polverizzatori a 5 fori.

	 Cum velis nostio eugait wismolorpero 
	 ex et nisl eum quam zzrit nim iuscili

	 Cum velis nostio eugait wismolorpero 
	 ex et nisl eum quam zzrit nim iuscili

	 VORTEILE

	� Moderni motori turbodiesel a 3 e 4 cilindri

	 Regolazione elettronica del motore per 
	 regimi costanti e in condizioni di carico  
	 diverse

	 Programmazione del regime 
	 semplicemente premendo un pulsante

	 Eccellente rendimento grazie al sistema di 
	 iniezione a pompe singole

	 Ridotti consumi di carburante grazie alla 
	 massima velocità di marcia avanti a regime  
	 ridotto

	 Ampia gamma di coppia costante

	 Elevata coppia di spunto per partenze 
	 affidabili in pendenza e sotto carico

	 VANTAGGI

Efficienza a coppia elevata: i motori moderni montati 
sui trattori specialistici Agroplus V / S / F. 



km/h
a regime eco-
nomico motore

km/h
a regime eco-
nomico motore

4040

Il cambio Overspeed  consente ai trattori specialistici Agroplus V / S / F di risparmiare carburante, persino a 40 km / h.

Gli stadi del cambio Powershift possono essere innestati 
con praticità premendo un pulsante sulla leva di selezione.

Sono disponibili tre gruppi per un massimo di 45 diverse 
velocità di lavoro.

Con quattro punti di attacco per gli attrezzi, non è più un problema lavorare con cura nei vigneti.

LA GIUSTA VELOCITÀ 
PER QUALSIASI IMPIEGO.

La velocità PTO attivata è visualizzata sul display.



Powershuttle

EMC
SensoreSensore

Cabina elettrica

Powershift

VML

Frizione principale

Trasmissione 45+45

Motore

Sensore

Assw
Post.

1 2 3

Pedale frizione

1 3 5

2 4Leva retromarcia
sincronizzata

EMC

V-R-L

1 3 5

2 4

Frizione  principale

Trasmissione 30+15

Motore

Asse
Post.

Pedale della 
frizione

Sensore 1

Sensore 2

L M V

0 1 2 3 5 10 15 20 30km / h 4 40

0 1 2 3 5 10 15 20 30km / h 4 40

45/45 trasmissione Overspeed (pneumatici  420/70 R24)

* velocità limitata a 40 km/h per legge

SR

L

V

0.18
0.22

0.27
0.28
0.32

0.39
0.40

0.48
0.58
0.59

0.71
0.86
0.87

1.05
1.27

1.17
1.41

1.71
1.72

2.05
2.49
2.54

3.05
3.70
3.75

4.50
5.45
5.53

6.64
8.05

6.46
7.76

9.41
9.43

11.31
13.71

14.01
16.81

20.38
20.64
24.77

30.03
30.48

36.57
44.33*

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

L v

0 1 2 3 5 10 15 20 30km/h 4 40

0 1 2 3 5 10 15 20 304 40

30/15 trasmissione Overspeed (pneumatici 420/70 R28)

0.24
0.29

0.35
0.42

0.50
0.60

0.69
0.84

0.96
1.17

1.53
1.85

2.18
2.65

3.13
3.80

4.37
5.31

6.08
7.38

8.41
10.21

12.01
14.58

17.21
20.89

24.05
29.19

33.46
40.61*

SR min/
SR

L min/
L

V min/
V

* velocità limitata a 40 km/h per legge

km/h

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Gli stadi del cambio Powershift possono essere innestati 
con praticità premendo un pulsante sulla leva di selezione.
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	 Cum velis nostio eugait wismolorpero 
	 ex et nisl eum quam zzrit nim iuscili

	 Cum velis nostio eugait wismolorpero 
	 ex et nisl eum quam zzrit nim iuscili

	 VORTEILE

	� Cambio Overspeed  a 5 marce con mini 
e superriduttore: 30+15

	 Cambio Overspeed 5 marce e 3 stadi 	
	 powershift con superriduttore: 45+45

	 Entrambi i cambi sono disponibili con 
	 Powershuttle e funzione Stop & Go  
	 a richiesta

	 Cambio Overspeed: 40 km / h a 
	 regime ridotto

	 Comforth Clutch di serie con 
	 Powershuttle e Stop & Go

	 Pratico equipaggiamento PTO con 
	 540 / 540E e 1.000 giri/min

	 PTO anteriore e sollevatore anteriore 
	 a richiesta

	 Freni a disco in bagno d’olio su tutte le
	 quattro ruote

	 Ampio angolo di sterzo dell’assale 
	 anteriore

	 Trazione integrale e bloccaggio dei 
	 differenziali a comando elettroidraulico

	 VANTAGGI

Redditività operativa
I trattori Agroplus V / S / F sono dispo-
nibili a scelta con quattro cambi. Per 
la versione base con inversore   sincro-
nizzato è possibile scegliere tra cambio 
Overspeed 30 / 15 di facile innesto e il 
pratico cambio Powershift Overspeed 
a tre stadi con 45 / 45 rapporti. Per la 
versione GS con inversore  idraulico è 
possibile scegliere tra il cambio Over-
speed  30 / 15 e il cambio Powershift 
Overspeed con 45 / 45 rapporti, in en-
trambi i casi con funzione Stop & Go per 
una rapida inversione di marcia. Per 
cambiare rapidamente la direzione è 
prevista una leva Powershuttle sotto il 
volante che aziona due frizioni multidi-

sco in bagno d’olio senza dover premere 
il pedale frizione. Questo sistema è in-
stallato di serie con una frizione comfort 
e tutti i rapporti possono essere inne-
stati premendo un pulsante sulla leva di 
selezione senza dover premere il pedale. 
Tutte le varianti sono disponibili con su-
perriduttore e mini-riduttore di serie.

45 rapporti scalati con precisione
La giusta velocità per qualsiasi appli-
cazione. Dai 170 metri all’ora nel rap-
porto estremo superridotto per impiego 
specialistico agli economici 40 km / h 
per la marcia su strada. Con un totale 
di 45 marce avanti e indietro, il com-
fort di innesto del cambio Powershift 

non potrebbe essere migliore. I 3 stadi 
del Powershift si attivano con semplici-
tà, precisione e rapidità alla semplice 
pressione di un pulsante. Il guadagno in 
produttività è enorme. I rapporti sono 
scalati con estrema precisione per la 
massima economicità: il cambio Power-
shift presenta 10 rapporti solo nella 
gamma di lavoro principale compresa 
tra 4 e 12 km / h.

Comfort di innesto
Nelle versioni GS è possibile innestare 
fino a 15 rapporti grazie alla comfort 
clutch di serie senza dover premere il 
relativo pedale. Più pratico di così!



Cambio di direzione semplice e pratico
Il Powershuttle, disponibile a richiesta, con-
sente al conducente di cambiare direzione 
durante la guida utilizzando una leva disposta 
sotto il volante. In particolare per il funziona-
mento del caricatore frontale, questo facilita 
sostanzialmente il lavoro.

Facilità di manovra
A chi non è successo? Le operazioni con il ca-

ricatore frontale, l’attacco e lo stacco di at-
trezzi in cortili interni angusti, le capezzagne 
strette, sono tutte sollecitazioni in più per il 
piede che aziona la frizione. Oggi, grazie alla 
funzione Stop & Go a richiesta, questo proble-
ma è stato superato. I pacchi frizione a con-
trollo elettronico dell’inversore idraulico sotto 
carico Powershuttle vengono attivati tramite 
il pedale del freno, consentendo all’operatore 
di manovrare con facilità agendo esclusiva-

mente sui pedali dell’acceleratore e del freno.

Totale funzionalità PTO
Non da meno è l’equipaggiamento PTO 
dell‘Agroplus V / S / F: 540 e 1.000 giri al 
minuto e la 540E sono di serie. L’avviamen-
to è modulato. L’Agroplus V / S / F può natu-
ralmente essere equipaggiato a richiesta 
con una PTO anteriore che fornisce 1.000 
giri al minuto.

FACILITÀ DI MANOVRA.
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Stabile manovrabilità
L’Agroplus V / S / F vanta un eccellente an-
golo di sterzata fino a 60°. Oltre al suo de-
sign compatto e all’innovativa sospensione 
a pendolo del ponte anteriore, questo è il 
frutto della linea estremamente slanciata 
del motore con pompe di iniezione singo-
le e alla forma particolare delle fiancate. 
L’Agroplus V / S / F presenta una trazione 
anteriore centrale protetta con una consi-

derevole luce libera da terra. La trazione 
integrale e il bloccaggio dei differenziali 
possono essere attivati e disattivati con 
praticità alla pressione di un pulsante, as-
sicurando sempre la trasmissione ottimale 
della trazione.

Arresto sicuro
La sicurezza è una caratteristica princi-
pale dell’Agroplus V / S / F. Il suo impianto 

frenante sulle quattro ruote con freni a 
disco a bagno d’olio a bassa usura su tut-
te le ruote garantisce massima potenza 
frenante in qualsiasi momento, sia quando 
si lavora in forte pendenza sia in marcia 
a velocità elevate. Ridotta manutenzione e 
alta efficienza con massime riserve di si-
curezza.

Powershuttle a richiesta: 
cambio di direzione semplice e pratico.

La funzione Stop & Go si attiva premendo un pulsante.

	 Cum velis nostio eugait wismolorpero 
	 ex et nisl eum quam zzrit nim iuscili

	 Cum velis nostio eugait wismolorpero 
	 ex et nisl eum quam zzrit nim iuscili

	 VORTEILE

	� Eccellente manovrabilità grazie all’angolo 
di sterzata delle ruote anteriori di 60°

	 Freni a disco in bagno d’olio su tutte le 	
	 quattro ruote

	 3 modalità di frenata: frenatura sulle 	
	 quattro ruote, frenatura delle singole 	
	 ruote, frenatura di entrambe le ruote da 	
	 uno stesso lato

	 Elevata altezza libera da terra fino a 	
	 280 mm (a seconda dei pneumatici)

	 Funzione Stop & Go a richiesta: facilità di 	
	 manovra senza premere la frizione

	 Trazione integrale e bloccaggio dei 		
	 differenziali a controllo elettroidraulico

	 Bloccaggio al 100% su differenziale 	
	 anteriore e posteriore

	 VANTAGGI
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Frenatura integrale 
(sulle 4 ruote)

Frenatura delle 
singole ruote

Frenatura di entrambe le ruote 
da uno stesso lato



POTENZA A SUFFICIENZA 
PER QUATTRO ATTREZZI.

14

Massima capacità idraulica
Con una portata fino a 58 litri al minuto 
soltanto per l’impianto idraulico e i di-
stributori ausiliari, l’Agroplus V / S / F è 
idoneo a qualsiasi impiego. I distributori 
ausiliari a doppia azione, al massimo 5, 
consentono il facile funzionamento di tut-
ti gli attrezzi portati. Il sistema di regola-

zione della portata e il recupero dell’olio 
sono naturalmente di serie. Questo assi-
cura l’uso ottimale degli attrezzi montati 
al centro o sul frontale e incrementa la 
produttività. 

Joystick elettrico
Il quarto e il quinto distributore a dop-

pia azione sono comandati con praticità 
utilizzando un joystick elettroproporzio-
nale di nuova concezione, integrato nella 
consolle destra. Questo consente di con-
trollare perfettamente diversi attrezzi. 
Controllare gli attrezzi idraulici collegati 
non potrebbe essere più facile. 
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	 Cum velis nostio eugait wismolorpero 
	 ex et nisl eum quam zzrit nim iuscili

	 Cum velis nostio eugait wismolorpero 
	 ex et nisl eum quam zzrit nim iuscili

	 VORTEILE

Sollevamento e abbassamento 
a seconda delle necessità
L’Electronic Hitch Regulation (EHR) è di-
sponibile a richiesta per tutti i trattori 
Agroplus V / S / F. Vantaggio speciale del 
sistema EHR: l’attrezzo è controllato con 
estrema precisione in ciascuna posizione 
per la massima semplicità di funziona-

mento. Tutti i comandi sono disposti in 
posizione facilmente raggiungibile su una 
consolle sul lato destro del posto di gui-
da. Pulsanti sul parafango posteriore de-
stro consentono di collegare e scollegare 
con semplicità l’attrezzo.

Stabilizzazione laterale elettroidraulica e 
regolatori di portata per attrezzi aggiuntivi. 

Il sistema EHR può essere adattato con rapidità e 
facilità mediante regolatori rotativi.

Comando tramite joystick dei distributori 
ausiliari a richiesta.

Il comando meccanico del sollevamento è di serie e assicura il massimo comfort operativo.

	� Potente impianto idraulico con pompa 
della portata massima di 58 l, con EHR 
(Electronic Hitch Regulation) a richiesta

	 Fino a 5 distributori ausiliari disponibili 
	 a richiesta per una grande varietà di  
	 applicazioni

	 Facilità d’uso con consolle multifunzione

	 Tre attacchi per attrezzi: frontale, 
	 centrale e posteriore

	 Forza di sollevamento di 3 tonnellate sul 
	 lato posteriore e di 1,5 tonnellate su  
	 quello anteriore

	 VANTAGGI



VISIBILITÀ OTTIMALE 
SU TUTTI I LATI.

Spaziosità e comfort
L’ampia cabina comfort dell’Agroplus 
V / S / F vanta molto spazio per le lunghe 
giornate di lavoro. Il suo innovativo de-
sign, senza montante centrale, favorisce 
facilità di accesso e ottima visibilità. 
Questa moderna cabina si contraddistin-
gue inoltre per la massima libertà di mo-

vimento e un pratico design ergonomico. 
La cabina comfort è anche perfettamente 
isolata dai rumori del motore e di lavo-
ro. La piattaforma integrale sospesa su  
silent block assorbe con efficacia le vi-
brazioni. Questa tecnologia è utilizzata 
anche nella versione piattaforma.

Tutto a portata di mano e sotto controllo
Nell’Agroplus V / S / F tutto è a portata di 
mano. Tutti i principali comandi operativi 
sono facilmente accessibili. La struttura 
chiara e semplice dell’“Info-Display” forni-
sce informazioni rapide e precise al con-
ducente su tutte le condizioni operative 
importanti. 
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	 Cum velis nostio eugait wismolorpero 
	 ex et nisl eum quam zzrit nim iuscili

	 Cum velis nostio eugait wismolorpero 
	 ex et nisl eum quam zzrit nim iuscili

	 VORTEILE

Sedile comfort a sospensione meccanica o pneumatica. Riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (a richiesta) sono 
disposti nel tetto della cabina.

Il parasole può essere bloccato in qualsiasi posizione.

È stato previsto anche il vano portabevande.L’efficace sistema di riscaldamento e ventilazione crea 
con rapidità un piacevole ambiente di lavoro.

Chiaro layout: il cruscotto dell’Agroplus V / S / F.

Clima perfetto in qualsiasi 
condizione atmosferica
L’efficace ventilatore con filtro dell’aria 
esterna e l’efficiente riscaldatore assi-
curano un ambiente di lavoro piacevole 
in qualsiasi condizione atmosferica. Un 
filtro a carboni attivi supplementare può 
essere facilmente inserito prima di uti-

lizzare degli spray. La cabina può essere 
inoltre dotata di un efficiente sistema di 
climatizzazione, disponibile a richiesta. E 
naturalmente il lunotto può essere com-
pletamente aperto.

	� Spaziosa cabina comfort a 4 montanti con 
eccellente isolamento acustico e facile 
accesso grazie alle porte a vetri di ampia 
apertura

	� Eccellente visibilità su tutte le aree di 
attacco degli attrezzi: frontale, centrale e 
posteriore

	� Disposizione ergonomica dei comandi 
operativi

	� Volante regolabile in altezza

	� Lunotto di ampia apertura

	� Il filtro ai carboni attivi salvaguarda la 
salute del conducente

	� Impianto di climatizzazione a richiesta

	� Altezza minima di soli 2,20 m o 2,25 m (a 
seconda dei pneumatici)

	 VANTAGGI



Anche se la dotazione di serie dell’Agroplus 
V / S / F è già piuttosto ricca, non mancano co-
munque le possibilità di migliorarla secondo 
le specifiche esigenze. DEUTZ-FAHR fornisce 
una serie completa di accessori ed equipag-
giamenti. Rivolgetevi al vostro concessionario 
DEUTZ-FAHR. Sarà felice di consigliarvi al 
meglio.

1 Versione piattaforma: trattore versatile di-
sponibile anche in versione piattaforma .

2 Filtro ai carboni attivi: il filtro ai carboni 
attivi rimuove sostanze nocive dall’alimenta-
zione di aria esterna al fine di proteggere il 
conducente quando distribuisce fertilizzanti e 
pesticidi.

3 Impianto idraulico anteriore e PTO anteriore: 
l’Agroplus V / S / F rivela il suo vero potenziale 
quando equipaggiato di attrezzi frontali. Con 
una capacità di sollevamento fino a 1.500 kg 
e una velocità PTO di 1.000 giri/min, il solle-
vatore anteriore integrato consente una mol-

titudine di applicazioni aggiuntive.

4 Piastra di montaggio frontale: rapido e sem-
plice montaggio di quasi tutti gli attrezzi della 
gamma approvata DEUTZ-FAHR.

5 Portazavorre e zavorre anteriori: distribu-
zione ottimale con portazavorre adattate e 
zavorre anteriori.
6 Gancio di rimorchio automatico di serie: mi-
nore fatica per il conducente con accoppia-
mento semplice e pratico.

1

7

2 3

8 9

PER I PIÙ ESIGENTI.
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7 Climatizzazione: impianto di climatizzazione 
integrato nel sottotetto cabina

8 Sedile comfort: il moderno sedile con so-
spensione pneumatica dalla forma ortopedica 
conferisce un tocco tangibile al comfort di 
guida.

9 Distributori ausiliari: le possibili combina-
zioni includono tre distributori meccanici di 
serie, altri due distributori anteriori disponi-
bili a richiesta. 

10 Stabilizzazione del braccio inferiore: co-
mando ottimale degli attrezzi in pendenza o 
per lavori di accatastamento a richiesta. 

11 Sistema Stop & Go: manovre precise al mil-
limetro senza premere la frizione. Semplice 
e pratico.

12 Inversore elettroidraulico Powershuttle: 
semplice cambio di direzione sotto carico. 
Ideale per lavori con caricatore frontale.

Combinazioni di pneumatici (non raffigurati): 
DEUTZ-FAHR offre una vasta gamma di pos-
sibili combinazioni di pneumatici. Rivolgersi al 
proprio concessionario.

4 5

9 10

6

11

12
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	 Cum velis nostio eugait wismolorpero 
	 ex et nisl eum quam zzrit nim iuscili

	 Cum velis nostio eugait wismolorpero 
	 ex et nisl eum quam zzrit nim iuscili

	 VORTEILE

PER I PIÙ ESIGENTI.



Manutenzione quotidiana facile e veloce
La manutenzione quotidiana è semplice e 
veloce e può essere effettuata in pochis-
simo tempo. 
Per accedere a tutti i principali compo-
nenti e gruppi a scopo di manutenzione 
non sono necessari attrezzi. 

Lunghi intervalli di manutenzione
Gli intervalli di manutenzione ordinaria 
del motore sono eccezionalmente lunghi. 
L’olio del motore deve essere sostituito 
solo ogni 300 ore. L’olio del cambio e l’olio 
idraulico devono essere sostituiti solo 
ogni 1.200 ore di servizio.

1	 Il motore è facilmente accessibile da 
tutti i lati.

2	 Passacavi su entrambi i lati.

3	 Tutti i fusibili  sono sistemati in una po-
sizione ben protetta nella cabina sul lato 
destro del tetto. 

1 2

5 6

NESSUNA NECESSITÀ DI 
MANUTENZIONE PROLUNGATA.
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4	 Il filtro ai carboni attivi per A / C e sis-
tema di ventilazione è situato sulla parte 
posteriore della cabina e può essere facil-
mente inserito senza utilizzare attrezzi.

5	 Il serbatoio della capacità di 54 l  può 
essere riempito con facilità. Le riserve di 
carburante possono arrivare a 94 l con un 
serbatoio supplementare.

6	 L’asta di livello dell’olio motore è facil-
mente accessibile sul lato destro del mo-
tore senza rimuovere i pannelli laterali.

7	 Griglia di pulizia del radiatore 

8	 Il filtro aria del motore è facilmente ac-
cessibile nell’alloggiamento del serbatoio 
dietro il pannello laterale destro ed è di 

pratica sostituzione senza necessità di at-
trezzi.

3 4

7 8
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DATI TECNICI.

Denominazione 320 410 420

V S F V S F V S F

Motore

Motore raffreddato ad acqua (TIER III) tipo 1000.3WTI; turbo, turbointercooler 1000.4WTI; turbo, turbointercooler 1000.4WTI; turbo, turbointercooler

Max. potenza (2000 / 25 / EC) kW / CV 60 / 82 63 / 85 70 / 95

Regime nominale giri/min 2.200

Cilindri / cilindrata n. / cm3 3 / 3.000 4 / 4.000

Alesaggio / corsa mm 105 / 115,5

Coppia massima Nm 310 320 373

Regime di coppia costante giri/min 1.500 - 1.700

Regime di potenza costante giri/min 1.900 - 2.100

Capacità serbatoio senza / con PTO anteriore l 54 / 31

Serbatoio extra sotto la piattaforma a richiesta l 25 40 25 40 25 40

Piattaforma (di serie)

Versione piattaforma sospesa su silent block

Telaio di sicurezza reclinabile 

Cabina (a richiesta) 

Versione cabina comfort con sospensione silent block

Climatizzazione a richiesta

Chassis, freni, sterzo

Bloccaggi differenziale ant / post frizione elettroidraulica 100 %

Freno di servizio ant freni a disco in bagno d’olio su ponte anteriore 

Freno di servizio post freni a disco in bagno d’olio su ponte posteriore 

Freno di stazionamento indipendente dal freno di servizio

Sistema di sterzo

Sistema di sterzo idrostatico

Max. angolo di sterzata ° 60 55 60 55 60 55

Raggio di volta m 4,50 4,10 4,70 4,25 4,70 4,25

Portata pompa (pompa separata) l / min 26

Idraulica di lavoro

Sistema aperto

Serbatoio olio condiviso con cambio

Portata pompa / pressione l / min (bar) 54 / 190

Pompa tandem (a richiesta) l / min (bar) 58 / 190

Quantità d'olio disponibile l 12

Sollevatore

Controllo braccio superiore  mecc. di serie

Controllo braccio superiore elettroidraulico a richiesta

Stabilizzazione braccio inferiore mecc. a richiesta

Stabilizzazione braccio inferiore idraulico a richiesta

Categoria di attacco a 3 punti, posteriore Cat. II

Capacità di sollevamento posteriore kg 3.000

Sollevatore anteriore, cat. II kg 1.500 (a richiesta)

PTO anteriore giri/min 1.000 (a richiesta)
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Denominazione 320 410 420

V S F V S F V S F

Distributori idraulici

Qtà 3 di serie / max. 5 a richiesta

Funzione a doppio effetto

Bloccaggio posizione flottante o sollevamento

Azionamento (di serie 1-3) leva singola

Azionamento (a richiesta 4+5) leva singola

Trasmissione 40 km / h

Cambio OVERSPEED cambio sincronizzato a 5 rapporti in 3 gamme combinato a miniriduttore

N. di rapporti AV / RM 30 F / 15 R con innesto meccanico AV / RM

Cambio Powershift OVERSPEED 
cambio sincronizzato a 5 rapporti in 3 gamme e 3 stadi Powershift

combinato con miniriduttore

N. di rapporti AV / RM 45 AV / 45 RM con funzione Powershift

Frizione frizione a secco

Trasmissione 40 km / h (versione GS)

Cambio OVERSPEED 
con inversore idraulico e sistema Stop & Go

cambio sincronizzato a 5 rapporti in 3 gamme
combinato con miniriduttore

N. di rapporti AV / RM 30 AV / 15 RM con innesto Shuttle AV / RM e funzione Stop & Go

Cambio Powershift OVERSPEED (a richiesta)
con inversore idraulico e sistema Stop & Go

cambio sincronizzato a 5 rapporti in 3 gamme e 3 stadi Powershift
combinato con miniriduttore

N. di rapporti AV / RM 45 AV / 45 RM con Powershift / Powershuttle e funzione Stop & Go

Frizione frizioni a lamelle AV-RM in bagno d’olio con funzione Stop & Go integrata

Cambio OVERSPEED 30 AV / 15 RM - cambio per modelli V
Rapporti in km / h a 2200 giri/min con pneumatici 380 / 70 R 20 

Cambio OVERSPEED 45 AV / 45 RM - cambio per modelli V
Rapporti in km / h a 2200 giri/min con pneumatici 380 / 70 R 20 

Cambio OVERSPEED 30 AV / 15 RM - cambio per modelli S e F
Rapporti in km / h a 2200 giri/min con pneumatici 380 / 70 R 24 

Cambio OVERSPEED 45 AV / 45 RM - cambio per modelli S e F
Rapporti in km / h a 2200 giri/min con pneumatici 380 / 70 R 24 

Rapporti di inversione: i rapporti in retromarcia sono il 12 % inferiori al rapporto corrispondente con marcia avanti. 
* = la velocità è limitata elettronicamente a 40 km / h; a seconda della misura dei pneumatici, riduzione del regime motore fino a regime

1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V

L 0,20 0,29 0,43 0,63 0,94 1,25 1,83 2,72 4,00 5,91 6,90 10,1 15,0 22,0 32,4

V 0,24 0,35 0,52 0,77 1,14 1,52 2,22 3,30 4,85 7,17 8,37 12,2 18,1 26,7 39,6

1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V

L 0,17 0,24 0,36 0,53 0,78 1,05 1,53 2,27 3,34 4,93 5,76 8,39 12,5 18,4 27,1

M 0,20 0,29 0,43 0,63 0,94 1,26 1,83 2,72 4,01 5,92 6,91 10,1 15,0 22,0 32,5

V 0,24 0,35 0,52 0,77 1,14 1,52 2,22 3,30 4,85 7,17 8,37 12,2 18,1 26,7 39,6

1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V

L 0,18 0,26 0,39 0,58 0,85 1,15 1,67 2,48 3,66 5,40 6,31 9,19 13,7 20,1 29,6

M 0,22 0,32 0,47 0,69 1,03 1,38 2,00 2,98 4,39 6,48 7,57 11,0 16,4 24,1 35,6

V 0,26 0,38 0,57 0,84 1,24 1,67 2,43 3,61 5,32 7,86 9,17 13,4 19,9 29,3 43,4*

1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 1 V 2 V 3 V 4 V 5 V

L 0,22 0,32 0,47 0,69 1,02 1,37 2,00 2,98 4,38 6,51 7,56 11,0 16,4 24,1 35,6

V 0,26 0,38 0,57 0,84 1,24 1,67 2,43 3,61 5,32 7,86 9,17 13,4 19,9 29,3 43,4*
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Denominazione (trattori a trazione integrale) Agroplus V 320 Agroplus V 410 Agroplus V 420

Dimensioni in mm (con pneumatici posteriori) 380 / 70 R 20 380 / 70 R 20 380 / 70 R 20

a 	 Passo mm 2.027 2.157

c	 Lunghezza con stegoli mm 4.247 4.377

d1 	Altezza senza impianto A / C mm 2.200

d2 	Altezza con impianto A / C mm 2.240

d3	  Altezza a piattaforma con arco mm 2.232 2.362

d4	 Interasse al bordo superiore della cabina 		
	 con / senza impianto A / C� mm 1.695 / 1.735 

g	 Carreggiata anteriore mm da 920 a 1.040

h	 Carreggiata posteriore mm da 856 a 1.280

	 Massima luce libera da terra (240 / 70 R 16)
mm 240

Peso in kg Piattaforma (P) / Cabina (C)

Peso a vuoto

Ponte anteriore P / C (kg) 1.030 / 1.080 1.100 / 1.150

Ponte posteriore P / C (kg) 1.310 / 1.410 1.380 / 1.480

Peso a vuoto totale P / C (kg) 2.340 / 2.490 2.480 / 2.630

Carico Utile

Ponte anteriore P / C (kg) 770 / 720 700 / 650

Ponte posteriore P / C (kg) 1.690 / 1.590 1.620 / 1.520

Totale P / C (kg) 2.260 / 2.110 2.120 / 1.970

Carico massimo ammissibile

Ponte anteriore (max. carico ammesso) P / C (kg) 1.800

Ponte posteriore (max. carico ammesso) P / C (kg) 3.000

Totale P / C (kg) 4.600

Agroplus V

1 Le dimensioni della flangia anteriore dipendono dai pneumatici utilizzati

a 	 Passo
c 	 Lunghezza con stegoli
d1 	 Altezza senza impianto A / C
d2	 Altezza con impianto A / C
d3	 Altezza con arco
d4	 Altezza centro ruota/cabina
	 Cabina con / senza impianto A / C
g	 Carreggiata anteriore
h	 Carreggiata posteriore

a g  / h

d4 d1 d3d2

c



	
Agroplus S
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Denominazione (trattori a trazione integrale) Agroplus S 320 Agroplus S 410 Agroplus S 420

Dimensions in mm (with rear tyres) 360 / 70 R 24 380 / 70 R 24 380 / 70 R 24

a 	 Passo mm 2.027 2.157

c	 Lunghezza con stegoli mm 4.247 4.377

d1 	Altezza senza impianto A / C mm 2.240 2.260

d2 	Altezza con impianto A / C mm 2.280 2.300

d3	  Altezza a piattaforma con arco mm 2.232 2.362

d4	 Interasse al bordo superiore della cabina 		
	 con / senza impianto A / C� mm

1.695 / 1.735

g	 Carreggiata anteriore mm da 1.034 a 1.284

h	 Carreggiata posteriore mm da 926 a 1.290

	 Massima luce libera da terra (240 / 70 R 16)
mm 240 255

Peso in kg Piattaforma (P) / Cabina (C)

Peso a vuoto

Ponte anteriore P / C (kg) 1.030 / 1.080 1.100 / 1.150

Ponte posteriore P / C (kg) 1.310 / 1.410 1.380 / 1.480

Peso a vuoto totale P / C (kg) 2.340 / 2.490 2.480 / 2.630

Carico Utile

Ponte anteriore P / C (kg) 770 / 720 700 / 650

Ponte posteriore P / C (kg) 1.690 / 1.590 1.620 / 1.520

Totale P / C (kg) 2.260 / 2.110 2.120 / 1.970

Carico massimo ammissibile

Ponte anteriore (max. carico ammesso) P / C (kg) 1.800

Ponte posteriore (max. carico ammesso) P / C (kg) 3.000

Totale P / C (kg) 4.600

a 	 Passo
c 	 Lunghezza con stegoli
d1 	 Altezza senza impianto A / C
d2	 Altezza con impianto A / C
d3	 Altezza con arco
d4	 Altezza centro ruota/cabina
	 Cabina con / senza impianto A / C
g	 Carreggiata anteriore
h	 Carreggiata posteriore

a g  / h

d4 d1 d3d2

c
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Denominazione (trattori a trazione integrale) Agroplus F 320 Agroplus F 410 Agroplus F 420

Dimensioni in mm (con pneumatici posteriori) 360 / 70 R 24 380 / 70 R 24 380 / 70 R 24

a 	 Passo mm 1.990 2.120

c	 Lunghezza con stegoli mm 4.315 4.445

d1 	Altezza senza impianto A / C mm 2.255 2.280

d2 	Altezza con impianto A / C mm 2.295 2.320

d3	  Altezza a piattaforma con arco mm 2.255 2.400

d4	 Interasse al bordo superiore della cabina 		
	 con / senza impianto A / C� mm

1.710 / 1.750 

g	 Carreggiata anteriore mm da 1.120 a 1.320

h	 Carreggiata posteriore mm da 1.050 a 1.420

	 Massima luce libera da terra (240 / 70 R 16)
mm 238

Peso in kg Piattaforma (P) / Cabina (C)

Peso a vuoto

Ponte anteriore P / C (kg) 1.130 / 1.220 1.200 / 1.250

Ponte posteriore P / C (kg) 1.370 / 1.500 1.450 / 1.620

Peso a vuoto totale P / C (kg) 2.500 / 2.720 2.650 / 2.870

Carico Utile

Ponte anteriore P / C (kg) 870 / 780 800 / 750

Ponte posteriore P / C (kg) 1.730 / 1.600 1.650 / 1.480

Totale P / C (kg) 2.500 / 2.280 2.350 / 2.130

Carico massimo ammissibile

Ponte anteriore (max. carico ammesso) P / C (kg) 2.000

Ponte posteriore (max. carico ammesso) P / C (kg) 3.100

Totale P / C (kg) 5.000

Agroplus F

a 	 Passo
c 	 Lunghezza con stegoli
d1 	 Altezza senza impianto A / C
d2	 Altezza con impianto A / C
d3	 Altezza con arco
d4	 Altezza centro ruota/cabina
	 Cabina con / senza impianto A / C
g	 Carreggiata anteriore
h	 Carreggiata posteriore

a g  / h

d4 d1 d3d2

c



 

Denominazione 320 410 420

V S F V S F V S F

PTO frontale (a richiesta)

Frizione frizione multi disco in bagno d’olio

Azionamento elettroidraulico

Regime motore giri/min 1.000 (senso orario)

Profilo PTO 13/8’’ 6 scanalature

PTO posteriore

Frizione frizione multi disco in bagno d’olio

Azionamento elettroidraulico

Regime motore giri/min 540 / 540 E / 1.000 senza posizione opzionale PTO

Velocità (a richiesta) giri/min 540 / 540 E con posizione PTO

PTO codulo PTO 13/8’’ 6 scanalature

Denominazione Trattori V 1 Trattori S Trattori F

320 / 410 / 420 320 / 410 / 420 320 / 410 / 420

Pneumatici, ruote, carreggiate 

Combinazione pneumatici larghezze esterne minime in mm 2

Ponte anteriore Ponte posteriore

240 / 70 R 16 380 / 70 R 20 1.290

6.50 - 16 11.2 R 24 (280 / 85 R 24) 1.110*

260 / 70 R 16 320 / 70 R 24 1.170*

240 / 70 R 16 320 / 70 R 24 1.170*

280 / 60 - 15,5 Twin 421 360 / 60 - 24 Twin 421 1.270*

240 / 70 R 16 360 / 70 R 24 1.300*

260 / 70 R 16 380 / 70 R 24 1.360*

280 / 70 R 16 420 / 70 R 24 1.440*

280 / 70 R 18 380 / 70 R 28 1.360*

280 / 70 R 18 420 / 70 R 28 1.440*

7.50 R 16 12.4 R 28 1.220*

6.50 - 16 12.4 R 24 (320 / 85 R 24) 1.220*

280 / 70 R 16 360 / 70 R 24 1.510*

240 / 70 R 16 380 / 70 R 20 1.520*

280 / 70 R 16 380 / 70 R 24 1.520*

280 / 70 R 18 420 / 70 R 24 1.630*

280 / 70 R 20 16.9 R 24 (420 / 85 R 24) 1.720*

300 / 70 R 20 420 / 70 R28 1.630*

9.5 R 20 14.9 R 28 (380 / 85 R 28) 1.560*

280 / 70 R 20 380 / 70 R 28 1550*
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1 Trazione anteriore: ponte anteriore stretto o largo a seconda dei pneumatici 
2 Larghezza esterna: può variare a seconda del pneumatico
* Ruote posteriori: dotate in alcuni casi di adattatore di 25 mm 

Le combinazioni di pneumatici di serie disponibili sono specificate sul listino prezzi attualmente in vigore. Sono possibili forniture franco fabbrica o come da listini prezzi attualmente in vigore. 



EVOLVING AGRICULTURE.

Dati tecnici e immagini sono indicativi. La DEUTZ-FAHR, nel suo sforzo di dare un prodotto sempre più aderente alle Vostre esigenze, si riserva di apportare 
aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.	 Codice: 308.8564.1.4 - 01/10 - CFV

SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND GmbH 
Deutz-Fahr-Straße 1 _ D-89415 Lauingen _ Germany _ www.samedeutz-fahr.de

SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.p.A. 
Viale Cassani, 15 _ 24047 _ Treviglio (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211
www.samedeutz-fahr.com

Assistenza originale: una scelta ragionevole 
Molti sono in grado di effettuare in proprio 
quasi tutte le riparazioni. Ma solo il riven-
ditore specializzato DEUTZ-FAHR conosce 
il vostro trattore perfettamente sin nel più 
piccolo dettaglio. Solo il rivenditore auto-
rizzato dispone di capi officina e meccanici 
altamente qualificati, di strumenti profes-
sionali e apparecchiature diagnostiche 
necessari per tutti gl’interventi di manu-
tenzione, in totale sicurezza. 

Ricambi originali: una scelta ragionevole
Anche per quanto riguarda il trattore, 
fidatevi solo dei ricambi originali DEUTZ-
FAHR: questi infatti soddisfano un rigoro-
so programma di selezione ed un severo 
controllo di qualità, assicurando l’efficenza 
di tutti i dispositivi, a garanzia di una co-
stante funzionalità e durata del vostro 
trattore. 

Per maggiori informazioni contattare il 
proprio rivenditore DEUTZ-FAHR:

CON LA SICUREZZA E LA QUALITÀ
DEI RICAMBI ORIGINALI DEUTZ-FAHR.


