
F1     F3

2200 280    76 80-100 35 200 à 400 7,5 - 3,5’’ 150 à 250 6,2 - 3,7’’ 350 - 18-30

2600 280    76 80-100 35 200 à 400 7,5 - 3,5’’ 150 à 250 6,2 - 3,7’’ 350 140  24/35 24-30

3260 380   102 120-150 40 300 à 500 7 - 4,2’’ 200 à 350 7,1 - 4’’ 350 - 30-45

3710 380   102 120-150 40 300 à 500 7 - 4,2’’ 200 à 350 7,1 - 4’’ 350 140  30/40 35-45

St 37-2/E24-2

St 37-2/E24-2

St 37-2/E24-2

St 37-2/E24-2 00
1A

 -
 Y

ak
ap

rin
t 

- 
☎

 0
3.

24
.5

2.
66

.6
8

F3
F1

630

735

680

22
55

1316

364

2

6

4

1

3

5

26
47

 (A
us

fü
hr

un
g 

m
it

 h
yd

r. 
D

re
ha

nt
ri

eb
)

F3
F1

720

960

820

26
19

1635

484

2

6

4

1

3

530
12

 (A
us

fü
hr

un
g 

m
it

 h
yd

r. 
D

re
ha

nt
ri

eb
)

kg t       t m3/Tag Ø/mm l / min Zyklus / total l / min Zyklus / total bar bar l / min t

BBH 800 B

BBH 800 R 

BBH 1000 B

BBH 1000 R 

BBH 800 B und R BBH 1000 B und R

Geschraubte Anbauplatte für alle
Baggertypen.

Zwei Ausführungen: B= frei drehbar,
R= hydraulisch drehbar um 360°.
Umgekehrt montierter Zylinder,
Kolbenstange geschützt im Gehäuse.

Asymetrisch angeordnete
austauschbare Zähne aus Stahlguss
mit 600 HB Härte. Kiefer aus
verschleißfestem Stahl, Arbeitsfläche
aufgehärtet auf 600 HB.

Gezackte Kiefer zur Zerkleinerung
des Betons auf Korngrößen von 0 bis
180 mm und zur Verringerung der
Staubentwicklung.

Fester Kiefer mit Delta-Klinge zur
besseren Aufnahme der zu
zerkleinernden Teile.

Option : Auswechselbare Messer
ermöglichen das Schneiden von
Rundeisen.
Option : Speed-valve für
Durchflußmengen <350 l/min.

6

5

4

3

2

1BBH 800 B - BBH 1000B
BBH 800 R - BBH 1000 R
Hydraulischer Beton-Pulverisierer
Vielseitiges Werkzeug zum Brechen und Recyceln von Beton und Schrott
Hervorragend geeignet zum Zerkleinern von Betonböden, Wänden und Trägern

Gewicht ohne Anbauplatte
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