
F1     F3

2200 280    76 80-100 35 200 à 400 7,5 - 3,5’’ 150 à 250 6,2 - 3,7’’ 350 - 18-30

2600 280    76 80-100 35 200 à 400 7,5 - 3,5’’ 150 à 250 6,2 - 3,7’’ 350 140  24/35 24-30

3260 380   102 120-150 40 300 à 500 7 - 4,2’’ 200 à 350 7,1 - 4’’ 350 - 30-45

3710 380   102 120-150 40 300 à 500 7 - 4,2’’ 200 à 350 7,1 - 4’’ 350 140  30/40 35-45
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BBH 800 B

BBH 800 R (Rotativo)

BBH 1000 B

BBH 1000 R (Rotativo)

BBH 800 B y R (Rotativo) BBH 1000 B y R (Rotativo)

Cabezal con pernos.

2 tipos: B: sin rotación – R: con
rotación hidráulica de 360º.

Cilindros invertidos, vástago
protegido en el armazón.

Dientes asimétricas amovibles de
acero 600HB. Mandíbulas de acero
anti desgaste 600 HB.

Mandíbulas con juego para calibrar
el tamaño del hormigón molido 
(0-180) y reducir la tasa de finos.

Perfil de cuchilla en delta para
asegurar una mejor penetración en
el material.

Opción : Cuchilla amovible para
cortar la varillas.
Opción : Speed valve para
caudal<350 lt/min.
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1BBH 800 B - BBH 1000B
BBH 800 R (Rotativo) - BBH 1000 R (Rotativo)
Triturador hidráulico de hormigón
Herramienta para moler y reciclar el hormigón y la chatarra.
Herramienta para moler soleras, pistas, tabiques, paredes...

Los pesos se dan sin cabezal

www.arden-equipment.fr
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E-mail : arden-equipment@arden-equipment.com

Calle Sierra de Guadarrama N 8, 2A
28830 SAN FERNANDO DE HENARES
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E-mail : info@arden-equipment.com


