
Cat C3.4 DIT Dieselmotor 279C 289C 299C
Nettoleistung 61 kW/83 PS 61 kW/83 PS 67 kW/91 PS
Gewichte
Einsatzgewicht 4487 kg 4702 kg 4867 kg
Technische Betriebsdaten
Nennbetriebsleistung bei 50 % Kipplast 1451 kg 1746 kg 1882 kg

®279C, 289C,
299C
Kompaktkettenlader
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Die neue Baureihe C der Cat-Kompaktkettenlader ist
branchenführend in puncto Bedienerkomfort, Leistung
und Vielseitigkeit. Die großzügig dimensionierte,
abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung bietet
herausragenden Komfort. Am Sitz angebrachte, einstell-
bare Bedienelemente und der optional erhältliche, luft-
gefederte Sitz sorgen dafür, dass Sie sich den gesamten
Arbeitstag über wohl fühlen. Der niedrige Bodendruck,
die verbesserte Nennbetriebsleistung, die höhere
Motorleistung und die hervorragende Anhängeleistung
ermöglichen eine höhere Produktivität und somit ein
besseres Betriebsergebnis.

Merkmale

Abgedichtete Fahrerkabine mit Druck-
belüftung
Abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüf-
tung für saubereres und leiseres Arbeitsum-
feld optional erhältlich.

Am Sitz angebrachte, einstellbare 
Bedienelemente
Die ergonomischen, am Sitz angebrachten,
einstellbaren Bedienelemente und der
optional erhältliche, luftgefederte Sitz 
können nach Belieben verstellt werden.

Pendelgestelle
Pendelgestelle zeichnen sich durch niedrigen
Bodendruck aus, so dass das Arbeiten auf
empfindlichen und weichen Böden möglich ist.

Fahrantrieb mit hoher Leistung
Verbesserte Motorleistung und höheres
Drehmoment sorgen für hervorragende 
Leistung.

High-Flow-Hydraulik XPS
Das High-Flow-Hydrauliksystem XPS ist bei
allen Modellen optional für Anwendungen
erhältlich, bei denen die maximale Leistung
der hydraulischen Arbeitsgeräte gefordert ist.

Mehr Arbeitsgeräte
Auf Maschine und Leistung abgestimmte
Arbeitsgeräte aus dem umfangreichen
Caterpillar Lieferprogramm machen die 
Cat-Kompaktkettenlader zu den vielseitigsten
Maschinen auf jeder Baustelle.

Inhalt

Fahrerkabine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Hydraulik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Laufwerk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Antriebsstrang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Hubgestänge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Anbaugeräte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Servicefreundlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Kundenservice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Technische Daten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Standardausrüstung  . . . . . . . . . . . . . . . .11

Sonderausstattung . . . . . . . . . . . . . . . . . .11



3

Fahrerkabine
Dank des herausragenden Komforts können Sie den gesamten Arbeitstag über
produktiv arbeiten.

Herausragender Komfort
Komfort und Bedienungsfreundlichkeit sind kennzeichnend für alle
Ausstattungsdetails der Fahrerkabine. Dank des großzügig dimensionierten,
breiten Innenraums, der ausreichend Platz für Kopf, Schultern und
Beine bietet, sowie des freien Bodens stellt die Fahrerkabine ein 
komfortables Arbeitsumfeld dar, so dass die Produktivität hoch und 
die Ermüdung gering gehalten werden können.
Abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung
Der Bediener verbringt viele Stunden in der Fahrerkabine. Die neue,
optional erhältliche, abgedichtete Fahrerkabine mit Druckbelüftung lässt
keinen Staub eindringen und sorgt so mit sauberer Luft für größeren
Bedienerkomfort. Auch dank der geringeren Lärmbelastung in der
Kabine ermüdet der Bediener weniger schnell.
Sitzmontierte Steuerhebelkonsolen
Die ergonomischen, sitzmontierten Steuerhebelkonsolen ermöglichen
die Einstellung einer Vielzahl von bequemen Arbeitspositionen für
Bediener jeder Größe. Sitz und Konsolen sind unabhängig voneinander
einstellbar, um den individuellen Anforderungen jedes Bedieners
gerecht zu werden.
Steuer- und Überwachungssystem AMICS
Das optional erhältliche Steuer- und Überwachungssystem AMICS
(Advanced Machine Information and Control System) ist mit leicht
ablesbaren analogen Temperaturanzeigen für Hydrauliköl und
Motorkühlmittel ausgestattet. Das elektronische Display liefert weitere
Betriebsdaten wie Motordrehzahl, Arbeitsuhr und Wartungs-Diagnose-
codes. Die wählbaren Regler für Arbeitsgeschwindigkeit und Arbeits-
geräte ermöglichen dem Bediener eine optimale Kontrolle für maximale
Produktivität.
Zusatzausstattung für maximalen Komfort
Für die Maschinen der Baureihe C ist zu Ihrer Unterstützung folgende
Zusatzausstattung erhältlich:
• Luftgefederter Fahrersitz für in einem Kompaktkettenlader nie

dagewesenen Komfort.
• Leicht ablesbare Instrumentenkonsole.
• Klimaanlage und Heizgerät für größeren Komfort unter extremen

Bedingungen.
• Wählbare Schaltschemasteuerung, mit der der Bediener für höhere

Produktivität das Schaltschema auswählen kann, mit dem er am
besten vertraut ist.



Caterpillar stellt das erste gefederte Laufwerk der Branche für Kompaktkettenlader vor. 
Die hochbelastbaren Drehachsen federn das CTL-Laufwerk ab und bewegen sich unabhängig
voneinander sowie im Verhältnis zur Maschine. Diese Achsen federn insbesondere bei
unebenem Gelände die meisten Stoßbelastungen ab, denen ansonsten das Laufwerk, die 
Maschine und der Bediener ausgesetzt wären. Daraus ergeben sich ein besseres Fahrverhalten
auch bei hohen Geschwindigkeiten sowie ein besserer Halt der Ladung und eine höhere 
Produktivität. Das Laufflächenprofil stellt ein hervorragendes Fahrverhalten sowie eine 
optimale Kombination aus Traktion und Laufruhe sicher. Das CTL-Laufwerk der Baureihe C
ist für Bodendrücke im Bereich von 27,2 kPa bis 29,6 kPa geeignet.
Das CTL-Laufwerksystem besteht aus äußerst langlebigen und wartungsfreundlichen Bauteilen. Stahlketten sorgen für festen Halt über die gesamte
Laufwerksbreite und weisen bei Verwendung bei einer Vielzahl von Anwendungen eine lange Lebensdauer auf. Endlos gewickelte Seile halten die
Ketten in Position und sorgen für Zugfestigkeit, so dass die Kette nicht gedehnt wird. Getreu der gleichen Philosophie wie bei den Kettendozern von
Caterpillar hält das erhöhte externe positive Antriebssystem die Bauteile vom Staub des Bodens fern. Seitenantriebsmotoren mit Planetengetriebe
verbessern das Drehmoment sowie die Anhängeleistung und sorgen für eine höhere Leistung. Stahlrollen mit Metall-Gleitdichtungen bieten 
maximalen Schutz der Radlager, so dass eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit, sogar unter härtesten Bedingungen, sichergestellt ist. Das 
einfache Umlaufschmier-Spannsystem ermöglicht ein schnelles Nachspannen der Ketten.
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Hydraulik
Außergewöhnliches Hubvermögen, hervorragende Ausbrechkraft und beste Leistung

erfüllen all Ihre Anforderungen.

Gummikettenlaufwerk mit Stahlketten
Erstes gefedertes Laufwerk der Branche für Vielseitigkeit, lange Lebensdauer und
hohen Komfort.

Hochleistungs-Hydrauliksystem
Maximale Leistung und Zuverlässigkeit zeichnen das Hydrauliksystem der Cat-Kompaktkettenlader
aus. Das System versorgt nicht nur die Ketten, sondern auch die Hub- und Kippfunktion der Arbeits-
geräte, den Zusatzhydraulikkreis zum Antrieb der Arbeitsgeräte sowie den Motorlüfter. Das
Hydrauliksystem der Baureihe C bietet eine höhere Ausbrechkraft beim Heben und Kippen, so dass
mehr Material bewegt werden kann. Der Dauerbedarfslüfter spart Kraftstoff, erhöht die Motor-
leistung, verringert die Lärmbelastung und verbessert die Maschinenleistung bei niedrigen Tempera-
turen. Cat ToughGuard™-Schläuche erhöhen Zuverlässigkeit und Lebensdauer. Ein Hydrauliktank
mit hoher Kapazität und ein Kühlsystem, das sich gleich daneben befindet, sorgen für ausreichende
Kühlung zur Maximierung der Lebensdauer der Bauteile.
High Flow XPS
Das High-Flow-Hydrauliksystem XPS ist für eine größere Vielseitigkeit der Maschine bei allen
Modellen erhältlich. Mit dem lastgeregelten, druckausgleichenden System kann unabhängig von
Arbeitsgeschwindigkeit oder -bedingungen die maximale Leistung erreicht werden. Dank der Größe
der Kühlsysteme von Caterpillar können Arbeitsgeräte mit hohem Durchfluss im Dauerbetrieb
betrieben werden, ohne dass die Maschinen überhitzen, wie es oft bei anderen Marken der Fall ist.
Wählbare Arbeitsgeräteregelung
Mit der optionalen wählbaren Arbeitsgeräteregelung mit drei Regelstufen kann der Bediener die
Ansprechempfindlichkeit sowie die Geschwindigkeit der Hub- und Kippfunktionen für eine 
präzisere Arbeitsgerätesteuerung einstellen.
Zweigang serienmäßig
Die serienmäßige Zweigangausstattung erhöht die Höchstgeschwindigkeit für schnelleres Arbeiten
auf bis zu 13,6 km/h.



Hubgestänge
Auf harte Arbeitsbedin-
gungen ausgelegt.
Auswahl an Hubvorrichtungen
Zwei Arten von Hubvorrichtungen sind für die
Kompaktkettenlader der Baureihe C verfügbar,
um Ihren speziellen Anforderungen gerecht zu
werden – eine vertikale (Pfad 1 oben) und eine
radiale Hubvorrichtung (Pfad 2).
Vertikale Hubvorrichtung
Die Modelle 289C und 299C verfügen über eine
vertikale Hubvorrichtung, die eine größere Reich-
weite und Hubhöhe für schnelles und einfaches
Beladen von LKWs und Umsetzen von Material
sicherstellt. Die Hubhöhe beträgt 3239 mm beim
289C und 3286 mm beim 299C.
Radiale Hubvorrichtung
Der 279C verfügt mit seiner radialen Hubvor-
richtung über eine hervorragende Grableistung
und eine überlegene Reichweite bei mittlerer 
Hubhöhe.
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Antriebsstrang
Hervorragende Leistung in Kombination mit niedrigem Kraftstoffverbrauch.

Cat-Motor
Das leistungsstarke Antriebspaket liefert große Motorleistung und ein hohes Drehmoment.
Die Baureihe C ist mit dem Cat C3.4 DIT-Motor ausgestattet – einem robusten, zuver-
lässigen Diesel-Motor, der die Abgasnorm IIIA erfüllt. Der 299C verfügt über einen 
Luft-Luft-Nachkühler (Air to-Air After Cooler, ATAAC), mit dessen Hilfe Kraftstoff-
verbrauch und Emissionen gesenkt und Motorleistung und Drehmoment erhöht werden.
Hand- und Fußschalthebel
Mit den Hand- und Fußschalthebeln kann der Bediener die Motordrehzahl an die jeweilige
Aufgabe anpassen. Der Handschalthebel ist ideal für Arbeiten, die eine konstante Motor-
drehzahl erfordern, wie z. B. Kaltfräsen, Grabenaushub oder Schneeschleudern. Mit 
dem Fußschalthebel kann der Bediener die Motordrehzahl variieren und den Kraftstoff-
verbrauch bei anderen Aufgaben wie Laden und Transport, Beladen von LKWs und
Planieren minimieren.
Elektronisches Drehmoment-Management
Das elektronische Drehmoment-Management sorgt für mehr Leistung, verhindert ein
Absterben des Motors bei anspruchsvollen Grab- und Planierarbeiten und ermöglicht 
somit maximale Produktivität. Das System erlaubt das Arbeiten mit Halbgas, was einen
gleichmäßigeren Maschinenbetrieb gewährleistet und den Kraftstoffverbrauch reduziert.
Wählbare Arbeitsgeschwindigkeitsregelung
Dank der optional erhältlichen wählbaren Arbeitsgeschwindigkeitsregelung kann die
Geschwindigkeit eingestellt werden, die sich am besten für die jeweilige Anwendung
eignet. Diese Funktion ist bei Arbeiten wie Grabenaushub und Kaltfräsen hilfreich, bei
denen eine präzise Maschinensteuerung bei relativ niedrigen und konstanten Drehzahlen
erforderlich ist.
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Anbaugeräte
Größere Einsatzvielfalt Ihrer Maschinen mit Cat-Arbeitsgeräten.

Umfangreiches Lieferprogramm
Holen Sie alles aus Ihrem Cat-Kompaktkettenlader heraus,
indem Sie die umfangreiche Palette an Cat-Arbeitsgeräten
nutzen. Diese Arbeitsgeräte sind auf optimale Leistung und
Lebensdauer ausgelegt und liefern eine hohe Produktivität
bei einer Reihe von Anwendungen, so dass sie die Viel-
seitigkeit der Cat-Baureihe C maximieren:
• Erdbohrer
• Frontbagger
• (Winkel-, Planier-) Schilde
• Schaufeln (Universalschaufeln, Schaufeln mit großem

Fassungsvermögen, Erdbauschaufeln, Mehrzweck-
schaufeln, Leichtgutschaufeln, Kombischaufeln, 
Industriegreiferschaufeln, Vielzweck-Greiferschaufeln)

• Kehrbesen (Schwenkbare Kehrbesen, Pickup-Besen,
Vielzweck-Besen)

• Motorsensen
• Kaltfräsen
• Gabeln (Palettengabeln, Industriegreifergabeln,

Mehrzweck-Greifergabeln, Mehrzweckgabeln)
• Hydraulikhämmer
• Bodenfräsen
• Bodenrechen
• Lastarm
• Mulchköpfe
• Power Box-Rechen
• Scheren
• Schneeschleudern
• Baumstumpffräsen
• Grabenfräsen
• Bodenverdichter
• Fugenfräsen
Schnellwechsler
Mit dem Schnellwechslersystem für Cat-Kompaktketten-
lader lassen sich unterschiedlichste Arbeitsgeräte schnell
und einfach austauschen. Zum serienmäßigen mechani-
schen Schnellwechsler gehören zwei leichtgängige Hand-
hebel, die ein leichtes Verriegeln und Entriegeln erlauben.
Mit dem optional erhältlichen hydraulischen Schnell-
wechsler kann der Bediener Arbeitsgeräte rasch 
austauschen, ohne die Kabine zu verlassen.



Servicefreundlichkeit
Vereinfachte Service- und Wartungsarbeiten sparen Ihnen Zeit und Geld.

Vereinfachte Wartung
Unkomplizierte Servicefunktionen vereinfachen die Wartung und
reduzieren Ihre Ausfallzeiten:
• Die hintere Tür lässt sich zu 90 Grad öffnen und ermöglicht so einen

leichten Zugang zu beiden Seiten des Motors.
• Das nach oben kippbare Kühlsystem ermöglicht optimalen Zugang

zum Motorraum.
• Die Fahrerkabine lässt sich nach hinten kippen, so dass ein leichter

Zugang zu allen Hydraulikpumpen, Motoren, Ventilen, Leitungen
sowie zum Hydrauliktank gewährleistet ist.

• Stellen, die täglich gewartet werden müssen, sind leicht zugänglich.
• Die farb- und zahlencodierten Kabel sind leicht zu identifizieren.
• S•O•SSM Die serienmäßigen Ölprobenentnahmeventile ermöglichen

eine regelmäßige Überwachung der Qualität von Motor- und
Hydrauliköl.

Kundenservice
Unerreichte Qualität auch beim 
Kundendienst.
Überlegener Händlerservice
Ihr Cat-Händler ist Ihnen nicht nur bei der Kaufentscheidung, 
sondern auch danach bei allem behilflich.
• Vergleichen Sie vor dem Kauf die in Betracht gezogenen Maschi-

nen sorgfältig. Berücksichtigen Sie Nutzungsdauer der Kompo-
nenten, vorbeugende Wartung und die echten Produktionskosten.

• Passen Sie die für Sie geeignete Maschine mit Hilfe der Bestell-
formulare auf der Website des Händlers oder bei www.cat.com
Ihren Anforderungen an.

• Finanzierungsangebote passen sich flexibel Ihren Bedürfnissen an.
• Es gibt verschiedene Methoden, die normale Nutzungsdauer aller

Komponenten der Cat Maschinen zu verlängern.
• Fast alle Ersatzteile sind beim Händler direkt erhältlich.
• Schulungen für Bediener können deren Arbeitstechniken

verbessern und so Ihren Gewinn steigern.
• Ihr Cat-Händler berät Sie auch bei der Entscheidung, ob es sich

lohnt, Ihre Maschine zu reparieren, überholen oder zu ersetzen. 
So liegen Sie stets richtig.
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Technische Daten Kompaktkettenlader 279C, 289C, 299C

Motor

Cat C3.4 DIT
Nettoleistung

279C/289C 61 kW/83 PS
299C 67 kW/91 PS

Bruttoleistung
279C/289C 63 kW/86 PS
299C 70 kW/95 PS

Bohrung 94 mm
Hub 120 mm
Hubraum 3,3 l

Techn. Betriebsdaten

Nennbetriebsleistung (50 % Kipplast)
279C 1451 kg
289C 1746 kg
299C 1882 kg

Nennbetriebsleistung (35 % Kipplast)
279C 1016 kg
289C 1222 kg
299C 1318 kg

Nennbetriebsleistung mit optionalem
Gegengewicht

279C 1572 kg
289C 1860 kg
299C 2004 kg

Kipplast
279C 2941 kg
289C 3502 kg
299C 3782 kg

Ausbrechkraft, Kippzylinder 3315 kg
Bodenaufstandsfläche 1,62 m3

Bodendruck
279C 0,27 bar
289C 0,29 bar
299C 0,30 bar

Hydrauliksystem

Hydraulikfluss Standardausführung
Hubarm-Hydraulikdruck 230 bar
Hubarm-Hydraulikfluss 84 l/min
Hydraulikleistung 31,9 kW/43 PS

Hydraulikfluss High Flow XPS
Max. Hubarm-Hydraulikdruck 280 bar
Max. Hubarm-Hydraulikfluss 125 l/min

Fahrerkabine

Überrollschutz ISO 3471:1994
Steinschlagschutz ISO 3449:1992 Stufe I
Steinschlagschutz Stufe II ISO 3449:1992

Stufe II

Antriebsstrang

Fahrgeschwindigkeit 
(vorwärts bzw. rückwärts) 8,1 km/h
Fahrgeschwindigkeit – Zweigang 
(vorwärts bzw. rückwärts) 13,6 km/h

Füllmengen

Liter

Kühlsystem 14
Kurbelgehäuse 10
Kraftstofftank 98
Hydrauliksystem 57
Hydrauliktank 42

Gewichte

Einsatzgewicht
279C 4487 kg
289C 4702 kg
299C 4867 kg
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Abmessungen

279C
mm

1 Tragende Kettenlänge 1767
2 Gesamtlänge, Kette 2270
3 Länge ohne Schaufel 2960
4 Länge bei abgesenkter Schaufel 3679
5 Höhe bis Oberkante Fahrerhaus 2117
6 Max. Gesamthöhe 4005
7 Max. Schaufelbolzenhöhe Heben 3128
8 Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) 195
9 Reichweite bei max. Hub und Abkippen 594

10 Abstand bei max. Hub und Abkippen 2427
11 Bodenfreiheit 231
12 Abfahrtswinkel 44°
13 Max. Abkippwinkel 40°
14 Fahrzeugbreite 1981
15 Wenderadius von Mitte – Maschine hinten 1640
16 Wenderadius von Mitte – Schnellwechsler 1471
17 Wenderadius von Mitte – Schaufel 2314
18 Max. Reichweite mit Hubarmen parallel zum Boden 1387
19 Rückkippwinkel bei max. Höhe 85°
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Technische Daten Kompaktkettenlader 279C, 289C, 299C

Abmessungen

289C 299C
mm mm

1 Tragende Kettenlänge 1767 1767
2 Gesamtlänge, Kette 2270 2270
3 Länge ohne Schaufel 2960 3101
4 Länge bei abgesenkter Schaufel 3679 3820
5 Höhe bis Oberkante Fahrerhaus 2117 2117
6 Max. Gesamthöhe 4081 4121
7 Max. Schaufelbolzenhöhe Heben 3239 3286
8 Schaufelbolzenhöhe (Transportstellung) 195 195
9 Reichweite bei max. Hub und Abkippen 781 763

10 Abstand bei max. Hub und Abkippen 2456 2493
11 Bodenfreiheit 231 231
12 Abfahrtswinkel 44° 38°
13 Max. Abkippwinkel 50° 51°
14 Fahrzeugbreite 1981 1981
15 Wenderadius von Mitte – Maschine hinten 1640 1775
16 Wenderadius von Mitte – Schnellwechsler 1471 1471
17 Wenderadius von Mitte – Schaufel 2314 2314
18 Max. Reichweite mit Hubarmen parallel zum Boden 1282 1269
19 Rückkippwinkel bei max. Höhe 85° 83°
20 Schaufelbolzenreichweite bei max. Hubhöhe 371 374
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Standardausrüstung 279C, 289C, 299C

Sonderausrüstung 279C, 289C, 299C

Gegengewicht
Rundumleuchte
Motorblockheizung – 120 V oder 240 V
Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
Lackierung nach Kundenwunsch

Optionales Zubehör kann variieren. Genauere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Caterpillar-Händler.

Optionales Zubehör kann variieren. Genauere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Caterpillar-Händler.

Bordnetz
Elektrisches System mit 12 Volt
Drehstromgenerator mit 90 A
Zündschlüssel-Start/Stopp-Schalter
Beleuchtung: Hintergrundbeleuchtung für

Anzeigen, zwei Heckleuchten, zwei hintere
Arbeitsscheinwerfer, zwei einstellbare 
Halogen-Frontscheinwerfer, Deckenleuchte.

Rückfahrwarnhorn
HD-Starterbatterie 850 CCA

Fahrerkabine
Anzeigen: Kraftstoffstand, Betriebsstunden-

zähler
Bediener-Warnsystemleuchten:

Luftfilterverstopfung, Generatorausgangs-
leistung, Armlehne angehoben/Bediener
nicht auf Platz, Motorkühlmitteltemperatur,
Motoröldruck, Glühkerzenbetrieb,
Hydraulikfilterverstopfung, Hydrauliköl-
temperatur, aktivierte Feststellbremse

Vinyl-Sitz, mechanische Federung
Einklappbare, ergonomisch konturierte 

Armlehnen
Steuerverriegelungssystem, wenn der Bediener

seinen Platz verlässt oder die Armlehne
angehoben ist: Abschaltung Hydraulik-
system und hydrostatisches Getriebe,
Aktivierung Feststellbremse

Offene, kippbare Fahrerkabine mit Über-
rollschutz

Steinschlagschutz, Stufe I
Oberes Fenster und Heckfenster
Deluxe-Kabinendach
Fußmatte
Rückspiegel im Fahrerhaus
12-Volt-Steckdose
Warnhorn

Antriebsstrang
Cat C3.4 DIT-Diesel-Motor entsprechend

Abgasnorm IIIA
Luftreiniger, zwei Elemente, Radialdichtung
S•O•SSM Probenentnahmeventile, Motoröl und

Hydrauliköl
Anschraubbare Hydraulikfilter
Filter mit Bajonettverschluss, Kraftstoff-

Wasserabscheider
Kippbarer Kühler/Hydraulikölkühler
Federbetätigt, hydraulisch gelöst,
Lamellen-Feststellbremse, nass
Hydrostatisches 2-Gang-Getriebe

Sonstiges
Federung, Drehachsen
Verriegelbare Motorhaube
Langzeit-Frostschutzmittel, –37° C (–34° F)
Verzurrpunkte an der Maschine (4)
Abstützung, Hubarm
Hydraulikölstandsanzeige (Schauglas)
Kühlmittelstandsanzeige (Schauglas)
Kühler, Kühlmittelbehälter

Cat ToughGuard™-Schlauch
Zusatzhydraulik, Dauerstrom
Robuste, flache Schnellverschlüsse
Geteilter D-Ring zur Führung der Schläuche

am Arbeitsgerät an der Seite des linken
Hubarms entlang

Steckdose, Rundumleuchte
Bodenwannen-Reinigung

Obligatorische Ausstattung
Hydraulik, Standard oder High Flow XPS
Schnellwechsler, mechanisch oder hydraulisch
Sicherheitsgurt, 50 mm (2 ") oder 75 mm (3 ")
Komfortpaket (eines der folgenden muss aus-

gewählt werden):
• Offen ROPS (C1): Becherhalter, Radiovor-

rüstung, gefederter Fahrersitz (ohne
Heizgerät oder Tür)

• Geschlossener Überrollschutz mit
Heizgerät (C2): Becherhalter, Radiovor-
rüstung, Sitz (entweder gefedert oder luft-
gefedert), Heizgerät und Entfroster, Seiten-
fenster, Tür (entweder Glas oder
Polykarbonat)

• Geschlossener Überrollschutz mit Klima-
anlage (C3): Ausstattung des Pakets C2 plus
Klimaanlagen-Leistungspaket (eines der 
folgenden muss ausgewählt werden):

• TL1: Zweigang
• TL2: Zweigang, selbstregelnd
• TL3: Zweigang, selbstregelnd, Steuerungs-

und Überwachungssystem AMICS



Kompaktkettenlader 279C, 289C, 299C

Besuchen Sie uns für weitere Informationen zur Cat Produktpalette, zu Händler-Dienstleistungen und für Branchen-
lösungen unter www.cat.com.

Änderungen bei Konstruktion und Ausrüstung vorbehalten. Abgebildete Maschinen können Sonderausrüstung
aufweisen. Ihr Caterpillar Händler informiert Sie über lieferbare Sonderausrüstung.
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