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Skjutstativtruckar 
Truckspecifikationer RRE140,E/C RRE160,E/C RRE180,E/C RRE200,E/C RRE250,E/C

Id
en

tifi
ka

tio
n

1.1 Tillverkare BT BT BT BT BT
1.2 Modell RRE140,E/C RRE160,E/C RRE180,E/C RRE200,E/C RRE250,E/C
1.3 Drivenhet Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Körsätt Sittande Sittande Sittande Sittande Sittande
1.5 Lyftförmåga/klassad last Q kg 1400 1600 1800 2000 2500
1.6 Tyngdpunktsavstånd c mm 600 600 600 600 600
1.8 Lastavstånd, centrum stödbenshjul till gaffelrygg x mm 305* 347* 406* 446* 335*
1.9 Hjulbas y mm 1295 1335 1475 1515 1575

Vi
kt

2.1 Vikt inklusive batteri kg 3369 3370 3863 4046 4805
2.3 Axeltryck, indragen mast utan last, driv-/stödbenshjul kg 2040/1329 2073/1297 2424/1439 2546/1499 2858/1947
2.4 Axeltryck, utskjuten mast med last, driv-/stödbenshjul kg 672/4097 586/4385 845/4819 863/5183 589/6446
2.5 Axeltryck, indragen mast med last, driv-/stödbenshjul kg 1701/3068 1745/3225 2165/3498 2318/3727 2454/4851

Hj
ul

3.1 Driv-/stödbenshjull Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan Vulkollan
3.2 Hjulstorlek, fram 350 350 400 400 400
3.3 Hjulstorlek, bak 300 300* 350 350 350
3.5 Hjul, antal fram/bak (x=drivhjul) 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2
3.7 Spårvidd, bak b11 mm 1134 1134 1134 1134 1134
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4.1 Tiltvinkel fram/bak a/b deg 4°/-2°* 4°/-2°* 4°/-2°* 4°/-2°* 4°/-2°*
4.2 Höjd, sänkt stativ h1 mm 2732* 2732* 2732* 2732* 2771*
4.3 Frilyft h2 mm 1691* 1691* 1691 1691 1791*
4.4 Lyft h3 mm 6260* 6260* 6260* 6260* 6255*

Lyfthöjd h23 mm 6300* 6300* 6300* 6300* 6300*
4.5 Höjd, lyft stativ h4 mm 6940* 6940* 6940* 6940* 6881*
4.7 Höjd på skyddstak h6 mm 2198 2198 2260 2260 2260
4.8 Sitthöjd h7 mm 1131 1131 1193 1193 1193
4.10 Stödbenshöjd h8 mm 268 268 330 330 330
4.15 Höjd, sänkt gaffel h13 mm 40 40 40 40 45
4.19 Totallängd l1 mm 2362 2365 2446 2446 2607
4.20 Längd till gaffelrygg l2 mm 1252 1250 1331 1331 1502
4.21 Totalbredd b1 mm 1270 1270 1270 1270 1270
4.22 Gaffeldimensioner s/e/l mm 40/100/1150* 40/100/1150* 40/120/1150* 40/120/1150* 45/125/1150*
4.23 Gaffelvagn ISO 2328, klass/typ A,B ll A ll A ll A ll A ll A
4.25 Bredd över gafflar b5 mm 250-738 250-738 250-738 250-738 250-738
4.26 Avstånd mellan stödben b4 mm 900* 900* 900* 900* 900*
4.28 Utskjutningslängd l4 mm 434* 474* 614* 670* 571*
4.31 Markfrigång, med last, under stativ m1 mm 68 68 68 68 88
4.32 Markfrigång, hjulbascentrum 1) m2 mm 74 74 77 77 77
4.33 Gångbreddsbehov för pallstorlek 1000x1200, långsideshantering Ast mm 2675 2684 2781 2794 2933
4.34 Gångbreddsbehov för pallstorlek 800x1200, kortsideshantering Ast mm 2737 2739 2826 2831 2990
4.35 Svängradie Wa mm 1557 1597 1737 1777 1837
4.37 Stödbenslängd l7 mm 1728 1768 1933 1973 2033
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5.1 Körhastighet, med/utan last km/h 11/11 10/11 11/11 11/11 11/11
Körhastighet, höghastighetsversion, med/utan last km/h 14/14 14/14 14/14 14/14 14/14

5.2 Lyfthastighet, med/utan last m/s 0,35/0,70 0,35/0,70 0,35/0,70 0,35/0,70 0,35/0,70
5.3 Sänkhastighet, med/utan last m/s 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55 0,55/0,55
5.4 Utskjutningshastighet, med/utan last m/s 0,25/0,25 0,25/0,25 0,25/0,25 0,25/0,25 0,25/0,25
5.8 Max. backtagningsförmåga, med/utan last 2) % 10/15 10/15 10/15 10/15 7/12
5.10 Färdbroms Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk Elektrisk
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6.1 Drivmotor S2 vid 60 min kW 7,5 7,5 9,0 9,0 9,0
6.2 Lyftmotor S3 15% kW 11 11 15 15 15
6.4 Batterispänning/nominell kapacitet K5 V/Ah 48/465* 48/465* 48/620* 48/620* 48/775*
6.5 Batterivikt kg 725 725 940 940 1150
6.6 Energiförbrukning enligt VDI cykel 3) kWh/h

Öv
rig

t 8.1 Typ av styrsystem Variable AC Variable AC Variable AC Variable AC Variable AC
8.4 Ljudnivå vid förares öra enligt EN 12 053 dB(A) 66 66 66 66 66

1) 15 mm med stödklackar
2) Mätningar är gjorda enlig företages standard tester
3) Kontakta oss för mer information
*) Andra alternativ är tillgängliga

Data är baserad på aktuell specifikation. Andra konfigurationer kan ge andra värden.
Prestanda och dimensioner är angivna med reservation för tolerans.
BT Products AB förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående 
meddelande.



Batteridimensioner
Dimensioner RRE140,E/C RRE160,E/C RRE180,E/C RRE200,E/C RRE250,E/C
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Djup mm 2751) 347 2751) 347 419 3472) 419 3472) 4193) 491 4193) 491
4.20 Längd till gaffelrygg *** l2 mm 1252 1324 1250 1322 1394 1331 1403 1331 1403 1475 1502 1574
4.33 Gångbreddsbehov för pallstorlek 1000x1200, långsideshantering *** Ast mm 2675 2731 2684 2738 2795 2781 2833 2794 2844 2897 2933 2987
4.34 Gångbreddsbehov för pallstorlek 800x1200, kortsideshantering *** Ast mm 2737 2803 2739 2805 2871 2826 2891 2831 2895 2960 2990 3056
6.4 Batterispänning/nominell kapacitet K5 V/Ah 48/465 48/620 48/465 48/620 48/775 48/620 48/775 48/620 48/775 48/930 48/775 48/930

6.5 Batterivikt, min.—max. kg
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1.8 Lastavstånd, centrum stödbenshjul till gaffelrygg x mm 305 233 347 275 203 406 334 446 374 302 335 263

* = Lh 10000 och 10500 mm: 1060-1235 kg
** = Lh 12000 och 12500 mm: 1250-1440 kg
*** = Inklusive sideshift

Stativdimensioner
RRE Triplex Hi-Lo

Lyfthöjd h23 mm 4400 4600 4800 5400 5700 6300 6750 7000 7150 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 10800 11000
Lyft h3 mm 4360 4560 4760 5360 5660 6260 6710 6960 7110 7460 7960 8460 8960 9460 9960 10460 10760 10960

14
0,E

/C Höjd, sänkt stativ h1 mm 2057 — 2190 2390 2490 2732 — 3064 2981 3231 3398 3564 3731 — — — — —
Frilyft h2 mm 1016 — 1149 1349 1449 1691 — 2023 1940 2190 2357 2523 2690 — — — — —
Höjd, lyft stativ h4 mm 5040 — 5440 6040 6340 6940 — 7640 7440 8140 8640 9140 9640 — — — — —

16
0,E

/C Höjd, sänkt stativ h1 mm 2057 — 2190 2390 2490 2732 2981 3064 2981 3231 3398 3564 3731 3898 4290 4457 — —
Frilyft h2 mm 1016 — 1149 1349 1449 1691 1940 2023 1940 2190 2357 2523 2690 2857 3249 3416 — —
Höjd, lyft stativ h4 mm 5040 — 5440 6040 6340 6940 7390 7640 7440 8140 8640 9140 9640 10140 10640 11140 — —

18
0,E

/C Höjd, sänkt stativ h1 mm — 2165 2232 2432 2532 2732 2981 3064 2981 3231 3398 3564 3731 3898 4457 4790 — 4790
Frilyft h2 mm — 1124 1191 1391 1491 1691 1940 2023 1940 2190 2357 2523 2690 2857 3416 3749 — 3749
Höjd, lyft stativ h4 mm — 5240 5440 6040 6340 6940 7390 7640 7440 8140 8640 9140 9640 10140 10640 11140 — 11640

20
0,E

/C Höjd, sänkt stativ h1 mm — 2165 2232 2432 2532 2732 2981 3064 2981 3231 3398 3564 3731 3898 4004 4171 4271 —
Frilyft h2 mm — 1124 1191 1391 1491 1691 1940 2023 1940 2190 2357 2523 2690 2857 3025 3191 3291 —
Höjd, lyft stativ h4 mm — 5240 5440 6040 6340 6940 7390 7640 7440 8140 8640 9140 9640 10140 10581 11081 11381 —

25
0,E

/C Höjd, sänkt stativ h1 mm — — 2271 2471 — 2771 — 3004 — — 3338 3504 3671 3838 4004 4171 4271 —
Frilyft h2 mm — — 1291 1491 — 1791 — 2025 — — 2357 2525 2691 2857 3025 3191 3291 —
Höjd, lyft stativ h4 mm — — 5381 5981 — 6881 — 7581 — — 8581 9081 9581 10081 10581 11081 11381 —

RRE Triplex Hi-Lo

Lyfthöjd h23 mm 11500 12000 12500
Lyft h3 mm 11460 11960 12460

20
0, 

E/
C Höjd, sänkt stativ h1 mm 4504 4671 4838

Frilyft h2 mm 3523 3690 3857
Höjd, lyft stativ h4 mm 12081 12581 13081

25
0, 

E/
C Höjd, sänkt stativ h1 mm 4504 4671 4838

Frilyft h2 mm 3523 3690 3857
Höjd, lyft stativ h4 mm 12081 12581 13081

1) Lh max 7500 mm  Siffrorna ovan är för Lh 6300 mm och kortast standard batteriinfästning.
2) Lh max 9500 mm
3) Lh max 11500 mm
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Standardtillbehör
• Total view koncept

• Pedallayout med vänsterfotsbrytare

• Automatisk parkingsbroms

• Kontinuerlig gaffellyftrörelse

• 360° styrning

• Samtidig användning av hydraulfunktioner

• Minispaksreglage eller multifunktionsreglage

• Robust drivmotor och växellåda
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