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TECHNISCHE DATEN

‘BELARUS 592 Allrad BELARUS 592 Faustachse
liberreicht von: Motor Bereifung = wvorn 360/70R24
Typ Diesel, 4-Takt, Wasserkihlung (Standard) hinten 18,4734
Madell D-242 5
Leistung, KW/PS 46/62
Zylinderzahl 4
Menndrehzahl, Limin 1.800
Bohmung/Hub, mm 110x125 Abmessungen = Lange Uber alles in mm 3.900
Hubraum, crm? 4. 750 und Gewichte Breite, mm 1.970
max. Drehmorment Nmdkpm 267 /27 Hihe, mm 2.850
Drehmomantanstiag, % 18 Bodenfrelhelt, mm
Einspritzsyslem direkt unter Vordarachse 530
Luftfilter Clbadfilter unter Hinterachse 465
Kraftstoffltankinhalt, | 130 Achsabstand, mm 2450
min. Wendekreis &, m 8,20
Transmisslon Gewicht ca., kg 3.920
Kupplung Elnscheiben-Trockenkupplung Spurweite, mm
viorm 1.420 - 1.970
Getriebe mechanisches teilsynchronisiertes hintan 1.440-2.100
I Wendegetriebe mit 7 Vorwarts- und &
' Rilckwartsgangen, Seitenschaltung Hydraulik » Dreipunkigestange Kategorie I,
BELIMPEX « Hubkraft bzw. Pumpenleistung, KM bzw. /min, 30 bzw. 45
Geschwindigkelt, (km/h) Funktion: Lage- und Zugwiderstanddreglung,
vorwars 25—280 gigenar Olkreislauf mit 22 Lir. Inhalt,
rilckwars 2.4 =141 finn. Steuerschieber mit Kreuzhebelbetatigung,
HANDELS-GMBH max. Hydraulikdldruck, bar 180 bis 200
Hanrdel einschlieiflich Exgot urd Impan Arbﬂitszy”ndﬂr ,Ej, m 110
GrafestralBe 33
04129 Leipzig Frontantrieb: Faustachse mit drei Betrisbsarten: 1) ausgeschaltet 2) automatische Zuschaltung bei Schiupf der Hinterréder 3) permanent eingeschaltet,
Tel. 0341 /81 42 50 Selbstsperrdifferantial
Fax 03 41/31 52 520 Lenkung: hydrostatisch mit Danfoss-Pumpendosator und Hydraulikzylinder im Lenktrapez
Internet: Differentialsperre: hydromechanischa Steuerung mit 2 Betriebsarten; aus/ein
www. belimpex.de Bremsen: FuBbremse — trockene Scheibenbremse {asbestirei), Handbramse — trockens Schelbenbremse (asbestirel) von Betriebsbremse unabhéngig feststellbar,
g-mail: Druckluftanlage Einleiter, auf Wunsch Ein- und Zweilsiter
leipzig@bealimpex.de Zapfwellen: kupplungsunabhangige Motorzapfwelle unter Last schaltbar, 540 U/min und 1.000 Ufmin umschaltbaregzapfwelle 3,5 Umdrehungen je Meter

Service, Ersatzteilhandel und ~ Fahrsirecke, , ; i -
Komplattierung Elektrische Anlage: Betriebsspannung 12V, Lichtmaschine 1,0 kW, Sicherheitshauptschalter, Startanlage (Vorgliihanlage, Anlasser) 24 V

Serienausriistung: Komfortsicherheitskabine (QECD-gepr(ft) mit Kabinenhelzung und -liftung, mit zu dffnenden Seiten- und Heckfenstem, mit warmedammender

Betriebsstatte Wisderoda Scherhgitsverglasung, Dachhaube aufstellbar, elekirische Scheibenwischer vorn und hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten, Scheibenwaschanlage vorn,
04779 Wiederoda Frontgewichtsrahmen mit Anhangemaul und 10 Frontgewichien a 20 kg (entfallt bei Frontlader- bzw. Fronthydraulik/F rontzapfwellenanbau), Hinterradgewichte {nur
Tel. 03 43 B4 f 80 50 bei Standardbereifung), Komfortsitz Grammer

Fax 03 43 64/ B0 514 Wunschausriistung: hohenverstellbare Anhangekupplung, hydraulischer Zughaken, Klimaanlage, Frontlader, Schnellkoppelsystam der Fa. Walterschaid,

Frantkraftheber/Kategorie Il und Frontzapfwelle der Fa. Zuidberg, Zweileiterbremsanlage, luftgefederter Sitz, Kriechganggetriebe

e-mail: :
vertrieb@belimpex.de Technische Anderungen vorbehallen



