
Sieböffnung 7 x 40 mm
(alle Maße in mm)

max. zulässiger Pumpendruck 10 bar
Blaue Kennlinien = Brunnenversion

Preisliste Baureihe BIBO

BIBO 2102

Technische Daten LR 242 LR 234
Versorgungsnetz 400 V, 3˜, 50 Hz 400 V, 3˜, 50 Hz

Motornennleistung PN [kW] 3,7 3,7

Nennstrom IN [A] 7,4 7,4

Direktstart

Thermischer Wicklungsschutz • •

Drehzahl 1/min 2805 2805

Motorleitung SUBCAB® 4 G 2,5 4 G 2,5 

Motorschutzstecker Start 350 A-32 Start 350 A-32

Max. Temperatur 40 °C 40 °C

Schutzart IP 68 IP 68

Festkupplung G 4“/A G 3“/B

Werkstoff Aluminium Aluminium

Gewicht [kg] 48 48

Sieböffnung Ø 8 mm
(alle Maße in mm)

Artikel-Nr. Standardversion

Artikel-Nr. Standardversion

Spezifisches Zubehör

2102.041-1662 2102.041-1663

2102.041-1712 2102.041-1713

inkl. 20 m Motorleitung, Festkupplung und 
Motorschutzstecker

inkl. 20 m Motorleitung, Festkupplung und Schaltgerät BCD 4-32A
(Anschlussmöglichkeit für 1 Niveauregler)

� �

� �

Art.-Nr.

Hartcoatbeschichtung 10-402161
Serienkupplungsflansch 4“ 3373801

3“ 3373800

Zinkanodensatz 3430100

Bodenabsaugvorrichtung 3766700

Artikel-Nr. Brunnenversion 2102.220-0037 2102.220-0038

inkl. 20 m Motorleitung, Festkupplung und 
Motorschutzstecker 
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Artikel-Nr. Brunnenversion 2102.220-0039 2102.220-0040

inkl. 20 m Motorleitung, Festkupplung und 
Motorschutzstecker

Technische Daten LR 231 LR 233
Versorgungsnetz 400 V, 3˜, 50 Hz 400 V, 3˜, 50 Hz

Motornennleistung PN [kW] 5,2 5,2

Nennstrom IN [A] 10,0 10,0

Direktstart

Thermischer Wicklungsschutz • •

Drehzahl 1/min 2830 2830

Motorleitung SUBCAB® 4 G 2,5 4 G 2,5 

Motorschutzstecker Start 350 A-32 Start 350 A-32

Max. Temperatur 40 °C 40 °C

Schutzart IP 68 IP 68

Festkupplung G 4“/A G 3“/B

Werkstoff Aluminium Aluminium

Gewicht [kg] 48 48

Sieböffnung 7 x 40 mm
(alle Maße in mm)

Sieböffnung Ø 8 mm
(alle Maße in mm)

max. zulässiger Pumpendruck 10 bar
*Edelstahl-Laufrad auf Anfrage.
Blaue Kennlinien = Brunnenversion

Preisliste Baureihe BIBO

BIBO 2102

Artikel-Nr. Standardversion

Spezifisches Zubehör

2102.041-1659 2102.041-1660

inkl. 20 m Motorleitung, Festkupplung und 
Motorschutzstecker
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Art.-Nr.

Hartcoatbeschichtung 10-402161
Serienkupplungsflansch 4“ 3373801

3“ 3373800

Zinkanodensatz 3430100

Bodenabsaugvorrichtung 3766700
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