
PA 20 T

SICHER, EFFIZIENT, ZUVERLÄSSIG



Die BISON PALFINGER Hubarbeitsbühne PA 20 T bietet einfachste Bedienung und Handhabung bei

maximaler Zuverlässigkeit. Sie ermöglicht einen raschen Zugang zu exponierten und schwer

erreichbaren Arbeitspositionen und bietet dabei höchsten Arbeitskomfort sowie maximale

Stabilität und Sicherheit.

Maximaler Arbeitsbereich und optimaler Zugang zu allen Arbeitspositionen durch

• ein besonders leichtes Aluminium-Armsystem

• ein Überlastabschaltsystem mit Momenterfassung nahe der Kippkante

• einen Arbeitskorb mit „Jib-Effekt“

• einen Arbeitskorb mit 180° Schwenkbereich (Option)

MAXIMALER ARBEITSBEREICH



MAXIMALER BEDIEN- UND ARBEITSKOMFORT

Maximaler Bedien- und Arbeitskomfort durch

• optimale Feinsteuerbarkeit
und besonders sanfte Bewegungsabläufe

• hochwertige Steuerungskomponenten
• einen robusten Kugeldrehkranz

mit einstellbarem Schwenkantrieb
• einen Hubzylinder mit

Endlagendämpfung in beiden Richtungen

• ein besonders steifes Armsystem mit großen
Querschnitten und minimaler Durchbiegung

• ein ruckfreies, schnelles und
gleichzeitiges Aus- und Einfahren aller
Schubarme mittels Kettenantrieb

• einen bis auf Fahrbahnniveau absenkbaren
Arbeitskorb für bequemes Ein- und Aussteigen



MAXIMALE BETRIEBS- UND STANDSICHERHEIT

Maximale Betriebssicherheit durch

• eine Überwachung der Stützen-Transportposition

• eine Überwachung der Stützen-Arbeitsposition

• eine automatische Umschaltfunktion zwischen Bühne
und Stützen mit gegenseitiger Verriegelung (Fehlbe- 
dienung der Stützen ist dadurch ausgeschlossen)

• einen Schwenkantrieb mit federbelasteter
Lamellenbremse

• robuste und doppelt ausgeführte Ausschubketten

• einen isolierten Arbeitskorb (Option)

• eine fehlersichere Steuerung entsprechend
Sicherheitskategorie 3 nach EN 954-1

Maximale Standsicherheit durch

• zwei klappbare Abstützungen vorne

• zwei vertikal ausfahrbare Abstützungen hinten



DATEN PA 17 T

BISON PALFINGER PA 17 T
Technische Daten
CE-konforme Hubarbeitsbühne; Dimensionierung und Detailausführung entsprechend EN 280
Minimales zulässiges Fahrzeug-Gesamtgewicht 3,5 t
Max. Arbeitshöhe 16,5 m
Max. Bodenhöhe 14,5 m
Max. seitlicher Arbeitsbereich mit 80 kg Korblast 11,2 m
Max. seitlicher Arbeitsbereich mit 200 kg Korblast 8,8 m
Schwenkwerk mit Kugeldrehkranz und einem einstellbaren Schwenkantrieb, Schwenkbereich 355°
Aluminium - Arbeitskorb 700 x 1400 x 1100 mm
Max. zulässige Korblast 200 kg
Energieversorgung im Arbeitskorb CE-contact 230 V
Betriebsspannung 12 V DC
Hydrauliköltank mit Rücklauffilter, Füllmenge 45 l
Lasthalteventile an allen Zylindern 

und am Schwenkwerk
Bedienungsvorrichtung im Arbeitskorb
Notsteuerung an der Bühnensäule
Not-Aus-Taster im Arbeitskorb 

und an der Bühnensäule
Notbetrieb Hand-Not-Pumpe

BISON PALFINGER PA 17 T
Optionen
Vier Abstützeinheiten: 
2 klappbare Abstützungen (vorne),
2 vertikal ausfahrbare Abstützungen (hinten)
Arbeitskorb schwenkbar 180°

(je 90° links und rechts)
Schwenkbereich endlos
Isolierter Arbeitskorb Kunststoff



Die abgebildeten Geräte sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Bei der Montage auf Fahrzeugen sind länderspezifische Vorschrif-
ten zu beachten. 

Maßangaben unverbindlich.  Technische Änderungen vorbehalten. KP-BIPA17/20TM1+DT, 09/07

www.bisonpalfinger.com

DATEN PA 20 T

BISON PALFINGER PA 20 T
Technische Daten
CE-konforme Hubarbeitsbühne; DimensionierunG und Detailausführung entsprechend EN 280
Minimales zulässiges Fahrzeug-Gesamtgewicht 3,5 t
Max. Arbeitshöhe 20,0 m
Max. Bodenhöhe 18,0 m
Max. seitlicher Arbeitsbereich mit 80 kg Korblast 11 m
Max. seitlicher Arbeitsbereich mit 200 kg Korblast 8,4 m
Schwenkwerk mit Kugeldrehkranz und einem einstellbaren Schwenkantrieb, Schwenkbereich 355°
Aluminium - Arbeitskorb 700 x 1400 x 1100 mm
Max. zulässige Korblast 200 kg
Energieversorgung im Arbeitskorb CE-Steckdose 230 V
Betriebsspannung 12 V DC
Hydrauliköltank mit Rücklauffilter, Füllmenge 45 l
Lasthalteventile an allen Zylindern und am Schwenkwerk
Bedienungsvorrichtung im Arbeitskorb
Notsteuerung an der Bühnensäule
Not-Aus-Taster im Arbeitskorb und an der Bühnensäule
Notbetrieb Hand-Not-Pumpe

BISON PALFINGER PA 20 T
Optionen
Vier Abstützeinheiten: 
2 klappbare Abstützungen (vorne),
2 vertikal ausfahrbare Abstützungen (hinten)
Arbeitskorb schwenkbar 180° (je 90° links und rechts)
Schwenkbereich endlos
Isolierter Arbeitskorb Kunststoff

Mit der PA 20 T profitieren Sie von der langjährigen BISON PALFINGER-
Erfahrung im Hebebühnenbereich, dem hohen PALFINGER
Qualitätsstandard und vom weltweiten PALFINGER Servicenetz mit über
1500 Stützpunkten.




