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                 SAFETY NEVER HURTS!™ Always read the
                  Operator’s Manual before operating any equipment.
Inspect equipment before using it, and be sure it is operating
properly. Follow  the product safety signs, and use any safety
features provided.

SCHNEIDWERK
Schneidewerkbreiten
Messerdrehzahl (Schnitte/min)

DRESCH- UND SEPARIERSYSTEM
Header Control- Bodenkopierung

Dreschtrommel- Durchmesse

CT 5050

Separiertrommel- Durchmaesser

Dreschkanlbreite (m)

Vorsepariertrommel- Durchmesser

STROHSCHÜTTLER

Dreistufiges Reinigungssystem

Haupt- Dreschkorbfläche (m²)
Gesamte Dreschkrobfläche (m²)
Dreschtrommeldrehzahl (U/min)

Zahl der Strohschüttler

7200

Reinigungsfläche (m²)

Korntankinhalt (liter)

Siebkasten- Hausausgleich bis 17%

KORNTANK

Haspeldrehzahl (U/min)

Drehwinkel der Abtankschnekce (°)
MOTOR

4,50- 6,10
1150
12-57
O

1,30

0,61
0,605 mm
0,72
2,08
385-1140

5
4,36

O

5,4

101

Strohschüttlerfläche

REINIGUNGSSYSTEM

0.606

Motorleistung (ISO TR14396) (kW/PS)
Zylinder
Kraftstoffinhalt (liter) 450

175/238

Fahrantriebssystem Hydrostatisch

Höhe (m)
Länge ohne Schneidwerk (m) 8,890

Transportbreite (m) 3,369

Gewicht mit Strohschüttlern (kg) 10600

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

6

650/ 75 R32

3,925

Transportbreite mit

CTMähdrescher Spezifikationen


