
H O P F1 F2 F3 L* IPE IPN HEA
kg mm mm mm t t t mm mm mm mm mm mm bar    l/min sec bar    l/min t

CU 3500 BB 3500 2420 900 810 430 155 116 680 - - - - 60 380    550 4’’ 140    28/40 38/55 

CU 3500 CF 3350 2300 580 520 416 245 117 310 400 320 260 12 60 380    550 4’’ 140    28/40 38/55

CU 3500 CB 3300 2500 1000 860 476 168 120 170 - - - - 60 380    550 4’’ 140    28/40 38/55 

CU 3500 BB - B CU 3500 CF CU 3500 CB
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Geschraubte Anbauplatte.

Hydraulische Rotation 360°.

2 invertierte Zylinder, komplett
geschützt.

Gehäuse aus Stahl HLE.

Patentiertes Schnellwechselsystem
zum Austausch der Kiefer (Wechsel
in ca. 20 Min.).

Jeder Wechselkiefer wird mit
eigenem Standfuß geliefert.

Jeder Kiefer hat eine an seine
Arbeiten speziell angepasste
Kinematik: Gleichbleibende Kräfte
über den gesamten Schließzyklus.
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1CU 3500
Mehrzweckschere mit echtem Kieferschnellwechsler
BB = Betonpulverisierer
CF = Schrottschere
CB = Betonschere

Gewicht ohne Anbauplatte.
L* : Kieferbreite
**Zykluszeit mit 550 Litern ohne Geschwindigkeitsventil oder mit 380 Litern mit Geschwindigkeitsventil
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