
 

    

 

 

 

Griffes1) Rotation hydraulique (couronne + moteur) 

2) 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  F1 F2 F3      

 Kg t t t Bar l/mn 
Bar 

(max) 
l/mn t  

CU350 - CB 370 95 45 32 100 15 270 40/80 3 .5  /  7  

  F1 F2 F3      

 Kg t t t Bar l/mn 
Bar 

(max) 
l/mn t  

CU350 - CF 415 154 62 39 100 15 270 40/80 4  /  7  

IPE IPN UPN  
mm mm mm mm 

120 100 120 30 

CU350 Mehrzweckschere 
Schere für Beton und Schrott  

für Minibagger 

2
1
/1

0
/2

0
1
0
 

1) Geschraubte Anbauplatte. 

2) Rotation 360°: hydraulisch oder frei 
drehend. 

3) Horizontaler Zylinder, integriert im 
Gehäuse (komplett geschützt). 

4) Gehäuse aus HLE Stahl. Bolzen 
spezialgehärtet. 

5) Kiefer aus Stahl 450HB mit 
integrierter Rundeisen Schneide. 

6) Austauschbare Schneiden. 

7) Verschleißteile ersetzbar. 

8) Kieferständer 

9) Kieferwechsel in 30 Min. 

 

 

Gewichte ohne Anbauplatte 
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