
MINI-PELLES

CX20B
ZTS CX22B

ZTS CX27B
ZTS 

Serie

CX20B CX22B CX27B

Puissance moteur 17 kW/23 ch Tier 2 17 kW/23 ch Tier 3 17 kW/23 ch Tier 3
Poids en état de marche (max.) 2550 kg 2550 kg 2760 kg
Profondeur de fouille mur 2650 mm 2650 mm 2790 mm



MOTEUR
Le moteur (de nouvelle génération),
placé a l’arrière de la machine, est
accessible par un large capot placé
au dessus du contrepoids, les
opérations courantes d’entretien
sont simplifiées (filtres air et huile,
filtre gasoil, séparateur d’eau).

 ROTATION ARRIÈRE À RAYON COURT
La conception des tourelles à rayon
court de la nouvelle série CX apporte
sécurité et coûts de maintenance
réduits, assuré de pouvoir
manœuvrer la rotation de la  tourelle
dans l’espace occupé par la largeur
des chenilles, l’opérateur pourra se
consacrer entièrement à son travail
sans dommages pour le matériel.

RÉSERVOIR À CARBURANT
La position des différents
composants hydrauliques
regroupés sur le coté droit de la
machine permet un accès rapide
et efficace a l’ensemble des points
importants du circuit, ceci grâce a
un grand panneau ouvrant ne
nécessitant pas de le démontage
des capotages.

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Efficacité et performances supérieures
sont obtenues par l’utilisation d’un circuit
hydraulique à débit variable !
Résultat : Des cycles plus rapides, une
pression de travail plus élevée permettant
des efforts de traction, cavage et de
pénétration plus importants, avec pour
conséquence importante l’utilisation d’un
moteur thermique de puissance inférieure
a celle des circuits hydrauliques
classiques.



LAME
Outil indispensable d’une mini-pelle, la lame des CX CASE,
dispose d’un profil optimisé permettant un travail efficace.

Grâce à sa forme, le matériaux s’enroule devant la lame
en évitant l’accumulation et la création d’obstacles.
Avec un grand débattement, le travail de décapage

ou de remblayage est plus rapide,
la position haute permet de simplifier

le franchissement d’un talus
ou d’une tranchée.

ESPACE DE TRAVAIL CANOPY/CABINE
Cabine ou canopy spacieux avec espace de confort assuré pour l’opérateur,
visibilité sous tous les angles de travail, commandes ergonomiques,
manipulateurs assistés hydrauliquement.
Regroupement des témoins et commandes permettant le contrôle
permanent du bon fonctionnement de la machine.

CHENILLES
Les CX sont équipées au choix de l’utilisateur soit de chenilles caoutchouc,
ou de chenilles acier (totalement interchangeables). Un nouveau concept
des galets permet un meilleur guidage pour une meilleure tenue dans le
temps et plus de stabilité.
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ÉQUIPEMENT

BALANCIER STD.
0,98 m

BALANCIER LONG
 1,33 m

BALANCIER STD.
0,98 m

BALANCIER LONG
1,33 m

BALANCIER STD.
1,12 m

BALANCIER LONG
1,37 m

BALANCIER STD.
1,12 m

BALANCIER LONG
1,37 m

A Rayon de rotation avant mm 1800 1900 2030 2070 1830 1880 2060 2080
B Portée max. au niveau du sol mm 4060 4400 4060 4400 4510 4770 4510 4770
C Portée max. mm 4190 4520 4190 4520 4640 4890 4640 4890 
D Hauteur de déversement max. mm 2720 2950 2470 2650 3170 3380 2970 3170
E Profondeur de fouille mur vertical mm 1790 2130 1790 2130 2320 2560 2320 2560
F Hauteur de travail max. mm 3960 4190 3660 3850 4470 4690  4260 4470
G Profondeur de fouille max. mm 2300 2650 2300 2650 2540 2790 2540 2790
X Débattement de la lame levée mm 425 425 425 425 445 445 445 445
Y Débattement de la lame baissée mm 290 290 290 290 335 335 335 335

Force de cavage godet   kN 20 20 22 22
Force de pénétration balancier kN 14 14 15 15
Capacité du godet SAE avec dôme  m3 0,035 - 0,088 0,035 - 0,088 0,035 - 0,088 0,035 - 0,088

MOTEUR
Modèle YANMAR 3TNV82A-SYB

Type Refroidissement à eau, 4 temps,
injection directe, moteur diesel*

Cylindres 3
Alésage et course 82 mm x 84 mm
Cylindrée 1330 cm3

Puissance développée nette (ISO 14396) 17 kW/23 ch à 2200 tr/min
Couple max. net 80,1 Nm à 1320 tr/min 
Démarreur 1,7 kW
Alternateur 40 A / 12 V
Batterie 1 x 64 Ah

* Moteur Tier 2 conforme à la norme 97/68/CE STAGE 2

Réservoir à carburant 28,0 litres
Système de refroidissement 3,8 litres
Huile moteur 5,5 litres
Système hydraulique 25,0 litres

PERFORMANCES
Vitesse de déplacement (chenilles caoutchouc / acier) basse 2,3 km/h

haute 4,1 km/h
Rampe franchissable 58% - 30°
(La rampe franchissable est limitée par les conditions de lubrification du moteur)

CAPACITÉS

CX20BZTS CX22BZTS CX27BZTS CX27BZTS

canopy cabine canopy cabine
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ROTATION
Moteur hydraulique Type à piston axiaux
Vitesse de rotation 8,7 tr/min
Frein de rotation Automatique
Type de rotation de la flèche Vérin hydraulique

Angle de rotation flèche droite 55°
gauche 60°

Rayon de rotation arrière (F) 700 / 740 - 750 mm

SYSTÈME HYDRAULIQUE
Pompes hydrauliques        à 2 piston axiaux à déplacement variable + 1 pompe à engrenages
Débit total 2 x 26 l/min + 14 l/min
Pression de service maximale 230 bar
Moteur hydraulique
avec réducteur 2 pistons axiaux, moteur 2 vitesses

Vérins
(flèche, balancier, déport de flèche, godet, lame) Vérins double effets

DIMENSIONS GÉNÉRALES

A Longueur totale mm 3820 4130
B Largeur totale mm 1400 1500
C Hauteur totale mm 2460 2500
D Longueur de la machine de base mm 2260 2410
E Largeur de la superstructure mm 1400 1400
F Rayon de rotation arrière mm 700 / 740 750
G Garde au sol de l’extrémité arrière mm 480 520
H Longueur des chenilles au sol mm 1490 1590
 I Longueur totale de la chenille mm 1870 1980
J Largeur hors tout mm 1400 1500
K Largeur de la voie mm 1150 1250
L Largeur des tuiles  mm 250 250
M Hauteur de la lame  mm 300 300
Garde au sol sous châssis  mm 250 250

POIDS EN ORDRE DE MARCHE
Chenilles en caoutchouc kg 2100 2420 2490 2630
Chenilles en acier kg 2230 2550 2620 2760

PRESSION AU SOL
Chenilles en caoutchouc bar 0,26 0,27 0,28 0,30
Chenilles en acier bar 0,27 0,29 0,30 0,31

Contrepoids additionnel boulonné disponible pour applications nécessitant une grande stabilité :
Poids kg +172 +172
Rayon de rotation arrière mm +74 +74

POIDS ET PRESSION
AU SOL

CX20BZTS
canopy CX27BZTS 

canopy

CX22BZTS
cabine CX27BZTS

cabine

CX20BZTS
canopy CX27BZTS 

canopy

CX22BZTS
cabine CX27BZTS

cabine
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Worldwide Case Construction
Equipment Contact Information

EUROPE/AFRICA/MIDDLE EAST:

Centre D’affaires EGB

5, Avenue Georges Bataille - BP 40401

60671 Le Plessis-Belleville - FRANCE

NORTH AMERICA/MEXICO:

700 State Street

Racine, WI 53404 U.S.A.

LATIN AMERICA:

Av. General David Sarnoff 2237

32210 - 900 Contagem - MG

Belo Horizonte BRAZIL

ASIA PACIFIC:

Unit 1 - 1 Foundation Place - Prospect

New South Wales - 2148 AUSTRALIA

CHINA:

No. 29, Industrial Premises, No. 376.

De Bao Road, Waigaoqiao Ftz, Pudong,

SHANGHAI, 200131, P.R.C.

CAPACITÉS DE LEVAGE

CX20BZTS 
canopy

Portée max
Lat.AxeLat.

Haut.
(m)

1,0 m 1,5 m 2,0 m
Axe Lat.Axe Lat.Axe Lat.

2,5 m
Axe

Portée

Lat.
3,0 m

Axe Lat.
3,5 m

Axe Lat.
4,0 m

Axe

BALANCIER 980 mm

Dist. m

CX22BZTS
cabine

Portée max
Lat.AxeLat.

Haut.
(m)

1,0 m 1,5 m 2,0 m
Axe Lat.Axe Lat.Axe Lat.

2,5 m
Axe

Portée

Lat.
3,0 m

Axe Lat.
3,5 m

Axe Lat.
4,0 m

Axe

BALANCIER 980 mm

Dist. m

Portée max
Lat.AxeLat.

Haut.
(m)

1,0 m 1,5 m 2,0 m
Axe Lat.Axe Lat.Axe Lat.

2,5 m
Axe

Portée

Lat.
3,0 m

Axe Lat.
3,5 m

Axe Lat.
4,0 m

Axe

BALANCIER 1120 mm

Dist. m

CX27BZTS
cabine

Portée max
Lat.AxeLat.

Haut.
(m)

1,0 m 1,5 m 2,0 m
Axe Lat.Axe Lat.Axe Lat.

2,5 m
Axe

Portée

Lat.
3,0 m

Axe Lat.
3,5 m

Axe Lat.
4,0 m

Axe

BALANCIER 1370 mm

Dist. m

Valeurs exprimées en tonnes

Les capacités de levage sont conformes à la norme ISO 10567 pour des pelles hydrauliques munies de godet.
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NOTE : Les équipements standards et optionnels

peuvent varier en fonction des demandes et des

réglementations particulières à chaque pays.

Les illustrations peuvent montrer des

équipements non-standard ou non mentionnés

- consulter le concessionnaire CASE. Qui plus

est, CNH se réserve le droit de modifier sans

préavis les spécifications de ses machines et

ce, sans encourir d’obligation quelconque pouvant

découler de telles modifications.

Case Construction Equipment
CNH France, S.A.

Centre d’Affaires EGB

5, avenue Georges Bataille

BP 40401

60671 Le Plessis-Belleville Cedex

FRANCE

Tél. +33 (0)3 44742100

Fax +33 (0)3 44742335

L’appel est gratuit depuis un poste fixe. Vérifiez

auprès de votre opérateur mobile si vous serez

facturé en appelant depuis votre portable.

Conforme  à  la directive 98/37/CE
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0,57 0,52  
              0,54 0,40          

0,59 0,53 0,55 0,40  
0,92 0,71 0,70 0,52 0,54 0,39 0,44 0,32  
0,97 0,67 0,70 0,52 0,54 0,38 0,43 0,31 0,42 0,30 3,80
0,94 0,65 0,68 0,48 0,53 0,38 0,43 0,31  
0,94 0,64 0,67 0,48 0,52 0,37  

1,34 1,34 1,54 1,00 0,94 0,65 0,67 0,47 0,52 0,37  
1,97 1,97 1,50 1,02 0,95 0,66 0,68 0,48  

0,95 0,95 0,67 0,67

0,41 0,37
0,39 0,34

0,40 0,34 0,38 0,26
0,51 0,45 0,46 0,33 0,37 0,25

0,90 0,60 0,63 0,43 0,47 0,32 0,37 0,25 0,31 0,20 3,80
0,86 0,57 0,61 0,41 0,46 0,31 0,36 0,24

0,86 0,86 0,84 0,55 0,59 0,39 0,45 0,30 0,36 0,24
0,94 0,94 1,28 0,89 0,84 0,55 0,59 0,39 0,45 0,30 0,36 0,24
1,36 1,36 1,44 0,90 0,85 0,55 0,59 0,39 0,45 0,30
1,90 1,90 1,34 0,92 0,86 0,57 0,60 0,40

0,59 0,59 0,43 0,43

0,53 0,53
0,47 0,47
0,47 0,47 0,48 0,36

0,59 0,59 0,52 0,47 0,49 0,36
1,05 0,85 0,74 0,60 0,60 0,45 0,50 0,35

0,82 0,57 0,62 0,44 0,49 0,35 0,40 0,28 4,00
0,98 0,77 0,80 0,56 0,61 0,43 0,49 0,34
1,14 0,77 0,79 0,55 0,60 0,42 0,48 0,33

1,08 1,08 1,28 1,28 1,14 0,77 0,79 0,55 0,60 0,42 0,48 0,33
1,62 1,62 1,67 1,30 1,15 0,88 0,80 0,55 0,61 0,42

1,27 1,27 0,91 0,80 0,67 0,56
0,53 0,53

0,47 0,47
0,42 0,42

0,42 0,36
0,41 0,36

0,46 0,46 0,44 0,36 0,40 0,28
0,86 0,86 0,64 0,61 0,54 0,45 0,48 0,35 0,40 0,28
1,18 0,81 0,80 0,58 0,62 0,44 0,49 0,34 0,40 0,27 0,36 0,25 4,20
1,14 0,77 0,80 0,55 0,61 0,42 0,48 0,33 0,39 0,27

0,64 0,64 1,13 0,76 0,79 0,54 0,60 0,41 0,48 0,33 0,39 0,27
0,86 0,86 1,08 1,08 1,13 0,76 0,78 0,54 0,59 0,41 0,47 0,33
1,28 1,28 1,62 1,27 1,14 0,76 0,79 0,54 0,59 0,41 0,48 0,33
1,81 1,81 1,56 1,29 1,06 0,78 0,78 0,55 0,56 0,42

0,99 0,99 0,70 0,70 0,45 0,45


