
Stor styrke 
			    - hele vejen rundt

Forhandler:

Industrielt design i særklasse, initiativ, innovation og 
indlevelse i den enkelte kundes behov. Og så naturligvis 
en solid råstyrke. Det er nogle af de kendetegn, der gør 
DanTruck A/S til en af Europas førende producenter af 
mellemtunge gaffeltruck.

Som kunde får du en partner, der sætter styrke, sikker-
hed, komfort og miljøbevidsthed i højsædet. Et målret-
tet udviklingsarbejde betyder, at vi kan tilbyde truck, der 
er kendetegnet ved stor styrke hele vejen rundt. Sam-
men kan vi smidigt og ubesværet løfte arbejdsbyrden og 
dække behovet for et effektivt arbejdsredskab, der er 
både miljøvenligt og driftsøkonomisk.

DanTruck A/S sætter en ære i at forbedre kvaliteten og 
være på forkant med den teknologiske udvikling. Vi skuer 
fremad, samtidig med at vi støtter os til vores brede 
og mangeårige erfaring med at bygge kundespecifikke 
gaffeltruck med utallige anvendelsesmuligheder. 

DanTruck A/S har et internationalt salgs- og service
netværk. Det kan du læse mere om på vores hjemme-
side www.dantruck.com, hvor du også kan finde vores 
nærmeste forhandlere.

DanTruck A/S . Lundagervej 45A . DK-8722 Hedensted . Tlf. +45 76 900 900 . fax +45 76 901 999 . info@dantruck.com . www.dantruck.com

D
T 

D
O

C
0
1
6

DanTruck 9000 Power+
Diesel . 4-cylindret . 6-9 tons

www.dantruck.com

Tekniske specifikationer



  Fabrikat			   DanTruck Power+	 DanTruck Power+	 DanTruck Power+	 DanTruck Power+	 DanTruck Power+	

  Model			   9466	 9476	 9486	 9496	 9489	

  Drivkraft			   Diesel	 Diesel	 Diesel	 Diesel	 Diesel	

  Betjening			   Siddende fører	 Siddende fører	 Siddende fører	 Siddende fører	 Siddende fører	

  Lastekapacitet	  Q	 t	 6	 7	 8	 9	 8	

  Tyngdepunktsafstand	  c	 mm	 600	 600	 600	 600	 900	

  Lasteafstand	  x	 mm	 670	 680	 690	 695	 700	

  Akselafstand	  y	 mm	 2295	 2295	 2395	 2545	 2545	

  Egenvægt		  kg	 10500	 10800	 11700	 12500	 14400	

  Akseltryk med last foran/bag		  kg	 14900/1600	 16000/1800	 17700/2000	 19000/2500	 20400/2000	

  Akseltryk uden last foran/bag		  kg	 5500/5000	 5500/5300	 6000/5700	 6000/6500	 7400/7000	

  Dæk, foran/bag (SE=Superelastisk, L=Luft)			   SE-L	 SE-L	 SE-L	 SE-L	 SE-L	

  Størrelse, foran			   355/65-15	 355/65-15	 8,25-15	 8,25-15	 300-15	

  Størrelse, bag			   8,25-15	 8,25-15	 8,25-15	 300-15	 300-15	

  Antal, foran/bag (x=trækhjul)			   2/2	 2/2	 4/2	 4/2	 4/2	

  Sporvidde, midt dæk, foran	  b10	 mm	 1590	 1590	 1520	 1520	 1580	

  Sporvidde, midt dæk, bag	  b11	 mm	 1535	 1535	 1535	 1495	 1495	

  Tilt af mast fremover/bagover		  grad	 6/9	 6/9	 6/9	 6/9	 6/9	

  Mastens højde, helt sammenslået	  h1	 mm	 2710	 2710	 3010	 3160	 3160	

  Friløft	  h2	 mm	  - 	  - 	  - 	  - 	  - 	

  Standard løftehøjde	  h3	 mm	 3600	 3600	 3600	 3600	 3600	

  Mastens højde, udskudt	  h4	 mm	 4510	 4510	 4810	 4960	 4960	

  Højde, beskyttelsestag/kabine	  h6	 mm	 2705	 2705	 2705	 2705	 2705	

  Sædehøjde	  h7	 mm	 1600	 1600	 1600	 1600	 1600	

  Højde på anhængerkobling	  h10	 mm	 500	 500	 500	 500	 500	

  Længde, inkl. gafler	  l1	 mm	 4760	 4770	 4880	 5035	 5640	

  Længde, inkl. gaffelryg	  l2	 mm	 3560	 3570	 3680	 3835	 3840	

  Totalbredde	  b1/b2	 mm	 1820	 1820	 2002	 2002	 2150	

  Gafler	 s/e/l	 mm	 50x150x1200	 60x150x1200	 60x150x1200	 65x150x1200	 70x180x1800	

  Gaffelvogn DIN 15173, klasse, type A,B			   4A	 4A	 4A	 4A	 4A	

  Bredde på gaffelvogn	  b3	 mm	 1800	 1800	 2000	 2000	 2100	

  Frihøjde under mast	  m1	 mm	 250	 250	 250	 250	 250	

  Frihøjde midt mellem akslerne	  m2	 mm	 250	 250	 250	 250	 250	

  Arbejdsgangbredde, palle 1000 x 1200 mm tværs	  Ast	 mm	 5120	 5130	 5240	 5545	 -	

  Arbejdsgangbredde, palle 800 x 1200 mm langs	  Ast	 mm	 5320	 5330	 5440	 5745	 -	

  Venderadius	  Wa	 mm	 3250	 3250	 3350	 3650	 3650	

  Min. drejeafstand	  b13	 mm	 1270	 1270	 1320	 1390	 1390	

  Kørehastighed med/uden last		  km/h	 22,4/22,6	 22,4/22,6	 22,4/22,6	 22,4/22,6	 22,4/22,6	

  Løftehastighed med/uden last		  m/s	 0,39/0,60	 0,39/0,60	 0,39/0,60	 0,39/0,60	 0,39/0,60	

  Sænkehastighed med/uden last		  m/s	 0,50/0,36	 0,50/0,36	 0,50/0,36	 0,50/0,36	 0,50/0,36	

  Trækkraft med/uden last		  N	 49570/49570	 49570/49570	 49570/49570	 49570/49570	 49570/49570	

  Stigeevne med/uden last		  %	 30,3/  -	 28,7/  -	 27,1/  -	 24,6/  -	 21,5/  -	

  Accelerationstid		  s	 6/5	 6/5	 6/5	 7/6	 7/6	

  Driftsbremse			   Hydraulisk	 Hydraulisk	 Hydraulisk	 Hydraulisk	 Hydraulisk	

  Fabrikat			   Perkins 	 Perkins 	 Perkins 	 Perkins 	 Perkins	  

  Type			   1104D E44TA	 1104D E44TA	 1104D E44TA	 1104D E44TA	 1104D E44TA	

  Nytteeffekt i henhold til ISO 1585		  kW	 91	 91	 91	 91	 91	

  Omdrejningsmoment 		  Nm	 490 @ 1400 rpm	 490 @ 1400 rpm	 490 @ 1400 rpm	 490 @ 1400 rpm	 490 @ 1400 rpm	

  Omdrejningstal		  1/min	 2200	 2200	 2200	 2200	 2200	

  Cylinderantal/slagvolumen		   	 4/4,4 l	 4/4,4 l	 4/4,4 l	 4/4,4 l	 4/4,4 l	

  Brændstofforbrug i henhold til VDI cyklus		  kg/h	  	  	  	  	  	

  Brænstofindsprøjtningssystem		   	 Common rail	 Common rail	 Common rail	 Common rail	 Common rail	

  Transmission			   Hydrodyn. 2-2	 Hydrodyn. 2-2	 Hydrodyn. 2-2	 Hydrodyn. 2-2	 Hydrodyn. 2-2	

  Fabrikat/type			   DANA TE08	 DANA TE08	 DANA TE08	 DANA TE08	 DANA TE08	

  Pumpetype, A = variabel/C = fast fortrængning			   A/C	 A/C	 A/C	 A/C	 A/C	

  Arbejdstryk for ekstraudstyr		  bar	 160	 160	 160	 160	 160	

  Olieflow for ekstraudstyr		  l/min	 80	 80	 80	 80	 80	

  Lydtryksniveau, førers øre, EN 12053 HR/D	 LpA	 dB	 70/73	 70/73	 70/73	 70/73	 70/73	
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DanTruck 9000 Power+								      
Diesel . 4-cylindret . 6-9 tons												                

 Masteprogram til 6/7 t ved 600 mm lastcenter									       

 Løftehøjde	 mm		  3600	 4000	 4500	 5000	 5500	 6000	 6500				  

 Byggehøjde	 h1		  2750	 2910	 3160	 3410	 3660	 3910	 4160				  

 Friløft	 h4		  0	 0	 0	 0	 0	 0	 0				  

 Løftehøjde	 mm		  3600	 4000	 4500	 5000	 5500	 6000	 6500				  

 Byggehøjde	 h1		  2875	 3075	 3325	 3575	 3825	 4075	 4325				  

 Friløft	 h4		  1800	 2000	 2250	 2500	 2750	 3000	 3300				  

 Løftehøjde	 mm					     5000	 5500	 6000	 6500	 7000	 7500	 8000	

 Byggehøjde	 h1					     2752	 2918	 3085	 3252	 3418	 3585	 3752	

 Friløft	 h4					     1667	 1833	 2000	 2167	 2333	 2500	 2667	

 Masteprogram til 8 t ved 600 mm lastcenter									       

 Løftehøjde	 mm		  3600	 4000	 4500	 5000	 5500	 6000	 6500				  

 Byggehøjde	 h1		  3010	 3210	 3460	 3710	 3960	 4210	 4460				  

 Friløft	 h4		  0	 0	 0	 0	 0	 0	 0				  

 Løftehøjde	 mm		  3600	 4000	 4500	 5000	 5500	 6000	 6500				  

 Byggehøjde	 h1		  3025	 3225	 3475	 3725	 3975	 4225	 4475				  

 Friløft	 h4		  1800	 2000	 2250	 2500	 2750	 3000	 3300				  

 Løftehøjde	 mm				    4500	 5000	 5500	 6000	 6500	 7000	 7500	 8000	

 Byggehøjde	 h1				    2735	 2902	 3068	 3235	 3402	 3568	 3735	 3902	

 Friløft	 h4				    1500	 1667	 1833	 2000	 2167	 2333	 2500	 2667	

													           

 Masteprogram til 8 t ved 900 mm/9 t ved 600 mm lastcenter						    

 Løftehøjde	 mm		  3600	 4000	 4500	 5000	 5500	 6000	 6500				  

 Byggehøjde	 h1		  3160	 3360	 3610	 3860	 4110	 4360	 4610				  

 Friløft	 h4		  0	 0	 0	 0	 0	 0	 0				  

 Løftehøjde	 mm	 3300	 3600	 4000	 4500	 5000	 5500	 6000	 6500			 

 Byggehøjde	 h1	 3025	 3175	 3375	 3625	 3875	 4125	 4375	 4625				  

 Friløft	 h4	 1650	 1800	 2000	 2250	 2500	 2750	 3000	 3300				  

 Løftehøjde	 mm				    4500	 5000	 5500	 6000	 6500	 7000	 7500	 8000	

 Byggehøjde	 h1				    2885	 3052	 3218	 3385	 3552	 3718	 3885	 4052	

 Friløft	 h4				    1500	 1667	 1833	 2000	 2167	 2333	 2500	 2667	

													           

 Masteprogram til 9 t ved 900 mm lastcenter								      

 Løftehøjde	 mm		  3600	 4000	 4500	 5000	 5500	 6000	 6500				  

 Byggehøjde	 h1		  3310	 3510	 3760	 4010	 4260	 4510	 4760				  

 Friløft	 h4		  0	 0	 0	 0	 0	 0	 0				  

 Løftehøjde	 mm	 3300	 3600	 4000	 4500	 5000	 5500	 6000	 6500				  

 Byggehøjde	 h1	 3175	 3325	 3525	 3775	 4025	 4275	 4525	 4775			 

 Friløft	 h4	 1650	 1800	 2000	 2250	 2500	 2750	 3000	 3300				  

 Løftehøjde	 mm			   4000	 4500	 5000	 5500	 6000	 6500	 7000	 7500	 8000	

 Byggehøjde	 h1			   2868	 3035	 3202	 3368	 3535	 3702	 3868	 4035	 4202	

 Friløft	 h4			   1333	 1500	 1667	 1833	 2000	 2167	 2333	 2500	 2667	

VDI 2198


