
More care. Built in.

MINIEXCAVADORAS VOLVO

EC15c, EC17c, EC18c, EC20C
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TRABAJA CON COMODIDAD.

La gama de miniexcavadoras Volvo EC15C, EC17C, 
EC18C y EC20C están preparadas para ayudarle a 
llevar a cabo todas las tareas. Están diseñadas para 
ofrecer comodidad, tanto diariamente en la cabina 
como para utilizarse sin problemas en una amplia gama 
de aplicaciones. Súbase, tome los mandos e inicie el 
trabajo. Le espera otro día productivo.

Espacio para moverse
Las largas jornadas laborales son más 
cómodas en la amplia y espaciosa cabina.
• �Plataforma de cabina en una pieza que 

es fácil de limpiar y mantener.
• �Gracias al multifuncional mando derecho, 

que controla el caudal del implemento 
y el desplazamiento lateral de la pluma, 
se ha eliminado el pedal de control 
para proporcionar más espacio para las 
piernas.

• �La mayor comodidad del operador lleva a 
un aumento de la productividad.

Todo bajo control
El nuevo panel de instrumentos le 
proporciona una visión completa de los 
indicadores y los avisos de la máquina.   
• �Fácil de ver, situado a la derecha del 

operador.  
• �El indicador digital de horas de 

funcionamiento y el indicador de nivel de 
combustible están situados en la parte 
superior del panel de instrumentos.

• �Vigila los costes de mantenimiento, 
avisos de las  revisiones y mucho más: 
avisos centralizados, temperatura del 
motor, presión de aceite del motor, carga 
de la batería, desplazamiento lateral, 
precalentamiento, filtro de aire y cinturón 
de seguridad.

• �Información clara y precisa para más 
confort y seguridad.

Horas de funcionamiento

El indicador digital de horas del panel de 
instrumentos muestra el total de horas de 
funcionamiento del motor.  
• �Lectura de las horas sin arrancar la 

máquina para realizar controles rápidos y 
sencillos, incluso fuera de la cabina.

Una amplia gama de...
La gama de miniexcavadoras Volvo son 
las más adecuadas para su trabajo. Elija 
entre las Volvo EC15C, EC17C, EC18C 
y EC20C para realizar una gran variedad 
de tareas, desde cavar hoyos y zanjas, 
hasta para trabajos de drenaje, carga y 
preparación de obras.

	 •	� El nuevo portaimplementos Volvo facilita el 
cambio de implemento.

	 •	 Cómodo parabrisas que puede abrirse por 		
		  completo.

	 •	� Grandes pedales hidráulicos de desplazamiento 
para ofrecer comodidad y control.

	 •	� Visibilidad en todas las direcciones para ofrecer 
seguridad en la obra.
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	 •	� Cómodos mandos de control de giro y 
desplazamiento lateral.

	 •	� Mandos suaves y precisos.

	 •	� Cómoda y amplia cabina Volvo..

	 •	� Hoja dozer colocada para obtener un 
alcance máximo.
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MÁS FIABILIDAD INTEGRADA.

Un producto de calidad dura más y por eso las Volvo 
EC15C, EC17C, EC18C y EC20C están fabricadas con 
más esmero, más calidad y una fiabilidad que puede 
verse y sentirse. Son robustas y estables para utilizarse 
en cualquier tarea, año tras año.

	 •

Robusto y duradero

El robusto equipo de excavación está 
diseñado para ofrecer casi la misma vida 
útil que el de las máquinas grandes.  
• �El extremo de la pluma es de acero 

forjado y la base del balancín de hierro 
forjado para proporcionar una durabilidad 
máxima a la conexión entre la pluma y el 
balancín.   

• �Mayor fiabilidad y reducción de los costes 
de operación y mantenimiento.

Las mangueras hidráulicas están 
completamente protegidas en la pluma.
• �Protección contra daños de 

componentes importantes: mangueras 
del cilindro de la pluma, mangueras del 
cilindro del cazo y circuito hidráulico del 
implemento. 

Velocidad de desplazamiento

En el modo de alta velocidad, la velocidad 
de desplazamiento pasa automáticamente 
de alta a baja según la carga.
• �Se adapta a la fuerza de tracción óptima 

al trabajar en pendientes, nivelaciones 
o efectuando labores de relleno con la 
hoja..

El rendimiento a alta velocidad se ha 
mejorado con respecto a los modelos 
anteriores.
• �Ofrece mayor productividad durante 

aplicaciones de transporte y nivelación.

El cazo de alto rendimiento

El cazo proporciona considerables fuerzas 
de arranque y excavación para máquinas 
de esta categoría.
• �La excavación es más rápida y sencilla, lo 

que mejora los tiempos de los ciclos y la 
productividad..

El cazo cuenta con un amplio ángulo de 
giro de 195°, por lo que ofrece buenas 
prestaciones a cualquier profundidad 
en excavaciones donde el cazo trabaja 
pararelo a la pared.  
• Ayuda a retener el material en 
movimientos de carga y descarga, lo que 
reduce el peligro de caída de material.

Mejore su productividad

Todas las máquinas están equipadas de 
serie con un freno de giro hidrostático.  
• Mayor precisión y seguridad durante 
aplicaciones de giro.  

Los modelos EC15C y EC17C están 
equipados con un sistema hidráulico 
monobomba.  
• �La bomba de engranajes genera un 

caudal constante a diferentes niveles de 
presión para ofrecer un funcionamiento 
seguro y fiable.

Los modelos EC18C y EC20C están 
equipados con una bomba hidráulica de 
caudal variable.  
• �El caudal de la bomba se adapta 

automáticamente a la necesidad de 
la aplicación, con lo que se ahorra 
combustible y gastos de operación.

	 •	 Versátil carro inferior de anchura variable.

	 •	 Fiable motor diésel Tier 4 de Volvo.

	 •	 Cilindro de la pluma bien colocado y protegido.
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	 •	� Precisos movimientos en 
desplazamientos y manejo del 
implemento.

	 •	� Resistente contrapeso que protege la 
parte trasera.
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Una de las claves de la productividad es la disponibilidad. 
Trabaje con mayor rapidez todos los días y durante más 
tiempo con una máquina fácil de mantener que está 
diseñada para facilitar su propiedad y uso. Y en lo que 
se refiere a agilizar el trabajo, los modelos Volvo EC15C, 
EC17C, EC18C y EC20C son las primeras en seguridad 
de funcionamiento.

Puesto de trabajo seguro

El cinturón de seguridad retráctil está 
disponible en dos tamaños: 2" (50,8 mm) 
o 3" (76,2 mm).  
• �Ofrece un ajuste perfecto para adaptarse 

con seguridad y comodidad a los 
operadores y se recoge cuando no se 
utiliza.

Siempre bajo control

Para evitar el peligro de un accidente 
cuando el operador sale de la cabina, los 
mandos de la máquina se bloquean al 
elevarse la barra de seguridad.   
• �Tanto las palancas de desplazamiento 

como el desplazamiento lateral y equipo 
de excavación, se bloquean para reducir 
el peligro y aumentar la seguridad.

Mantenimiento hidráulico más sencillo

Acceso excelente a todos los principales 
componentes hidráulicos.  
• �No tiene más que quitar 6 tornillos en el 

piso de la cabina para acceder de forma 
fácil y directa.

• �Rápido mantenimiento hidráulico: válvula 
de control principal, articulación de giro, 
motor de giro, diversas mangueras, 
palancas de desplazamiento

Servicio de garantía Volvo

Para poder vigilar la flota en prácticamente 
cualquier obra del mundo, el sistema 
CareTrack de Volvo le permite seguir 
de cerca las máquinas mediante una 
monitorización en tiempo real desde el 
momento en que salen de la fábrica
• �Control a distancia, de la ubicación, el 

uso. 

	 •	� Siéntase protegido en la estructura TOPS/
ROPS/OPG1.

	 •	 Los controles se bloquean al elevarse la barra de 	
		  seguridad

	 •	� Válvula de control principal de fácil acceso.

LE ATENDEMOS A USTED Y SUS ACTIVIDADES.
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	 •	� Asistencia de repuestos y taller de 
confianza.

	 •	 Rápido acceso para trabajos diarios de 	
		  mantenimiento bajo del capó.

	 •	� Interruptor de desconexión de la 
batería de fácil acceso.
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PRODUCTIVIDAD A LA VISTA.

• �Hoja dozer colocada para alcance máximo.

• �Desplazamiento automático de dos velocidades 
según la carga.

• �Cilindro de la pluma bien 
colocado y protegido.

• �Cómodo parabrisas que puede 
abrirse por completo.

• �Robusto equipo de 
excavación diseñado para 
una larga vida útil..

• �Mandos suaves y precisos.

• �Cómodos mandos de control de giro y desplazamiento 
lateral del equipo de excavación

• �Velocidad de desplazamiento más 
eficaz.



9

• �Rápido acceso para trabajos diarios de 
mantenimiento debajo del capó

• �Trabaje en una estructura de seguridad 
protegida TOPS/ROPS/OPG1.

• � Resistente contrapeso que protege la parte 
trasera.

• �Experimente la cómoda y amplia cabina Volvo.

• �Fiable motor diésel Tier 4 de Volvo.

• �Movimientos precisos de desplazamiento y 
manejo del implemento
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Especificaciones EC15C, EC17C, EC18C

Motor

Motor diésel refrigerado por agua de 3 cilindros, inyección 
directa y bajas emisiones que cumple la normativa 
medioambiental Tier IV y está equipado con parada automática 
del motor (presión de aceite del motor o temperatura del motor).

Modelo		  D1.1DCAE4
Potencia bruta, valor nominal (ISO 3046/1) 12,3 kW (16,8 hp) at 2000 rpm
Potencia desarrollada (ISO 3046/1) 	 11,9 kW (16,2  hp) at 2000 rpm
Cilindrada total 		  1116 cc
Par máximo según  	  
ISO 3046/1		  65,2 Nm (+/-5%) at 1 500 rpm (+/-100)
Calibre x carrera		  76 mm x 82 mm

Sistema eléctrico
Capacidad de las baterías			   12 V - 52 Ah
Capacidad nominal del alternador			   12 V - 40 A
Potencia del motor de arranque			   12 V - 1.1 kW

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico de centro cerrado y sensible a la carga que 
ofrece independencia total de todos los movimientos.

Control	 Mandos hidráulicos servoasistidos

Bomba hidráulica para todo el equipo y los circuitos de transporte
Caudal máximo 
EC15C, EC17C - Bomba de caudal fijo	 31 l/min
EC18C - Bomba de caudal variable		 44 l/min
Presión máxima de trabajo			   17 MPa (170 bar)

Circuito hidráulico de doble efecto y fácil control para los 
accesorios: Electroproporcional.
Caudal máximo ajustable 
EC15C, EC17C		  31 l/min
EC18C		  44 l/min
Presión máxima de trabajo			   17 MPa (170 bar) 

Amortiguadores de final de recorrido:
En el ariete de la pluma 	 al final de la prolongación de la varilla

Rendimiento del cazo
Fuerza de arranque			   1510 daN
Fuerza de excavación (balancín corto)		  900 daN

Sistema de giro
La corona gira por la acción de un motor de giro de pistones axiales:

Velocidad de giro   	 9,5 rpm
Freno de la corona de giro   	 freno automático de discos 	
	 múltiples
Absorción de choques hidráulicos  	 válvula de seguridad

Carro inferior
Rodillos superiores e inferiores por lado	 3 / 0
Anchura de la cadena  	 230 mm
Tensado de la cadena	 mediante pistón de grasa

Hoja (anchura x altura) 
EC15C	 980 mm x 238 mm
EC17C	 980 mm x 241 mm
EC18C	 994 / 1336 mm x 248 mm

Grupo motriz

Velocidad máxima (corta/alta) 
EC15C	 1.9 km/h
EC17C	 1.9 km/h / 3.7 km/h
EC18C	 2.5 km/h / 4.6 km/h
Fuerza máxima de tracción  	 1160 daN

El control de desplazamiento se bloquea automáticamente cuando el 
operador levanta la consola izquierda.

Capacidades de llenado
Depósito de combustible 	 20 l
Depósito hidráulico 	 14.6 l

Sistema hidráulico, total 
EC15C, EC17C	 21 l
EC18C	 22 l
Aceite de motor, incluido el filtro	 3.5 l
Sistema de refrigeración   	 5.6 l

Peso

Peso y presión sobre el suelo con cadenas de goma de 230 mm 
y del cazo estándar:

En funcionamiento	 EC15C	 EC17C 	 EC18C
Versión canopy 	 1540 kg	 1560 kg	 1670 kg
Versión cabina  	 1630 kg	 1650 kg	 1760 kg
 
Presión sobre el suelo	 EC15C	 EC17C 	 EC18C 
Versión canopy  	 0,31 kg/cm2	 0,31 kg/cm2	 0,34 kg/cm2

Versión cabina 	 0,33 kg/cm2	 0,33 kg/cm2	 0,35 kg/cm2
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Balancín A B C D E F

EC15C 
EC17C

950 mm 3437 2475 2120 1793 3803 3856

1150 mm 3580 2620 2323 1985 3996 4046

EC18C
950 mm 3460 2498 2097 1772 3799 3856

1150 mm 3603 2642 2297 1961 3992 4046

Balancín G H I J K L M N O

EC15C
950 mm 209 190 1082 1462 857 980 3580 1400 210

1150 mm 209 190 1082 1462 857 980 3472 1400 210

EC17C
950 mm 321 294 1082 1462 1166 980 3580 1400 210

1150 mm 321 294 1082 1462 1166 980 3472 1400 210

EC18C
950 mm 326 311 1082 1462 1215 994/1336 3591 1423 159

1150 mm 326 311 1082 1462 1215 994/1336 3487 1423 159

Balancín P Q R S T U V W W1 X

EC15C
950 mm 238 230 458 1452 1147 2296 2371 993 993 1052

1150 mm 238 230 458 1471 1164 2296 2371 993 993 1052

EC17C
950 mm 241 230 458 1452 1147 2296 2371 993 993 1052

1150 mm 241 230 458 1471 1164 2296 2371 993 993 1052

EC18C
950 mm 248 230 481 1452 1147 2318 2394 993 993 1052

1150 mm 248 230 481 1471 1164 2318 2394 993 993 1052

A	 Altura máxima de corte
B	 Altura máxima de descarga
C	� Profundidad máxima de excavación 	(con la hoja 

dozer apoyada en el suelo)
D	� Profundidad máxima de excavación en pared vertical
E	 Alcance máximo de excavación a nivel del suelo
F	 Alcance máximo de excavación
G	 Hoja dozer subida
H	 Hoja dozer bajada

I	 Longitud del tambor
J	 Longitud de la cadena
K	 Hoja dozer, alcance máximo al nivel del suelo
L	 Anchura total
M	 Longitud total
N	 Altura total del capó
O	 Altura libre sobre el suelo mínima
P	 Altura de la hoja dozer
Q	 Anchura de la teja

R	 Altura libre sobre el suelo de la superestructura
S	 Radio de giro de la parte delantera
T	 Radio de giro de la parte delantera con 		
	 desplazamiento lateral máximo
U	 Altura total (canopy)
V	 Altura total (cabina)
W	 Anchura total de la superestructura (canopy)
W1	Anchura total de la superestructura (cabina)
X	 Radio de giro de la parte trasera
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Especificaciones EC20C

Motor

Motor diésel refrigerado por agua de 3 cilindros, inyección 
directa y bajas emisiones que cumple la normativa 
medioambiental Tier IV y está equipado con parada automática 
del motor (presión de aceite del motor o temperatura del motor).

Modelo		  D1.1DCAE4 

Potencia bruta, valor nominal (ISO 3046/1) 	 12,3 kW (16,8 hp) at 2000 rpm

Potencia desarrollada (ISO 3046/1) 	 11,9 kW (16,2 hp) at 2000 rpm

Cilindrada total 		  1116 cc

Par máximo según ISO 3046/1		  65,2 Nm (+/-5%) at 1 500 rpm (+/-100)

Calibre x carrera 		  76 mm x 82 mm

Sistema eléctrico
Capacidad de las baterías		  12 V - 52 Ah

Capacidad nominal del alternador		  12 V - 40 A

Potencia del motor de arranque		  12 V - 1.1 kW

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico de centro cerrado y sensible a la carga que 
ofrece independencia total de todos los movimientos.

Mandos  	 hidráulicos servoasistidos

Bomba hidráulica para todo el equipo y los circuitos de transporte. 
Bomba de caudal variable
Caudal máximo	 44 l/min

Presión máxima de trabajo	 21 MPa (210 bar)

Circuito hidráulico de doble efecto y fácil control para los accesorios:
Electroproporcional
Caudal máximo ajustable 	 44 l/min

Presión máxima de trabajo	 21 MPa (210 bar)

Amortiguadores de final de recorrido:
En el ariete de la pluma,   	 al final de la prolongación de la varilla

Rendimiento del cazo
Fuerza de arranque		  1850 daN

Fuerza de excavación (balancín corto)	 1250 daN

Sistema de giro
La corona gira por la acción de un motor de giro de pistones axiales: 

Velocidad de giro  	 9,5 rpm
Freno de la corona de giro 	 freno automático de discos 
múltiples
Absorción de choques hidráulicos  	 válvula de seguridad

Carro inferior
Rodillos superiores e inferiores por lado 	 4 / 0

Anchura de la cadena 	 250 mm

Tensado de la cadena mediante 	 pistón de grasa
Hoja (anchura x altura)	 994 / 1336 mm x 248 mm

Grupo motriz

Velocidad máxima (corta/alta)	 2.5 km/h / 4.6 km/h
Fuerza máxima de tracción  	 1440 daN

El control de desplazamiento se bloquea automáticamente cuando el 
operador levanta la consola izquierda.

Capacidades de llenado

Depósito de combustible  	 20 l

Depósito hidráulico   	 14.6 l

Sistema hidráulico, total  	 25 l

Aceite de motor, incluido el filtro	 3.5 l

Sistema de refrigeración 	 5.6 l

Peso
Peso y presión sobre el suelo con cadenas de goma de 250 mm 
y cazo estándar:
En funcionamiento  

Versión canopy   	 1850 kg

Versión cabina  	 1940 kg
 
Presión sobre el suelo

Versión canopy   	 0,30 kg/cm2

Versión cabina  	 0,31 kg/cm2
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EC20C 
= 1000/1355 mm

Balancín A B C D E F

1050 mm 3807 2746 2257 1692 3971 4080

1350 mm 3982 2920 2557 1978 4261 4362

Balancín P Q R S T U V W W1 X

1050 mm 248 250 481 1683 1383 2318 2395 993 993 1052

1350 mm 248 250 481 1731 1430 2318 2395 993 993 1052

Balancín G H I J K L M N O

1050 mm 326 311 1240 1620 1215 1000/1355 3746 1423 159

1350 mm 326 311 1240 1620 1215 1000/1355 3605 1423 159

A	 Altura máxima de corte

B	 Altura máxima de descarga
C	 Profundidad máxima de excavación (con la hoja 	
	 dozer apoyada en el suelo)

D	� Profundidad máxima de excavación en pared vertical

E	 Alcance máximo de excavación a nivel del suelo

F	 Alcance máximo de excavación

G	 Hoja dozer subida

H	 Hoja dozer bajada

I	 Longitud del tambor

J	 Longitud de la cadena
K	 Hoja dozer, alcance máximo al nivel del suelo

L	 Anchura total

M	 Longitud total

N	 Altura total del capó

O	 Altura libre sobre el suelo mínima

P	 Altura de la hoja dozer

Q	 Anchura de la teja

R	 Altura libre sobre el suelo de la superestructura

S	 Radio de giro de la parte delantera

T	 Radio de giro de la parte delantera con 		
	 desplazamiento lateral máximo

U	 Altura total (canopy)
V	 Altura total (cabina)

W	 Anchura total de la superestructura (canopy)

W1	Anchura total de la superestructura (cabina)

X	 Radio de giro de la parte trasera
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

Motor
Motor diésel Volvo EPA Tier 4 de montaje 
trasero, bajas emisiones, inyección directa y 
refrigerado por agua
Filtro de aire de tipo seco
Bomba eléctrica de alimentación de combustible
Filtro de combustible + cámara transparente de 
sedimentos
Tapones de vaciado debajo de los depósitos de 
aceite hidráulico y combustible

Sistema eléctrico
Conectores eléctricos resistentes al agua (IP67)
Dos luces de trabajo en la versión de cabina
Una luz de trabajo en la versión canopy
Interruptor de desconexión de las baterías

Sistema hidráulico
Sistema sensible a la carga
Mandos hidráulicos servoasistidos ISO
El circuito del accesorio y el desplazamiento 
lateral de la pluma se controlan 
electroproporcionalmente desde el mando 
derecho
Desplazamiento automático de dos velocidades 
(EC17C/EC18C/EC20C)
Control del movimiento hacia adelante y hacia 
atrás con dos palancas conectadas a los 
pedales hidráulicos de transporte
Circuito hidráulico de doble efecto para los 
accesorios
Mando progresivo del circuito del accesorio y el 
desplazamiento lateral
Bomba hidráulica de caudal variable (EC18C/
EC20C)
Bomba hidráulica de caudal fijo (EC15C/
EC17C)
Freno automático de giro de discos múltiples
Mangueras hidráulicas protegidas en la pluma
Amortiguación en el cilindro de la pluma
Conectores hidráulicos ORFS

Asiento
Asiento suspendido de tela o vinilo de gran 
resistencia con cinturón de seguridad retráctil

Cabina
Plataforma de cabina suspendida y aislada
Ajuste de la calefacción y la ventilación de la 
cabina
Apertura total del parabrisas asistida con 
cilindro de gas
Ventanilla corrediza en el lado derecho
Preparación para radio (sitio para una radio 
con dos altavoces, cableado eléctrico y de la 
antena preinstalado)
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas (delante)
Suelo amplio y espacioso
Ventanas planas

Canopy
Plataforma suspendida y aislada
Suelo amplio y espacioso
4 pilares con barandilla de seguridad
Canopy fácilmente desmontable

Instrumentos e indicadores
Luz de advertencia central
Testigo de desplazamiento lateral, testigos de 
temperatura del motor, precalentamiento, filtro 
de aire, aceite del motor, asiento de seguridad 
y carga de la batería
Indicador de nivel de combustible
Contador digital de horas de funcionamiento

Equipo de excavación
Pluma monbloque larga de 1750 mm (EC15C/
EC17C/EC18C)
Pluma monobloque larga de 1900 mm (EC20C)
Balancín de 950 mm (EC15C/EC17C/EC18C)
Balancín de 1050 mm (EC20C)
Hoja dozer con 2 prolongaciones adicionales 
(EC18C/EC20C)
Cilindro de hoja protegido

Seguridad
Cabina y toldo de las máquinas:
- TOPS (Estructura de protección en caso de 
vuelco longitudinal)
- ROPS (Estructura de protección en caso de 
vuelco lateral)
- OPG 1 (Cubierta de protección contra objetos)
Visibilidad en todas las direcciones
Dispositivo para bloquear los mandos de 
excavación y las palancas de desplazamiento 
cuando se levanta la consola izquierda para 
acceder a la cabina.
Dispositivo de seguridad para el arranque del 
motor: la consola izquierda debe estar levantada 
para accionar el motor de arranque
Cinturones de seguridad retráctil o no retráctil

Homologación oficial
La máquina cumple con la directiva europea 
2006/42/EC
Las emisiones de ruido en el ambiente cumplen 
con la directiva 2000/14/EC
El dispositivo de manipulación de objetos 
cumple con las normas EN 474-5
La estructura ROPS cumple con la norma ISO 
3471-1
La estructura TOPS cumple con las normas ISO 
12117 y EN 13531
La estructura OPG 1 cumple con las normas 
ISO 10262
La compatibilidad electromagnética (EMC) 
cumple con la directiva europea 2004/108/EC 
y sus enmiendas

Especificaciones

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

E q u i p o s  d e  m a n i p u l a c i ó n  y 
excavación
Balancín: 1150 mm (EC15C/EC17C/EC18C), 
1350 mm (EC20C)
El balancín largo sólo se recomienda para 
aplicaciones especiales de largo alcance y 
materiales de baja densidad.
Válvula de seguridad controlada por el circuito 
servoasistido de los cilindros de la pluma y el 
balancín.
Tubería de accesorio en la pluma de doble efecto
Tubería de accesorio en el brazo de doble efecto
Kit de 2 acoplamientos hidráulicos "push pull"
Kit de 2 acoplamientos hidráulicos "Flat Face"

Circuitos hidráulicos para implementos
Kit de vaciado para retorno al depósito 
hidráulico

Alumbrado
Alumbrado de trabajo adicional en la pluma
Alumbrado de trabajo adicional trasero y 
rotativo de advertencia
Rotativo de advertencia adicional

Protección medioambiental
Aceite hidráulico biodegradable para clima 
normal VG46
Aceite hidráulico biodegradable para clima frío 
VG32

Confort
Lujoso asiento suspendido de tela o vinilo con 
respaldo alto y 4 ajustes
Cinturón de seguridad retráctil de 2 o 3 
pulgadas con indicador visual en el panel de 
instrumentos
Radio y reproductor de CD (versión de cabina)
Sistema antirrobo

Seguridad
Retrovisor lateral izquierdo
Sistema de GPS/GSM CareTrack
Selector de modo de control y alarma de 
transporte

Servicio y mantenimiento
Kit de herramientas
Filtro de aire de dos etapas

Varios
Opciones de colores especiales 
(especificaciones RAL)

GAMA DE IMPLEMENTOS

Martillo hidráulico de bajo ruido HB100LN y 
útiles especiales

Portaimplementos mecánico Volvo de enganche 
directo (VAB)
Portaimplementos mecánico (QC PELJOB)
Portaimplementos mecánico (Lehnhoff)

Gama completa de cazo originales Volvo para 
excavación de zanjas y cunetas
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No todos los productos están disponibles en todos los mercados. Siguiendo nuestros criterios de mejora continua, nos reservamos 
el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. Las ilustraciones no muestran necesariamente la versión de 
serie de la máquina.

La Maquinaria de Construcción Volvo es distinta. Es distinta la 
forma en que se diseña, se construye y se presta asistencia. 
Esa diferencia procede de una tradición en ingeniería de más 
de 170 años. Una tradición de pensar primero en las 
personas que utilizan las máquinas. De cómo mejorar su 
seguridad, su comodidad y su productividad. De pensar en el 
entorno que todos compartimos. El resultado de ese 
pensamiento es una creciente gama de máquinas y una red 
de asistencia mundial consagrada a ayudarle a conseguir 
más. Hay gente en todo el mundo que se siente orgullosa de 
utilizar Volvo. Y nosotros nos sentimos orgullosos de lo que 
distingue a Volvo  - More care. Built in.


