
EX100EX100

Motorleistung

Einsatzgewicht (max) 

Schaufelinhalt

59 kW / 80 PS

13570 kg

0,24 - 0,54 m3
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TECHNISCHE DATEN

SCHADSTOFFARMER MOTOR

Nennleistung (DIN 6271) ................................59 kW / 80 PS
Nennleistung (SAE J1349) ............................................76 PS
Nennleistung (80/1269/EWG) ......................................76 PS
Nenndrehzahl ......................................................2100 min-1
Hersteller und Typ ........................................ISUZU A-4BG1
Bauart ..................Viertakt-Diesel mit Direkteinspritzung und

..................................................................Selbstansaugung
Zylinderzahl ..........................................................................4
Hubraum..................................................................4329 cm3

Bohrung x Hub ................................................105 x 125 mm
Elektronische Drehzahlregelung.
Automatische Drehzahlrückstellung für Absenkung auf
Mindestdrehzahl in Neutralstellung der Steuerhebel.

Automatische Kaltstarteinrichtung (serienmäßig) für
Temperaturen bis -20 °C.

ELEKTRISCHE ANLAGE

Spannung........................................................................12 V
Wartungsfreie Batterien........................................................2

Gesamtkapazität ........................................................65 Ah

HYDRAULIKSYSTEM

Fortschrittliches Hydrauliksystem (A.H.S.) für perfekte
Steuerung und absolute Gleichzeitigkeit der
Bewegungen.

Vier Leistungsstufen HP-P-HE-E zur Wahl der Motor-
/Hydraulikleistung entsprechend der anstehenden
Aufgabe.

Prioritätswahlschalter (WMS) zur Wahl der je nach
Arbeitsanforderungen optimalen Kombination aus
Pumpenförderleistung und Priorität der Bewegungsabläufe
der Arbeitsausrüstung: allgemeine Baggerarbeiten,
Einebnen und Böschungsarbeiten, Last- und Kranarbeiten,
Zusatzausrüstung.

Schockausgleichssystem SLS (ShockLess-System):
dämpft alle Stoßeinwirkungen verursacht durch die
Arbeits- und Fahrbewegungen der Maschine.

Kaltklima-Anpassung (CCS): stellt die rasche
Verfügbarkeit aller Maschinenfunktionen bei niedrigen
Temperaturen sicher.

Computergesteuerte Pumpenförderleistung in
Abhängigkeit von Hebelweg und Druckanforderungen.

Zwei unabhängig voneinander, summenleistungsgeregelte
Axialkolbenpumpen mit automatischer Rückstellung auf
Minimalfördermenge (bei Neutralstellung der
Bedienungshebel).

Max. Fördermenge ..............................................2 x 95 l/min
Zahnradpumpe als Vorsteuerpumpe
Max. Fördermenge ................................................35,3 l/min
Max. Arbeitsdruck:
Ausrüstung ................................................................350 bar
Schwenkantrieb ........................................................320 bar
Fahrwerk ....................................................................350 bar
Vorsteuerung................................................................38 bar
Hydraulikzylinder:

Zahl Bohrung Durchmesser
der Kolbenstgange

Ausleger..................2 ............95 mm ....65 mm
Löffelstiel ................1 ............105 mm ..75 mm
Löffel ......................1 ............95 mm ....65 mm 
Hochwertige Hydraulikölfilter. Ein Saugfilter ist in der
Saugleitung und 10-µm-Hauptstromfilter sind im
Rücklaufsystem und im Schwenk-/Fahrmotorleckölsystem
eingebaut.

FAHRANTRIEB

Bauart....................................hydrostatisch, zwei Fahrstufen
Fahrmotoren........................................2 Axialkolbenmotoren
Bremsen ..............automatische Lamellenbremsen im Ölbad
Endantrieb ..................................................Planetengetriebe
Steigfähigkeit (kontinuierlich) ................................70 % (35°)
Fahrgeschwindigkeit EX100: km/h

langsam ....................................................................0 - 3,5
schnell........................................................................0 - 5,5

Max. Zugkraft ........................................................8900 daN
Fahrgeschwindigkeit EX100M: km/h

langsam ....................................................................0 - 2,7
schnell........................................................................0 - 4,4

Max. Zugkraft ......................................................12100 daN
Rückschaltautomatik: in der Stellung „schnell” schaltet

die Automatik die Fahrmotoren zurück in die Stufe mit
erhöhter Zugkraft

SCHWENKWERK

Schwenkmotor ........................................1 Axialkolbenmotor
Schwenkparkbremse ..........automatische Lamellenbremsen 

..............................................................................im Ölbad
Endantrieb ..................................................Planetengetriebe
Drehkranz, innenverzahnt ....................................im Fettbad
Schwenkgeschwindigkeit ......................................13,5 min-1

BEDIENUNGSELEMENTE

Zwei Kreuzschalthebel zur Steuerung der Arbeitsausrüstung
und des Schwenkwerks.

Zwei Pedale mit herausnehmbaren Lenkhebeln zur
Steuerung der Fahrbewegungen, einschließlich
Gegenläufigkeit der Laufwerksketten.

Sicherheitshebel zur Neutralisierung des
Vorsteuerkreislaufs.

Kaltklima-Anpassung (CCS) für rasche Verfügbarkeit aller
Maschinenfunktionen bei niedrigen Temperaturen.

UNTERWAGEN

X-förmiger Mittelrahmen.
Verstärkte Laufwerksketten, Dauerschmierung für
Laufrollen, Stützrollen und Leiträder.

EX100
Stützrollen (je Seite)..............................................................1
Laufrollenrollen (je Seite) ......................................................6
Bodenplatten (Anzahl je Seite) ..........................................41
Spurweite mm ................................................................1990
Tragende Kettenlänge mm ............................................2620
Bodenplattenbreite mm................500 - 600 - 700, Dreisteg-

........................................................................Bodenplatten
....................................................500, Gummibodenplatten
......................................................700, Sinusbodenplatten
......................................................510, Flachbodenplatten

EX100M
Stützrollen (je Seite)..............................................................2
Laufrollen (je Seite) ..............................................................6
Bodenplatten (Anzahl je Seite) ..........................................42
Spurweite mm ................................................................2040
Tragende Kettenlänge mm ............................................2900
Bodenplattenbreite mm ............700, Dreisteg-Bodenplatten

........................................960, hohe Dreisteg-Bodenplatten
..............................................760, 900, Sinusbodenplatten

FÜLLMENGEN

Motor ..............................................................................Liter
Motoröl..........................................................................14,7
Kühlmittel ......................................................................18,4

Kraftstoff ..........................................................................250
Hydrauliksystem ..............................................................134
Schwenkwerk ....................................................................3,2
Fahr-Endantrieb (je Seite)..................................................3,0
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ASTANDARDAUSRÜSTUNG

TIEFLÖFFEL

Löffelinhalt nach SAE Breite Anzahl Zähne Gewicht mit Zähnen
m3 mm kg
0,24 500 3 285
0,31 600 3 300
0,42 750 4 330
0,46 850 4 345
0,54 950 5 360

MOTOR
Lichtmaschine 40 A
Trockenluftfilter
Wasserkühler und Ölkühler mit Staubnetz
Automatische Drehzahlrückstellung
HYDRAULIKSYSTEM
A.H.S. (Fortschrittliches Hydrauliksystem)
Schnellaufwärmung für den Vorsteuerkreis
Antischockventil im Vorsteuerkreis
Haupt-Steuerventil mit „Anti-Drift”-Ventilen
FAHRERKABINE
Geschlossene, schallgedämmte Fahrerkabine.
Getönte Scheiben. Sechs ölgefüllte
Dämpfungselemente. Intervall-
Frontscheibenwischer. Scheibenwaschanlage.
Verstellbarer Fahrersitz mit verstellbaren
Armlehnen. Fußstütze. Sicherheitsgurt. Heizungs-
und Belüftungsanlage. Neutralisierungshebel zur
Abschaltung der Vorsteuerung.
ÜBERWACHUNGSSYSTEM
•Kühlmitteltemperaturanzeige
•Kraftstoffanzeige
Warnleuchten:
•Batterie-Ladekontrolle
•Motoröldruck
•Motorüberhitzung
•Luftfilterverschmutzung
•Vorglühen
Akustischer Alarm:
•Motoröldruck
•Motorüberhitzung

BELEUCHTUNG
2 Arbeitsscheinwerfer
OBERWAGEN
Gegengewicht 1700 kg
UNTERWAGEN
Hydraulische Kettenspannung
Verstärkte Kettenglieder mit abgedichteten Bolzen
Dreisteg-Bodenplatten 600 mm (EX100)
Dreisteg-Bodenplatten 960 mm (EX100M)
FRONTAUSRÜSTUNG
Monoblock-Ausleger
HN-Buchsen
Zentrale Anordung der Schmierstellen
Löffelstiel 2260 mm
Schlauchbruch-Sicherheitsventile
VERSCHIEDENES
Radio
Elektrische Betankungspumpe

SONDERAUSRÜSTUNG

Löffelstiel 2810 mm

Die Standardausrüstung kann je nach Land verschieden sein. Bitte fragen Sie Ihren FIAT KOBELCO-Vertragshändler.
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EX100 ABMESSUNGEN (mm) - EINSATZGEWICHT

Bodenplattenart 
O - Breite der Bodenplatten
P - Max. Breite
Einsatzgewicht **
Bodendruck 
(**) Maschine mit Ausleger 4270 mm, Löffelstiel 2260 mm, Planierschild, Löffel 850 mm, Gegengewicht 1700 kg,
Fahrer 80 kg und vollem Kraftstofftank.

GRABKURVEN
Monoblock-Ausleger 4270 mm

Löffelstiel mm 1960 2260 2810

A mm 7430 7700 8180
A’ mm 7290 7570 8050
B mm 4780 5080 5630
B’ mm 4520 4850 5430
C mm 7930 8110 8360
D mm 5530 5700 5960
Emm 2300 2330 2590
F mm 4320 4620 5120
Grabkräfte (SAE):

Losbrechkraft kN 78 78 78
Reiflkraft kN 58 53 47

D1 = hintere Oberwagenlänge
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ABMESSUNGEN (mm) - EINSATZGEWICHTEX100M (Moorversion)

GRABKURVEN
Monoblock-Ausleger 4270 mm

Löffelstiel mm 1960 2260 2810

A mm 7430 7700 8180
A’ mm 7250 7530 8010
B mm 4580 4880 5430
B’ mm 4320 4640 5220
C mm 8140 8320 8570
D mm 5730 5910 6170
Emm 2300 2330 2590
F mm 4120 4420 4920
Grabkräfte (SAE):

Losbrechkraft kN 78 78 78
Reiflkraft kN 58 53 47

Bodenplattenart 
O - Breite der Bodenplatten
P - Max. Breite
Einsatzgewicht **
Bodendruck 
(**) Maschine mit Ausleger 4270 mm, Löffel stiel 2260 mm, Lˆffel 850 mm, Gegengewicht 1700 kg, Fahrer 80 kg und vollem
Kraftstofftank.

D1 = hintere Oberwagenlänge



Löffelstiel 1960 mm
Höhe
+6,0 m 2,23* 2,23* 1,26* 1,26* 5,42
+5,0 m 2,47* 2,47* 2,07* 2,07* 1,18* 1,18* 6,19
+4,0 m 2,69* 2,69* 2,20 2,62* 1,15* 1,15* 6,69
+3,0 m 4,00* 4,00* 3,12 3,24* 2,13 2,84 1,53 2,06 1,15 1,16* 6,98
+2,0 m 2,94 2,98 2,04 2,75 1,49 2,01 1,09 1,20* 7,10
+1,0 m 2,77 3,79 1,95 2,65 1,44 1,96 1,08 1,28* 7,04
0 2,66 2,68 1,88 2,58 1,40 1,92 1,13 1,40* 6,82
-1,0 m 4,21 6,04* 2,62 2,63 1,85 2,54 1,38 1,90 1,26 1,60* 6,41
-2,0 m 6,27* 6,27* 4,24 6,08 2,62 2,64 1,84 2,54 1,52 1,94* 5,75
-3,0 m 6,61* 6,61* 4,32 5,28* 2,67 2,69 1,90 2,59

EX100 HUBKRÄFTE
(Kg x 1000)

Diese Werte sind gemäß ISO 10567 für Hydraulikbagger mit angebautem Tieflöffel angegeben und betragen 75%
der statischen Kipplast oder 87% der hydraulischen Hubkraft.
(*) Durch Hydraulikventil begrenzte Werte.

Reichweite 
2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m 7,0 m max. Reichweite

Quer Längs Quer Längs Quer Längs Quer Längs Quer Längs Quer Längs Quer Längs

Reichweite

m

A = Reichweite
B = Höhe
C = Hubkraft

Löffelstiel 2260 mm
Höhe
+6,0 m 1,08* 1,08* 5,79
+5,0 m 2,18* 2,18* 1,01* 1,01* 6,51
+4,0 m 2,43* 2,43* 2,23 2,42* 1,57 1,73* 0,99* 0,99* 6,98
+3,0 m 3,22* 3,22* 2,98* 2,98* 2,16 2,69* 1,55 2,08 1,00* 1,00* 7,26
+2,0 m 4,75 5,18* 2,98 3,73* 2,06 2,77 1,50 2,03 1,02 1,03* 7,37
+1,0 m 2,80 3,83 1,97 2,66 1,45 1,97 1,01 1,10* 7,32
0 4,21 4,85* 2,62 3,69 1,89 2,58 1,40 1,92 1,05 1,21* 7,11
-1,0 m 4,18 6,01 2,61 3,62 1,84 2,53 1,38 1,90 1,16 1,38* 6,71
-2,0 m 5,60* 5,60* 4,20 6,03 2,60 3,61 1,83 2,52 1,38 1,90 1,37 1,67* 6,10
-3,0 m 7,42* 7,42* 4,26 5,65* 2,63 3,65 1,86 2,55 1,84 2,22* 5,16
-4,0 m 4,25* 4,25* 2,73 3,18*

Löffelstiel 2810 mm
Höhe
+6,0 m 1,67* 1,67* 0,98* 0,98* 6,41
+5,0 m 1,95* 1,95* 1,37* 1,37* 0,93* 0,93* 7,06
+4,0 m 2,06* 2,06* 1,63 1,93* 0,91* 0,91* 7,49
+3,0 m 2,35* 2,35* 2,22 2,35* 1,59 2,13 1,17 1,31* 0,92* 0,92* 7,74
+2,0 m 4,19* 4,19* 3,08 3,24* 2,12 2,77* 1,54 1,07 1,14 1,56 0,91 0,96* 7,85
+1,0 m 4,42 5,69* 2,87 3,91 2,01 2,71 1,47 2,00 1,11 1,53 0,90 1,02* 7,80
0 4,26 6,11 2,71 3,73 1,91 2,60 1,41 1,94 1,08 1,49 0,93 1,12* 7,60
-1,0 m 3,10* 3,10* 4,15 5,99 2,61 3,63 1,84 2,53 1,37 1,89 1,06 1,47 1,01 1,28* 7,24
-2,0 m 5,05* 5,05* 4,14 5,97 2,57 3,59 1,81 2,50 1,35 1,87 1,16 1,52* 6,68
-3,0 m 7,60* 7,60* 4,17 6,01 2,58 3,60 1,81 2,50 1,57 1,79
-4,0 m 6,97* 6,97* 4,27 5,16* 2,64 3,66 1,87 2,57

A

B

C
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Löffelstiel 1960 mm
Höhe
+6,0 m 2,47* 2,47* 1,24* 1,24* 5,61
+5,0 m 2,48* 2,48* 2,36* 2,36* 1,17* 1,17* 6,31
+4,0 m 2,78* 2,78* 2,66 2,66* 1,15* 1,15* 6,76
+3,0 m 4,33* 4,33* 3,38* 3,38* 2,63 2,94* 1,93 2,61* 1,16* 1,16* 7,02
+2,0 m 3,60 4,13* 2,54 3,32* 1,88 2,82 1,21* 1,21* 7,10
+1,0 m 3,44 4,75* 2,45 3,67* 1,84 2,77 1,30* 1,30* 7,01
0 3,55 5,05* 2,38 3,64 1,80 2,74 1,44* 1,44* 6,75
-1,0 m 5,30 6,65* 3,31 5,03* 2,35 3,61 1,79 2,72 1,65* 1,65* 6,30
-2,0 m 6,17* 6,17* 5,35 6,05 3,32 4,69* 2,36 3,61 2,04* 2,04* 5,58
-3,0 m 5,02 5,02* 5,02* 3,38

EX100M HUBKRÄFTE
(Kg x 1000)

Diese Werte sind gemäß ISO 10567 für Hydraulikbagger mit angebautem Tieflöffel angegeben und betragen 75%
der statischen Kipplast oder 87% der hydraulischen Hubkraft.
(*) Durch Hydraulikventil begrenzte Werte.

Reichweite 
2,0 m 3,0 m 4,0 m 5,0 m 6,0 m 7,0 m max. Reichweite

Quer Längs Quer Längs Quer Längs Quer Längs Quer Längs Quer Längs Quer Längs

Reichweite

m

A = Reichweite
B = Höhe
C = Hubkraft

Löffelstiel 2260 mm
Höhe
+6,0 m 1,06* 1,06* 5,96
+5,0 m 2,30* 2,30* 1,01* 1,01* 6,62
+4,0 m 2,51* 2,51* 2,46* 2,46* 1,93* 1,93* 0,99* 0,99* 7,05
+3,0 m 3,81* 3,81* 3,12* 3,12* 2,66 2,77* 1,95 2,56* 1,00* 1,00* 7,29
+2,0 m 3,64 3,89* 2,56 3,17* 1,90 2,78* 1,05* 1,05* 7,37
+1,0 m 3,46 4,58* 2,46 3,56* 1,84 2,78 1,12* 1,12* 7,29

0 5,16* 5,16* 3,35 4,98* 2,39 3,64 1,80 1,92 1,24* 1,24* 7,04
-1,0 m 3,37* 3,37* 5,27 6,82* 3,30 5,05* 2,35 3,60 1,78 2,73 1,43* 1,43* 6,61
-2,0 m 6,28* 6,28* 5,30 6, 32* 3,30 4,82* 2,34 3,59 2,71 1,75* 1,75* 5,93
-3,0 m 7,08* 7,08* 5,38 5,43* 3,34 4,20* 2,38 3,15*

Löffelstiel 2810 mm
Höhe
+6,0 m 1,78* 1,78* 0,96* 0,96* 6,56
+5,0 m 1,95* 1,95* 1,55* 1,55* 0,92* 0,92* 7,16
+4,0 m 2,10* 2,10* 2,00* 2,00* 0,91* 0,91* 7,55
+3,0 m 2,50* 2,50* 2,43* 2,43* 1,99 2,32* 1,43* 1,43* 0,93* 0,93* 7,78
+2,0 m 4,55* 4,55* 3,41* 3,41* 2,61 2,87* 1,93 2,56* 1,47 1,83* 0,97* 0,97* 7,85
+1,0 m 5,45 5,94* 3,53 4,20* 2,50 3,32* 1,86 2,81 1,43 2,06* 1,04* 1,04* 7,77
0 5,32 6,46* 3,38 4,77* 2,40 3,66 1,81 2,75 1,40 2,04* 1,15* 1,15* 7,54
-1,0 m 3,47* 3,47* 5,24 6,96* 3,30 5,02* 2,34 3,60 1,77 2,70 1,32* 1,32* 7,14
-2,0 m 5,50* 5,50* 5,23 6,69* 3,27 4,96* 2,32 3,57 1,76 2,69 1,57 1,59* 6,54
-3,0 m 8,26* 8,26* 5,28 6,04* 3,29 4,57* 2,33 3,54* 2,00 2,10* 5,64
-4,0 m 6,51* 6,51* 4,86* 4,86* 3,36 3,69*

A

B

C
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Die Angaben in diesem Katalog dienen ausschließlich der Information. Der Hersteller behält sich vor, jederzeit aus technischen oder
kommerziellen Gründen die hier beschriebenen Modelle zu verändern. Die Illustrationen in dieser Veröffentlichung zeigen das Produkt in der
Standardversion. Für weitere Informationen werden die Kunden höflichst gebeten, sich an den nächsten Händler zu wenden.
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