
Cranab FC106



Slagkraft AB 
Västervägen 6, 922 31 VINDELN, SWEDEN
Tel +46 933-144 00, Fax +46 933-617 36, Mail: cranab@slagkraft.se, www.cranab.com    

5
0
1
6
6
0
7
	

Tr
yc

k:
	V

in
d
el

n
s	

o
ff

se
tr

ek
la

m
	2

0
0
6
.1

6
0

Cranab FC106 on 12–16 tonnin kokoluokan 

kuormatraktoreihin suunniteltu kuormain. 

FC106 soveltuu hyvin myös kiinteään asen-

nukseen sahoille ja kierrätysasemille.

Kuormaimen mitoitus täyttää reilusti alan 

korkeimman luokan, B5:n, vaatimukset. 

Siitä kertovat kuormaimen voimakkaat, 

erinomaisesti sovitetut laakeroinnit, kor-

kealaatuiset materiaalit sekä korkeimman 

standardin täyttävät sylinterit, joista osassa 

on ääripäävaimennus.

FC106 on geometrisesti hyvin suhteutettu, 

joten puomien osat takaavat tasaisen 

ja joustavan kuormaimen käytön. Näitä 

ominaisuuksia vahvistaa edelleen nosto- ja 

siirtovarren välinen paljon käytetty 4-pis-

tenivel.

Normaalin teleskooppipuomin 7,8 metrin 

pituus riittänee hyvin useimmille käyttäjille, 

mutta Cranabin kaksoisteleskooppisiirto-

puomilla ulottuma voidaan kasvattaa 10 

metriin. 

Nosturin koko letkunveto on huolellisesti 

harkittu niin, että letkuvaurioiden aiheut-

tamat seisokit jäisivät mahdollisimman 

vähäisiksi. Cranabin tutun Combi-siirto-

puomin sisäpuolinen letkunveto tarjoaa 

optimaalisen suojauksen letkuille kuormai-

men kärkeen asti. 

235 baarin työpaine takaa kuormaimen 

nopeuden ja alhaisen virtaustarpeen.

Osassa sylintereistä on ääripäävaimennus.

Voimakasta kääntölaitetta, joka on todettu 

jo edellisissä malleissa vahvaksi ja pitkäikäi-

seksi, on parannettu lisää ja sen kääntömo-

mentti on entistäkin suurempi.

Kallistettavaa kääntölaitetta haluaville 

asiakkaille voimme tarjota nyt myös senkin 

vaihtoehdon. Se saattaa olla tarpeen työs-

kenneltäessä vaativien tehtävien parissa 

erittäin jyrkissä maastoissa.

Jotta kuormain toimisi parhaimmalla mah-

dollisella tavalla, myös venttiilin on oltava 

sen toimintaan sopiva. 

Autamme mielellämme sekä taloudel-

lisesti että käyttöteknisesti parhaan vent-

tiiliratkaisun etsimisessä.

Kuormaimeen voidaan asentaa alaslaske-

tut voitelupisteet, jotta sen voitelu sujuisi 

helpommin.

Cranab FC106 on kuormain, joka on suun-

niteltu kaikkein vaativimpiin työtehtäviin 

vaihtelevissa olosuhteissa. Ammattilaisten 

rakentama - ammattilaisten käyttämä

Cranab FC106

Tekniset tiedot Tele

Suurin ulottuvuus          7,8 m

Nostovoima puomin kärjessä

ulottuvuudella 3,0 m  2470 kg

 6,1 m  1210 kg

 7,8 m  940 kg

Nostomomentti, brutto 106 kNm 

Kääntömomentti, brutto 28,7 kNm

Kääntökulma  360°

Puomin jatke  1,7 m

Tyäpaine  23,5 MPa

Suositeltu pumpun tuotto    120-200 l/min

Paino lyhimmällä pilarilla    kg

Tekniset tiedot  Combi 

Suurin ulottuvuus       10 m

Nostovoima puomin kärjessä

ulottuvuudella 3,0 m  2230 kg

 6,55 m  970 kg

 10 m  560 kg

Nostomomentti, brutto 106 kNm

Kääntömomentti, brutto  28,7 kNm

Kääntökulma  360°

Puomin jatke  3,5 m

Tyäpaine  23,5 MPa

Suositeltu pumpun tuotto   120-200 l/min

Paino lyhimmällä pilarilla   kg

Liikealue.

Vaalea alue on 
kuormaimen
liikealue.

Koko

Sopii raskaisiin metsäperävaunuihin/pieniin 
metsätraktoreihin

Oikeus muutoksiin pidätetään. Kuvien nosturit saattavat poiketa vakiovarusteisista nostureista.


