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Cranab FC115 on täysin uusi, lähinnä 
suuriin kuormatraktoreihin tarkoitettu 
kuormain, joka soveltuu myös kiinte-
ään asennukseen sahoille ja kierräty-
sasemille.

Kuormain on kaikilta osiltaan mitoi-
tettu luokkaan B5, joten se kestää 
vaativat työtehtävät vaihtelevissa 
olosuhteissa. Kun käytettävyydelle ja 
varmatoimisuudelle asetetaan suuria 
vaatimuksia, FC115 on oikea valinta.  

Geometriset ominaisuudet ovat 
tärkeitä kuormaimen optimaaliselle 
käytölle. FC115:n puominosien sisäi-
nen mitoitus on suhteutettu toisiinsa 
tarkoin. Suuri nostokorkeus ja hyvä 
pysäköintiasento ovat ratkaisevia 
tekijöitä kuormaimen joustavuudelle ja 
pitkälle käyttöiälle.

Hyvin suojattu letkunveto koko ku-
ormaimen alueella takaa seisokkien 
vähentymisen.
Cranabin tuttu Combi-ratkaisu, jossa 
letkut kulkevat kuormaimen sisä-
puolella, on saatavana myös malliin 
FC115.

235 baarin työpaine takaa kuormai-
men nopeuden ja alhaisen virtaustar-
peen.
Osassa sylintereistä on ääripäävai-
mennus.

FC115:ssä on voimakasrakenteinen 
kääntölaite, jonka kääntömomentti on 
suuri.
Kuormaimeen voidaan myös asentaa 
kallistettava kääntölaite, joka helpottaa 
paljon työskentelyä jyrkässä maast-
ossa.

Jotta kuormain toimisi parhaimmalla 
mahdollisella tavalla, myös venttiilin 
on oltava sen toimintaan sopiva. 
Autamme mielellämme sekä talou-
dellisesti että käyttöteknisesti par-
haan venttiiliratkaisun etsimisessä.

Kuormaimeen voidaan asentaa 
alaslasketut voitelupisteet, jotta sen 
voitelu sujuisi helpommin.

Cranab FC115 on kuormain, joka on 
suunniteltu erittäin vaativiin työ-
tehtäviin vaihtelevissa olosuhteissa. 
Ammattilaisten rakentama - ammat-
tilaisten käyttämä.

Cranab FC115

Liikealue.

Vaalea alue on 
kuormaimen
liikealue.

Koko

Tekniset tiedot Tele 

Suurin ulottuvuus     	 7,8 m

Nostovoima puomin kärjessä

ulottuvuudella	 3,0 m 	 2720 kg

	 6,1 m 	 1350 kg

	 7,8 m 	 1040 kg

Nostomomentti, brutto	 115 kNm

Kääntömomentti, brutto	 28,7 kNm

Kääntökulma		  360°

Puomin jatke		  1,7 m

Tyäpaine		  23,5 MPa

Suositeltu pumpun tuotto	140-220 l/min

Paino lyhimmällä pilarilla 	   kg

Tekniset tiedot  Combi  

Suurin ulottuvuus     	 10 m

Nostovoima puomin kärjessä

ulottuvuudella	 3,0 m 	 2490 kg

	 6,55 m 	 1100 kg

	 10 m 	 670 kg

Nostomomentti, brutto	 115 kNm

Kääntömomentti, brutto	 28,7 kNm

Kääntökulma		  360°

Puomin jatke		  3,5 m

Tyäpaine		  23,5 MPa

Suositeltu pumpun tuotto  	140-220 l/min

Paino lyhimmällä pilarilla 	  kg

Sopii raskaisiin metsäperävaunuihin/pieniin 
metsätraktoreihin

Oikeus muutoksiin pidätetään. Kuvien nosturit saattavat poiketa vakiovarusteisista nostureista.


