
FD/FG40N
FD/FG45N
FD/FG50CN
FD/FG50N
FD/FG55N

Ладно скроен… крепко сшит

Дизельные и газовые автопогрузчики
4-х опорные с пневмошинами • 4.0 – 5.5 тонны

Рама и шасси
● Стильный и выразительный дизайн

отражает способность машины работать
безостановочно и производительно в
любых условиях

● Прочная конструкция обеспечивает
высокую устойчивость, жёсткость и
защиту со скрытой укладкой электро- и
гидропроводки.

Грузоподъёмное оборудование
● Прочная, высокообзорная мачта позволяет

абсолютно уверенно работать с тяжёлыми
грузами даже в самых жёстких условиях.

● Широкий выбор высококачественных
мачт и навесных приспособлений
обеспечивает точное соответствие и
идеальную конфигурацию для каждой
задачи.

Ходовая система
● Испытанный промышленный дизельный

двигатель исключительно надёжен и
долговечен, имеет плавный ход и высокую
экономичность, легко удовлетворяет нормам
по эмиссии выхлопных газов.

● Продвинутый газовый двигатель 
с 3-канальным каталитическим
нейтрализатором, обеспечивает точное
управление, большую экономию топлива и
очень низкий уровень эмиссии.

● Главная передача с плавной подвеской
и гидродинамической трансмиссией,
имеющей две скорости вперёд и одну
назад, максимизирует способность
преодоления наклона и скорость хода,
снижает шум и вибрации и использует
необслуживаемые зубчатые передачи
вместо ременных для снижения стоимости
эксплуатации.

● Регулируемая задержка переключения
передач повышает гибкость и позволяет
оптимизировать характеристики для широкого
круга применений.

● Толстые полуоси ведущего моста
исключительно выносливы и требуют
минимального ухода.

● Малошумный воздухозаборник
подсоединяется непосредственно к
фильтру, обеспечивая малое
сопротивление и низкий шум.

Экологичные и надёжные погрузчики с

высоким соотношением качество/

стоимость ассоциируются с бриллиантом

и действительно заслуживают своё

название (сокр. от англ. ‘Green Diamond’).

Операторы оценят низкие уровни шума и

вибраций, комфортное рабочее место, а

также новейшие разработки по системам

рулевого и гидравлического управления в

рамках программы ErgoCentric.

Интегрированная Система Контроля

Присутствия IPS2 и современная тормозная

система помогают обеспечить безопасность

оператора. И, как всегда, все системы и

каждый элемент спроектированы или

подобраны так, чтобы обеспечить

минимальные простои и расходы.

Долгие годы эксплуатации в самых

сложных условиях, подтвердили

высокую эффективность и

легендарную надёжность 4 – 5 тонных

автопогрузчиков Mitsubishi.

Эти мощные машины с большими

возможностями, заслужили любовь и

уважение многих поколений своих

владельцев. Серия GRENDIA EX

продолжает эти традиции.



1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.7
4.8
4.12
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.41
5.1
5.2
5.3
5.5
5.7
5.9
5.10
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Mitsubishi
FD40N

4000
500
577
1850

5920
8960/960
2630/3290

L/L
8.25-15-14PR
7.00-12-14PR

2x/2
1175
1180

6/10
2320
150
3300
3920
2296
1280
395
4220
3000

1415/1965
50/150/1220

3A
1190
150
227
4357
4157
2580
836

21.5/22.0
0.55/0.61
0.5/0.5

25000/17400
26.9/26.4
4.20/3.70

Mitsubishi / S6S-TPU1
57.4
2300

6 / 4996
*

191
*
*

Mitsubishi
FD45N

4500
500
577
2000

6330
9710/1130
2780/3550

L/L
300-15-18PR
7.00-12-14PR

2x/2
1175
1180

6/10
2320
150
3300
3920
2296
1280
395
4350
3130

1460/1965
50/150/1220

3A
1190
150
227
4507
4307
2730
903

21.0/22.0
0.55/0.61
0.5/0.5

25000/18700
24.4/26.7
4.52/3.87

Mitsubishi / S6S-TPU1
57.4
2300

6 / 4996
*

191
*
*

Mitsubishi
FD50CN

5000
500
582
2000

6850
10600/1250
2900/3950

L/L
300-15-18PR
7.00-12-14PR

2x/2
1175
1180

6/10
2400
150
3300
4000
2296
1280
395
4390
3170

1460/1965
50/150/1220

3A
1190
150
227
4542
4342
2760
903

21.0/22.0
0.47/0.53
0.5/0.5

24700/19400
22.0/25.7
4.52/3.87

Mitsubishi / S6S-TPU1
57.4
2300

6 / 4996
*

191
*
*

Mitsubishi
FD50N

5000
600
602
2150

7300
11020/1280
3220/4080

L/L
300-15-18PR
7.00-12-14PR

2x/2
1175
1180

6/10
2400
160
3300
4000
2296
1280
395
4530
3310

1460/1965
60/150/1220

4A
1190
150
227
4692
4492
2890
971

21.0/22.0
0.47/0.53
0.5/0.5

24500/21800
20.8/26.8
4.52/3.87

Mitsubishi / S6S-TPU1
57.4
2300

6 / 4996
*

191
*
*

Mitsubishi
FD55N

5500
600
602
2150

7640
11740/1400
3170/4470

L/L
300-15-18PR
7.00-12-14PR

2x/2
1175
1180

6/10
2400
160
3300
4000
2296
1280
395
4580
3360

1460/1965
60/150/1220

4A
1190
150
227
4742
4542
2940
971

21.0/22.0
0.47/0.53
0.5/0.5

24200/21300
19.3/25.0
4.52/3.87

Mitsubishi / S6S-TPU1
57.4
2300

6 / 4996
*

191
*
*

Продолжающиеся усовершенствования могут привести к изменениям в настоящей спецификации.

* Данные по расходу топлива и уровню шума предоставляются по запросу.

** Выходная мощность по 97/68/EC: 52кВт
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Ast (мм)
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b13 (мм)

m/s
км/ч

м/с

м/с

H
%
с

кВт

об/м

см3

л/ч (кГ/ч)

бар

л/мин

дБ(А)

Дизельные автопогрузчики
4 С пневматическими шинами • 4.0 – 5.5 тонны

Обзорная защитная крыша Прочная мачта

Информативный ЖК дисплей Гидростатическое рулевое
управление

ЗЕЛЁНЫЙ БРИЛЛИАНТ

Зелёный цвет наших погрузчиков символизирует нашу

приверженность защите окружающей среды.

А ромбы нашего логотипа напоминают о том, что погрузчик

Mitsubishi, как бриллиант, гарантирует качество, надёжность

и ценность инвестиций.

Дизель

Сидя

Дизель

Сидя

Дизель

Сидя

Дизель

Сидя

Дизель

Сидя

Гидравлич. Гидравлич. Гидравлич. Гидравлич. Гидравлич.

Автомат 2/1Автомат 2/1Автомат 2/1Автомат 2/1Автомат 2/1

Штырь Штырь Штырь Штырь Штырь

Характеристики

Производитель

Модель

Привод: (электро, дизель, газ, бензин)

Оператор (сопровождающий, стоя, сидя)

Номинальная грузоподъёмность

Номинальный центр тяжести груза

Расстояние от передней оси до спинки вил

Колёсная база

Вес

Вес погрузчика, без груза / с АКБ (с наименьшей мачтой симплекс)

Нагрузка на оси с максимальным грузом, пер./ задн. (с наименьшей мачтой симплекс)

Нагрузка на оси без груза, пер./ задн. (с наименьшей мачтой симплекс)

Колёса и Шины

Тип шин V=литые, L=пневмо, SE=суперэластик - пер./задн.

Размеры шин, передние

Размеры шин, задние

Число колёс, пер./ задн. (х=ведущие)

Колея (по центрам шин), передние

Колея (по центрам шин), задние

Размеры

Наклон мачты, вперёд/назад

Высота опущенной мачты (см. таблицы)

Свободный ход (см. таблицы)

Высота подъёма вил (см. таблицы)

Рабочая высота с выдвинутой мачтой

Высота защитной крыши

Высота сиденья

Высота буксировочного узла

Габаритная длина

Длина до спинки вил (включая толщину вил)

Габаритная ширина

Размеры вил (толщина, ширина, длина)

Каретка по DIN 15 173 A/B/нет

Ширина каретки

Дорожный просвет под мачтой, с грузом

Дорожный просвет в центре базы, с грузом (вилы опущены)

Ширина рабочего коридора с поддоном 1000х1200мм, поперёк

Ширина рабочего коридора с поддоном 800х1200мм, поперёк

Радиус поворота

Минимальное расстояние между центрами вращения

Рабочие характеристики

Скорость хода, с/без груза

Скорость подъёма, с/без груза

Скорость опускания, с/без груза

Номинальная тяга буксирования, с/без груза

Преодолеваемый наклон, с/без груза

Время разгона (10 метров), с/без груза

Рабочий тормоз (механич./гидравл./электро/пневмо)

Двигатель внутреннего сгорания

Производитель/тип

Номинальная выходная мощность по ISO 1585** 

Номинальные обороты по DIN 70 020

Число цилиндров/ объём

Расход топлива по циклу VDI, 60 циклов

Прочее

Тип управления

Максимальное рабочее давление для навесного оборудования

Поток масла для навесного оборудования

Уровень шума, среднее значение на уровне уха оператора (EN 12053)

Конструкция буксировочного узла / тип DIN, ссылка



1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.5
3.6
3.7

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.7
4.8
4.12
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.41
5.1
5.2
5.3
5.5
5.7
5.9
5.10
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Mitsubishi
FG40N

4000
500
577
1850

5860
8940/920
2610/3250

L/L
8.25-15-14PR
7.00-12-14PR

2x/2
1175
1180

6/10
2320
150
3300
3920
2296
1280
395
4220
3000

1415/1965
50/150/1220

3A
1190
150
227
4357
4157
2580
836

22.0/22.5
0.57/0.60
0.5/0.5

26000/17200
27.8/25.9
5.02/3.65

TB45
68.5
2450

6 / 4500
*

191
*
*

Mitsubishi
FG45N

4500
500
577
2000

6270
9680/1090
2750/3520

L/L
300-15-18PR
7.00-12-14PR

2x/2
1175
1180

6/10
2320
150
3300
3920
2296
1280
395
4350
3130

1460/1965
50/150/1220

3A
1190
150
227
4507
4307
2730
903

22.0/22.5
0.57/0.60
0.5/0.5

26000/18500
25.3/26.2
5.02/3.65

TB45
68.5
2450

6 / 4500
*

191
*   
*

Mitsubishi
FG50CN

5000
500
582
2000

6790
10570/1210
2870/3920

L/L
300-15-18PR
7.00-12-14PR

2x/2
1175
1180

6/10
2400
150
3300
4000
2296
1280
395
4390
3170

1460/1965
50/150/1220

3A
1190
150
227
4542
4342
2760
903

22.0/22.5
0.49/0.52
0.5/0.5

25500/19200
22.7/25.2
5.02/3.65

TB45
68.5
2450

6 / 4500
*

191
*
*

Mitsubishi
FG50N

5000
600
602
2150

7240
10990/1250
3190/4050

L/L
300-15-18PR
7.00-12-14PR

2x/2
1175
1180

6/10
2400
160
3300
4000
2296
1280
395
4530
3310

1460/1965
60/150/1220

4A
1190
150
227
4692
4492
2890
971

22.0/22.5
0.49/0.52
0.5/0.5

25500/21600
21.6/26.4
5.02/3.65

TB45
68.5
2450

6 / 4500
*

191
*
*

Mitsubishi
FG55N

5500
600
602
2150

7570
11710/1360
3130/4440

L/L
300-15-18PR
7.00-12-14PR

2x/2
1175
1180

6/10
2400
160
3300
4000
2296
1280
395
4580
3360

1460/1965
60/150/1220

4A
1190
150
227
4742
4542
2940
971

21.5/22.5
0.49/0.52
0.5/0.5

25000/21000
19.9/24.6
5.02/3.65

TB45
68.5
2450

6 / 4500
*

191
*
*

Органы управления автомобильного
типа

Регулируемая рулевая колонка

Рукоятка с кнопкой сигнала для
заднего хода (опция)

Отличный круговой обзор

Продолжающиеся усовершенствования могут привести к изменениям в настоящей спецификации.

* Данные по расходу топлива и уровню шума предоставляются по запросу.

** Выходная мощность по 97/68/EC: 52кВт

газовые автопогрузчики
4 С пневматическими шинами • 4.0 – 5.5 тонны

Характеристики

Производитель

Модель

Привод: (электро, дизель, газ, бензин)

Оператор (сопровождающий, стоя, сидя)

Номинальная грузоподъёмность

Номинальный центр тяжести груза

Расстояние от передней оси до спинки вил

Колёсная база

Вес

Вес погрузчика, без груза / с АКБ (с наименьшей мачтой симплекс)

Нагрузка на оси с максимальным грузом, пер./ задн. (с наименьшей мачтой симплекс)

Нагрузка на оси без груза, пер./ задн. (с наименьшей мачтой симплекс)

Колёса и Шины

Тип шин V=литые, L=пневмо, SE=суперэластик - пер./задн.

Размеры шин, передние

Размеры шин, задние

Число колёс, пер./ задн. (х=ведущие)

Колея (по центрам шин), передние

Колея (по центрам шин), задние

Размеры

Наклон мачты, вперёд/назад

Высота опущенной мачты (см. таблицы)

Свободный ход (см. таблицы)

Высота подъёма вил (см. таблицы)

Рабочая высота с выдвинутой мачтой

Высота защитной крыши

Высота сиденья

Высота буксировочного узла

Габаритная длина

Длина до спинки вил (включая толщину вил)

Габаритная ширина

Размеры вил (толщина, ширина, длина)

Каретка по DIN 15 173 A/B/нет

Ширина каретки

Дорожный просвет под мачтой, с грузом

Дорожный просвет в центре базы, с грузом (вилы опущены)

Ширина рабочего коридора с поддоном 1000х1200мм, поперёк

Ширина рабочего коридора с поддоном 800х1200мм, поперёк

Радиус поворота

Минимальное расстояние между центрами вращения

Рабочие характеристики

Скорость хода, с/без груза

Скорость подъёма, с/без груза

Скорость опускания, с/без груза

Номинальная тяга буксирования, с/без груза

Преодолеваемый наклон, с/без груза

Время разгона (10 метров), с/без груза

Рабочий тормоз (механич./гидравл./электро/пневмо)

Двигатель внутреннего сгорания

Производитель/тип

Номинальная выходная мощность по ISO 1585** 

Номинальные обороты по DIN 70 020

Число цилиндров/ объём

Расход топлива по циклу VDI, 60 циклов

Прочее

Тип управления

Максимальное рабочее давление для навесного оборудования

Поток масла для навесного оборудования

Уровень шума, среднее значение на уровне уха оператора (EN 12053)

Конструкция буксировочного узла / тип DIN, ссылка

Q кг

c (мм)
x (мм)
y (мм)

кг

кг

кг

b10 (мм)
b11 (мм)

�/� °
h1  (мм)
h2  (мм)
h3 (мм)
h4  (мм)
h6  (мм)
h7 (мм)
h10 (мм)
l1 (мм)
l2 (мм)
b1/b2 (мм)
s / e / l (мм)

b3 (мм)
m1 (мм)
m2 (мм)
Ast (мм)
Ast (мм)
Wa (мм)
b13 (мм)

m/s
км/ч

м/с

м/с

H
%
с

кВт

об/м

см3

л/ч (кГ/ч)

бар

л/мин

дБ(А)

ЗЕЛЁНЫЙ БРИЛЛИАНТ

Зелёный цвет наших погрузчиков символизирует нашу

приверженность защите окружающей среды.

А ромбы нашего логотипа напоминают о том, что погрузчик

Mitsubishi, как бриллиант, гарантирует качество,

надёжность и ценность инвестиций.

сжиж.нефт.газ

Сидя

сжиж.нефт.газ

Сидя

сжиж.нефт.газ

Сидя

сжиж.нефт.газ

Сидя

сжиж.нефт.газ

Сидя

Гидравлич. Гидравлич. Гидравлич. Гидравлич. Гидравлич.

Автомат 2/1Автомат 2/1Автомат 2/1Автомат 2/1Автомат 2/1

Штырь Штырь Штырь Штырь Штырь



FD / FG50CNFD / FG40N & FD / FG45N

3000 2170 4130 150 -
3300 2320 4430 150 -
3700 2520 4830 150 -
4000 2700 5130 150 -
4500 3000 5630 150 -
5000 3250 6130 150 -
5500 3500 6630 150 -
6000 3750 7130 150 -
3000 2170 4130 - 1090
3300 2320 4430 - 1240
3700 2520 4830 - 1440
4100 2700 5190 - 1620
3700 1950 4830 - 870
4000 2050 5130 - 970
4360 2170 5490 - 1090
4700 2285 5830 - 1200
5050 2400 6180 - 1320
5500 2550 6630 - 1470
6000 2750 7130 - 1670
6500 2950 7630 - 1870
7000 3150 8130 - 2070

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

3000 2250 4130 150 -
3300 2400 4430 150 -
3700 2600 4830 150 -
4000 2850 5130 150 -
4500 3100 5630 150 -
5000 3350 6130 150 -
5500 3600 6630 150 -
6000 3850 7130 150 -
2970 2250 4100 - 1170
3300 2400 4410 - 1320
4100 2850 5210 - 1770
3700 2050 4830 - 970
4040 2170 5170 - 1090
4310 2260 5440 - 1180
4750 2400 5880 - 1320
5050 2500 6180 - 1420
5500 2650 6630 - 1570
6000 2850 7130 - 1770
6500 3050 7630 - 1970
7000 3250 8130 - 2170

FD / FG50N & FD / FG55N

3000 2250 4280 160 -
3300 2400 4580 160 -
3700 2600 4980 160 -
4000 2850 5280 160 -
4500 3100 5780 160 -
5000 3350 6280 160 -
5500 3600 6780 160 -
6000 3850 7280 160 -
3000 2250 4250 - 1030
3300 2400 4560 - 1180
4100 2850 5360 - 1630
3700 2050 4980 - 830
4040 2170 5320 - 950
4310 2260 5590 - 1040
4750 2400 6030 - 1180
5050 2500 6330 - 1280
5500 2650 6780 - 1430
6000 2850 7280 - 1630
6500 3050 7780 - 1830
7000 3250 8280 - 2030

4000
4000
4000
4000
4000
4000
3700
3600
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
3900
3700
3550
3350
3300*

3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3400
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3450
3300
3200
3100*

4500
4500
4500
4500
4500
4500
4400
4250
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4350
4200
4050*
3500*

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
3900
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
3900
3800*
3500*

4000
4000
4000
4000
4000
3850
3600
3500*
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
3900
3800
3600*
3450*
3000*
2400*

3500
3500
3500
3500
3500
3500
3400*
3300*
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3400*
3250*
3000*
2400*

4500
4500
4500
4500
4500
4500
4300*
3900*
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4200*
4050*
3000*
2400*

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000*
3900*
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000*
3800*
3000*
2400*

e

a/2

b11

Ast
xl6    

b13

b12

b2

b3

a/2    

b10

Wa

m
2 h1

0

h2

s
m1

Q 

C

h5

h1

h3

l x y

l2

l1

h7

h6

h4

4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4400
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4350
4200*
3500*

5000
5000
5000
5000
5000
5000
4850
4700
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
4800
4600
4450*
3500*

4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500*
3900*
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500
4450*
4200*
3000*
2400*

5000
5000
5000
5000
5000
5000
4750*
3900*
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
4700*
4200*
3000*
2400*

5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5350*
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5300*
(4400)*
(3050)*

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
4900
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
4800
4650*
3900*

5500
5500
5500
5500
5500
5500*
(4650)*
(3450)*
5500
5500
5500
5500
5500
5500
5450
5500*
(4850)*
(3500)*
(2600)*
(2000)*

5000
5000
5000
5000
5000
5000
4900*
4100*
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
4900*
4300*
3150*
2500*

500 600 700 800 900 1000

FD/FG55N
FD/FG50N
FD/FG50CN
FD/FG45N
FD/FG40N

Тип мачты

Триплекс

Дуплекс

Симплекс

Модели FD/FG40-55N
Диаграмма грузоподъёмности

Симплекс - h3 = 4000 мм

Центр тяжести (мм)

Гр
уз

оп
од

ъе
м

но
ст

ь 
(к

г)

Ast = Ширина рабочего коридора
Wa = Радиус поворота
a = Запас безопасности = 2 x 100 мм
l6 = Длина поддона
b12 = Ширина поддона

h1 Высота опущенной мачты
h2 Стандартный свободный ход
h3 Высота подъёма вил
h4 Высота полностью

выдвинутой мачты
h5 Специальный свободный ход
Q Номинальная

грузоподъёмность
c Удаление центра тяжести

*  Для погрузчиков со сдвоенными шинами. Проконсультируйтесь с дилером относительно допустимых углов наклона
назад для обеспечения указанной грузоподъёмности.

Некоторые значения для 5.5 тонной модели даны в скобках, чтобы подчеркнуть, что они меньше, чем у 5.0 тонной

модели.

h3 h1 h4 h2 h5
мм мм мм мм мм

Дуплекс

Триплекс

Симплекс

Тип мачты

Дуплекс

Триплекс

Симплекс

Тип мачты

FD/FG40N FD/FG40N FD/FG45N FD/FG45N
Q@c=500мм Q@c=600мм Q@C=500мм Q@c=600мм

h3 h1 h4 h2 h5 (Пневмо) (Пневмо) (Пневмо) (Пневмо)

мм мм мм мм мм кг кг кг кг

Модели FD/FG40-45N
Характеристики мачт и остаточные грузоподъёмности

Модели FD/FG50CN
Характеристики мачт и остаточные грузоподъёмности

Модели FD/FG50-55N
Характеристики мачт и остаточные грузоподъёмности

h3 h1 h4 h2 h5
мм мм мм мм мм

Пальчиковое управление гидравликой

Светодиодные передние рабочие
фары (опция)

Стильный, прочный дизайн

Педали автомобильного типа

FD/FG50CN
Q@ c=500 мм

(Суперэластик)

кг

FD/FG50CN
Q@ c=600 мм

(Суперэластик)

кг

FD/FG50CN
Q@ c=500 мм

(Пневмо)

кг

FD/FG50CN
Q@ c=600 мм

(Пневмо)

кг

FD/FG50N
Q@ c=600мм

(Суперэластик)

кг

FD/FG55N
Q@ c=600мм

(Суперэластик)

кг

FD/FG50N
Q@ c=600мм

(Пневмо)

кг

FD/FG55N
Q@ c=600мм

(Пневмо)

кг

FD/FG40N
Q@c=500мм

(Суперэластик)

кг

FD/FG40N
Q@c=600мм

(Суперэластик)

кг

FD/FG45N
Q@c=500мм

(Суперэластик)

кг

FD/FG45N
Q@c=600мм

(Суперэластик)

кг
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ПРИМЕЧАНИЕ: Спецификации изделий могут меняться в зависимости от
пределов допусков изготовления, состояния изделия, типа шин, состояния
полов и покрытий, вида и условий работы. Машины могут быть показаны
в нестандартной комплектации. Специальные требования и наличие
желаемых конфигураций  необходимо обсудить с дистрибьютором
Mitsubishi. Mitsubishi следует политике постоянного совершенствования
своей техники, поэтому некоторые материалы, опции или характеристики
могут быть изменены без уведомления.

Как и любая продукция, носящая имя Mitsubishi, наша
подъёмно транспортная техника опирается на огромные
ресурсы и новейшие технологии одной из самых больших
корпораций в мире. И когда мы обещаем вам качество,
надёжность и эффективность ваших вложений, вы знаете, что
мы способны это гарантировать.

Каждая модель нашего полного, удостоенного призов
ряда вилочных погрузчиков и складской
техники, создана по самой строгой
спецификации и призвана работать для
вас… день за днём… год за годом… какой
бы тяжёлой ни была работа… и какими бы
сложными ни были условия.

Для обеспечения безостановочной
производительной работы ваших
погрузчиков, у нас есть сеть локальных
дилеров, тщательно подобранных по
приверженности принципу заботы о
потребителе… и пользующихся всемерной
поддержкой Mitsubishi Forklift Trucks

Этот дружелюбный локальный сервис
охватывает всё – от выбора модели и
конфигурации, идеально подходящей для
ваших конкретных задач, до предложения
гибких финансовых схем и сервисных
пакетов, эксклюзивных программ гарантии,
кратко- и долгосрочной аренды, выездных
бригад скорой технической помощи, а
также самой быстрой и надёжной поставки
запчастей.

Только Mitsubishi может предложить вам
комбинацию глобального технического
превосходства продукции и отличную
поддержку на местах… только Mitsubishi
предлагает продукцию такого качества по
приемлемым ценам… и только Mitsubishi
ставит надёжность так же высоко в своих
приоритетах, как и вы. Свяжитесь со своим
местным дилером сейчас и обсудите, что
может сделать Mitsubishi для вас.

Вы можете найти ближайшего дилера на
сайте
www.mitforklift.com

когда
надёжность
это главное

Система рулевого
управления

● Полностью гидростатическая
рулевая система обеспечивает
точное и чувствительное
управление без усилий при
минимальном уходе.

Тормозная система
● Мощные барабанные тормоза

обеспечивают отличную
управляемость при
минимальных усилиях и
лёгкости обслуживания.

● Электронный стояночный
тормоз обеспечивает
надёжную и эффективную
иммобилизацию машины с
минимумом усилий и не
создаёт препятствий для
коленей и ног.

Гидравлическая система
● Мощная гидравлическая

система разработана с
расчётом на снижение
уровня шума для оператора

Системы электропитания
и управления

● Integrated Presence System 2
(IPS2) новаторская  разработка
Mitsubishi блокирует все
движения машины и мачты при
отсутствии оператора на
сиденье.

● Система идентификации
оператора может быть
активирована при желании, во
избежание
несанкционированного доступа.

● Бортовая система
самодиагностики и возможности
более детальной диагностики с
помощью ноутбука позволяют
операторам и сервисным
инженерам быть в курсе всех
проблем, ускоряют сервис и
предотвращают поломки.

Удобная кнопка стояночного
тормоза

Передовые технологии газовых
двигателей

Удобные рычаги гидроуправления

● система блокировки гидравлики и хода, которая
прекращает все движения погрузчика и мачты при
отсутствии оператора 

● индикатор ремня безопасности

● автоматический стояночный тормоз с сигналом

Интегрированная Система Присутствия 2 (IPS2) обеспечивает:

Термин ‘Интегрированная Система Контроля Присутствия’ (IPS) является условным наименованием, характеризующим некоторые конструктивные
особенности погрузчиков Mitsubishi, оснащённых этой системой. Это не означает, что оператор может работать на машине без соответствующей
подготовки, а также без должного внимания и мер предосторожности. Производитель (MCFE, Альмер, Нидерланды) не может нести никакой
ответственности за любые происшествия или порчу имущества, вызванные неправильной или неосторожной эксплуатацией оборудования.

Опционный пакет FlexControl 

● для интенсивных работ включает интеллектуальную систему
защиты погрузчика и дисковые тормоза с масляным охлаждением

● что обеспечивает отличные динамические характеристики при
минимальном износе элементов трансмиссии и шин.

Отсек оператора и
органы управления

● Лидирующая на рынке
концепция ErgoCentric
способствует повышению
точности и производительности
работы, благодаря лёгкости
входа - выхода, уникальной
регулируемой рулевой колонке с
запоминанием положения,
практичной компоновке и
хорошему круговому обзору.

● Сиденье с динамической
подвеской и боковой опорой
обеспечивает комфорт
оператора при длительной
работе.

● Рычаги гидроуправления
легко доступны и удобны в
работе

● Опционное пальчиковое
гидроуправление с удобным,
интегрированным,
регулируемым подлокотником
(призовая концепция) позволяет
работать легко и точно.

● Педали автомобильного
типа имеют оптимальный
угол наклона и обеспечивают
лёгкое управление без
лишнего напряжения.

● Низкий уровень шума на
уровне уха оператора
и малые вибрации от ходовой
системы повышают комфорт и
снижают утомляемость.

● Понятная и полная панель
приборов с Ж/К дисплеем
информирует оператора и
менеджера, например, о
скорости, времени,
моточасах, сервисном
интервале и ошибках

Другие особенности
● Длинные межсервисные

интервалы и долговечные
элементы снижают простои
и связанные с этим расходы.

● Быстрый доступ ко всем
узлам, облегчает проверки и
уход.

Опции
● Пакет FlexControl

включающий дисковые
тормоза с масляным
охлаждением и и
интеллектуальную систему
защиты погрузчика 

● Откидная кабина люкс
ProCab

● Панельные кабины
VersaCab

● Пальчиковое
гидроуправление

● Светодиодные передние и
задние комби-фары

● Светодиодные передние
рабочие фары

● Рукоятка на задней стойке
с кнопкой сигнала

● Индикатор веса груза
(с мачтой симплекс)

● Индикатор перегрузки

● Ограничитель скорости 


