


Technische Daten

m Motor

Leistung (DIN 8270) ....o.oo.cooovrvrvvcrii 94 kW/2100 rnin‘_11
128 PS/2100 min
VD) ittt o R e CUMMINS 6BT 5,9C
Art und Arbeitsweise .............. 6-Zylinder, 4-Takt-Diesel
Turboaufladung, Direkteinspritzung
BOREURGAAUBIE i 102 x 120 mm
[ ST T ey e AR 0 L 591
FORIUNGREE o Zweikreis-Wasserkihlung

Luftfilter Trockenluftfilter mit Zyclon
Kein Leistungsverlust bis zu einer Héhenlage von 2500 m

Elektrische Anlage

BetriebsSspannuNg.......cesisissins 24 V.
Drehstromlichtmaschine.. 5B A
2 Batterien, wartungsfrei........... . 89 AR
Elektrischer Anlasser... g .54 kW
Hauptschalter fiir elektrlsche Anlage

(A

@ Wandler
Typ.... e €INStUfig, einphasig
Wandlungsverhaltms .28

Getriebe

Durchschaltbares Lastschaltgetriebe in Konterwellen-
Bauart mit 3/3 Gangen,

1-Hebelbedienung mit Vorsteuerung

Modulierter Gang- und Richtungswechsel
Hydraulisch betétigte, dlgekuhlte Kupplungen
Kupplungsbelage aus Sintermetall
Geschwindigkeiten (km/h)

Gange vorwarts riickwarts
1. 0- 39 0- 50
2. 0- 65 0- 82
3. 0-10,4 0-12,2

Sicherheit: Beim Betéatigen der Getriebeblockierung
gleichzeitiges autom. Anlegen der Parkbremse.
Starten nur in Neutralstellung maglich.
Schnell-Diagnose-Anschliisse.

Lenkung und Bremsen

Lenkung FuBpedale flie kombinierte Betati-
gung
Lenkkupplungen vorgesteuerte hydr. betétigte, olge-

kiihlte Mehrscheibenkupplungen
mit moduliertem Eingriff, Sinter-
metallbelage, nachstellfrei

Lenkbremsen vorgesteuerte, servo-hydr. betétigte
Schlingbandbremsen, 6lgekihlt,
automat. Nachstellung

Parkbremse autom. Betatigung beim Umlegen

der Getriebeblockierung (Feder-
speicher) oder beim Abstellen des
Motors

E Endantrieb

Seitenuntersetzung doppelte Seitenuntersetzung in
Olbad

™ 4 Laufwerk

Laufwerksrahmen in Kastenbauweise, verbunden durch
Quertraverse.

Dauer-Schmierung, hydr. Kettenspanner.

Teilbares Endglied fiir Kette.

Turas mit auswechselbaren Zahnsegmenten, autom.
Schmutzauswurf.

Olgeschmierte Ketten, angedickte Kontaktflachen der
Buchsen

Radstand... (mm)2285
Spur..... e (MIM) . ... 1720
Anzahl der Lauf-/Stitzrollen...... s oA
Plattenbreite................... (mm) .. .. 450
Anzahl der Platten (je Selteran L .40
Bodenauflage..........o ] e 20565
Bodenfreiheit ....... ) : .370
Laufrollenschutz...........cmn Standardausrustung

Hydrauliksystem

Geschlossener Hydrauliktank mit AusgleichéVentil, zwei
Offiltern (1 Metallfilter in der Saugleitung, 1 Papierfilter in
der Rl‘]cklaufleitung) Magnet Schaugias am Tank.

Hydraulikpumpe...... ... Zahnrad
— Fordermenge..... 179 I/min
— Arbeitsdruck.... .200 bar

Steuerblock mit 3 Elementen I Hebelbedlenung

Kippzylinderventil vorrangig vor Hubzylinderventil

Schaltstellungen:

— Hubzylinderventil: Heben, Halten, Senken,
Schwimmen

— Kippzylinderventil: Ankippen, Halten, Auskippen,
Auskippen beim Heben

Autom. Schaufelriickstellung, autom. Endabschalter

Hub- und Auskippschaltung
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Laderdaten
Schaufeltyp _ Standard
Schaufelinhalt m? 1,53
Schaufelbreite mm 2240
Schaufelgewicht kg 820
Entladehohe / 45° ¥ mm 2800
Schuttweite / 45° mm 1010
Max. Héhe Schaufelbolzen mm 3530
ReiBkraft daN 11400
Kipplast (800 kg Kontergewicht, ROPS-Kabine 450 mm Platten) mm 9420
Einsatzgewichte Laderaupe (800 kg Kontergewicht, 450 mm Platten, ROPS-Kabine) kg 13680
Bodendruck (800 kg Kontergewicht, ROPS-Kabine, 450 mm Platten) kg/cm? 0,67

Reaktionen des Laders

- Heben......... Fillmengen

- Senken....

- Auskippen T b e RSN R

Abgedichtete Ladergelenke Kuhlfliissigkeit
Motordl ..
Getriebe (|ncl Wandler) ORI L) |
Endantneb.......................‘............... : e 28 |
Seitenantrieb (j&) ... i .16 1

Hydraulikanlage (o. HA).. i AN N 40 |




Arbeitsbreite mm 1700

Zahne mit auswechselbaren Zahnspitzen

Technische Daten und Abbildungen unverbindlich. Anderungen und Verbesserungen vorbehalten.
* Standardausriistung fiir Deutschland; fiir andere Lander ist Art und Umfang der Standard- und Sonderausrilstung der jeweils geltenden
Preisliste zu entnehmen. Fragen Sie Ihren autorisierten Handler.
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