
 

 

ZETOR 
FORTERRA simplify your life 

F O R T E R R A  -  N E U  
 

Höhere Leistung von 97–136 PS, (71 – 100KW) 
 

Leistungsstark 
Komfortabel 

Neue Ausstattung 
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      Z E T O R  F O R T E R R A  

 95 105 115 125   135 
 

MOTOR  
    

Leistung ISO TR 14396 kW/HP 71/97 79/108 86/117 95/130 100/136 
Höchstleistung@1950 Upm PS 99 110 119 132 140 
Leistung ECE R24 kW/HP 66/90 74/101 81/110 90/122 95/130 
Nenndrehzahl U/min 2200 
Ventilanzahl Stück 8 16 
Zylinderanzahl Stück 4 
Turbolader und Ladeluftkühlung  Ja 
Bohrung/Hub mm 105/120 
Hubraum ccm 4156 
Drehmomentanstieg % 37 35 
Drehmoment Nm    391 440 480 525 570 
Emissionen  TIER III 

KUPPLUNG   

Typ  Einscheibenkupplung, hydraulisch betätigt 
Durchmesser mm 350 
Material  Cerametalic  

GETRIEBE   

Typ  Mechanisch mit 3 stufiger Lastschaltung 
Schaltung  voll synchronisiert 
Gänge Vorwärts/Rückwärts  24/18 
Geschwindigkeit km/h 40 

PTO-ZAPFWELLE   

Typ  unabhängige, nasse Lamellenkupplung 
Geschwindigkeit Upm 540/1000, 540E/1000 Option 
Vordere PTO Upm +1000 (–1000), optional 

HYDRAULIK   

Typ  Elektrohydraulik ZMS 23 LS - BOSCH 
Drei Punkt Anhängung  KAT II 
Betätigung  elektronisch 

Hubkraft kN 58,5 

Arbeitsdruck MPa 18 
Leistung der Hydraulik/Lenkung l/min 70 l /30 l 
Steuergeräte  3 Steuergeräte doppelwirkend mit Schwimmstellung 

SONSTIGE   
Antrieb  Allrad 
Kabine  mit Klimaanlage in Serie, Beifahrersitz 
Lenkung  hydrostatisch 
Bremsen  nasse Bremsen, hydraulisch betätigt, Druckluftbremsanalge 1 und 2 Leiter 
Feststellbremse  mechanisch 
Frontachse  Lenkeinschlag 55grd., Antischlupf-Sperrdifferential, gebremst 
Hinterachse  Steckachse mit Planetengetriebe Differentialsperre 

MASSE UND GEWICHTE   
Länge mm 4670 
Breite mm 2164 
Höhe mm 2720 
Achsabstand mm 2390 
Bodenfreiheit mm 417 
Bereifung vorne – Standard  420/70 R24 420/70 R24 
Bereifung hinten – Standard  520/70 R38 520/70 R38 
Gewicht kg 4550 

WEITERE AUSRÜSTUNGEN Serie:  Klimaanlage, GRAMMER Fahrersitz, Beifahrersitz gepolstert, digitales Armaturenbrett, HVK automatisch,  
                 höhen und neigungsverstellbare Lenkrad, Anhängekupplung, Getönte Kabinenfenster und –türen 

 
 Option: Fronthydraulik,-zapfwelle, Frontgewichte, Radgewichte, Standheizung für Motor, 

 Kabinen Kohlefilter, hydraulische Anhängerbremsen, Heck PTO 750/1000, Rundumleuchte, luftgefederter Fahrersitz 

  andere Reifengrößen (480/65R24, 600/65R38 u.a.), Einstellung der verstellbaren Felgen, Ein-Achsanhängekupplung 
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Zetor Deutschland GmbH, Dr.-Georg-Schäfer-Straße 17,  
93437 Furth im Wald, Tel.: 09973 80 460, www.zetor.de 


