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Junkkari HJ 200 Mobile

Garten-Holzhäcksler auf Fahrgestell

mit eigenem Antrieb.

Das ausf dem Fahrgestell montierte Aggregat lässt sich um 360° drehen

somit erspart es manche Rangierabeiten,

auch der Auswurf lässt sich in jede beliebige Position verstellen.

Jedenortes einsetzbar durch eine effektive Schalldämmung.

Junkkari HJ 200

Einzugöffnung 190 x 190 mm

Messerscheiben Ø 630 mm

Messerscheibengewicht 100 Kg

Messeranzahl 4

Drehzahl 1000 U/min

Hackschnitzel-Stückgröße 3-18 mm

Maximaler Holz Ø 190 mm

Durchsatzleistung 4 -10 m³/h

Leistungsaufnahme** 60 PS Diesel

Eigengewicht 1700 kg

Länge in Arbeitsstellung 3900 mm

Länge in Transportstellung 3300 mm

Breite in Transportstellung 1700 mm

Höhe in Transportstellung 2700 mm

** Der Zustand der Messer in Schärfe und

Hackschnitzel-Stückgröße und auch die

Holzdimensionen haben erheblichen Einfluss auf die

Leistungsaufnahme.

   

Junkkari Holzhäcksler weitere Modelle

Weitere Modelle

Junkkari Holzhacker Dreipunktanbau. HJ 4; HJ 5; HJ 10

HJ 200 G und HJ 200 Gt mit eigener Hydraulik

Junkkari HJ 200 Mobile

mit eigenem Dieselmotor

Junkkari auf der

Interforst 2006 in München

Junkkari HJ 500 der leistungsstarke Energieholzhacker.
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