
Denne serie kombinerer
viden om energibesparende
jordbearbejdning med
moderne
produktionsmetoder.

På højt kvalitetsniveau med stærk teknik – BRIX Tallerkenharve
for udbytteorienteret jordbearbejdning.

HX-Tallerkenharve for den effektive stub -
og jordbearbejdning.

➡ Arbejdsdybden overholdes nøjagtigt med den 
hydraulisk indstillelige trækstang.
➡ Dybdeindstilling kan reguleres.
➡ Superbredt understel.
➡ 3 dobbeltvirkende styreventiler for fuldt 

hydrauliske funktioner.
➡ Ensartet arbejdsbillede i kraft af de forreste 

takkede tallerkensegmenters overlapning.

➡ I kraft af det store frirum mellem de bagerste 
segmenter og de små tildækkende tallerkner 
på ydersiderne efterlader den en jævn 
jordoverflade.

➡ Ingen sidetræk i kraft af tallerkensegmenternes
X-formede placering, selv på skrænter giver det
en stabil løberetning.

➡ Optimal rolig gang og rangering i kraft af centralt
placeret understel.

Ved BK-HX-serien bliver der ikke nogen
ubearbejdet jord tilbage.

HX HXL

Til brug på tørre, lerede jorder har BRIX
betonvægte som tilbehør, så det også er muligt
at opretholde en vedvarende arbejdsdybde på
skiftende jorder. Ved udstyring med efterløber
sørger de desuden for vægtudligningen.

Desuden afstivede segmenter med trækudligning

BRIX-Tallerkenharver i serien HX / HXL: Gennemtænkt teknik for økonomisk brug!

Høj transport frihøjde.
Effektiv indstilling af dybdebegrænsningen.

Hydraulisk fra traktoren. Enkel indstilleligt anslag
for perfekt segmentudligning.

Dobbelt støvbeskyttet med specielle BRIX
Labyrint-tætninger, overdimensionerede lejer.

Seiten 2 + 3

BK-HX 400
med Crosskillefterløber

Toppen i arealudnyttelse.
Med HX-serien kan 100 ha stubbe bearbejdes på
1 dag. Hydraulisk klapning

seriemæssig med
rørpakkerefterløber.

** Vægt uden efterløbsvariant, over 3.000 kg, vær opmærksom på trafiktilladelse.  Tekniske data vejledende og uforbindende. Retten til ændringer forbeholdt.

Type

X-tallerkenharve HX med hydraulisk understel

BK-HX 350
BK-HX 400
BK-HX 450
BK-HX 350
BK-HX 400
BK-HX 450

** Vægt uden efterløbsvariant, over 3.000 kg, vær opmærksom på trafiktilladelse.  Tekniske data vejledende og uforbindende. Retten til ændringer forbeholdt.

Type

BK-HXL 400
BK-HXL 450
BK-HXL 500
BK-HXL 550
BK-HXL 600

X-tallerkenharve HXL med hydraulisk understel

I kraft af den specielt udviklede løfteanordning er
apparatet meget kompakt i arbejdsstilling. I
transportstilling bliver hverken bredden eller længden
forøget. I kraft af de 8- hhv. 12-dobbelte dobbelte
koniske rullelejer med specielle tætninger undgår
man driftsstop i form af service.
Lejerne behøver kun at blive smurt for hver 500 ha.

Tallerkner
[Styk]

32
36
40
32
36
40

Tallerkner-
ø [mm]

610
610
610
660
660
660

Lejer
[Styk]

8
8
12
8
8
12

Arbejdsbr.
[cm]

350
400
450
350
400
450

Transport-
bredde [cm]

235
235
235
240
240
240

Dæk

11.5/80-15
11.5/80-15
11.5/80-15
11.5/80-15
11.5/80-15
11.5/80-15

Kraftbehov
ca. kW

78
88
100
78
88
100

Vægt **
[kg]

2.980
3.150
3.320
3.060
3.300
3.500

Tallerkner
[Styk]

36
40
44
48
52

Tallerkner-
ø [mm]

660
660
660
660
660

Lejer
[Styk]

8
12

12
12

12

Arbejdsbr.
[cm]

400
450
500
550
600

Transport-
bredde [cm]

250
250
250
250
250

Dæk

15/55-17
15/55-17
15/55-17
19/45-17
19/45-17

Kraftbehov
ca. kW

96
103
110
118
132

Vægt **
[kg]

3.610
3.830
4.050
4.260
4.480

BK-HXL 600

De kraftige tallerkenharver, som BRIX tilbyder,
adskiller sig i arbejdsbredde, rammestørrelse og i
segmenternes udlægning.

Konsekvensen af en filosofi

Med udviklingen af HX-serien blev et
fremtidsorienteret landbrugs krav til en maskine
realiseret.
Enorme arealydelser, servicevenlighed, ringe slid,
stabilitet og høj økonomi som resultatet af nye
dimensioner i jordbearbejdningen. Hos Brix har

stabilitet 1. prioritet. Således blev segmenternes
overdimensionerede holdepunkter lagt langt ude
og yderligere afstivet for at kunne opfange de
forekommende belastninger gunstigt for kraftflowet.
Alligevel holder HX sig under den tilladte grænse
for transportbredder. Tallerkensegmenterne med
deres specielle lejring og de førsteklasses tallerkner
er overtaget fra den gennemprøvede forgængerserie
og garanterer en lang levetid.
➜ Arbejde i hele flader og god planering af

den bearbejdede jord.
➜ Valgfri tallerkendiameter

610, 660 mm eller 710 mm

Efterløber
Som ekstraudstyr tilbyder BRIX en hydraulisk holder
for en efterløbende jordpakker (betjening med en
enkeltvirkende styreventil). Valgfri med spiralpakker,
rørpakker, spaderulleharve eller ringpakker RR 600
– se bagside.

Trækbom eller trækstang – begge former for
tilkobling er mulig uden problemer


