
Schaufelinhalt 1,2 bis 1,4 m3

Maximales Einsatzgewicht 8450 kg
Cat Dieselmotor 3054 T

Nennleistung (DIN 70020) 69 kW/93 PS

IT14G
Industrielader

®



Komplette Neukonstruktion
Als eine der ersten Caterpillar Maschinen 
wurde der IT14G mit Hilfe dreidimensionaler
Computertechnologie entwickelt. Das erfreuliche Resultat:
ein spontan reagierender Hydrostatikantrieb, optimale
Gewichtsverteilung und noch bessere Servicefreundlichkeit
als bisher.

Zeitgemäßer Bedienkomfort
Bei der Kabinengestaltung verwendeten die Konstrukteure
erstmals die Technik der Virtual Reality. Der Erfolg bestätigt
die phantastischen Möglichkeiten dieser fortschrittlichen
Methode: beste Übersichtlichkeit, wohltuende Geräumigkeit,
ergonomisches Design und exzellenter Sitzkomfort. Überdies
mindern leichtgängige Hebel mit hydraulischer
Vorsteuerung die Belastung des Fahrers.

Universeller Einsatz
Die praxisorientierte Ladeeinrichtung mit
Parallelkinematik und integrierter Schnellwechsel-
einrichtung verleiht dem IT14G eine unübertroffene
Vielseitigkeit. Eine neue Kriechfunktion erlaubt extreme
Langsamfahrt bei hoher Motordrehzahl und sorgt für
eine noch bessere Kontrolle der Anbaugeräte.
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Industrielader IT14G
Eine aktuelle Maschinengeneration, die in dieser Größenklasse neue Akzente in puncto
Leistung, Wendigkeit und Bedienkomfort setzt.

Neuheit

Hydrostatischer Fahrantrieb
Das neue Cat Hydrostatikgetriebe
erleichtert die Bedienung, gestattet eine
stufenlose Geschwindigkeitsregelung
und offeriert überdies ein  verschleiß-
loses Bremssystem. Als kraftvolle
Antriebsquelle dient der zuverlässige,
sparsame und umweltverträgliche Cat
Dieselmotor 3054 T mit Abgasturbo-
aufladung und Direkteinspritzung.
Seiten 6-7

✔

Fahrerhaus

✔

✔ ✔

✔

Ergonomisch durchdachter Komfort
und großzügiger Innenraum schaffen
optimale Voraussetzungen für sicheres
und ermüdungsfreies Arbeiten.
Sämtliche Bedienelemente wurden
griffgünstig angeordnet, alle Kontroll-
instrumente liegen direkt im Blickfeld
des Fahrers.

Dank der hydraulischen Vorsteuerung
sind die Hebel sehr leichtgängig, ohne
jedoch die notwendige Feinfühligkeit
vermissen zu lassen. Die mehrteilige
Frontscheibe ist ohne störende
Gummileisten zusammengesetzt, und
der Türfeststeller kann praktischer-
weise vom Boden aus entriegelt
werden. Seiten 4-5
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Schnellwechseleinrichtung und
Anbaugeräte
Durch eine Vielzahl unterschiedlichster
Anbaugeräte präsentiert sich der IT14G
als eine Maschine mit nahezu
unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten.
Und dank der integrierten Schnell-
wechseleinrichtung ist der Geräte-
austausch in weniger als 30 Sekunden
vom Fahrersitz aus zu bewerkstelligen.
Seite 8

Servicefreundlichkeit
Der IT14G ist von Grund auf für
minimale Wartungsanforderungen
ausgelegt: Wenige verbleibende
Routinearbeiten lassen sich schnell 
und einfach durchführen.
Aufgrund der einteiligen, weit hoch-
schwenkbaren Motorhaube mit Gas-
druckfeder-Unterstützung sind wichtige
Komponenten frei zugänglich. Das neue
Kühlsystem verbessert die Wärme-
abfuhr, vereinfacht Servicearbeiten und
erlaubt verlängerte Wartungsintervalle.
Seite 9

✔

✔

Achsen und Bremsen
Vorder- und Hinterachse sind mit
neuen, hydraulisch betätigten
Scheibenbremsen ausgerüstet, die 
der Maschine eine höhere Leistungs-
fähigkeit verleihen und zugleich die
Bedienung erleichtern. Seite 7

✔



1 Verstellbare Lenkradkonsole
2 Kontrolleuchten und Lichtschalter
3 Belüftungsdüsen
4 Wischerschalter und Meldeleuchten
5 Hydrauliksteuerhebel
6 Kriechhebel mit stufenloser Steuerung
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Fahrerhaus
Ergonomisch durchdachtes Design als Grundlage für hohen Komfort, 
beste Übersicht und leichte Bedienbarkeit.

Funktionelles Design. Bei der Entwicklung
der neuen G-Serie-Kabine wurden zum
ersten Mal die phantastischen Möglich-
keiten eines leistungsfähigen Super-
computers in Verbindung mit der Virtual
Reality genutzt. Heraus kam dabei ein
Fahrerhaus, das durch bemerkenswerte
Übersichtlichkeit und Geräumigkeit
beeindruckt – ein humaner Arbeitsplatz, 
an dem sich der Maschinist jederzeit gut
aufgehoben fühlt. Hinzu kommt eine
aufwendige Schalldämmung, die
zusammen mit den besonders geräuscharm
funktionierenden Steuer- und Schalt-
elementen dafür verantwortlich zeichnet,
daß im Fahrerhaus der G-Serie auffällige
Ruhe eingekehrt ist.

Darüber hinaus bietet die Kabinen-
einrichtung zahlreiche Mittel zur
individuellen Anpassung – beispielsweise
die vielfache Sitzverstellung oder die
schwenkbare Lenkradkonsole.

1
2

5
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Vorbildliche Bedienbarkeit. Das hydraulische
Vorsteuersystem bewirkt eine beträchtliche
Verminderung des Kraftaufwandes beim Betätigen
der Hebel. Mit dem Fahrschalter (1) seitlich im
Hydrauliksteuerhebel läßt sich das Umschalten auf
Vorwärts, Neutral und Rückwärts bequem per
Daumendruck ausführen.

Auch die vollhydraulische und feinfühlige Lenkung
schafft weitere Erleichterungen für den Maschinisten.

Bequemer Fahrersitz. Bedingt durch
seine ergonomische Formgebung und
vielfachen Justiermöglichkeiten
offeriert der Caterpillar Kontursitz für
jede Statur eine entspannte Haltung. Die
körpergerechte Ausformung der
Sitzfläche und Rückenlehne vermeidet
die gefürchteten Belastungen im
unteren Wirbelsäulenbereich und an den
Oberschenkeln. Unbehinderte Arm- und
Beinbewegungen erlauben ein
müheloses Bedienen aller Hebel und
Pedale. Sogar die Armlehnen sind
winkelverstellbar ausgeführt, und auf
Wunsch gibt es eine Sitzheizung oder
eine luftgefederte Sitzversion.

1
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Caterpillar® Hydrostatikantrieb
Einfachste Bedienung und kraftvolle Beschleunigung sind die markantesten Pluspunkte 
des neuen hydrostatischen Fahrantriebs.

1 Caterpillar Dieselmotor  – Als
Antriebsquelle fungiert im IT14G der
Cat Motor 3054 T, ein wasserge-
kühltes Vierzylinder-Triebwerk mit
Abgasturboaufladung und Direktein-
spritzung. Dieser Motortyp zeichnet
sich durch viele technische Merkmale
aus, die man eigentlich nur in
größeren Motorklassen erwartet. 
Mit seinen 69 kW bzw. 93 PS ist der
3054T leistungsmäßig für diese
Maschinenkategorie genau richtig
dimensioniert. In Tausenden von
Betriebsstunden hat der langlebige
und sparsame Diesel seine Qualitäten
eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Typische Beispiele für seine ausge-
prägte Reparaturfreundlichkeit sind
die auswechselbaren Zylinderlauf-
buchsen, Ventilsitzringe und Ventil-
führungen.

Beispielhafte Umweltverträglichkeit.
Neben diesen Eigenschaften
überzeugt der 3054T durch seinen
niedrigen Schadstoffausstoß, der alle
derzeitigen Grenzwerte der
europäischen Abgasemissions-
Vorschriften und der zukünftigen
ISO-Richtlinie 8178 unterschreitet.

Infolge des modernen Cat® Hydrostatik-
getriebes präsentiert sich der IT14G als
äußerst handliches und beschleunigungs-
starkes Ladegerät. Hier kann sich 
der Fahrer voll und ganz auf das
Manövrieren der Maschine und Steuern
der Arbeitsausrüstung konzentrieren.
Die wesentlichen Vorteile des Cat
Hydrostatikgetriebes gegenüber
handgeschalteten Wandlerantrieben:

■ Simple und “weiche” Arbeitsweise
■ Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
■ Keine Leistungsverluste bei

Langsamfahrt
■ Präzise Kriechsteuerung
■ Verschleißlose Bremse durch innere

Selbsthemmung
■ Geringere Hitzeentwicklung beim

Schaufelfüllen
■ Gesteigerte Produktivität
■ Erhöhte Zuverlässigkeit durch

erheblich weniger Einzelteile

1

1
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2 Achsen und Bremsen – Nicht nur die
Vorderachse, sondern auch die Hinter-
achse ist jetzt serienmäßig mit gekapselten
und nachstellfreien Hydraulik-Scheiben-
bremsen ausgerüstet. Zudem wurde 
die Bremsanlage überarbeitet, um die
Pedalkraft spürbar zu reduzieren.
Patentierte Gleitringdichtungen sorgen 
für zuverlässige Langzeitabdichtung.
Dank der pendelnd aufgehängten
Hinterachse wird eine ausgezeichnete
Standsicherheit und Geländegängigkeit
erreicht.

3 Selbstsperrdifferentiale – Serienmäßige
Lamellen-Selbstsperrdifferentiale in 
Vorder- und Hinterachse begrenzen den
Radschlupf und verringern den Reifen-
abrieb. Mit dieser Ausrüstung ist auch 
auf morastigem Boden für den nötigen 
Vortrieb gesorgt.

2

3
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Schnellwechsler und Anbaugeräte
Nahezu grenzenlose Einsatzvielfalt durch ein umfangreiches Ausrüstungsangebot.

Praktische Schnellwechseleinrichtung.
Die hydraulisch betätigte SWE ist ein
integraler Bestandteil der Ladeein-
richtung. Ein Hebel in der Kabine
gestattet den raschen Austausch der
Anbaugeräte vom Fahrersitz aus – ein
Vorgang, der nicht einmal 30 Sekunden
in Anspruch nimmt.

Umfassendes Anbaugeräte-Programm.
Zahlreiche Ausrüstungen für alle
erdenklichen Aufgabenstellungen lassen
sich problemlos mit dem IT14G
kuppeln. Ihr Caterpillar Händler
informiert Sie ausführlich über das
Gesamtangebot 
und erledigt für Sie die betriebsfertige
Installation.

Zweckorientierte Parallelkinematik.
Die ausgeklügelte Parallelkinematik
sorgt dafür, daß das Ladegut ohne
Nachsteuern über den gesamten
Hubweg in waagerechter Stellung
verbleibt. Im Vergleich zu
konventionellen Radladern bietet die
speziell auf einen Industrielader
ausgerichtete Ladeeinrichtung – längere
Hubarme, höher gelegte Hubrahmen-
Anlenkung – wesentlich größere
Hubhöhen und Reichweiten. 
Die hydraulische Rückkippkraft ist so
bemessen, daß die Nennlast in jeder
Situation sicher und präzise plaziert
werden kann.
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Servicefreundlichkeit
Besserer Komponentenzugang und minimale Wartungsanforderungen.

Mustergültige Zugänglichkeit. Nach
dem Hochschwenken der einteiligen,
gasfederunterstützten Motorhaube
sind die wichtigsten Bauteile für
Wartungs- oder Reparaturzwecke frei
erreichbar. Sämtliche Filterwechsel
und Wartungsarbeiten können
problemlos vom Boden aus
durchgeführt werden.

Einfache Wartung. Zum
überarbeiteten Kühlsystem gehört jetzt
ein neuer, abriebfester Wasserkühler
sowie ein konstruktiv verbesserter
Ölkühler.
■ Für leichteres Reinigen läßt sich der

Ölkühler um 35° kippen
■ Schnellverschlußkupplungen

erlauben einen schnellen Ausbau
des Ölkühlers

■ Das ab Werk aufgefüllte Langzeit-
Frostschutz-Kühlmittel muß erst
nach 6000 Betriebsstunden
gewechselt werden

Weitere Besonderheiten zur
Wartungserleichterung:
■ Schnellwechsel-Luftfilter mit

Wartungsanzeiger
■ Frei zugängliche Batterie unter der

Motorhaube
■ Umweltfreundliche Ablaßventile

(Sonderausrüstung)
■ Sicherungskasten bei der rechten

Kabinentür
■ Filterwechsel auf Standebene
■ Fernschmiernippel
■ Praktische Füllstand-Sichtkontrolle für

– Hydrauliköl
– Kühlmittel
– Scheibenwaschwasser
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Motor
Caterpillar Vierzylinder-Viertakt-Dieselmotor 3054 T mit Turbolader.

Nennleistung bei 2200/min kW PS

DIN 70020 69 93

80/1269/EWG 67 91

ISO 9249 67 91

Zylinderabmessungen
Bohrung 100 mm

Hub 127 mm

Hubraum 4,0 Liter

Abgasemissionen
Der 3054T unterschreitet alle
derzeitigen Grenzwerte der
europäischen Abgasemissions-
Vorschriften sowie der zukünftigen
ISO-Richtlinie 8178.

Leistungsmeßbedingungen
Die angegebenen Motorleistungen
wurden am Schwungrad bei einer
Temperatur von 25˚C und einem
Luftdruck von 990 hPa gemessen. 
Sie gelten bis zu einer Höhe von 2300
m über NN. Bei der Messung wird der
Motor mit Dieselkraftstoff mit einem
spezifischen Heizwert von 42 780 kJ
und einer API-Dichte von 35˚ bei 30˚C
betrieben. Die Ausrüstung umfaßt
Lüfter, Luftfilter, Schalldämpfer und
Drehstromgenerator.

Besonderheiten
■ Direkteinspritzung und Abgasturbo-

aufladung für geringen Verbrauch
und gutes Durchzugsvermögen

■ Gußeisenblock mit inneren
Versteifungen und tief herunter-
gezogenem Kurbelgehäuse

■ Auswechselbare, trockene Zylinder-
laufbuchsen

■ Auswechselbare Ventilführungen und
Ventilsitzringe

■ Großdimensionierte, gehärtete
Kurbelwelle aus Chrommolybdänstahl

■ Dreiring-Kolben mit geringer
Wärmedehnung und zusätzlicher
Schmierung durch Ölspritzdüsen

■ Geräuscharm laufende Steuerräder mit
Schrägverzahnung

■ Handförderpumpe und Wasser-
abscheider

■ Zahnradgetriebene Wasserpumpe
■ 24-Volt-Bordelektrik mit zwei 

12-Volt-HD-Starterbatterien 
(SAE-Kälteprüfstrom 900 A) und 
60-A-Drehstromgenerator

■ Vorglühanlage für problemlosen Start
bei tiefen Außentemperaturen

■ Einhebel-Fahrtrichtungsumschaltung
■ Fahrtrichtungswechsel unter voller

Last
■ Schalter für Langsam-Schnell-Stufe

im Fahrerhaus. Volle Zugkraft in
beiden Stufen

■ Stufenlose Getriebeneutralisierung 
für langsames Fahren mit hoher
Motordrehzahl (schnelle Hydraulik)

■ Kriecheinrichtung (Sonderausrüstung)
mit Feinsteuerung für andauernde
Langsamfahrintervalle (0-10 km/h)
mit Motorhöchstdrehzahl

■ Fahrschalter für Vorwärts, Neutral,
Rückwärts im Hydrauliksteuerhebel
sowie Fahrtrichtungsanzeigen in der
Instrumententafel

Axialkolben-Verstellpumpe, zwei
zweistufige Axialkolben-Motoren und
Zwischengetriebe an der Hinterachse

Höchstgeschwindigkeit 
mit Reifen 17.5 R 25:
Vorwärts km/h

Langsamstufe 9

Schnellstufe 32

Rückwärts

Langsamstufe 9

Schnellstufe 32

Hydrostatischer Fahrantrieb
Hoher Wirkungsgrad und leichte Bedienung.



11IT14G Technische Daten

Ladehydraulik mit Konstantpumpe
Förderstrom bei 2200/min, 70 bar, 66°C, Öl SAE10 90 Liter/min

Maximaler Betriebsdruck 245 bar

Doppeltwirkende Hubzylinder (Bohrung x Hub) 89 x 795 mm

Doppeltwirkende Kippzylinder (Bohrung x Hub) 76 x 805 mm

Hydrauliktaktzeiten Sekunden

Heben 6,9

Abkippen 2,5

Senken (Schwimmstellung, Schaufel leer) 3,1

Gesamt 12,5

■ Zahnradpumpe mit direktem Antrieb
vom Dieselmotor

■ Leichtgängige Steuerhebel mit
hydraulischer Vorsteuerung

■ Sperrventil zum einfachen Abschalten
aller Hydraulikfunktionen

■ Rücklaufilter
■ Leckölfreie Schlaucharmaturen mit

O-Ringabdichtungen
■ Kippbarer Hydraulikölkühler für

leichteres Reinigen
■ Hydraulische Schwingungsdämpfung

(Sonderausrüstung) zur Verminderung
der Nickschwingungen bei schneller
Fahrt

Achsen
HD-Planetenachsen – vorn starr, 
hinten pendelnd aufgehängt. 

■ Hinterachspendelwinkel ±11°
Maximaler Pendelweg bei voller
Bodenhaftung aller Räder: 350 mm

■ Lamellen-Selbstsperrdifferentiale in
beiden Achsen

■ Innenliegende Scheibenbremsen
(Vorderachse)

■ Planetengetriebe beidseitig des
Differentials

■ Gleitringabdichtungen zwischen
Achsgehäuse und Achswellen

■ Fernschmiernippel für
Hinterachspendellager

Achsgetriebe
Zwei Planeten-Untersetzungsgetriebe
im Achsmittelgehäuse.

■ Innenliegende Planetensätze auf
beiden Seiten des Differentials

■ Dreifacher Zahneingriff mit
gleichmäßiger Kraftverteilung

■ Optimale Zahnflanken-Geometrie für
breite Kontaktflächen und leisen Lauf

Bremsen
Erfüllen die Anforderungen der 
ISO-Richtlinie 3450.

Betriebsbremsen
■ Nasse, gekapselte und nachstellfreie

Scheibenbremsen in Vorder- und
Hinterachse

■ Zwei leichtgängige Bremspedale mit
automatischer, dosierbarer
Getriebeneutralisierung

■ Zusätzliches Bremssystem durch die
Selbsthemmung des hydrostatischen
Fahrantriebs

Feststellbremse
■ Mechanisch betätigte

Trommelbremse im Antriebstrang auf
alle vier Räder wirkend

■ Automatische Getriebeneutralisierung
beim Anlegen der Feststellbremse

Hydraulik
Open-Center-Hydraulikanlage mit hydraulisch vorgesteuerten Wegeventilen.
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Hydrauliksteuerung
Hydraulisch vorgesteuerter Hub- und
Kippkreis.

Hubkreis
■ Vorgesteuertes Wegeventil mit vier

Schaltstellungen (Heben, Neutral,
Senken, Schwimmen)

■ Automatischer Hubendausschalter,
einstellbar von horizontaler
Hubrahmenposition bis zur vollen
Hubhöhe

Kippkreis
■ Vorgesteuertes Wegeventil mit drei

Schaltstellungen (Rückkippen,
Neutral, Abkippen)

■ Umschaltbare, automatische
Schaufel- bzw. Gabelrückführung mit
vorwählbarem Einstechwinkel

Steuerhebel
■ Leichtgängige Einhebelbedienung für

Hub- und Kippkreis
■ Dreiventil-Steuerblock mit separatem

Hebel für die
Schnellwechseleinrichtung

■ Vierventil-Steuerblock
(Sonderausrüstung) zur Betätigung
hydraulischer Anbaugeräte

■ Mechanische Hebelverriegelung für
Straßenfahrten

Füllmengen

Liter

Kraftstofftank 150

Kühlsystem 22

Dieselmotor 7

Verteilergetriebe

Standardversion 2,5

Schnelläufer-Version 4,0

Achsen je 15

Hydrauliksystem mit Tank 100

Hydrauliktank 70

Motorhaube
Einteilige Schwenkhaube mit zwei
Gasdruckfedern.

Bietet freien Zugang zu wichtigen
Komponenten. Gefertigt aus leicht-
gewichtigem Kunststoff Dycyclopentadien
(DCPD) – ein Material, das der Haube
eine hervorragende Verwindungs-
steifigkeit und Schlagfestigkeit verleiht
und für einen breiten Temperaturbereich
von -40 bis +110 °C geeignet ist.

Gewölbte, nach hinten abfallende Form
für optimale Rückwärtssicht
■ Schlagfester, witterungsbeständiger

und ausbesserungsfähiger Kunststoff
■ Abschließbare Verriegelung
■ Modernes, attraktives Styling
■ Müheloses Öffnen und Schließen

durch zwei Gasdruckfedern

Fahrerkabine
Schallgedämmte, zweitürige
Ganzstahlkabine mit
Überrollschutzaufbau (ROPS).

■ Mit geschlossenen Türen und
Fenstern erfüllt das Caterpillar
Fahrerhaus alle zum Zeitpunkt 
der Herstellung gültigen
Lärmschutzbestimmungen. 
Der Schalldruckpegel am Fahrerohr
beträgt 74 dB(A) bei dynamischer
Messung gemäß ISO 6396. Der
Schalleistungspegel (Außengeräusch)
beträgt 73 dB(A) bei dynamischer
Messung gemäß ISO 6395 bzw.
95/27/EG.

■ Der serienmäßige Überrollschutz-
aufbau (ROPS) erfüllt die
Anforderungen nach ISO 3471:1980
sowie die Steinschlagschutz-
Anforderungen (FOPS) gemäß 
3449:1984.

Lenkung
Erfüllt die Anforderungen gemäß 
ISO-Richtlinie 5010.

Kleinster Wenderadius
(Reifenaußenkante) 4748 mm

Lenkeinschlagwinkel 
(nach jeder Seite) 40°

Lenkzylinderbohrung 64 mm

Pumpenförderstrom 
bei 2200/min und 70 bar 57 Liter/min

Maximaler Betriebsdruck 217 bar

■ Zentrales Knickgelenk mit stark
dimensionierten Lagern

■ Vorder- und Hinterräder laufen in
derselben Spur

■ Separate Pumpe mit hohem
Förderstrom bei jeder Motordrehzahl
und Fahrgeschwindigkeit

■ Zwei doppeltwirkende
Hydraulikzylinder mit großer
Bohrung

■ Verstellbare Lenkradkonsole
■ Stabile Gummi-Rahmenanschläge
■ Notlenksystem

Reifen
Serienmäßige Ausrüstung mit
Radialreifen 17.5 R 25 XHA.

Reifenauswahl
■ 15.5 - 25, 12 PR (L-2)
■ 15.5 - 25, 12 PR (L-3)
■ 15.5 R 25 (entspricht L-2)
■ 15.5 R 25 (entspricht L-3)
■ 17.5 - 25, 12 PR (L-2)
■ 17.5 - 25, 12 PR (L-3)
■ 17.5 R 25 (entspricht L-2)
■ 17.5 R 25 (entspricht L-3)
■ 17.5 R 25 (entspricht L-2/L-3)

Anmerkung
In bestimmten Einsätzen (zum Beispiel
bei Load-and-Carry) kann die Trag-
fähigkeitsgrenze der Reifen infolge des
großen Leistungsvermögens des IT14G
überschritten werden. Lassen Sie sich
von Ihrem Reifenhändler ausführlich
über den richtigen Reifentyp für Ihre
spezielle Anwendung beraten.



kg kg

Klimaanlage +55 +62

Hydraulische Schwingungsdämpfung +28 +5

Getriebeschutz +17 +15

Notlenkung +30 +38

Felgen mit Reifen 15.5 - 25, 12 PR (L-2) -140 -84

Felgen mit Reifen 15.5 - 25, 12 PR (L-3) -76 -46

Felgen mit Reifen 15.5 R 25 (entspricht L-2) -84 -44

Felgen mit Reifen 15.5 R 25 (entspricht L-3) -4 -2

Felgen mit Reifen 17.5 - 25, 12 PR (L-2) -40 -21

Felgen mit Reifen 17.5 - 25, 12 PR (L-3) +32 +17

Felgen mit Reifen 17.5 R 25 (entspricht L-3) +100 +54

Felgen mit Reifen 17.5 R 25 (entspricht L-2/L-3) +76 +41

Die Änderungen der statischen Kipplast gelten für Maschinen mit allen Schmier- und Betriebsstoffen, ROPS-Kabine, 250-kg-Gegengewicht, 
Reifen 17.5 R 25 und 1,3-m3-Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Fahrer (80 kg).

Abmessungen mit Ladeschaufel
Ungefähre Angaben.

◆
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Sonstige Spezifikationen

Änderung 
des Einsatzgewichts

Änderung der 
statischen Kipplast (eingelenkt)

IT14G

◆

2600 mm

30o

1300 mm1658 mm

2080 mm

2255 mm

3100 mm

620 mm

◆

49o
54o

◆

◆

3565 mm

3798 mm

◆

57o

48o

374 mm

mm mm mm mm

15.5 - 25, 12 PR (L-2) 1800 2222 414 -42

17.5 R 25 (entspricht L-2) 1800 2298 456 –

Breite über Reifen Bodenfreiheit
Änderung der
VertikalmaßeSpurweite

Maß hängt vom Schaufeltyp ab
(siehe Betriebsdaten-Tabelle)
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* Gilt für Schnelläufer-Version mit Schmier- und Betriebsstoffen, ROPS-Kabine, 250-kg-Gegengewicht,
Reifen 17.5 R 25 und 1,3-m3-Universalschaufel mit Unterschraubmesser sowie Fahrer (80 kg).

Universalschaufeln

Unterschraubmesser Anschraubzähne Anschraubzähne und
Segmente

Erdbauschaufel

Bündige
Anschweißzähne

Betriebsdaten

m3

m3

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

m

kg

kg

kN

kg

Schaufel-Nenninhalt

Gestrichener Inhalt

Schnittbreite

Ausschütthöhe bei max. Hubhöhe 
und 45°-Abkippwinkel

Reichweite bei max. Hubhöhe 
und 45°-Abkippwinkel

Reichweite bei 45°-Abkippwinkel 
und 2130 mm Hubhöhe

Reichweite bei waagerechtem
Hubrahmen

Schürftiefe

Gesamtlänge

Gesamthöhe mit ganz angehobener
Schaufel

Wendekreis mit Schaufel in
Transportstellung

Statische Kipplast, gerade*

Statische Kipplast, 40° eingelenkt*

Ausbrechkraft

Einsatzgewicht

1.3 1.4 1.2 1.3 1.3 1.4 1.3

1.1 1.2 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1

2401 2401 2424 2424 2424 2424 2434

2921 2886 2977 2942 2930 2895 2942

787 823 757 792 779 814 792

1426 1443 1351 1368 1375 1390 1380

2151 2201 2090 2140 2139 2189 2140

174 174 155 155 174 174 155

6424 6474 6506 6556 6524 6574 6554

4802 4855 4802 4855 4802 4855 4855

10.40 10.42 10.47 10.50 10.47 10.50 10.49

5541 5495 5637 5589 5503 5456 5605

4792 4750 4882 4840 4754 4712 4855

77,1 72,9 82,9 78,1 77,6 73,3 78,2

8032 8044 7990 8003 8063 8076 7990
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Basalt 1960

Bauxit, Kaolin 1420

Ton

natürlich gewachsen 1660

trocken 1480

naß 1660

Ton und Kies

trocken 1420

naß 1540

Zerfallenes Gestein

75% Gestein, 25% Erde 1960

50% Gestein, 50% Erde 1720

25% Gestein, 75% Erde 1570

Erde

trocken, gelagert 1510

naß, ausgehoben 1600

Granit

gebrochen 1660

Kies

gebrochen 1930

trocken 1510

trocken, 6-50 mm 1690

naß, 6-50 mm 2020

Gips

gebrochen 1810

zerkleinert 1600

Kalkstein

gebrochen 1540

zerkleinert 1540

Typische Schüttgewichte – lose

Schaufel-Auswahldiagramm

Sand

trocken, lose 1420

feucht 1690

naß 1840

Sand und Ton

lose 1600

Sand und Kies

trocken 1720

naß 2020

Sandstein 1510

Schiefer 1250

Schlacke

gebrochen 1750

Stein

zerkleinert 1600

Schaufelinhalt

Materialschüttgewicht

kg/m3 kg/m3 kg/m3

m3

1.40

1.30

1.20

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 kg/m3
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Betriebsdaten mit Palettengabeln

Abmessungen mit Palettengabeln
Ungefähre Angaben.

◆

Gabelzinkenlänge 1050 mm 1200 mm 1350 mm
Tragfähigkeit

Gemäß SAE J1197 FEB91 (50% der statischen Kipplast, eingelenkt) 1927 kg 1870 kg 1810 kg

Gemäß EN 474-3 auf unebenem Boden 
(60% der statischen Kipplast, eingelenkt) 2312 kg 2244 kg 2172 kg

Gemäß EN 474-3 auf festem, ebenem Boden
(80% der statischen Kipplast, eingelenkt) 3082 kg 2992 kg 2896 kg

Gesamtlänge 6723 mm 6873 mm 7023 mm

Lastabstand 525 mm 600 mm 675 mm

Statische Kipplast mit waagerechtem Hubrahmen, Lastabstand 600 mm, 
nicht eingelenkt* 4447 kg 4309 kg 4179 kg

Statische Kipplast mit waagerechtem Hubrahmen, Lastabstand 600 mm, 
voll eingelenkt* 3853 kg 3734 kg 3620 kg

Einsatzgewicht* 7898 kg 7915 kg 7928 kg

* Gilt für Maschinen mit allen Schmier- und Betriebsstoffen, ROPS-Kabine, 250-kg-Gegengewicht, Reifen 17.5 R 25 sowie Fahrer (80 kg).

IT14G

◆

586 mm

3708 mm

1808 mm

1490 mm

745 mm

34 mm

Maß abhängig vom Gabeltyp
(siehe Betriebsdaten).



Lastarmposition
Nutzlast, voll eingelenkt 1370 kg 1076 kg 888 kg

Statische Kipplast, gerade* 3158 kg 2484 kg 2051 kg

Statische Kipplast, voll eingelenkt* 2740 kg 2153 kg 1777 kg

Einsatzgewicht* 7770 kg 7770 kg 7770 kg

* Gilt für Maschinen mit allen Schmier- und Betriebsstoffen, ROPS-Kabine, 250-kg-Gegengewicht, Reifen 17.5 R 25 sowie Fahrer (80 kg).

Anmerkung: Standsicherheit und Einsatzgewicht der Maschine hängen von Reifengröße, Reifenballast und sonstiger Ausrüstung ab.
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Betriebsdaten mit Lastarm

Abmessungen mit Lastarm
Ungefähre Angaben.

Eingefahren Mittelstellung Ausgefahren

IT14G

3179 mm

4178 mm

5178 mm

1402 mm

1962 mm

2522 mm

1514 mm

2116 mm

2719 mm

1874 mm

2670 mm

3468 mm

1585 mm

5185 mm

6012 mm

6840 mm
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Außenspiegel (2)
Batteriehauptschalter
Betriebsstundenzähler, elektrisch
Bremsleuchten
Drehstromgenerator, 60 A
Einhebel-Hydrauliksteuerung mit

separatem Hebel für SWE
Elektroanlage, 24 Volt
Fahrmotor-Schutzvorrichtung 
Fahrschalter im Hydrauliksteuerhebel
Felgen, ein-/dreiteilig
Gegengewicht, 250 kg
Halogen-Arbeitsscheinwerfer (6)
Handförderpumpe
Heckscheibenheizung
Heizung/Defroster
Hubendausschalter, automatisch
Hydrauliköl-Schauglas
Hydrauliköl-Thermometer
Hydraulikölkühler, kippbar
Hydrostatikantrieb, zweistufig
Innenspiegel (2)
Intervallschaltung (Scheibenwischer)

Kontrolleuchten (Feststellbremse,
Bremsölstand, Hydrauliköl-/Kühl-
wassertemperatur, Motoröldruck,
Hydraulikfilter, Drehstromgenerator)

Kotflügel, vorn/hinten
Kraftstoffstand-Anzeige
Kühlwasser-Thermometer
Lenkanschläge, gepolstert
Lenksäulenkonsole, verstellbar
Luftfilter-Wartungsanzeiger
Motorhaube, einteilig/hochschwenkbar
Notlenksystem
Radiovorrüstung (12 V)
Reifen 17.5 R 25 Michelin 
ROPS-Fahrerhaus,

zweitürig/schallgedämmt/
druckbelüftet

Rückfahr-Warneinrichtung
Sauglüfter
Schalldämpfer
Schallschutzpaket  – 105 dB(A)
Scheibenbremsen, ölgeschmiert

Schiebefenster (linke Tür)
Schnellwechseleinrichtung 
Schnellwechsel-Luftfilter
Schwingsitz, verstellbar
Selbstsperrdifferentiale, vorn/hinten
Sicherheitsglas, getönt
Sicherheitsgurt, automatisch
Sonnenblende
Start-Stopp-Schalter
Starterbatterien, 2 x 12 V, 

HD-Ausführung
Steuerhebel-Verriegelung, mechanisch
StVZO-Ausrüstung 
Trockenluftfilter
Türentriegelung (vom Boden aus)
Voltmeter
Vorglühanlage
Warnhorn, elektrisch
Wisch-Waschanlage, vorn/hinten
Zugvorrichtung
Zusatzhydraulikkreis mit Stromteiler,

Schnellverschlußkupplungen und
Leitungen

Standardausrüstung 
Die Ausrüstung kann je nach Auslieferungsland unterschiedlich sein. 
Genaue Angaben erhalten Sie von Ihrem Caterpillar-Händler. 
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Bereifung:
– Diagonalreifen 15.5 - 25 und 

17.5 - 25
– Radialreifen 15.5 R 25 und 

17.5 R 25
Fahrersitze:

– Sitz mit Textilbezug, Heizung und
Feststellbremsen-Warnsignal

– Caterpillar Kontursitz mit
Textilbezug

– Caterpillar Kontursitz mit
Textilbezug und Luftfederung

Klimaanlage (Kältemittel R134a)
Kriecheinrichtung
Ladeschaufeln/Schneidwerkzeuge
Rundum-Kennleuchte, magnetisch
Schiebefenster (rechte Tür)
Schwingungsdämpfung, hydraulisch
Sonnenschutz (Heckscheibe)
Vierkreis-Hydraulik mit

Zusatzausrüstung
(Schnellverschlußkupplungen,
Leitungen und Bedienhebel)

Zusatzscheinwerfer

Sonderausrüstung 
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