JCB RAUPENBAGGER ' JS220/260/330 XD

XTRA DUTY

JS220L XD

ABMESSUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN (Abbildung zeigt JS330)

Abmessungen in mm JS260NL XD | JS260L XD | JS330NL XD | JS330L XD Abmessungen in mm JS220 XD JS260 XD JS330 XD
A Kettenaufstandslinge 3660 3840 3840 3910 3910 Loffelstiellange 2.4m 2.44m 2.63m
B Laufwerkslédnge Uber alles 4460 4640 4640 4810 4810 E Transportlinge 9680 10120 11020
C  Spurweite 2390 2390 2590 2390 2600 F  Transporthdhe 3161 3230 3570
D Fahrwerksbreite 600mm Bodenplatten 2990 2990 3190 2990 3200 I Kontergewicht Bodenfreiheit 1066 1125 1190
D Fahrwerksbreite 700mm Bodenplatten 3090 3090 3290 3090 3300 J Heckschwenkradius 2890 3060 3260
D Fahrwerksbreite 800mm Bodenplatten 3190 3190 3390 3190 3400 K Oberwagenbreite 2625 2630 3120
D Fahrwerksbreite 900mm Bodenplatten 3290 3290 3490 3290 3500 L Hoéhe Uber Schutzgitter 3161 3112 3292
Betriebsgewicht mit 600mm Bodenplatten 23069g 26226kg 26291kg 32509kg 32900kg M Bodenfreiheit 486 486 500
N Kettenhohe 885 940 1026
STANDARD AUSRUSTUNG FUR XD AUSFUHRUNG
Modell JS220 XD JS260 XD JS330 XD
Kabinenschutzgitter (FOPS Il); Zyklon Vorfilter; verstarkter Loffelstiel; verstirkte Loffelanlenkung (JS220, JS260); GréBerer Motorleistung (SAE J1349) kW (PS) 102 (138) 115 (154) 178 (239)
Loffelzylinder (JS220); Seitenrammschutz am Oberwagen; Abdeckbleche und Fahrmotorverkleidung in HD Ausfihrung (10mm); Betriebsdruck bar 343 320 325
Verbesserter Schutz der Frontbeleuchtung. Mit Power Boost bar 373 350 355
Summenschaltung I/min 294 310 414
HYDRAULIK OPTIONAL Hammerkreis I/min 196 207 276

Zusatzkreisldaufe und Verrohrung fir: Hammer, Schere, Summenschaltung, und Zusatzfunktion.
(Die Ausrtstméglichkeiten kénnen je nach Modell und Léffelstiel unterschiedlich sein!)

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Prospekten und fragen Sie Ihren Handler.

Max. Hohe Loffelbolzen

8.0m (3.0m Loffelstiel)
7.8m (2.4m Loffelstiel)

8.23m (3.09m Loffelstiel)
7.83m (2.44m Loffelstiel)

8.88m (3.23m Loffelstiel)
8.58m (2.63m Loffelstiel)

Innovation
bewegt






