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LOMA K30 HPF mit Einzugtisch
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K30 HPF
 

Technische Daten:
 

 

Maximaler Durchmesser: 10 cm

Einlassöffnung Höhe: 10 cm

Einlassöffnung Breite: 30 cm

Kraftbedarf PS/kW: 25-40 PS ( 18-29 kW)

Leistung m3/Stunde: 3-8 m3

Einzugswalzen: 2 Hydraulisch betriebene walzen.

Schlägeranzahl: 14

Bedienung: Stop/Start/Reversieren der Walzen
über den Bedienungsbügel (gelb)

PTO Umdrehungen: 540 U/min

PTO Gelenkwelle: Comer

Länge: 350 cm

Breite: 160 cm

Höhe:

Gewicht:

232 cm

500 kg.

Der Loma K30 HPF wurde speziell für die Montage an kleineren Traktoren
entwickelt und zeichnet sich durch ein geringes Eigengewicht und einen
niedrigen Energiebedarf aus.
Aufgesattelt für Zapfwellenbetrieb. Verfügt außerdem über eine eigene
hydraulische Pumpstation für die Hydraulik der Einzugwalzen.
Drehzahlwächter, 1,5 m Einzugtisch, 2 hydraulisch angetriebene
Einzugwalzen und hoher Auswurf, der in jede Richtung eingestellt werden
kann.
Die Maschine eignet sich für alle Arten der Zerkleinerung
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