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NF160-6R - schnell, kombiniert und leistungsstark
Der NF160-6R ist die konsequente Fortsetzung unserer
Kombinationsmaschinen-Strategie. Auf Basis des erfolgreichen
NF160 ist eine 6-Rad Maschine entstanden, die den Anforderungen
der Kunden nach den Attributen

schnell kraftvoll
kombiniert langlebig
leicht innovativ

gerecht wird. Der NF160-6R schreibt die Erfolgsstory des
NF160 im 6-Rad Bereich weiter.
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NF210 - große Leistung für Unternehmer
Der NF210 verfügt über alle Komponenten die eine erfolgreiche
Kombinationsmaschine ausmachen.

der größte und stärkste verfügbare Kombinationskran
eine leistungsfähige Klemmbank mit oder ohne Seilspannung
14 to. Nettozuladung im Kurzholzbereich
hydr. 2-Motorenlösung für höchste Zugkraft
hohe Endgeschwindigkeit für schnelles Umsetzen

Selbstverständlich gehört zum Serienumfang auch eine Doppel-
trommelwinde und viele weitere Features, die das Arbeiten erleichtern.

Der NF210: Eine Maschine für Unternehmer



Technische Daten: NF160-6R NF210

Motor: 6-Zylinder FPT Turbodiesel 6-Zylinder FPT Turbodiesel
Direkteinspritzung Direkteinspritzung

Leistung: 134 kW (182 PS) 175 kW (238 PS)
Verbrauch: ca. 6 - 9 ltr. ca. 9 - 12 ltr.

Antrieb: hydrostatischer Fahrantrieb hydrostatischer Fahrantrieb
2 Gang Verteilergetriebe 2 Gang Verteilergetriebe
1. Gang 0 - 16 km/h 1. Gang 0 - 13 km/h
2. Gang 0 - 38 km/h 2. Gang 0 - 32 km/h

Achsen: NAF Planetenstarr-/tandemachsen NAF Planetenstarr-/tandemachsen
100% Sperrdiff. zuschaltbar 100% Sperrdiff. zuschaltbar

Load Sensing
Hydraulik: max. 286 ltr./min. bei 320 bar max. 286 ltr./min. bei 320 bar

Maße: L/B/H - 8.300 / 2.500 / 3.700 mm L/B/H - 8.700 / 2.750 / 3.750 mm
Radstand: 4.600 mm Radstand: 4.850 mm

Gewicht: ca. 13.400 kg ca. 15.000 kg
Gewicht: ca. 14.700 kg (inkl. Kran) ca. 16.800 kg (inkl. Kran)
Wendekreis in./auß. 8.900 / 14.500 mm 10.500 / 16.000 mm

ohne Aufbau
Kpl.aufbau

Folgende Aufbauten sind nur als Beispiel zu sehen und beziehen sich auf ein Standardmodell. Individuelle An- und Aufbauten sind jederzeit möglich

Seilwinde: Ritter S66 D8 2 x 8 to. Ritter S66 D8 2 x 8 to.
Seilfassung 2 x 120 m Seilfassung 2 x 120 m
Antrieb hydrostatisch Antrieb hydrostatisch
2 Geschwindigkeiten 2 Geschwindigkeiten
Ges.zugleistung bis 16 to. (Opt.) Ges.zugleistung bis 16 to. (Opt.)

Kran: Epsilon S110F86, Hubmom. 143 kNm Loglift F101FT100, Hubmom. 151 kNm
Reichweite: 8.6 m - 10.1 m (Opt.) 10.1 m - 8.5 m (Opt.)
Schwenkmoment: 36.0 kNm 35.5 kNm

Frontpolterschild: Hebbar in Standardausführung Hebbar in Standardausführung
Sonderschilde auf Anfrage Sonderschilde auf Anfrage
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Heckschild: Ausführung als gerades Schild, höhenverstellbar mit integrierter Rückfahrtkamera

Bremsen: 2-Kreis Bremsanlage mit nassen Lamellenbremsen in Vorder- und Heckachse
Feststellbremsen als Federspeicher - Lamellenbremse in Vorder- und Hinterachse

Elektrik: Spannung 24V

Kabine: geräumige schallgedämmte Fahrerkabine, schwingungsgedämpft gelagert mit integrierten Überrollbügel, ROPS/FOPS geprüft
luftgefederter Komfortfahrersitz mit Längs- und Querdämpfung, Joysticks für Lenkung, Polterschild und Rückenschild an
Armlehnen montiert. Vor- und Rückwärtsfahrt über Fußpedal oder Joystick. Beidseitig kippbar über Handpumpe. Rund-um-
Beleuchtung über je 2 Arbeitsscheinwerfer vorne, hinten, links und rechts. Scheibenwischer vorne und hinten.

Bereifung: 23.1-26 16PR / 28L-26 20 PR (Opt.) 28L-26 20 PR / 23.1-26 16PR (Opt.)
600/50 - 22.5 16PR / 710/40-22.5 16 PR (Opt.) 710/45 - 26.5 20PR / 600/55-26.5 (Opt.)

Füllmengen: Diesel 210 ltr. Diesel 210 ltr.
Hydrauliköl 250 ltr. Hydrauliköl 250 ltr.

Hydrauliköl: Panolin HLP Synth. 46 Panolin HLP Synth. 46
inkl. Nebenstromfilter inkl. Nebenstromfilter

Klemmbank: NOE2.5, 1.8 m2 NOE3.1, 2.1 m2
Sonderbauten auf Anfrage Sonderaufbauten auf Anfrage

Rungenaufbau: geteilter Rungenkorb, einzeln abnehmbar Rungen einzeln steckbar, inkl. Schutzgitter
individuelle Kundenlösungen auf Anfrage individuelle Kundenlösungen auf Anfragel
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