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XRS 14ac - 16ac - 20ac  Dati tecnici
VDI 2198

I valori riportati si intendono forniti a titolo indicativo e non impegnativo
e si riferiscono agli allestimenti standard
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Caratteristiche

Pesi

Ruote e

gommature

Dimensioni ed 

ingombri

Prestazioni  

Motore

elettrico  

Altro

1) Per tutte le altezze vedere tabella 
2) Il vano maggiorato incrementa i valori di L2 - Ast e altri valori 
3) Portata ridotta per altri sollevamenti 
4) Velocità di trazione, sollevamento, discesa e movimento del carro, possono 

variare per altri sollevamenti 
5) Riduzione velocità e accelerazione su richiesta 
6) Per le figure fare riferimento al costruttore 
7) Foto senza cabina 

Produttore

Modello

Gruppo propulsore:elettr., diesel, benzina, gas, elettr.a rete

Guida: timone, ad accompagn., in piedi, seduto, commission.

Portata / Carico

Baricentro

Distanza carico da asse ruota di carico

Distanza tra gli assi

Peso proprio (inclusa batteria)

Carico per asse a vuoto (ant./post.)

Carico per asse con forche avanzate a carico (ant./post.)

Carico per asse con forche arretrate a carico (ant./post.)

Gommatura piena, superelas., pneumatico, poliuretano

Dimensioni ruote anteriori

Dimensioni ruote posteriori

Ruote: quantità anteriori/posteriori (x=motrice)

Carreggiata anteriore

Carreggiata posteriore

Brandeggio (avanti/indietro)

Altezza montante chiuso

Alzata libera 

Sollevamento

Alzata montante sfilato

Altezza tettuccio

Altezza sedile / piede uomo

Altezza delle razze

Lunghezza totale

Lunghezza compresa spalla forche

Larghezza totale

Dimensione forche

Frontale portaforche DIN 15173 Classe/Forma A, B

Larghezza piastra porta forche

Scartamento esterno forche

Larghezza totale razze o superficie di carico

Avanzamento in avanti

Luce libera sotto il montante a carico

Luce libera a carico a metà passo

Corridoio di lavoro pallet 1000x1200 inforcamento 1200

Corridoio di lavoro pallet 800x1200 inforcamento 800

Raggi di curvatura

Lunghezza comprese le razze

Velocità di traslazione (carico/vuoto)

Velocità di sollevamento (carico/vuoto)

Velocità di discesa (carico/vuoto)

Velocità traslazione (carico/vuoto) 

Pendenza superabile  (carico/vuoto)

Max pendenza superabile KB 5' (carico/vuoto)

Tempo accelerazione 

Freno di esercizio

Motore trazione, prestazione KB 60'

Motore sollevamento, prestazione 15% ED

Batteria secondo IEC 254 - 2; A, B, C, no

Tensione / Capacità nominale

Peso batteria  (± 5%)

Consumo energetico secondo ciclo VDI

Tipo comando

Pressione di lavoro per attrezzatura 

Portata olio per attrezzatura

Rumorosità all’orecchio del carrellista

OM
XRS 14ac

Batteria
Seduto
1400 3)

600/500
326 2)

1380
3288

1962/1326
723/3965

1697/2991
C/SE

18 x 8 x 12 1/8

180/60–10
1x/2

0
1245
2/4

2225
1361

4955 1)

5695
2246

1076/1166
476

2506
1356 2)

1234/1366
40 x 80 x 1150

2A
767

216/597
922

594 2)

90
145

2785 2)

2844 2)

1683
1912

12.5/12.5 4) 5)

0.42/0.66 5)

0.55/0.45 4)

0.15/0.15 4)

4.5/8.2
10/10

5.5/4.8 5)

Idraulico/eletronico 
6.5
14

43531C/254-2
48/560 2)

939
6)

Elettronico
200
6.5
63 7)

OM
XRS 16ac

Batteria
Seduto
1600 3)

600/500
321 2)

1380
3288

1962/1326
675/4213

1738/3150
C/SE

18 x 8 x 12 1/8

180/60–10
1x/2

0
1245
2/4

2225
1361

4955 1)

5695
2246

1076/1166
476

2511
1361 2)

1234/1366
45 x 100 x 1150

2A
767

216/597
922

594 2)

90
145

2789 2)

2849 2)

1683
1912

12.5/12.5 4) 5)

0.40/0.66 5)

0.55/0.45 4)

0.15/0.15 4)

4.5/8.2
10/10

5.5/4.8 5)

Idraulico/eletronico 
6.5
14

43531C/254-2
48/560 2)

939
6)

Elettronico
200
6.5
63 7)

OM
XRS 20ac

Batteria
Seduto
2000 3)

600/500
471 2)

1530
3414 4)

2216/1198 4)

450/4964 4)

2016/3398 4)

C/SE
18 x 8 x 12 1/8

200/50–10
1x/2

0
1265
2/4

2225
1361

4655 1)

5395
2246

1076/1166
476

2511
1361 2)

1234/1470
45 x 100 x 1150

2A
767

216/597
922

744 2)

90
145

2833 2)

2865 2)

1833
2062

12.5/12.5 4) 5)

0.32/0.51 5)

0.55/0.45 4)

0.15/0.15 4)

4.5/8.2
10/10

5.8/5.0 5)

Idraulico/eletronico 
6.5
14

43531C/254-2
48/560 2)

939
6)

Elettronico
200
6.5
63 7)

Q (kg)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

kg

b10 mm

b11 mm

/ (º)

h1 (mm)

h2 (mm)

h3 (mm)

h4 (mm)

h6 (mm)

h7 (mm)

h8 (mm)

l1 (mm)

l2 (mm)

b1/b2 (mm)

s/e/l (mm)

b3 (mm)

b5 (mm)

b4 (mm)

l4 (mm)

m1 (mm)

m2 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

l7 (mm)

km/h

m/s

m/s

m/s

%

%

s

kW

kW

V/Ah

kg

kWh/h

bar

l/min

dB (A)
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b1

Portata Kg @ baricentro Brandeggio 2° avanti, 4° indietro

PORTATE RESIDUE XRS 14ac - 16ac - 20ac

Colonna
chiusa (h1) Batteria 480/560 Ah Batteria 600/700 Ah

Soll. mm
h3 + s

Baricentro (mm)

XRS 14ac

4855 mm

5155 mm

5755 mm

6255 mm

6655 mm

6955 mm

XRS 16ac

4855 mm

5155 mm

5755 mm

6255 mm

6655 mm

6955 mm

XRS 20ac

4555 mm

5155 mm

5755 mm

6255 mm

6655 mm

6955 mm

7455 mm

2161 mm

2491 mm

2491 mm

2923 mm

2923 mm

2923 mm

2161 mm

2491 mm

2491 mm

2923 mm

2923 mm

2923 mm

2191 mm

2491 mm

2923 mm

2923 mm

2923 mm

3391 mm

3391 mm

500

1275 Kg

1165 Kg

950 Kg

765 Kg

625 Kg

515 Kg

1472 Kg

1365 Kg

1148 Kg

965 Kg

822 Kg

710 Kg

1970 Kg

1710 Kg

1445 Kg

1225 Kg

1050 Kg

915 Kg

700 Kg

600

1275 Kg

1165 Kg

950 Kg

765 Kg

625 Kg

515 Kg

1472 Kg

1365 Kg

1148 Kg

965 Kg

822 Kg

710 Kg

1970 Kg

1710 Kg

1445 Kg

1225 Kg

1050 Kg

915 Kg

700 Kg

500

1400 Kg

1340 Kg

1100 Kg

900 Kg

740 Kg

620 Kg

1600 Kg

1538 Kg

1295 Kg

1100 Kg

935 Kg

815 Kg

2000 Kg

1922 Kg

1622 Kg

1375 Kg

1166 Kg

1020 Kg

770 Kg

600

1400 Kg

1340 Kg

1100 Kg

900 Kg

740 Kg

620 Kg

1600 Kg

1538 Kg

1295 Kg

1100 Kg

935 Kg

815 Kg

2000 Kg

1922 Kg

1622 Kg

1375 Kg

1166 Kg

1020 Kg

770 Kg
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Il retrattile con ruote gommate si configura come il carrello ideale quando cui si vuole utilizzare un unico
carrello sia per movimentazioni interne che per movimentazioni all’aperto. Queste ultime sono caratterizzate
da pavimentazioni irregolari, non adatte per carrelli equipaggiati con ruote in materiale poliuretanico, tipiche
dei carrelli da interno, mentre sono facilmente affrontabili da carrelli con ruote gommate.
L’utilizzo di un unico carrello, che permette di trasportare l’unità di carico dallo scaffale del magazzino
direttamente sul pianale dell’automezzo (e viceversa), rende il ciclo di movimentazione più veloce e meno
complesso.

Telaio
Il carrello ha una struttura a 3 punti di appoggio (2 ruote di carico, 1 ruota motrice) con tamponi
stabilizzatori sotto la cabina di guida.
Per ottenere un ottimo livello di stabilità, il telaio è stato contrappesato internamente con delle fusioni
in acciaio che hanno abbassato sensibilmente l’altezza del baricentro proprio del carrello. 

Posto di guida
Il posto di guida è ampio e dimensionato in modo ergonomico. Un gradino intermedio facilita l’accesso
alla cabina di guida. Il carrello è dotato di sedile ammortizzato che permette diverse regolazioni. 

Sterzo
Servosterzo elettrico: silenzioso e azionabile senza alcuno sforzo per l’operatore. Il volante ha posizione
regolabile per essere spostato nella posizione più idonea all’operatore. Lo sterzo elettrico ha la possibilità
di una regolazione reologica, cioè, lo sforzo al volante può essere differenziato in base alle necessità del cliente.

Trazione
Potente motore da 6,5 kW a tecnologia trifase AC. Il gruppo trazione (motore-riduttore-ruota in gomma)
adotta un sistema di sospensione brevettato che permette un veloce smorzamento delle oscillazioni ed
una minor usura della ruota di trazione (che è in gomma Cushion per poter avere una durata maggiore). 

Impianto Idraulico
Potente gruppo pompa di 14 kW a tecnologia trifase AC. Le funzioni idrauliche sono comandate attraverso
microleve. La funzione di brandeggio è su tutta la colonna.

Freni
Il carrello è provvisto di frenatura di servizio (a pedale) che agisce sulle ruote anteriori. Invertendo la direzione
di marcia, agendo sull’acceleratore, si ottiene una frenatura in controcorrente dolce e graduale. Il carrello
è anche dotato di frenatura al rilascio dell’acceleratore.
Un freno elettromagnetico agisce come freno di stazionamento (pulsante in console).

Batteria
Sono disponibili 2 vani batteria in base alle necessità di lavoro. Possibile l’estrazione laterale della batteria
tramite rulliera esterna (opzionale).

Le caratteristiche tecniche riportate sono fornite a titolo indicativo.
OM Carrelli Elevatori si riserva il diritto di modificarle senza preavviso.

XRS 14ac - 16ac - 20ac

Retrattile con ruote gommate


