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Der P - der " Starke " unter den Abrollkippern - verflgt durch seine Konstruktionsweise tber
enorme Hubkrafte.

Die Armbewegung des starren Hakenarmes wird Ober ein doppeltes Schwenkwerk gesteuert. Der
P beschreibt zwei Radien, hat einen sehr flachen Aufnahmewinkel und ist somit die ideale
Ausfiihrung fiir gleich lange Behalter.




DER STARKE

- einfache, robuste Bauweise und bedienungsfreundlich,
- schonende Containerbehandlung,

- sehr flacher Aufnahmewinkel,

- glinstiges Eigengewicht,

- enorme Hubkraft,

- ausgewogene Kinematik,

- groBe Typenvielfalt (verschiedene Kapazitatsklassen und
Sonderausfiihrungen),

- fur unterschiedliche Containerlangen auch in A-
Ausfiihrung (mit knickbarem Hakenarm) lieferbar.




Typ Hubkraft (t)| Eigengewicht| Container Lange | Hakenhdéhe
(kg) (1) () (mm)
P5 5 800 3,20 bis 5,00 m 1570
P7 7 920 3,40 bis 5,80 m 1570
ES 9 1100 3,40 bis 5,80 m 1570
P12 12 1500 4,20 bis 6,40 m 1570
P16 16 1700 4,20 bis 7,00 m 1570
P20 20 2000 4,60 bis 7,60 m 1570
B3 22 2150 4,60 bis 7,60 m 1570
P24 23 2300 4,80 bis 7,60 m 1570
P 30 30 3100 6,80 bis 8,00 m 1570

Typ Hubkraft (t)| Eigengewicht| Container Ldnge | Hakenhdhe
(kg) (1) (2) (mm)
P16 A 16 2000 4,00 bis 7,20 m 1570
P20 A 20 2450 4,40 bis 7,60 m 1570
P22 A 22 2600 4,40 bis 7,60 m 1570
P24 A 24 2800 4,40 bis 7,60 m 1570
P30 A 30 3700 6,00 bis 8,00 m 1570

(1) Abhangig von Austtattung und Geratelange,
(2) Abweichende Langen nach Absprache maéglich / kirzeste Behalterlange nur
mit kiirzestem Gerat zu fahren; langste Behalterlange nur mit langstem Gerét
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