
STARKE STAPLER FÜR ANSPRUCHSVOLLE KUNDEN

CRAYLER F3 SERIE



ZUKUNFTSWEISENDE TECHNOLOGIE

Ihre durchdachte Bauweise und der geringe Wartungsaufwand machen CRAYLER Mitnahmestapler zu

effizienten und zuverlässigen Werkzeugen für jeden Anwender. In den unterschiedlichsten Branchen

überzeugen sie durch ihre Wendigkeit, Qualität und exakte Steuerbarkeit. 

Zusätzlich ermöglicht die Vielzahl an Ausstattungsvarianten eine perfekte Anpassung an die Wünsche

unserer Kunden. Dadurch erweitern wir kontinuierlich das Einsatzspektrum der Stapler und eröffnen

unseren Partnern so neue Arbeitsbereiche und Dienstleistungsmöglichkeiten. 

Technische Daten F3 151 PRO F3 201 PX
Traglast 1500 kg / 600 mm 2000 kg / 1370 mm
Motor 3 Zyl. Dieselmotor 18 kW (24,5 PS) 3 Zyl. Dieselmotor 18 kW (24,5 PS)
Eigengewicht ab 1340 kg (ohne Gabeln) ab 1635 kg (ohne Gabeln)
Hubhöhe bis 2850 mm bis 3700 mm

Erfolgreich unter anderem in den Bereichen Recycling, Getränke- und Gastransport



DER STÄRKSTE IN SEINER KLASSE

Technische Daten F3 253 PX
Traglast 2500 kg / 1450 mm
Motor 3 Zyl. Dieselmotor 18 kW (24,5 PS) oder 4 Zyl. Dieselmotor 24,5 kW (33,3 PS)
Eigengewicht ab 1755 kg (ohne Gabeln)
Hubhöhe bis 3700 mm



EIN ZUVERLÄSSIGER PARTNER

Technische Daten F3 153 PRO F3 203 PX
Traglast 1500 kg / 600 mm 2000 kg / 1370 mm
Motor 3 Zyl. Dieselmotor 18 kW (24,5 PS) 3 Zyl. Dieselmotor 18 kW (24,5 PS) oder

4 Zyl. Dieselmotor 24,5 kW (33,3 PS)
Eigengewicht ab 1440 kg (ohne Gabeln) ab 1660 kg (ohne Gabeln)
Hubhöhe bis 2850 mm bis 3700 mm

Mitnahmestapler sind ein entscheidendes Bindeglied in der Transportkette – darum zeichnen

sich CRAYLER Produkte stets durch ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit aus. Außerdem 

widerstehen CRAYLER Mitnahmestapler dank der speziellen KTL-Beschichtung allen

Witterungsverhältnissen und der leistungsfähige Antrieb lässt sie ihr Ziel in jedem Gelände

punktgenau ansteuern. Für noch mehr Effizienz im Sinne unserer anspruchvollen Kunden.   



FLEXIBILITÄT IST SEINE STÄRKE

Vier Wege führen zum Erfolg! Speziell beim Transport von Langgütern in engen Gassen und

Einfahrten zeigt der CRAYLER F3 PRO 4W seine Stärken:  Auf Grund seiner beweglichen

Vorderräder lässt er sich auch seitwärts fahren. Somit eignet sich dieser CRAYLER hervor-

ragend zum Transport sperriger Lasten unter sehr eingeschränkten Platzverhältnissen. Dank

des 4-Wege-Modus können all diese Einsätze schnell und mühelos bewältigt werden. 

Technische Daten F3 203 PRO 4W
Traglast 2000 kg / 1300 mm
Motor 4 Zyl. Dieselmotor 24,5 kW (33,3 PS)
Eigengewicht ab 1820 kg (ohne Gabeln)
Hubhöhe bis 3700 mm

Eingefahrene Lenkzylinder = optimaler Schutz während des
Transportes am LKW

Exakte Schlauchverlegung garantiert längste Lebensdauer



Die abgebildeten Stapler sind teilweise mit Wunschausrüstungen ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Stapleraufbau sind länderspezifische Vorschriften
zu beachten.

Technische Änderungen vorbehalten. Maßangaben unverbindlich.                    KP-CRF3PROSERM2+DT, 08/06

www.palfinger.com

PERFEKTE MITNAHMESTAPLER

Freisichtmast
Bestmöglicher Überblick bei jedem 
Einsatz

Mittelsitz
Hohe Sicherheit und Komfort durch
mittig montierten Sitz

Antrieb + Lenkung
Hochwertige leistungsfähige Antriebe
garantieren effizienten Einsatz und
lange Lebensdauer. Beste Wendigkeit
durch 180° Lenkeinschlag = schnelles
komfortables Arbeiten

KTL-Lackierung
Bester Korrosionsschutz durch katho-
dische Tauchlackierung und Pulver-
beschichtung

PALFINGER Service
• 24h Ersatzteilservice
• 1500 Servicestützpunkte 
• Qualifizierte Kundendienstmitarbeiter

Bedienung
Ergonomisch optimal angeordnete
Steuerelemente

Kompakte Bauweise
Geringes Eigengewicht und kompakte
Bauweise, gut geschützte Komponent-
en, dennoch leicht zugängig

Direkt geflanschte Pumpe
Einfache und zeitsparende Wartung,
zuverlässige und solide Technik


