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Article n° Type Entraînement
Poids

kg

M3251S E7, 5-H Moteur électrique 7,5 kW 400V, S6, CEE 16A ~ 192

M3200S Z-D Prise de force du tracteur, puissance requise 7 kW ~ 198

M3261S B9,7-H
Moteur à essence 4 temps Briggs & Stratton Vanguard 9,7 kW (13 CV), 
démarreur à main

~ 172

Tapis d'amenée à ressortMatière à broyer Fonctionnement du broyeur professionnel 300K1

Broyeur professionnel 300K1 E7,5-H

Broyeur professionnel 300K1 B9,7-H

Broyeur professionnel 300K1 
L'engin professionnel pour le broyage des déchets et la préparation du compost.

Pour un broyage optimal des déchets et la 

préparation du compost. Utilisation flexible 

pour les branchages, arbrisseaux, couronnes 

et déchets de jardin et de scierie. Défibrage 

amélioré pour un compostage extrêmement 

rapide. Le tapis d'amenée transporte le maté-

riau automatiquement et en continu jusqu'au 

rotor à fléaux où il est broyé. 

Caractéristiques techniques :

Bois jusqu’à env. 5 cm de diamètre 

27 fléaux en rotation

Tapis d'amenée à ressort

Débrayeur de sécurité

Fléaux à arête de coupe réutilisables de série

Entraînement électrique et essence : déplacement sur deux roues en caoutchouc plein 

de 300 mm de diamètre

Entraînement par prise de force du tracteur : cardan indispensable, attelage trois points 

de cat. I

Article n° Désignation

F0002179 Compteur horaire pour machines à entraînement électrique

F0001806 Compteur horaire pour machines avec entraînement par prise de force (avec affichage de la vitesse)

F0001482 Compteur horaire pour machines à moteur à essence

F0002660 Jeu de fléaux avec arête de coupe (27 pces)

Z1201760 Fléau avec arête de coupe (1 pce)

Z2000638 Cardan Walterscheid avec accouplement à cliquets

Accessoires pour Broyeur professionnel 300K1

Frachtkosten € 70,– exkl. MwSt.


