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O 4-Zylinder-Dieselmaotor
© Motorleistung 25 PS (18 kW)
O Schaufelinhalt 0,3m?®

O Gewicht 2150 kg /2380 kg
Verdeckversion 1760 kg




LEISTUNG HAT EINEN NAMEN:

TECHNISCHE DATEN:

Modell R 310 R310B
Betriebsgewicht mit ROPS/FOPS-Kabine ca. 2.150 kg ca. 2.380 kg
Betriebsgewicht mit Verdeck ca. 1.760 kg -
Schaufelinhalt 0,3 m® 0,3 m*
Nutzlast max. (Gabelzinken)/Verdeck 800 kg/500 kg 875 kg

Abmessungen

Motortyp 4-Zyl., KUBOTA V1305 RP, wassergekihit
Leistung DIN 70020 25 PS/18 kW/ 2600 U/min

Max. Drehmoment 85 Nm bei 1.600U/min
Kraftstofftank 201

Hydrauliktank 201

Hubraum 1.343 cc 1343 cc
Anlasser 12V 1.4 kW 12V 14 kW
Batterie 12V 70 Ah 12V 70 Ah

Lange 3.485 mm 3.860 mm
Breite 1.345 mm 1.345 mm
Hohe mit Kabine/mit Vierdeck 2.385 mm/2445 2.385 mm
Bodenfreiheit 230 mm 230 mm
Radstand 1.450 mm 1.450 mm
Spurbreite 1.050 mm 1.050 mm
Lenkeinschlag 2x41° 2x41°

Wenderadius (auBen) 2.988 mm 2.988 mm
Ausschiitththe 1.665 mm 1.665 mm
Reichweite 720 mm 720 mm
Ausbrechkraft 16.800 N 16.800 N

ZUSATZAUSSTATTUNG:

Der Heckbagger (Option) kann von der
Kabine aus betétigt werden.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK
~

p’uei‘-

Automatisches Sperr-
differential in der Vorder-
achse erhéht die Traktion
beim Ladevorgang er-
heblich.

Z-Kinematik einfach und
wirkungsvoll
mit Schaufelstands-

Anzeaiger

Tropfireie Schlauch-
kupplungen -

Superbreite Reifen ge-
wahrleisten effizientes
Arberten auch auf
sandigen Boden.

Servo-unterstlitzte
Orbitrol-Lenkanlage
garantiert hachsten
Bedignungskomfaort,

Inch-pedal zur stufenlosen,
wahlweisen Verteilung des
Kraftflusses zwischen Fahr-
antrieb und Arbaitshydraulik.

GroBzugig verglastes,
komfortables Fahrer-
haus ROPS/FOPS.
Aufschwenkbare Heck-
scheibe und um 1807
schwenkbarer Sitz fur
Baggerarbeiten

{Option).

Servicefreundlich durch
komplett hochklapp-
bare Motorhaube,
Zugnff zu den Agarega-
ten von 3 Seiten
maoglich.

Kompakter, spars
KUBOTA 4-Zylinder
TVCS-Dieselmotor.
Kein Vorglihen mehr
bis 4+ 5° Celsius.

Heckbagger als Option,
Abstutzungen des
Heckbaggers unab-

_héngig ausfahrbar,

- Pendelachswinkel 7¢

Knicklenkung mit
2 x 41° ergibt kleinsten
Wenderadius und
griBere Mobilitat.

hydrostatischer Antrieb 4-Rad-Antrieb, Differentialsperre i. d. Vorderachse Die serienmiBige installierte hydraulisch 3
— . ie serisnmabBige installierte hydraulische
BolEsl o s i 10 ah-d FLY Schnellwechsel-Kupplung ist in die Lade- o Lo ; o T — S——— e S R i TR
vorwarts 1. Gang 0- 6.3 km/h 0- 8.3 km/h schwinaen inteariert Zusatzsteuerkreis serienmaBig.  Schnellgluhvorrichtung, Automatische Das LST (Load Sensing Transmission) System ermog
— ~ - L Anbaumaglichkeit fur Abschalten des Motors / Entluftung des Kratt- licht komfortables Fahren und Arbeiten.
b 0= 4h Kia D=5 O 4 in1 Schaufel durch den Zundschlussel. stoffsystems. O der hydrostatische Antrieb aller 4 Rader gewéhr-
riickwarts 1. Gang 0- 6.3 km/h 0-8.3 km/h O Kehrmaschine / leistet weiches, ruckfreies Fahren
2. Gang 0-15.0 km/h 0-15.0 km/h (O Gabelzinken O sobald der Fahrer den FuBl vom Gaspedal mmmt,
TR O Setenkippschaufel 2 Turen und der glatte, arfolgt automatisch die Abbremsung des Gerates
Steigfahigkeit BE*= 30° Bt e B ) :
O hydr. Schnellwechsel- durchgehende Kabinen- bis zum Stillstand
Max. Zugkrait 16.000 N 16.000 N Kupplung senenmdéfBig. boden arleichtern das O bel Gefallstrecken und im Gelédnde steht zusatzlich

eine hermetisch abgedichtete Lamellenbremsanlage
zur Verfligung.

Tiefloffel (Option) r andere Sonderausrustungen Ein-und Aussteigen.

Grabtn?fe ~ = 100 O die hydraulisch wirkende Parkbremse wird durch
Grabhdhe . 2.800 mm einen Hebel im Armaturenbrett betatigt, Dieser Hebel
Ausschiitthohe = 1.765 mm dient gleichfalls zum Einlegen der beiden Fahrstufen.
Reichweite - 2975 mm Eine Sperre verhindert unbeabsichtigtes Einlegen
Ausbrechkraft am Lofielzahn 7750 N der Parkbremse wahrend der Fahrt,

ReiBkrait am Loffelstiel - 5220 N

Auslegerschwenkung = 180 °

Seitenversetzbarkeit - 820 mm

Loffelinhalt - 0.03m?* Die Gabelstapler-Einrichtung ist nur eine

Lofielbreite = 350 mm von vielen Méglichkeiten, die Kubota far

seine Radlader anbistet.

KUBOTA-Radlader
werdan auch im Winterdienst eingesetzt.
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Dieses Gerat ist vom FachausschuB , Tiefbau” der Die StVZO-Ausrtistung gehort zum Standard-Lieferumfang.
gewerblichen Berufsgenossenschaft der Bundesrepublik
Deutschland geprift und abgenommen.

Waitere Informationen:

KUBOTA (Deutschland) GmbH  Hausadresse: Tel.: 06106/873-0
I(l J b o rq Postfach 300240 Senefelder Str. 3-5 Fax: 06106/873-197

63089 Rodgau 63110 Rodgau/Nieder-Roden
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