Technische Beschreibung
Hydraulikbagger R 932 ...

Einsatzgewicht mit Tiefloffel 25,6 bis 26,8 ¢

Motorleistung 120 kW /163 PS

Tiefloffel-Inhalt bis 2,0 m3

Litt—omic — das Gesamt-System aus intelligenter Hlektronik

und funktioneller Hydraulik zur Uberwachung, Steuerung,
Hegelung und Koordination aller wichtigen Systeme des
Baggers.,

Liesbherr-Dieselmotor — grofie Betriebssicherheit und Wirt-
schaftlichkeit fiir hiirteste Baumaschineneinsitze.
Hydraullkpumpen — eine Liebherr-Verstelldoppelpumpe fiir
Ausristung und Fahrwerk, Eine reversierbare Schriig-
scheiben-Verstellpumpe fiir das Drehwerk im geschlossenen
Kreislauf.

ECO-Scholtung ~ stufenlose und optimale Anpassung der
Motordrehzahl bzw. Motorleistung an die jeweiligen Ein-
satzerfordernisse.

Elekironische Grenzlastregelung — fiir ein schnelleres Anspre-
chen der Hydraulikregelung und eine optimale Ausnutzung
der installierten Motorleistung im gesamten sinstelibaren
Drehzahlbereich.

Summenschaltung — bei Bedarf werden die Firdermengen der
Verstelldoppelpumpe zusammengefaBt und einem Verbraucher
fiir maximale Geschwindigkeit oder Leistung zur Verfiigung
gestellt,

Bedarfsstromsteverung — sorgt fiir eine gezielte Energie-
zuteilung zu den einzelnen Verbrauchern, die immer auf die
jeweilige Betriebssituation abgestimmt ist.
Druckabschneidung —~ reduziert kurz vor Erreichen des maxi-
malen Betriebsdruckes die Férdermenge der Hydraulikpum-
pen auf ein Minimum.

Nullhubregelung — bei Neutralsiellung der Bedienungshebel
bzw. der Fahrpedale wird die Férdermenge der Hydraulik-
pumpen auf ein Minimum zuriickgeregelt.

Integrierter Fahrantrieb — bestehend aus Liebherr-Axialkol-
benmotor und Kompakt-Planetengetriebe, geachiitzt in den
Fahrwerksrahmen eingebaut. Hohe Fahrgeschwindighkeit.
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Motor

Liebherr-Diesslmotor
Leistung nach DIN 6271 120 kW (183 PS) bei 2000 /min
Typ - D914 TI
Bauart 4 Zylinder-Reihe,
wassergekiihlt
Direkt ritsung
Abgasturbolader
Hubraum 6,11
Bohrung/Hub 120/135 mm
Verbrennungsluftfilter Trockenluftfilter mit
Vorabscheider, Haupt- und
Sicherheitselement
Krafistofftank 3901 Inhalt
Elektrische Anlage
Betriebsspannung 24V
Batterie 2x110 Ah/12V
Lichtmaschine Drehstrom 24 V/27 A
Option Sensorgesteuerte
Leerlaunfautomatilk

Z] Stuarung'

Energie-Verteilungssystem _____ iiber Steuerschieber in
Blockbauweise mit
integrierten Primiir- und
Sekundiirventilen

auf Ausleger und Stielzylinder

Summenschaltung

Betitigung
Ausriistung und Drehwerk _ - mit proportional wirkenden

Kreuzschalthebeln

= mit proportional wirkenden
FuBpedalen fiir Vorwiirts-,
Rilckwiirts- und Eurvenfahrt,
oder mittels einsteckbaren
Hebeln
iiber proportional wirkendes
Fulipednl oder Kippschalter

Fahrwerk

Zusatzfunktionen

Technische Daten

Hydraulikanlage

Hydraulikpumpen
{. Ausriist. u. Fahrw. _ Liebherr-Verstelldoppelpumpe mit
Axialkolbeneinheiten in Schrig-
scheibenbauart

Fordermenge max. 2 x 230 I/min
Betriebsdruck max. 320 bar
Hydraulikpumpe
fiirDrehwerk _ reversierbare Schrigscheiben-
Verstellpumpe, geschlossener
Kreislauf

Férdermenge max. 120 l/min
Betriebsdruck max. 350 bar

Pumpenregelung _ elekiro-hydraulisch, Druck-
abschneidung, Nullhubregelung,
Bedarfsstromsteuerung

Hydrauliktank-Inhalt 2801

Hydrauliksystem-Inhalt _ 503 1

Fiterung 1 Filter im Riicklauf,

Olkiithlung Kompaktkiihler, bestehend aus Kiihl-
einheit filr Wasser und Hydrauliksl

Einsatzorientierte Anpassung der
Motordrehzahl bew, Motorleistung:

- Nenndrehzahl fiir schweren Einsatz
-~ ECO-Drehzahl fiir Grab- und

ECO-Schaltung

Ladearbeiten
- Feinsteuerdrehzahl fiir
Elektronische Priizisions- und Lasthebearbeiten
Grenzlastregelung ______ im Voll- und Teillastbereich
e
~/| Schwenkwerk

Olmotor Liebherr-Axialkolbenmotor
Getriebe Liebherr-Planetengetriebe
Drehkranz Liebherr, innenverzahnter, abgedich-
Sohwenk- teter einreihiger Kugeldrehkranz
schwindigkeit 0 - 7,5 /min stufenlos
chwenkbereich 360"
Feststellbremse __ hydraulisch betiitigte Lamellen-

bremse, wartungsirei



Fahrerkabine

Bauart verwindungssteife Stahlkonstruktion
Aufnahme Ausristung :lplmllel durchgehenden Lings-
gern

Unterwagen

Olmotor Liebherr-Axialkolbenmotor

Getriebe Liebherr-Planetengetriebe

Fahrgeschwindigkeit 0-3,4km/h

Steigfiihigkeit 80 %

Feststellbremsen hydraulisch betitigte Lamellen-
bremsen, wartungsfrei

Bremsventile im Bteuerschieber integriert

Laufwerk B 60, wartungsfrei

Laufrollen/Stiitzrollen ____ 9/2 (HD-S und HD-SL)

Bodenplatten 3-Steg

Kettenspannung hydraulisch

Kabine elastisch gelagert, schallgedimpft,
rundum verglast

Fahrersitz schwingungsgedimpft, auf das
Fahrergewicht einstellbar

Steuerung Kreuzschalthebel in die Armlehnen
integriert

Uberwachung iiber mehrfarbiges LCD-Display

Fehlermeldungen werden gespeichert

Automatischer

Motorstop bei Unterschreiten des Motor-
dldrucks oder des Kiihlwasserstands

Zuriickregelung

der Arbeitspumpen ___ bei Motoriiberhitzung, bei Unter-
schreiten des Hydraulikdlstands

Heizung Warmwasserheizung, wahlweise als
Umluft baw, Frischluftheizung
Schallemission in Fahrerkabine 78 dB(A)
auBen 106 dB(A)

z Arbeitsausriistung

Konstrukiion EKastenbauweise, Kombination von
hochfesten Stahlblechen und Stahl-
gubBieilen

Lagerstellen abgedichtet

Schmierung zusammengefaBt an leicht
zuginglichen Stellen

Hydraulikzylinder Liebherr-Zylinder mit
Gleitringdichtungen und
Endlagendimpfung

Hydraulik-

verbindungen Leitungs- und Schlaucharmaturen

in SAE-Flanschausfithrung



Diesel-Motor

Der robuste, wassergekiihlte, turboauf-
geladene Liebherr-Dieselmotor wurde
speziell fiir harte Baumaschinenein-
sitze entwickelt,

Seine niedrige Nenndrehzahl bewirkt
einen giinstigen Kraftstoffverbrauch,
minimale Emissionswerte und eine
lange Lebensdaner. Hohe Betriebs-
sicherheit gewihrleistet der wartungs-
freie Stirnradantrieb fiir Liifter, Kiihi-
wasserpumpe und Zusatzhydraulik, Er
ersetzt anfiillige Keilriemen.
Simtliche Wartungspunkte sind auf
einer Motorseite angeordnet und
gewiihrleisten damit beste Zugiinglich-
keit fiir das Servicepersonal.

Die elektronische Grenzlastregelung
ermdéglicht die Umsetzung der gesamten
Motorleistung in hydraulische Leistung,
schiitzt den Motor gleichzeitig vor Uber-
lastung und arbeitet unabhingig von
Temperatureinfliissen.

Hydraulikpumpen
Eine Liebherr-Verstelldoppelpumpe
versorgt die Arbeitsausriistung und
das Fahrwerk. Eine reversierbare
Schrigscheiben-Verstellpumpe speist
das Drehwerk im unabhiéingigen,
geschlossenen Kreislauf.

Die Bedarfsstromsteuerung sichert eine
gezielte Energiezuteilung zu den einzel-
nen Verbrauchern, abgestimmt auf die
jeweilige Betriebssituation.

Bei Neutralstellung der Bedienungs-
hebel beziehungsweise der Fahrpedale
wird durch die Nullhubregelung die
Fordermenge der Hydraulikpumpen
automatisch auf ein Minimum zuriickge-
regelt. Unnétiger Umlauf des Hydraulik-
dls, Verschleif und Wirmeentwicklung
werden verhindert. Den gleichen Effekt
erzielt die eingebaute Druckabschnei-
dung, die kurz vor Erreichen des maxi-
malen Betriebsdruckes die Pumpen auf
minimale Fordermenge stellt.

Steuerschieber

Der Steuerschieber ist gut sugiinglich
als kompakte Einheit zentral im Ober-
wagen angeordnet. Die kurzen Wege
swischen Hydraulikpumpen, Steuer-
schiebern und Verbrauchern reduzieren
die Reibungsverluste der Hydraulikol-
stréme auf ein Mindestmaf und verbes-
sern den Gesamtwirkungspgrad der
Hydraulikanlage.

Unterwagen

Durch die giinstige Verteilung des
Gewichts zwischen Oberwagen und
grofidimensioniertem Unterwagen wird
ein tiefer Schwerpunkt des Gerites
erreicht. Diese tiefe Schwerpunktlage,
zsusammen mit der grofien Aufstands-
fliche des Unterwagens, ermdglicht ein
ruhiges, genaues Arbeiten und ein
wirkungsvolles Umsetzen der Grab-
kriifte. Auch die Lebensdauer der
Laufwerksteile wird erhdht.

Die Kettenspannung itbernimmt eine in
den Liingstrigern gefithrte Feder mit
hydraulischer Vorspannung,
Standardmifig angeschraubte Ketten-
filhrungen garantieren eine gute
Fiihrung der Kette, auch in schwierigen
Bodenverhiltnissen und erhéhen da-
durch die Lebensdauer des Laufwerks.

|

Kiihler

Der KEompaktkiihler besteht aus iiber-
einander angeordneten, getrennten
Kithlerblicken fiir Wasser und Hydrau-
likil. Durch diese Kithler-Konzeption
wird eine hohe Kithlleistung bei
geringem Wartungsaufwand erreicht,
Die Hydraulikél-Durchflufimenge wird
temperaturabhiingig geregelt.

Oberwagen-Schwenkwerk

Das Schwenken des Oberwagens erfolgt
iiber einen Liebherr-Axialkolbendélmotor
und ein Liebherr-Planetengetriebe mit
hydraulisch betiitigter Lamellenbremse
als Feststellbremse, Drehwerkspumpe
und Olmotor arbeiten im geschlossenen,
unabhiingigen Hydraulikkreislauf mit
Dreshmomenten-Regelung. Dieses
System bewirkt eine optimale Energie-
ausnutzung beim Beschleunigen und
Abbremsen des Oberwagens und fiithrt
zu kurzen Arbeitsspielen.

Der von Liebherr gefertigte Kugeldreh-
kranz ist abgedichtet und innenver-
zahnt. Durch diese Bauart sind die
Ziihne vor Beschidigung und Ver-
schmutzung geschiitat.

Technische Beschreibung

Fahrantrieb

Der Fahrantrieb, bestehend aus
Liebherr-Axialkolbenmotor und
HKompakt-Planetengetriebe sowie die
Hydraulikleitungen sind in den Fahr-
werksrahmen integriert und somit
gegen Beschiidigungen geschiitzt.
Wartungsfreie, negativ wirkende
Lamellenbremsen sorgen auch unter
schwierigen Einsatzbe m fiir
einen sicheren Stand des Geriites. Die
hohe Fahrgeschwindigkeit und die hohe
Zugkraft erméglichen einen schnellen
Standortwechsel.



Fahrerkabine

Die gerdumige und komfortabel ausge-
stattete Fahrerkabine mit groB8flichiger
Rundumverglasung und einschiebbarer
Frontscheibe sichert dem Fahrer unein-
geschrinkte Sicht auf sein Arbeitsfeld
und ermildungsfreies Arbeiten, Der
bequeme Komfortsitz ist schwingungs-
gedimpft und individuell auf das
Fahrergewicht einstellbar,

Bedienung

Die Bedienungs- und Uberwachungs-
konsole ist {ibersichtlich im Blickfeld
des Fahrers angeordnet, Eine mehrfar-
bige LCD-Anzeige gibt den aktuellen
Betriebszustand an den Fahrer weiter.
Fehlermeldungen werden gespeichert
und kénnen vom Servicepersonal abge-
rufen werden.

Die ergonomisch geformten, leicht-
giingig und priizise arbeitenden Kreuz-
schalthebel sind griffgerecht in die
Steuerkonsolen integriert. Diese Konso-
len lassen sich unabhiéngig vom Fahrer-
gitz auf die optimale Posgition sum
Fahrer einstellen.

Je nach Einsatz kann der Fahrer mit der
ECO-Schaltung iiber die entsprechende
Motordrehzahl die jeweils geforderte
Leistungsabgabe bei giinstigsten Kraft-
stoffverbrauchs- und Emissionswerten
vorwihlen.

Arbeitsausriistung

Hohe Stabilitit und lange Lebensdauer
der Ausriistung erreicht Liebherr durch
die Kombination von hochfesten Stahi-
blechen fiir die Kastenkonstruktion und
grofien StahlguBteilen an allen Anlenk-
punkten.

Die legierten StahlguBiteile sind so
konzipiert, daB sie von den Lagerstellen
aus weit in die Ausriistung hineinrei-
chen und durch lange, wenig belastete
Schweilinihte mit den Blechen der
Kastenkonstruktion verbunden sind.
Gehiirtete und verchromte Bolzen,
verschieifarme Lagerbuchsen und
abgedichtete Lagerstellen verlingern
die Wartungsintervalle und erhthen die
Lebensdauer.

Die Schmierstellen sind an gut zugiing-
lichen Wartungspunkten zentral zusam-
mengefaBt. Dadurch wird der Wartungs-
aufwand minimiert,

Hydraulikzylinder

Die Liebherr-Hydraulikzylinder sind
serienmiifig mit einer Endlagendimp-
fung ausgestattet. Dadurch werden die
Ausriistungsteile und Zylinder geschont
und eine hohe Lebensdauer erreicht.
VerschleiBfeste Gleitringdichtungen an
Kolben und Kolbenstangenlager verhin-
dern Leckagen und gewiihrleisten lange
Standzeiten.

Zahnsystem

Das patentierte Liebherr-Zahnsystem
ist fiir hochste Grabkriite und lange
Lebensdauer ausgelegt. Die horizontale
Verkeilung gewiihrt festen Halt der
Zahnspitzen auf den Adaptern. Je nach
Aufgabenstellung wird eine Vielzahl
verschiedener Zahnformen fiir die
jeweiligen Einsatzerfordernisse
geboten.

Arbeitswerkzeuge

Die Auswahl an Arbeitswerkzeugen ist
grofl. Vom Tiefloffelprogramm bis zu
Mehrschalengreifern in verschiedenen
Ausfiihrungen ist fiir jeden Einsatz die
richtige Ausriistung im Angebot. Fiir
den Anbau von hydraulischen Zusatz-
geriiten wie zum Beispiel, Hydraulik-
himmer, Bohrgeriite, hydraulische
Rammen oder Scheren, stehen entspre-
chende Anbausiitze zur Verfiigung.



Lieferumfang Ident-Nr.
ft m ® QGrundgeriit mit HD-S oder HD-SL Unterwagen
.1.1 und entsprechend breiten Bodenplatten siehe Seite 11
a5
® Hubzylinder 8352019
30 ® Monoblockausleger 5800 mm 0351542
25 @ Libffelstiel 1900 mm 9352036
2500 mm 9351712
3100 mm 9352358
20 3900 mm 8352359
® Tiefliffel - nach Bedarf siehe unten
15
10
5
0
5
i Grabkurven
15 1) mit Stiel 1900 mm
2) - 2500 mm
y 3100 mm
20 4) » 3900 mm
25 Litfelstiellinge mm 1800 2500 3100 3900
30 Max. Grabtiefe mm 5810 6410 7010 7810
Max. Reichweite auf
Grundniveau mm 95060 9600 10140 10910
Max, Ausschiitthihe mm 6465 6715 6940 7340
Max. Reichhiéhe mm 9400 9600 9800 10200
Max. ReiBkrafi: 160 kN (16,3 1)
Max. Losbrechkraft: 167 kN (17,0 t)
Tiefloffel
Schnittbreite nach SAE mm | 3201 5601 75020 600 700 850 1050 1250 1400 1550 1550 17004
Inhalt nach SAE m3 0,30 0,50 0,50 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,75 2,00
Gewicht mit Z 16 C kg - - - 620 670 760 B40 840 1000 1060 1140 1180
Gewicht mit Z 20 C kg | - - 1030 770 B8O 960 1080 1180 1250 1360 -~ -
Gewicht mit Bofors-Ziihnen kg | 550 600 - - - - - - - - — .
mit Ziithnen Z 16 C5) Ident-Nr. -5 pr- ¥ 9354677 9354678 9354797 9352678 9352688 9352222 9352654 9355841 9355940
mit Ziihnen Z 20 C% Ident-Nr. - - 9356381 9356208 9356302 9356092 9356160 9356172 0356163 9356006 - -
mit Bofors-Zihnen Ident-Nr. 9199671 0199667 - - - - - - - - - -
Beiy =18 bzw. 1,5 oder 1,2 t/m? ist die Standsicherheit bis zur folgenden Stielliinge gegeben
HD-S-Unterwagen 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3100 2500 1900 1900 1800
HD-SL-Unterwagen 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3100 2500 2500 2500

1) Tiefléffel mit Auswerfer und Bofors-Zihnen

2) Aufreifldffel mit Zihnen Z 20 P

3) Grabgut bis y =15 t/m3

1) Grabgut bis y = 1,2 t/m2 mit Zkhnen Z 13 C

5) Tiefldffel mit Zihnen Z 16 C (Einzusetzen bis Bodenklasse 5,
nach VOB, Teil C, DIN 18300)

% Tiefltffel mit Zidhnen Z 20 C (Einzusetzen ab Bodenklasse B,
nach VOB, Teil C, DIN 18300)

Bemerkung

In verschleiBintensiven Hinsitzen miissen die Tiefléffel mit entsprechendem Verschleifmaterial versehen werden. Der Anbau
von Seitenschneiden an die Tiefloffel mit Zihnen 16 bzw. 20 erhéht die Schnittbreite um ca. 120 bzw, 140 mm,

Der Bausatz besteht aus:

- einem an die Seitenbleche angeschweifiten Adaptersatz (Ident-Nr. 8352184 bei Zahngrtfe 16, Ident-Nr. 9352588 bei Zahngrife 20)
- einem Batz anschraubbarer Seitenschneiden (Ident-Nr. 8352185 bei ZahngrtBe 16, Ident-Nr, 9352587 bei Zahngrife 20)

Tiefloffel-Ausristung
mit Monoblockausleger



.

mit Loffelstiel 1900 mm mit Loffelstiel 2500 mm-
Hote | Tater Ausladung in m Hihe | Unters Ausladung in m
m wigen 3 4.5 B 5 m wagen 3 4.5 6 7.5 9
HD-§ 6,14 (6,14) HD-8§
L HD-SL, B4 (8,14) w5 HO-8L
g |HDS 0,14 (8,14) 49 (594 g |HDS 45 (524)
HD-8L 0,14 (B,14) B4 [5,M) HD-8L 50 (5.24)
45 |HDS A3+ (834) 62 (664) 42 (8,04) 4.5 |HDS B0+ (8,04) 42 (544
' | HD-8L B3+ (834) 0,6+ (8,64) 40 (6,04) " | HD-8L 6,04 (8,04) 47 (544)
g |HDS 01 (1044 57 (754) 3,9 (6.34) g |HDS Wa'(14e) | 93 (044 | 62 (12w 40 (5.94) 31 (554
HD-8L 10,0 (104+) B4 (754 43 (634) HD-SL | 149+ (145) | 44+ (8.44) | 89 (724 44 (504 45 (5.54)
15 HD-8 82 (1214) 54 (8,5+) 3,7 [6.74) 1.5 HD-8 84 (11.34) 53 (8,04) 38 (644) 29 (54)
HD-8L 0.8 (1244] 8.0 (854 42 (6.74) HD-8L 84 (1154) | B8 (794) 42 (644 32 (54 )
p |HDE 75 (1234) 50 (8,94 35 (68 ) o |HDE 84° (819 | T7H(1224) | 51 (8.84) 35 (87 ) 29 (55 )
HD-8L B8 [1234] 50 (8,04) 40 (68 ) HD-8L 61° (617 | 88 (1224 | 57 (BB4) 40 (87 ) 32 (55)
-1,5 |HD- 11,07 (11,0%) T4 (12,04) 49 (884) 38 (6,74) ~15 |HDS 10,7 (10,79 75 (1284 49 (9,04 34 (65 )
HD-8L 11,0° (11,07} B (1204) 53 (8,84) 4,0 (8,74) 'V HD-SL | 107°(107 | 84 (1224) | 55 (8.0+) 39 (85 )
_g |HDS 14,04 (14.94) 77 (1084) 50 (8,04) g |HDS 16,7 (1894) | 78 (1144 | 48 (B44) 37 (6,54)
HD-SL 14,8+ (1494] B (1084) 5.6 (8,04) HD-8L | 166+(169+) | 86 (ild+) | 55 (844 42 (854)
-4,5 | HD8 10,74 (10,74) TR+ (T84) —4.5 |HDS 185+(13,54) | 78 (9.24) | 54 (6,84)
*" | HD-5L 10,74 (10,74) T8+ (18+) " | HDSL | 1854(1354) | 88 (8,24) | B0 (8,84)
- HD-8 = HD-8
e HD-SL a HD-8L
mit Loffelstiel 3100 mm mit Loffelstiel 3900 mm
Hibe | Uuter- Ausladung in m Tk | Tiae: Ausladung in m
m wagen 3 4.6 6 7.5 9 m wagen 3 4.5 B8 7.5 ] 10,5
HD-B 120429 HD-8
%9 HD-SL 4,24 (429 %5 HD-8L
g |HDS 4,0+ (4,64) g |HDE 32 (359
HD-SL 46+ [1,84) HD-SL 3,5° (3,59
4.5 HD-§ 5.3+ (5,8+) 44 (484 31 (39 45 |HDS 42+(424) | &1 (414)
HD-SL 5,3+ (5,34) 49 (49+4) a4 (399 * | HD-8L 43+(4.24) | 34 (4,14)
g |HDS 198+ (1984) | BS (854 | B0 (Bd+) 41 (544) 28 (4,04) g |HDS 584 (5,64) | 41 (484) | 29 (444) | 23 (359
HD-SL | 198+(138+4) | B35+ (854) | 644 (644) 45 (5.44) 11 (504 HD-8L 5,6+ (5,04) | 48 (48+) | 32 (444) | 28 (439
1,5 |HDS 68" (6,67 B0 (W0B4) | B8 (764) 38 (0,14) 27 (51) 1.5 |HD-8 20017 | 92 (9.94)| 5O (B84) | 40 (564) | 28 (484 | &2 (319
HD-8L 66" (669 | 100 (1084) | &2 (764 42 (0,04) 30 (51 ) O |HEDSL | m () | 93+ (8,34)] B2 (884) | 45 (564) | 31 (484) | 24 (319
o0 |HDS 59° (5,89 78 (1184) | 52 (B84) 38 (6,64) 24 (50 ) o |HDS 670 (87 | B0 (1L14)| 51 (78+) | 4B (82+) | 25 (49 ) | 21 (359
HD-8L 60" [6,0° BE (1184) | 5B (884) 40 (0,84) 30 (51 ) HD-8L | 87" (87) | 00 (1L14)| &7 (%84) | 40 (82+) | 29 (49 ) | 24 (359
-1.5 |HD-S 100901009 | 77 (128+) | 48 (584 34 (68 ) 28 (53 ) ~1.5 | HD-8 00' (6,09 | 78 (1214)| 49 (B.B4) | 34 (66 ) | B4 (48 )
™ | HDSL 10,0°010,0%) | BT (1264) | &4 (B84) 39 (88 ) 3 (53 ) ™ |HDSL | 80" (807 | 86 (12,14) 5& (864} | 38 (66 ) | 28 (48 )
-3 |HDS 15,2° (15,29 7474 | 4B (8,84) 34 (6,34) -3 |HDS 128" (1287 | 78 (12,34)| 46 (B68+) | 32 (65 ) | 28 (50)
HD-BL | 152°(152%) 88 (11,74) | b4 (5,84) 38 (6.34) HD-SL | 128°(12,8°) | 8.6 [12,34)| 62 (B8+4) | 38 (65 ) | 29 (50 )
-4 5 |HEDS B4 (1494) | 79 (1084) | 5D (754) -4.5 |HDS  [154 (1714)| 74 (11.24)| 48 (8.14) | 84 (584)
" |HDBL | 15.0+(150+) | B8+(106+) | 58 (75+) O EDBL (124 (1704) | B4 (11,24] B4 (8,14) | 38 (B84
-g |HDSE 09+ (094) | 8%+ (694) g [HDS  [132+(1324)| B0 (88+) KO (814
HD-8L B8+ (094 | B8+ (6,94 HD-SL  [13.24 (13.24)| 6,74 (884)| 58 (B,14)

Alle Tragfiihigkeitswerte sind in Tonnen (t) angegeben und beinhalten eine Standsicherheit von 25 % gemi8 DIN 15019.

Die (...)-Werte gelten bel Unterwagen in Lingsrichtung.

Die Werte galten am Sicherheitshaken des angebauten Tiefl5ffels und sind 360° schwenkbar auf festem und ebenen Untergrund.
Bei demontiertem Liffel (Inhalt 0,90 m¥) erhéht sich die Traglast um 840 kg,

Bei abgebautem Liffelkippzylinder, Umlenkhebel und Verbindungslasche um zusiétzliche 380 kg.

+ Begrenzung durch Hubzylinder

“ Begrenzung durch Stielzylinder

Tragfdhigkeit
mit Monoblockausleger



Lieferumfang Ident-Nr.
& m ® Grundgerit siahe Seite 10
- 13 = — ® Anbausatz im Grundgerit AHS 1 9359130
40 - = L=
s L— ® Hubszylinder fiir hydr, Auslegerverstellung 0204810
41 =
35 - l.D ® Schwenkarm fiir hydr. Auslegerverstellung 9234164
305 g - el ® Ausleger hydr verstellbar 4000 mm 9234162
= = ® Litfelstiel 1900 mm 9352036
25 — 2500 mm 9351712
= () , 3100 mm 9352358
20 E & | 3900 mm 8352359
” 4 5 ® Tieflbtfel - nach Bedart siehe unten
E 4— |
104 g — !
5 pt—
5—
Bl S =
0= 0 —
g Grabkurven
S 1) mit Stiel 1900 mm
10— 3 2 2500 mm
3 3) i 3100 mm
= 9 3900 mm
15 =
4 5
207 6 Létfelstiellinge mm 1900 2500 3100 3900
. Max. Grabtiefe mm 5650 6270 6830 7630
=l ; — Max. Reichweite * mm 9750 10310 10870 11650
13 12 11 10 9 B 7 6 5 4 3 2 1 Om Max. Ausschiitthéhe mm 8250 B670 9080 9730
T II|III|TT]II|IIII]IIII||||||IIII|IIII| Max. Reichhhe ST 11220 11600 12080 18780
40 35 30 25 20 15 10 5 of *bezogen auf Grundniveau
Max. Reillkraft: 160 kN (16,3 t)
Max. Losbrechkraft: 167 kN (17,0 t)
Tiefloffel
Schnittbreite nach SAE mim 3201 5601 7502 600 700 850 1050 1250 1400 1550 15504 17004
Inhalt nach SAE md | 0,30 050 050 040 050 070 090 1,10 1,30 1,50 1,75 2,00
Gewicht mitZ 16 C kg | - = = 620 870 760 B40 940 1000 1080 1140 1180
Gewicht mit Z 20 C kg | - - 1030 770 890 960 1080 1180 1250 1360 - =
Gewicht mit Bofors-Ziihnen kg | 550 600 - - - - - - - - - -
mit Ziithnen Z 18 C5) Ident-Nr, | - - - 9354677 9354678 9354707 0352678 0352688 D352222 9352654 9355841 9355940
mit Ziihnen Z 20 C0) Ident-Nr. | - - 9356381 0356298 9356302 9356002 H356160 P35E172 DI56163 DI56008 - -
mit Bofors-Zihnen Ident-Nr, 9199671 0199667 - - - - - = - - - -
Bei y=1,8 baw. 1,5 oder 1,2 t/md ist die Standsicherheit bis zur folgenden Stiellinge gegeben
HD-S-Unterwagen 3900 3000 3800 3900 3000 3800 3900 8100 2500 1900 1900 1900
HD-SL-Unterwagen 3800 3800 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3100 2500 2500 2500

1) Tiefléiffel mit Auswerfer und Bofors-Zihnen

2) Aufreifiléffel mit Zidhnen Z 20 P

3) Grabgut bis y =1,5 t/m?

4) Grabgut bis y = 1,2 {/m? mit Ziéhnen Z 13 C

5) Tiefltffel mit Zihnen Z 16 C (Einzusetzen bis Bodenklasse 5,
nach VOB, Teil C, DIN 18300)

1) Tiefliffel mit Ziihnen Z 20 C (Einzusetzen ab Bodenklasse 6,
nach VOB, Teil C, DIN 18300)

Bemerkung

In verschleiBintensiven Einsiitzen miissen die Tiefliffel mit entsprechendem VerschleiBmaterial versehen werden. Der Anbau
von Seitenschneiden an die Tiefliffel mit Zdhnen 168 baw. 20 erhéht die Schnittbreite um ca., 120 baw, 140 mm.

Der Bausatz besteht aus:

- einem an die Seitenbleche angeschweiliten Adaptersatz (Ident-Nr. 9352194 bel ZahngroBe 16, Ident-Nr. 9352588 bei ZahngroBe 20)
- einem Satz anschraubbarer Seitenschneiden (Ident-Nr. 9352195 bei Zahngrdfe 16, Ident-Nr. 9352587 bei Zahngrofe 20)

Tiefloffel-Ausriustung
mit hydr. Auslegerverstellung



mit Loffelstiel 1900 mm mit Loffelstiel 2500 mm
Hohe | Tnter J Ausladung inm Hokn | Usten Ausladung in m
m wagen 4.5 6 75 ] m wagen, 4,5 6 7.5 8
g |HDS 8,5+ 8,54) g |HDS 83°( 83 59° (5,9°)
HD-8L 0,5+ ( 8,54) HD-8L 83°( 849 5,8 (5,97
75 |HDE 94+ ( 9,44) Bl (784) 75 |HDS A°( 8,6°) 64 (114} 18 (527
""" | HD-8L 04+ 9,44} 08 (764 " | HD.8L 8.5 ( 8,5%) LR TS 43 (529
g |HDS 10,04 (10,04) 58 (174) 36 (6,34 g |HDE 0,44 9,44) 81 (734) 38 (614
HD-8L 10,04+ (10,0+) 6.6 (77+ 41 (6,34) HD.8L B+ ( 9,44) 68 (134 48 (614)
45 |HDS B85 (1004) 63 (8,04 34 (B44) 45 |HDS B4 (1044) 55 (184) 35 (824) 22 (45 )
*" | Hp-8L 0,64 (10,94) 58 (8,04 30 (6.44) " | HD-8L 10,2 (10,44 8,2 (784) 40 (824 88 (48 )
5 |HDS 45 (8,34 31 (61 ) g |HDS 8 (1134) 47 (8,14 31 (62 21 (44 )
HD-8L 52 (8,34) 35 (62 ) HD-8L 84 (1134) G4 (B,14) 16 (63 ) 25 (45 )
15 |HDS 39 (8,24) 27 (57 ) 15 |HDS | 6 {1134) 40 (8.24) BE (58 ) I (42 )
" | HD-BL 46 (8,24) 32 (58 ) ' | HD8L T (11,84) 4,7 (824} 08 (58 ) 23 (43)
p |HDS 38 (784 25 (55 ) p |HDS 58 (10,14) 28 (1714) 25 (55 ) 15 (40
HD-SL 42 (754) 30 (56 1 HD-SL B8 (10,14) 43 (n74) 30 (56 ) 22 (41)
-1,5 |HDS 58 (724) 3,5 (624 25 (47 -15 |HDS 5a ( 834) 35 (8,74 44 (514
HD.8L 67 (724 42 (824 B (474) ™ | HD-8L 6.8 ( B34) 41 (8,74 28 (514
g |HDS 464 ( 4,64 38 (424 -3 |HDS 57 (584} 35 (504 4 (38
HD-SL 164 ( 4,84) 124 (4.24) HD-SL, B4 ( 50+ 42 (504) 28 (3,64)
! HD-§ = HD-§
45 HD- 4.5 HD-
mit Loffelstiel 3100 mm mit Loffelstiel 3900 mm
Hohe | Uner- Augladung in m Hike | Dnter Ausladung in m
m wagen 4.5 6 7.5 g9 10,5 m wagen 4.5 6 7.5 i} 10,56
HD-§ BOY( 60%) HD-8 4,27 (42"
10,5 HD-8L BO" ([ 6,07 10,5 HD-SL 427 (42%)
g |HDS 617 (8,1") g |HDS 52" (52") 417 (4,17)
HD-8L 1% (8,1 HD-SL 5.2° (5.2°) 4,17 (417
75 |HDS 8,7+(8,74) 14 (574 75 |HDSB 52°(827) 41 (307 28 (3.27)
" | HDSL 6,7+ (8,74 46 (5,74 " | HDSL 52¢ (584 48 (50%) 8.0 (32°%)
g |HD§ 7Rt net) 6,3 (6.94) 3.8 (5,84) 24 (427 g |HDS 5,5° (5,5°) i1 (534 L (484
HD-8L n20( n2Y) | B8+ (894) 48 (584) 28 (42 HD-5L 5,5° (5:8") 48 (5.44) 30 (4,84
45 |HDS 07 (984) | AT (44 a8 (604 23 (47 ) 4.5 |HDS BE"( 84°) | B0 (684 38 (564 44 (474
' | HD-8L OF4( 984) | B4 (744) 41 (604 27 (47) | HDSL B5*( 65°) | 68 (6.84) 43 (564 28 (474)
q |HDS 80 (1084) | 48 (194) 32 (624 21 (44 ) 3 |HDS B7 (1024) | 62 (M4 34 (584) 22 (45 | 14 (32
HD-8L 01 (10,84) | &8 (794) 37 (6,24) 25 (48 ) HD-8L 98 (10,24) 5,9 (144 39 (584) 26 (46 ) 17 (341
1.5 |HDS B (11,44) 42 (8,14) 24 (58 ) 18 (42 ) 1.5 |HD-S 0 (11,14 44 (794) 29 (58 ) 18 (42 1.2 {81 )
x HD-8L T8 (11,44) 49 (8,14) 39 (60 ) 23 (43 ) r HD-SL 84 (11,14) 51 (794 34 (6,0+) 23 (43) 15 (31
0 HD-8 5,7 (10,84) 37 (704) 25 (55 ) L7 (40 ) 0 HD-§ 59 (11,14) 38 (78+) 23 (55 ) 17 (40 ) 11 {289 )
HD-8L 8.8 (1084) | 44 (T94) 30 (58 ) 21 (41 ) HD-8L 70 (134 | 44 (784) 50 (58 ) 20 (41 ) | 14 (30 )
-1,5 |HDB 53 [ 8+) 34 (714) 23 (53 ) 17 (38 ) -1.5 |HD8 §4 (1044) | 34 (744) 23 (52 ) 15 (38 )
" | BD.8L 85 [ 884 | 41 (W4 28 (54 ) 00 (3,84) *" | HD-8L B4 (10,44) | 40 (744) 27 (53) 87 (53 )
-3 |HDSE 55 72+ | B4 (574) 24 (424) -3 |HDB 53 (B4+) | 32 (834 21 (484) 15 [334)
HD-8L 88 (724 | 40 (574 18 (4.24) HD-8L BI [ 844) | 88 (634) o8 (484) 19 (3.34)
-4.5 | HD-8 24 484) | 34+ (354) B+ (2,14) —4.5 |HDS 5 (884 | 84 (404 22 (3.24)
' | HDBL 424 424) | 35+ (358 114 (214} * | ED.SL BO+(59+) | 39 (464 27 (324)

Alle Tragfithigkeitswerte sind in Tonnen (t) angegeben und beinhalten eine Standsicherheit von 25 % gemiB DIN 15019,

Die (.,,)-Werte gelten bel Unterwagen in Liingsrich ;

Die Werte gelten nm Sicherheitshaken des angebauten Tiefloffels und sind 360° schwenkbar auf festem und ebenen Untergrund,
Bei demontiertem Liffel (Inhalt 1,30 m?) erhéht sich die Traglast um 1000 kg,

Bel abgebautem Loéffelkippzylinder, Umlenkhebel und Verbindungslasche um zusiitzliche 380 kg,

+ Begrenzung durch Hubzylinder

? Begrenzung durch Stielzylinder

Tragfédhigkeit
mit hydr. Auslegerverstellung
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mm mm
A 2750 W bei HD-8 2400
C 3000 bei HD-SL 2600
D 2900 X 1475
Dy ao10 N 500 600 750
E 2445 B bei HD-S 2900 3000 3150
K 1160 bei HD-SL 3100 3200 3350
L 3880
M 4735 bei Loffelstiel 1900 2500 aio00 3800
P 1036 C 3250 3330 3450 4085
Q 485 T, 83156 7625 7250 6870
T 65285 Ta 10670 10680 10540 10360
Lieferumfang Grundgerit went-Nr. Dienstgewicht und Bodenbelastung
® Grundgeriit R 932 Licronic R 932 HD-8
mit HD-8 Unterwagen 0001047 mit 500 mm Bodenplatten: 274756 kg - 0,65 kg/cm?2
mit 600 mm Bodenplatten: 27825 kg - 0,56 kg/cm?
® 3-Steg-Bodenplatten mit 750 mm Bodenplatten: 28375 kg - 0,44 kg/cm?
500 mm 9355078
600 mm 9355080 R 832 HD-SL
750 mm 9355081  mit 500 mm Bodenplatien: 27725 kg - 0,66 kg/cm?
mit 800 mm Bodenplatten: 28075 kg ~ 0,57 kg/om?
® Grundgeriit R 932 Litromic mit 760 mm Bodenplatten: 28625 kg - 0,45 kg/cm?
mit HD-SL Unterwagen 0001048
Das Dienstgewicht beinhaltet den Lieferumfang Grundgeriit
® 3-Steg-Bodenplatten mit hydr. Auslegerverstellung, Loffelstiel 2500 mm und
500 mm 9365079  Tiefloffel mit 1,3 m3 Inhalt.
600 mm B355080
750 mm 9355081

Abmessungen

mit hydr. Auslegerversiellung
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mm mm
A 2750 W bei HD-S 2400
C 3090 bei HD-SL 2600
D 2800 b4 1475
D, 3010 N 500 600 750
E 2445 B bei HD-8 2900 3000 3150
K 1160 bei HD-SL 3100 3200 3350
L 3880
M 4735 bei Liffelstiel 1900 2500 3100 3900
= 1035 Cy 3330 3225 3235 3620
Q 465 T 7080 6145 5360 5150
T 5266 T 9956 9955 9955 9930
Lieferumfang Grundgeriit went-Nr. Dienstgewicht und Bodenbelastung
® Grundgeriit R 932 Litromic R 932 HD-S
mit HD-8 Unterwagen 0001047  mit 500 mm Bodenplatten: 25650 kg - 0,61 kg/cm?
mit 600 mm Bodenplatten: 26000 kg - 0,52 kg/cm?
® 3-Steg-Bodenplatien mit 750 mm Bodenplatten: 26550 kg - 0,42 kg/cm?
500 mm 9355079
800 mm 9365080 R 832 HD-SL
750 mm 9355081 mit 500 mm Bodenplatten: 25900 kg - 0,62 kg/cm?
mit 600 mm Bodenplatten: 26250 kg - 0,53 kg/cm?
® Grundgeriit R 932 Lit—onic mit 750 mm Bodenplatten: 26800 kg - 0,43 kg/cm?
mit HD-SL Unterwagen 0001048
Das Dienstgewicht beinhaltet den Lieferumfang Grundgerit
® 3-Steg-Bodenplatten mit Monoblockausleger 5800 mm, Litfelstiel 2500 mm und
500 mm 9355079 Tiefléffel mit 1,3 m3 Inhalt,
600 mm 9355080
750 mm 9355081

Abmessungen

mit Monoblockausleger
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