
Raupen-Hydraulikbagger
Technische Daten

RH 12.5 RH 16.5
Dienstgewicht t 34,1-38,1 39,9-43,6
Motorleistung kW 195 195
Grabgefäße bis m3 2,2 2,6
(SAE)

• PMS-Dreipumpenhydraulik

• Elektronisches Regel-
und Überwachungssystem

• Schallgedämmte Komfortkabine

• Niedrige Lärm- und Abgaswerte

• Besonders sparsamer
Kraftstoffverbrauch

• RH 16.5: Verstellunterwagen
und Kraftverstärkung

RH 12.5
RH 16.5
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Neue Kinematik

Schnelle Arbeitsspiele

Große Kräfte durch
große Hebelarme

Mehr Dauer-Power für noch mehr Leistung: RH 12.5 und RH 16.5

Abgedichtete
Löffelaufnahme

Große Durchschwenkwinkel
von Stiel und Löffel

3 Stiellängen, verschiedene
Grabgefäße und diverse
Anbaugeräte zur Wahl

Kraftstoffeinsparung durch
verbesserte Leistungsausbeute

Exzellente Feinsteuerbarkeit

CE-Zeichen gemäß EG-Maschinenrichtlinie.

TÜV-Zertifikat über Einhaltung der DIN ISO EN 9001.

Hebezeugbetrieb ist zugelassen bei eingebauter
Rohrbruchsicherung und Überlastwarneinrichtung.

Geschützte Fahrgetriebe im Laufwerks-
profil

Automatische Fahrumschaltung

Neue Regenerativschaltung für Ausleger-
und Stielzylinder

Energieloses Senken der Arbeitsausrüstung

Optimale Senkgeschwindigkeit der Arbeits-
ausrüstung
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RH 12.5: LC- oder NLC-Unterwagen für
härteste Einsatzbedingungen

RH 16.5: VLC-Unterwagen für höhere
Tragfähigkeit

O&K-Kettenreinigungs- und Führungsschuh
(optional)

Neues Kühlsystem

Neue Kühlluft-Führung

Wärmetausch durch externen
Kombikühler

Kraftvoller, elektronisch geregelter
Cummins Dieselmotor

Hohe Standzeiten durch
niedrige Motordrehzahlen

Speziell auf Baumaschinen
abgestimmte, robuste Bauweise

VLC-Unterwagen RH 16.5
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Fahrerhaus

Getöntes Sicherheitsglas • Obere Frontscheibe einschiebbar, un-
tere herausnehmbar • Schiebefenster in der Tür • Dachscheibe •
Regenschutzdach • 3-Stufen Gebläse • Defroster-Düsen für Fuß-
raum und Frontscheiben • Zentral-Display für alle Regel- und Kon-
trollfunktionen • Komfortfahrersitz • Steuerfunktionen gemäß ISO-
Empfehlung • Einzeln verstellbare Seitenkonsolen • Ergonomische
Vorsteuerhebel.

Motor

Cummins-Dieselmotor QSC 8.3
Wassergekühlt • Elektronisch geregelt • Abgasturbolader • Lade-
luftkühler • Elektrischer Motorstop über Schlüsselschalter.

Motorleistung ISO 9249 195 kW / 1800 min-1

Zylinder / Hubraum 6 / 8300 cm3

Bohrung / Hub 114 mm / 135 mm
Bordnetz-Spannung 24 V
2 Batterien je 12 V / 92 Ah
Drehstromgenerator 70 A
Anlasser 7,5 kW

Abgas-Emissionswerte gemäß aktueller gesetzlicher Vorschrift.

Hydraulik

PMS-Dreipumpenhydraulik mit zwei Arbeitspumpen und separater
Schwenkpumpe • Einzelregelung beider Arbeitspumpen• Kraft-
verstärker mit Power Boost-Funktion • Bedar fssteuerung •
Doppelbeaufschlagung • Löffelparallelschaltung ermöglicht vier
Arbeitsbewegungen gleichzeitig • Hydraulikölkühler mit geregel-
tem Lüfterantrieb • Hochdruckleitungen mit Flanscharmaturen •
Feinfilterung für Rücklauföl, Servo- und Schwenkkreis.

max. Fördermenge Arbeitspumpen 2 x 285 l/min
max. Fördermenge Schwenkpumpe 195 l/min
max. Druck ohne Kraftverstärker 320 bar
max. Druck mit Kraftverstärker 350 bar
max. Druck Schwenkwerk 390 bar

Regel- und
Überwachungssystem

Motor- und Pumpenüberwachung durch elektronische Grenzlast-
regelung (PMS III) • Geregelte Warmlaufphase • Temperaturüber-
wachung von Motor- und Hydrauliksystem mit Leistungsabsenkung
zum Schutz von Motor und Pumpen • Automatische Drehzahlrück-
stellung.

3 vorwählbare Leistungsstufen:
Heavy Eco Lift

Drehzahl 1800 1700 1600
Pumpenleistung 100 % 90 % 65 %

Schwenkwerk

Anordnung von Schwenkpumpe und Schwenkmotor im geschlos-
senen Kreislauf für verlustfreies Anschwenken und Abbremsen
des Oberwagens • Schwenkgetriebe mit integrierter verschleiß-
freier Lamellenbremse • Gekapselte Kugeldrehverbindung mit
Langzeitschmierung.

effektives Schwenkmoment 111 kNm
maximale Schwenkdrehzahl   9,0 min-1

Optionen

Klimaanlage • Umweltverträgliches Hydrauliköl • Standheizung •
Betankungsanlage • Rohrbruchsicherungen und Überlastwarnein-
richtung • Zusatzscheinwerfer • Kettenführung in der Laufwerks-
mitte • TCG-Kettenführungs- und Reinigungsschuh • Steinschlag-
schutz •  Komfortkabine • Einbauvorbereitung für Radio-Casset-
tenrecorder.

Arbeitsausrüstung

Geringer Wartungsaufwand durch gehärtete und korrosionsge-
schützte Lagerbolzen, verschleißarme Lagerbuchsen, abgedichte-
te Lagerstellen und gut zugänglicher Schmierfettverteiler für Grund-
ausleger • Hydraulikzylinder mit Gleitlagern • Arbeitsscheinwerfer
am Ausleger.

Füllmengen

Kraftstoff 550 l
Kühlsystem 40 l
Motoröl incl.Filter 20 l
Schwenkgetriebe 4 l
Hydraulik-Tank 225 l
Hydraulik-System 413 l

Fahrantrieb

Hydraulischer Einzelantrieb für jede Fahrwerksseite • Stein-
schlagschutz für Verstellfahrmotor, Fahrgetriebe und Fahrbrems-
ventil innerhalb des Laufwerksprofils • Fahrwerksbremse • Ket-
tenschutz  • Wartungsarmes Raupenlaufwerk mit Kettenspannung
• Abgedichtete Bolzenlagerung der Ketten. Lifetime-geschmierte
Lauf- und Tragrollen.

Max. wirksame Zugkraft 294 kN
Max. Fahrgeschwindigkeit 5 km/h
Bodenplatten pro Laufwerkseite 48 Stück

Technische Daten                                                                             RH 12.5
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Schwenkwerk

Anordnung von Schwenkpumpe und Schwenkmotor im geschlos-
senen Kreislauf für verlustfreies Anschwenken und Abbremsen
des Oberwagens • Schwenkgetriebe mit integrierter verschleiß-
freier Lamellenbremse • Gekapselte Kugeldrehverbindung mit
Langzeitschmierung.

effektives Schwenkmoment 111 kNm
maximale Schwenkdrehzahl   9,0 min-1

Regel- und
Überwachungssystem

Motor- und Pumpenüberwachung durch elektronische Grenzlast-
regelung (PMS III) • Geregelte Warmlaufphase • Temperaturüber-
wachung von Motor- und Hydrauliksystem mit Leistungsabsenkung
zum Schutz von Motor und Pumpen • Automatische Drehzahlrück-
stellung.

3 vorwählbare Leistungsstufen:
Heavy Eco Lift

Drehzahl 1800 1700 1600
Pumpenleistung 100 % 90 % 65 %

Hydraulik

PMS-Dreipumpenhydraulik mit zwei Arbeitspumpen und separater
Schwenkpumpe • Einzelregelung beider Arbeitspumpen• Kraft-
verstärker mit Power Boost-Funktion • Bedar fssteuerung •
Doppelbeaufschlagung • Löffelparallelschaltung ermöglicht vier
Arbeitsbewegungen gleichzeitig • Hydraulikölkühler mit geregel-
tem Lüfterantrieb • Hochdruckleitungen mit Flanscharmaturen •
Feinfilterung für Rücklauföl, Servo- und Schwenkkreis.

max. Fördermenge Arbeitspumpen 2 x 285 l/min
max. Fördermenge Schwenkpumpe 195 l/min
max. Druck ohne Kraftverstärker 320 bar
max. Druck mit Kraftverstärker 350 bar
max. Druck Schwenkwerk 390 bar

Motor

Cummins-Dieselmotor QSC 8.3
Wassergekühlt • Elektronisch geregelt • Abgasturbolader • Lade-
luftkühler • Elektrischer Motorstop über Schlüsselschalter.

Motorleistung ISO 9249 195 kW / 1800 min-1

Zylinder / Hubraum 6 / 8300 cm3

Bohrung / Hub 114 mm / 135 mm
Bordnetz-Spannung 24 V
2 Batterien je 12 V / 92 Ah
Drehstromgenerator 70 A
Anlasser 7,5 kW

Abgas-Emissionswerte gemäß aktueller gesetzlicher Vorschrift.

Fahrerhaus

Getöntes Sicherheitsglas • Obere Frontscheibe einschiebbar, un-
tere herausnehmbar • Schiebefenster in der Tür • Dachscheibe •
Regenschutzdach • 3-Stufen Gebläse • Defroster-Düsen für Fuß-
raum und Frontscheiben • Zentral-Display für alle Regel- und Kon-
trollfunktionen • Komfortfahrersitz • Steuerfunktionen gemäß ISO-
Empfehlung • Einzeln verstellbare Seitenkonsolen • Ergonomi-
sche Vorsteuerhebel.

Fahrantrieb

Hydraulischer Einzelantrieb für jede Fahrwerksseite • Stein-
schlagschutz für Verstellfahrmotor, Fahrgetriebe und Fahrbrems-
ventil innerhalb des Laufwerksprofils • Fahrwerksbremse • Ket-
tenschutz  • Wartungsarmes Raupenlaufwerk mit Kettenspannung
• Abgedichtete Bolzenlagerung der Ketten. Lifetime-geschmierte
Lauf- und Tragrollen.

Max. wirksame Zugkraft 358 kN
Max. Fahrgeschwindigkeit 4,4 km/h
Bodenplatten pro Laufwerkseite 51 Stück

Optionen

Klimaanlage • Umweltverträgliches Hydrauliköl • Standheizung •
Betankungsanlage • Rohrbruchsicherungen und Überlastwarnein-
richtung • Zusatzscheinwerfer • Kettenführung in der Laufwerks-
mitte • TCG-Kettenführungs- und Reinigungsschuh • Steinschlag-
schutz • Komfortkabine • Einbauvorbereitung für Radio-Casset-
tenrecorder.

Arbeitsausrüstung

Geringer Wartungsaufwand durch gehärtete und korrosionsge-
schützte Lagerbolzen, verschleißarme Lagerbuchsen, abgedichte-
te Lagerstellen und gut zugänglicher Schmierfettverteiler für Grund-
ausleger • Hydraulikzylinder mit Gleitlagern • Arbeitsscheinwerfer
am Ausleger.

Füllmengen

Kraftstoff 550 l
Kühlsystem 40 l
Motoröl incl.Filter 20 l
Schwenkgetriebe 4 l
Hydraulik-Tank 225 l
Hydraulik-System 413 l

Technische Daten   RH 16.5
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Abmessungen und Gewichte                                                             RH 12.5

A B C D E F G I

RH 12.5 NLC 600 600 2980 2380 490 4035 4960 1170 3060
RH 12.5 NLC 700 700 3080 2380 490 4035 4960 1170 3060
RH 12.5 NLC 800 800 3180 2380 490 4035 4960 1170 3060

RH 12.5 LC  600 600 3200 2600 490 4035 4960 1170 3060
RH 12.5 LC  700 700 3300 2600 490 4035 4960 1170 3060
RH 12.5 LC  800 800 3400 2600 490 4035 4960 1170 3060
RH 12.5 LC  900 900 3500 2600 490 4035 4960 1170 3060

Gewicht kg Laufwerk Bodendruck

Verstell- Verstell-
Mono ausleger Kettengröße Laufrollen Tragrollen Mono ausleger

RH 12.5 NLC 600 34100 35800 216 mm 8 2 0,65 kg/cm2 0,68 kg/cm2

RH 12.5 NLC 700 34500 36200 216 mm 8 2 0,56 kg/cm2 0,59 kg/cm2

RH 12.5 NLC 800 34900 36600 216 mm 8 2 0,50 kg/cm2 0,53 kg/cm2

RH 12.5 LC  600 34300 36000 216 mm 8 2 0,66 kg/cm2 0,69 kg/cm2

RH 12.5 LC  700 34700 36400 216 mm 8 2 0,57 kg/cm2 0,60 kg/cm2

RH 12.5 LC  800 35100 36800 216 mm 8 2 0,50 kg/cm2 0,53 kg/cm2

RH 12.5 LC  900 35500 37200 216 mm 8 2 0,45 kg/cm2 0,47 kg/cm2

Alle Abmessungen in mm

Verlademaße Verstellausleger

Stiele    L    H

2,7 m 11900* 3400*

3,2 m 11900* 3400*

3,9 m 11900* 3550*

Verlademaße Monoausleger

Stiele    L    H

2,7 m 11500 3400*

3,2 m 11500 3450

3,9 m 11500 3450*

* ohne Tieflöffel

 bei 3,2 m Stiel und Grabgefäß (1140 kg)

L
R = 3500 3000

H

E

F

A

D

C

B

I

G
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* ohne Tieflöffel

Verlademaße Monoausleger

Stiele    L    H

2,7 m 11400* 3400*

3,2 m 11400* 3450

3,9 m 11400* 3450*

Verlademaße Verstellausleger

Stiele    L    H

2,7 m 11900* 3500*

3,2 m 11850* 3450*

3,9 m 11900* 3600*

Abmessungen und Gewichte   RH 16.5

A B B1 C D E F G I

RH 16.5 VLC 600 600 3000 3500 2400/2900 725 4300 5280 1335 3220
RH 16.5 VLC 700 700 3100 3600 2400/2900 725 4300 5280 1335 3220
RH 16.5 VLC 800 800 3200 3700 2400/2900 725 4300 5280 1335 3220

                                         Gewicht kg                                           Laufwerk     Bodendruck

                                       Verstell-                                  Verstell-
Mono ausleger Kettengröße Laufrollen Tragrollen Mono ausleger

RH 16.5 VLC 600 39900 41600 216 mm 8 2 0,72 kg/cm2 0,75 kg/cm2

RH 16.5 VLC 700 40400 42100 216 mm 8 2 0,62 kg/cm2 0,65 kg/cm2

RH 16.5 VLC 800 40900 42600 216 mm 8 2 0,55 kg/cm2 0,57 kg/cm2

bei 3,2 m Stiel und  Grabgefäß (1140 kg)

Alle Abmessungen in mm

L
R = 3500 3000

H

E

F

A

D

C

B

I

G

B 1
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Arbeitsbereich mit Tieflöffel
und Monoausleger 6,5 m     RH 12.5

Stiellänge 2,7 m 3,2 m 3,9 m

Bereich

a maximale Reichweite m 10,9 11,3 12,0

b maximale Reichweite auf Standebene m 10,7 11,1 11,8

c maximale Grabtiefe m 6,9 7,4 8,1

d maximale Einstechhöhe m 10,9 10,9 11,3

e maximale  Ausschütthöhe m 8,0 8,0 8,35

f maximale senkrechte Grabtiefe m 6,0 5,9 6,6

g minimaler Schwenkradius m 4,5 4,5 4,4

h max. Grabtiefe bei 2,4 m (8'') breiter Sohle m 6,7 7,3 8,0

Grabkräfte

Stiel 2,7 m 3,2 m 3,9 m

Losbrechkraft kN 216 216 216

Reißkraft kN 194 173  150

d

a

b

e

g

c h f

2,4 m
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Arbeitsbereich mit Tieflöffel
und Monoausleger 6,5 m      RH 16.5

Stiellänge 2,7 m 3,2 m 3,9 m

Bereich

a maximale Reichweite m 10,9 11,3 12,0

b maximale Reichweite auf Standebene m 10,7 11,1 11,8

c maximale Grabtiefe m 6,7 7,2 7,9

d maximale Einstechhöhe m 11,1 11,1 11,5

e maximale  Ausschütthöhe m 8,2 8,2 8,5

f maximale senkrechte Grabtiefe m 5,8 5,7 6,4

g minimaler Schwenkradius m  4,5 4,5 4,4

h max. Grabtiefe bei 2,4 m (8'') breiter Sohle m 6,5 7,2 7,9

d

a

b

e

g

c
h f

2,4 m

Grabkräfte

Stiel 2,7 m 3,2 m 3,9 m

Losbrechkraft kN 216 216 216

Reißkraft kN 194 173 150



10

Arbeitsbereich mit Tieflöffel
und Verstellausleger      RH 12.5

                                                      Stiellänge 2,7 m 3,2 m 3,9 m

Bereich

a maximale Reichweite m 11,5 11,9 12,6

b maximale Reichweite auf Standebene m 11,3 11,7 12,4

c maximale Grabtiefe m 7,0 7,4 8,1

d maximale Einstechhöhe m 12,9 13,1 13,7

e maximale Ausschütthöhe m 9,9 10,1 10,7

f maximale senkrechte Grabtiefe m 5,5 5,7 6,3

g minimaler Schwenkradius m 3,3 3,1 3,3

h max. Grabtiefe bei 2,4 m (8'') breiter Sohle m 6,9 7,3 8,0

Grabkräfte

Stiel 2,7 m 3,2 m 3,9 m

Losbrechkraft kN 216 216 216

Reißkraft kN 194 173 150

a

b

e

g

c h

f

2,4 m

d
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Arbeitsbereich mit Tieflöffel
und Verstellausleger                                         RH 16.5

Stiellänge 2,7 m 3,2 m 3,9 m

Bereich

a maximale Reichweite m 11,5 11,9 12,6

b maximale Reichweite auf Standebene m 11,2 11,6 12,3

c maximale Grabtiefe m 6,8 7,3 8,0

d maximale Einstechhöhe m 13,0 13,3 13,8

e maximale Ausschütthöhe m 10,0 10,2 10,8

f maximale senkrechte Grabtiefe m 5,3 5,5 6,2

g minimaler Schwenkradius m 3,3 3,1 3,3

h max. Grabtiefe bei 2,4 m (8'') breiter Sohle m 6,7 7,2 7,9

Grabkräfte

Stiel 2,7 m 3,2 m 3,9 m

Losbrechkraft kN 216 216 216

Reißkraft kN 194 173 150

a

b

e

g

c h

f

2,4 m

d
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Traglasten RH 12.5 Monoausleger 6,5 m • Tieflöffel 1,6 m3 SAE

Gemäß ISO 10567 betragen die genannten Werte 75 % der statischen Kipplast oder 87 %
der hydraulischen Hubleistung. Die Werte gelten bei aktiviertem Kraftverstärker.

a Gesamtschwenkbereich 360°.
b Längsrichtung +/- 15°.
* Begrenzt durch die hydraulische Einrichtung.

Hydraulikbagger müssen für den Lasthebebetrieb nach der europäischen Norm EN 474/5 mit Rohrbruchsicherungsventilen an den Hubzylindern und einer
Überlastwarneinrichtung ausgerüstet sein.

RH 12.5 / LC 600
      A 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m max.

Stiele B a b a b a b a b a b a b

4,5 m 10,5* 10,5* 8,1*   8,1* 5,9 6,9* 4,2 6,4*

3,0 m 12,4 14,2* 8,0   9,8* 5,6 7,8* 4,0 6,7

1,5 m 11,4 16,8* 7,5 11,3* 5,3 8,7* 3,9 6,6

2,7 m Planum 11,1 17,6* 7,1 12,3 5,1 8,6 3,8 6,4 3,5 4,0*

1,5 m 12,6* 12,6* 11,0 17,4* 7,0 12,2 5,0 8,5 3,8 5,2*

3,0 m 20,1* 20,1* 11,2 16,4* 7,1 12,0* 5,0 8,6

4,5 m 7,3*   7,3* 6,0 6,4* 4,2 5,9*

3,0 m 12,7 12,8* 8,1   9,1* 5,6 7,3* 4,0 6,4*

1,5 m 11,5 15,8* 7,5 10,7* 5,3 8,3* 3,9 6,5

3,2 m Planum   8,0*   8,0* 11,0 17,2* 7,1 11,8* 5,0 8,6 3,7 6,4 3,2 3,3*

1,5 m 13,1* 13,1* 10,9 17,4* 6,9 12,1 4,9 8,4 3,7 6,3

3,0 m 18,8* 18,8* 11,0 16,7* 6,9 12,1 4,9 8,4

4,5 m 5,5* 5,5* 4,3 5,1*

3,0 m 18,2* 18,2* 10,8* 10,8* 7,9*   7,9* 5,7 6,5* 4,0 5,7*

1,5 m   6,9*   6,9* 11,8 14,2* 7,6   9,7* 5,3 7,5* 3,8 6,3*

3,9 m Planum   8,5*   8,5* 10,9 16,3* 7,0 11,1* 4,9 8,4 3,6 6,3 2,2* 2,2*

1,5 m 11,9* 11,9* 10,6 17,1* 6,7 11,9 4,7 8,3 3,5 6,2

3,0 m 16,2* 16,2* 10,6 16,9* 6,7 11,8 4,7 8,2 3,5 6,2

RH 12.5 / NLC 600
A 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m max.

Stiele B a b a b a b a b a b a b

4,5 m 10,5* 10,5* 7,8   8,1* 5,3 6,9* 3,8 6,4*

3,0 m 11,0 14,2* 7,2   9,8* 5,0 7,8* 3,6 6,7

1,5 m 10,1 16,8* 6,6 11,3* 4,7 8,7* 3,4 6,5

2,7 m Planum   9,7 17,6* 6,3 12,2 4,5 8,6 3,3 6,4 3,0 4,0*

1,5 m 12,6* 12,6*   9,7 17,4* 6,2 12,1 4,4 8,5 3,3 5,2*

3,0 m 20,1* 20,1*   9,9 16,4* 6,3 12,0* 4,5 8,5

4,5 m 7,3*   7,3* 5,4 6,4* 3,8 5,9*

3,0 m 11,4 12,8* 7,3   9,1* 5,0 7,3* 3,6 6,4*

1,5 m 10,2 15,8* 6,7 10,7* 4,7 8,3* 3,4 6,5

3,2 m Planum   8,0*   8,0*   9,7 17,2* 6,3 11,8* 4,4 8,5 3,3 6,3 2,8 3,3*

1,5 m 13,1* 13,1*   9,6 17,4* 6,1 12,0 4,3 8,4 3,2 6,3

3,0 m 18,8* 18,8*   9,7 16,7* 6,1 12,0 4,3 8,4

4,5 m 5,5* 5,5* 3,8 5,1*

3,0 m 18,2* 18,2* 10,8* 10,8* 7,5   7,9* 5,1 6,5* 3,6 5,7*

1,5 m   6,9*   6,9* 10,4 14,2* 6,7   9,7* 4,7 7,5* 3,4 6,3*

3,9 m Planum   8,5*   8,5*   9,6 16,3* 6,2 11,1* 4,4 8,4 3,2 6,2 2,2* 2,2*

1,5 m 11,9* 11,9*   9,3 17,1* 5,9 11,8 4,2 8,2 3,0 6,1

3,0 m 16,2* 16,2*   9,3 16,9* 5,9 11,8 4,1 8,1 3,0 6,1
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Traglasten RH 16.5 Monoausleger 6,5 m • Tieflöffel 1,6 m3 SAE

Gemäß ISO 10567 betragen die genannten Werte 75 % der statischen Kipplast oder 87 %
der hydraulischen Hubleistung. Die Werte gelten bei aktiviertem Kraftverstärker.

a Gesamtschwenkbereich 360°.
b Längsrichtung +/- 15°.
* Begrenzt durch die hydraulische Einrichtung.

Hydraulikbagger müssen für den Lasthebebetrieb nach der europäischen Norm EN 474/5 mit Rohrbruchsicherungsventilen an den Hubzylindern und einer
Überlastwarneinrichtung ausgerüstet sein.

RH 16.5 / 600 VLC • Unterwagen ausgefahren
      A 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m max.

Stiele B a b a b a b a b a b a b

4,5 m 10,9* 10,9*   8,3*   8,3* 7,1* 7,1* 5,8 6,5*

3,0 m 14,6* 14,6* 10,0* 10,0* 7,6 8,0* 5,7 6,9*

1,5 m 15,8 16,8* 10,2 11,5* 7,3 8,8* 5,5 7,4*

2,7 m Planum 15,5 17,7*   9,9 12,4* 7,1 9,4* 5,4 7,7* 3,5* 3,5*

1,5 m 13,3* 13,3* 15,5 17,4*   9,8 12,6* 7,0 9,6*

3,0 m 20,9* 20,9* 15,7 16,3*   9,9 12,0* 7,1 9,0*

4,5 m   7,5*   7,5* 6,5* 6,5* 5,9 6,0*

3,0 m 13,2* 13,2*   9,3*   9,3* 7,4* 7,4* 5,7 6,5*

1,5 m 15,9 16,0* 10,3 10,9* 7,3 8,4* 5,5 7,0*

3,2 m Planum   8,6*   8,6* 15,4 17,3*   9,9 12,0* 7,1 9,1* 5,3 7,4* 3,3* 3,3*

1,5 m 13,6* 13,6* 15,3 17,5*   9,7 12,4* 6,9 9,4* 5,3 7,5*

3,0 m 19,5* 19,5* 15,4 16,7*   9,7 12,1* 7,0 9,2*

4,5 m 5,6* 5,6* 5,2* 5,2*

3,0 m 14,8* 14,8* 11,2* 11,2*   8,1*   8,1* 6,6* 6,6* 5,6 5,8*

1,5 m   6,9*   6,9* 14,5* 14,5*   9,9*   9,9* 7,3 7,7* 5,4 6,4*

3,9 m Planum   8,8*   8,8* 15,3 16,5*   9,8 11,3* 7,0 8,6* 5,2 7,0* 2,2* 2,2*

1,5 m 12,3* 12,3* 15,0 17,2*   9,5 12,0* 6,8 9,1* 5,1 7,3*

3,0 m 16,8* 16,8* 15,0 16,9*   9,5 12,1* 6,7 9,1* 5,1 7,1*
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Traglasten RH 12.5  Verstellausrüstung 3,40/3,65 m•Tieflöffel 1,60 m3 SAE

Gemäß ISO 10567 betragen die genannten Werte 75 % der statischen Kipplast oder 87 %
der hydraulischen Hubleistung. Die Werte gelten bei aktiviertem Kraftverstärker.

a Gesamtschwenkbereich 360°.
b Längsrichtung +/- 15°.
* Begrenzt durch die hydraulische Einrichtung.

Hydraulikbagger müssen für den Lasthebebetrieb nach der europäischen Norm EN 474/5 mit Rohrbruchsicherungsventilen an den Hubzylindern und einer
Überlastwarneinrichtung ausgerüstet sein.

RH 12.5 / NLC 600
      A 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m max.

Stiele B a b a b a b a b a b a b

4,5 m 19,8* 19,8* 12,3 15,0* 8,0 10,8* 5,7 8,6* 3,7 6,8

3,0 m 19,6* 19,6* 11,8 16,4* 7,9 11,7* 5,4 8,8 3,7 6,7

1,5 m 16,4* 16,4* 11,3 16,8* 7,3 12,0 5,0 8,7 3,6 6,7

2,7 m Planum 19,5* 19,5* 10,4 17,1* 6,7 12,0 4,7 8,8 3,4 6,5 2,4 3,5*

1,5 m 19,5 25,1*   9,9 17,4* 6,4 12,2 4,4 8,5 3,2 6,3

3,0 m 19,7 27,8*   9,8 17,5* 6,3 12,3 4,2 8,3 3,0 6,1

4,5 m 22,0* 22,0* 12,5 14,0* 8,1 10,3* 5,7 8,2* 3,8 6,7

3,0 m 20,0* 20,0* 11,9 16,2* 7,8 11,3* 5,5 8,7 3,6 6,6

1,5 m 21,8 22,3* 11,6 16,6* 7,5 11,8* 5,1 8,6 3,4 6,5

3,2 m Planum 20,0 20,7* 10,5 16,8* 6,8 11,8 4,7 8,6 3,2 6,2 2,3 2,7*

1,5 m 19,4 23,8*   9,9 17,0* 6,4 11,9 4,4 8,5 3,0 6,1

3,0 m 19,4 27,9*   9,7 17,4* 6,2 12,2 4,1 8,2 2,9 5,5*

4,5 m 19,5* 19,5* 12,6 12,6* 8,1   9,4* 5,6 7,6* 3,9 6,4*

3,0 m 20,8* 20,8* 11,8 15,0* 7,7 10,6* 5,5 8,2* 3,8 6,5

1,5 m 21,2* 21,2* 11,5 16,4* 7,5 11,4* 5,2 8,4 3,5 6,4

3,9 m Planum 20,5* 21,9* 10,7 16,4* 6,9 11,6 4,7 8,3 3,3 6,3 1,8* 1,8*

1,5 m 19,3 22,5*   9,9 16,5* 6,3 11,6 4,4 8,5 3,0 6,0

3,0 m 19,0 25,2*   9,5 16,9* 6,0 11,9* 4,1 8,2 2,8 5,9

RH 12.5 / LC 600
       A 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m max.

Stiele B a b a b a b a b a b a b

4,5 m 19,8* 19,8* 13,4 15,0* 8,7 10,8* 6,2 8,6* 4,2 6,8

3,0 m 19,6* 19,6* 12,9 16,4* 8,5 11,7* 6,0 8,8 4,1 6,8

1,5 m 16,4* 16,4* 12,7 16,8* 8,2 12,0 5,6 8,7 4,0 6,7

2,7 m Planum 19,5* 19,5* 11,7 17,1* 7,6 12,0 5,3 8,8 3,8 6,5 2,8 3,5*

1,5 m 22,7 25,1* 11,2 17,4* 7,2 12,2 5,0 8,6 3,6 6,3

3,0 m 22,9 27,8* 11,1 17,5* 7,1 12,4 4,8 8,3 3,5 6,2

4,5 m 22,0* 22,0* 13,5 14,0* 8,7 10,3* 6,1 8,2* 4,2 6,7

3,0 m 20,0* 20,0* 12,8 16,2* 8,4 11,3* 6,1 8,7* 4,1 6,6

1,5 m 22,3* 22,3* 12,6 16,6* 8,3 11,8* 5,7 8,6 3,9 6,5

3,2 m Planum 20,7* 20,7* 11,8 16,8* 7,6 11,8 5,3 8,6 3,6 6,3 2,5 2,7*

1,5 m 22,6 23,8* 11,2 17,0* 7,2 11,9 5,0 8,6 3,4 6,1

3,0 m 22,6 27,9* 11,0 17,4* 7,0 12,2 4,7 8,3 3,4 5,5*

4,5 m 19,5* 19,5* 12,6* 12,6* 8,7   9,4* 6,1 7,6* 4,4 6,4*

3,0 m 20,8* 20,8* 12,9 15,0* 8,3 10,6* 5,9 8,2* 4,2 6,5

1,5 m 21,2* 21,2* 12,5 16,4* 8,2 11,4* 5,8 8,5 4,0 6,4

3,9 m Planum 21,9* 21,9* 12,1 16,4* 7,7 11,6 5,3 8,3 3,7 6,3 1,8* 1,8*

1,5 m 22,5 22,5 11,2 16,5* 7,1 11,6 5,0 8,5 3,4 6,1

3,0 m 22,2 25,2 10,8 16,9* 6,8 11,9* 4,7 8,3 3,2 5,9



15

Traglasten RH 16.5       Verstellausleger 3,40/3,65 m•Tieflöffel 1,60 m3 SAE

Gemäß ISO 10567 betragen die genannten Werte 75 % der statischen Kipplast oder 87 %
der hydraulischen Hubleistung. Die Werte gelten bei aktiviertem Kraftverstärker.

a Gesamtschwenkbereich 360°.
b Längsrichtung +/- 15°.
* Begrenzt durch die hydraulische Einrichtung.

Hydraulikbagger müssen für den Lasthebebetrieb nach der europäischen Norm EN 474/5 mit Rohrbruchsicherungsventilen an den Hubzylindern und einer
Überlastwarneinrichtung ausgerüstet sein.

RH 16.5 / 600 VLC • Unterwagen ausgefahren
      A 3,0 m 4,5 m 6,0 m 7,5 m 9,0 m max.

Stiele B a b a b a b a b a b a b

4,5 m 19,7* 19,7* 15,5* 15,5* 11,1 11,1* 7,9 8,5* 5,9 7,0*

3,0 m 20,5* 20,5* 16,2 16,6* 10,7 12,0* 7,8 9,1* 5,7 7,3*

1,5 m 18,8* 18,8* 16,2 17,1* 10,6 12,3* 7,7 9,4* 5,5 7,4*

2,7 m Planum 21,6* 21,6* 16,3 17,4* 10,6 12,2* 7,5 9,3* 5,3 7,5* 3,5* 3,5*

1,5 m 27,0* 27,0* 16,0 17,7* 10,2 12,4* 7,2 9,5* 5,2 6,8*

3,0 m 28,4* 28,4* 15,9 17,9* 10,1 12,6* 7,0 8,6*

4,5 m 22,4* 22,4* 14,5* 14,5* 10,6* 10,6* 7,9 8,1* 5,9 6,7*

3,0 m 20,4* 20,4* 16,2 16,6* 10,7 11,6* 7,7 8,8* 5,8 7,0*

1,5 m 22,3* 22,3* 16,0 17,0* 10,5 12,1* 7,7 9,2* 5,6 7,3*

3,2 m Planum 22,5* 22,5* 16,1 17,1* 10,5 12,1* 7,5 9,2* 5,3 7,3* 2,7* 2,7*

1,5 m 25,5* 25,5* 16,0 17,3* 10,2 12,2* 7,2 9,3* 5,2 7,1*

3,0 m 28,7* 28,7* 15,8 17,8* 10,0 12,6* 6,9 9,1* 5,1 5,3*

4,5 m 20,4* 20,4* 13,0* 13,0*   9,5*   9,5* 7,5* 7,5* 5,9 6,1*

3,0 m 20,6* 20,6* 15,5* 15,5* 10,7 10,9* 7,6 8,1* 5,8 6,5*

1,5 m 21,5* 21,5* 15,8 16,7* 10,3 11,8* 7,5 8,8* 5,6 6,9*

3,9 m Planum 23,6* 23,6* 15,7 16,7* 10,3 11,8* 7,3 8,9* 5,4 7,1* 1,8* 1,8*

1,5 m 24,0* 24,0* 16,0 16,8* 10,2 11,8* 7,2 8,9* 5,1 7,1*

3,0 m 26,5* 26,5* 15,6 17,3*   9,9 12,1* 6,9 9,2* 5,0 6,5*
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    Material Dichte bis zu 1800 kg/m3             Material Dichte bis zu 1500 kg/m3           Material Dichte bis zu 1200 kg/m3      – nicht geeignet
weitere Grabgefäße auf Anfrage

Grabgefäße- und Stiel-Kombinationen                                               RH 12.5

   Monoausleger NLC-Unterwagen, 600 mm LC-Unterwagen, 600 mm

Löffel SAE CECE
Typ Kapazität Kapazität Breite Gewicht Stiel Stiel

m3 m3 mm kg 2,7 m 3,2 m 3,9 m 2,7 m 3,2 m 3,9 m

Standard 0,70 0,63   700   775 ● ● ● ● ● ●

Standard 0,76 0,68   750   805 ● ● ● ● ● ●

Standard 0,82 0,74   800   850 ● ● ● ● ● ●

Standard 0,88 0,79   850   880 ● ● ● ● ● ●

Standard 0,95 0,86   900   910 ● ● ● ● ● ●

Standard 1,08 0,97 1000   960 ● ● ● ● ● ●

Standard 1,21 1,09 1100   1035 ● ● ● ● ● ●

Standard 1,34 1,21 1200 1090 ● ● ■ ● ● ●

Standard 1,48 1,33 1300 1145 ● ● ▲ ● ● ■

Standard 1,61 1,45 1400 1200 ● ● ▲ ● ● ▲
Standard 1,74 1,57 1500 1270 ● ■ – ● ● ▲
Standard 1,88 1,69 1600 1325 ■ ■ – ● ■ –
Standard 2,02 1,82 1700 1380 ■ ▲ – ■ ■ –
Standard 2,16 1,94 1800 1435 ▲ ▲ – ■ ▲ –
Standard 2,55 2,30 1900 1545 – – – ▲ ▲ –

Fels 0,70 0,63   700   890 ● ● ● ● ● ●

Fels 0,76 0,68   750   920 ● ● ● ● ● ●

Fels 0,82 0,74   800   1030 ● ● ● ● ● ●

Fels 0,88 0,79   850   1060 ● ● ● ● ● ●

Fels 0,95 0,86   900   1090 ● ● ● ● ● ●

Fels 1,08 0,97 1000   1110 ● ● ● ● ● ●

Fels 1,21 1,09 1100   1195 ● ● ● ● ● ●

Fels 1,34 1,21 1200 1250 ● ● ■ ● ● ●

Fels 1,48 1,33 1300 1305 ● ● ▲ ● ● ■

Fels 1,61 1,45 1400 1385 ● ■ ▲ ● ● ■

Fels 1,74 1,57 1500 1480 ■ ■ – ● ■ ▲
Fels 1,88 1,69 1600 1535 ■ ▲ – ● ■ –

   Verstellausleger NLC-Unterwagen, 600 mm LC-Unterwagen, 600 mm

Löffel SAE CECE
Typ Kapazität Kapazität Breite Gewicht Stiel Stiel

m3 m3 mm kg 2,7 m 3,2 m 3,9 m 2,7 m 3,2 m 3,9 m

Standard 0,70 0,63   700   775  ●  ● ●  ●  ● ●

Standard 0,76 0,68   750   805 ● ● ● ● ● ●

Standard 0,82 0,74   800   850 ● ● ● ● ● ●

Standard 0,88 0,79   850   880 ● ● ● ● ● ●

Standard 0,95 0,86   900   910 ● ● ● ● ● ●

Standard 1,08 0,97 1000   960 ● ● ● ● ● ●

Standard 1,21 1,09 1100   1035 ● ● ● ● ● ■

Standard 1,34 1,21 1200 1090 ● ● ■ ● ● ■

Standard 1,48 1,33 1300 1145 ● ■ ▲ ● ● ▲
Standard 1,61 1,45 1400 1200 ■ ▲ – ● ■ –
Standard 1,74 1,57 1500 1270 ▲ ▲ – ■ ■ –
Standard 1,88 1,69 1600 1325 ▲ – – ■ ▲ –
Standard 2,02 1,82 1700 1380 – – – ▲ ▲ –
Standard 2,16 1,94 1800 1435 – – – ▲ – –

Fels 0,70 0,63   700   890 ● ● ● ● ● ●

Fels 0,76 0,68   750   920 ● ● ● ● ● ●

Fels 0,82 0,74   800   1030 ● ● ● ● ● ●

Fels 0,88 0,79   850   1060 ● ● ● ● ● ●

Fels 0,95 0,86   900   1090 ● ● ● ● ● ●

Fels 1,08 0,97 1000   1110 ● ● ● ● ● ●

Fels 1,21 1,09 1100   1195 ● ● ■ ● ● ■

Fels 1,34 1,21 1200 1250 ● ■ ▲ ● ● ■

Fels 1,48 1,33 1300 1305 ■ ■ ▲ ● ● ▲
Fels 1,61 1,45 1400 1385 ▲ ▲ – ● ■ –
Fels 1,74 1,57 1500 1480 ▲ – – ■ ▲ –
Fels 1,88 1,69 1600 1535 – – – ▲ ▲ –
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Grabgefäße- und Stiel-Kombinationen                                               RH 16.5

   VLC-Unterwagen, 600 mm Monoausleger Verstellausleger

Löffel SAE CECE
Typ Kapazität Kapazität Breite Gewicht Stiel Stiel

m3 m3 mm kg 2,7 m 3,2 m 3,9 m 2,7 m 3,2 m 3,9 m

Standard 0,70 0,63   700   775 ● ● ● ● ● ●

Standard 0,76 0,68   750   805 ● ● ● ● ● ●

Standard 0,82 0,74   800   850 ● ● ● ● ● ●

Standard 0,88 0,79   850   880 ● ● ● ● ● ●

Standard 0,95 0,86   900   910 ● ● ● ● ● ●

Standard 1,08 0,97 1000   960 ● ● ● ● ● ●

Standard 1,21 1,09 1100   1035 ● ● ● ● ● ●

Standard 1,34 1,21 1200 1090 ● ● ● ● ● ■

Standard 1,48 1,33 1300 1145 ● ● ■ ● ● ▲

Standard 1,61 1,45 1400 1200 ● ● ▲ ● ● ▲

Standard 1,74 1,57 1500 1270 ● ● ▲ ● ■ –
Standard 1,88 1,69 1600 1325 ● ■ – ● ■ –
Standard 2,02 1,82 1700 1380 ■ ■ – ■ ▲ –
Standard 2,16 1,94 1800 1435 ■ ▲ – ■ ▲ –
Standard 2,55 2,30 1900 1545 ▲ ▲ – ▲ – –
Standard 2,80 2,52 2000 1655 ▲ – – – – –

Fels 0,70 0,63   700   890 ● ● ● ● ● ●

Fels 0,76 0,68   750   920 ● ● ● ● ● ●

Fels 0,82 0,74   800   1030 ● ● ● ● ● ●

Fels 0,88 0,79   850   1060 ● ● ● ● ● ●

Fels 0,95 0,86   900   1090 ● ● ● ● ● ●

Fels 1,08 0,97 1000   1110 ● ● ● ● ● ●

Fels 1,21 1,09 1100   1195 ● ● ● ● ● ■

Fels 1,34 1,21 1200 1250 ● ● ■ ● ● ■

Fels 1,48 1,33 1300 1305 ● ● ■ ● ● ▲

Fels 1,61 1,45 1400 1385 ● ● ▲ ● ■ –
Fels 1,74 1,57 1500 1480 ● ■ – ● ■ –
Fels 1,88 1,69 1600 1535 ● ■ – ■ ▲ –

    Material Dichte bis zu 1800 kg/m3             Material Dichte bis zu 1500 kg/m3           Material Dichte bis zu 1200 kg/m3       – nicht geeignet
weitere Grabgefäße auf Anfrage
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Arbeitsausrüstung       Baumaße und Gewichte RH 12.5

Grabgefäße

Monoausleger Verstellausleger Stiel

                           Unterteil          Oberteil

  Systemlänge m 6,50 3,4 3,65 2,70 3,20 3,90
  Gewicht kg 2920 2000 2300 1250 1370 1635
  Koppel + Schwinge kg – – – 370 370 370
  Zylinder kg 470 350 470 240 240 240

weitere Löffel auf Anfrage

                   Tieflöffel Fels-Tieflöffel

Inhalt (CECE) m3 0,63 0,79 1,09 1,33 1,57 1,94 0,63 0,79 1,09 1,33 1,45 1,69
Inhalt (SAE) m3 0,70 0,88 1,21 1,48 1,74 2,16 0,70 0,88 1,21 1,48 1,61 1,88
Breite mm 700 850 1100 1300 1500 1800 700 850 1100 1300 1400 1600
Gewicht kg 775 880 1035 1146 1270 1435 890 1060 1195 1305 1385 1535
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Monoausleger Verstellausleger Stiel

                           Unterteil          Oberteil

  Systemlänge m 6,50 3,4 3,65 2,70 3,20 3,90
  Gewicht kg 2920 2000 2300 1250 1370 1635
  Koppel + Schwinge kg – – – 370 370 370
  Zylinder kg 470 350 470 240 240 240

Arbeitsausrüstung       Baumaße und Gewichte RH 16.5

Weitere Löffel auf Anfrage

Grabgefäße

                   Tieflöffel Fels-Tieflöffel

Inhalt (CECE) m3 0,74 1,21 1,45 1,69 1,94 2,52 0,74 086 1,09 1,33 1,45 1,69
Inhalt (SAE) m3 0,82 1,34 1,61 1,88 2,16 2,80 0,82 0,95 1,21 1,48 1,61 1,88
Breite mm 800 1200 1400 1600 1800 2000 800 900 1100 1300 1400 1600
Gewicht kg 850 1090 1200 1325 1435 1655 1030 1090 1195 1305 1385 1535
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