Derir Fahrtrlchtuny
ist nmach ergonomisaben Gesmhtsg

je nach Bedarf in die bequem te Stellung
* gebracht werden kann und der Fahrer mehr Platz
hat. Dias leicht zu betatigende Lenkrad iiberiragt
die 180° -Bewegung auf das Antriebsrad. Dank
der Servolenkung kann der Bediener mit
geringstem Kraftaufwand augh auf sehr engen
Raumen arbeiten. Alle Bedienelemente sind auf
dem Instmmentenbretl griffgiinstig angeordnet
und auf alntachste Weise steuerbar.

Konstruktlon

Die Karrosserie ist so ausgelegt, dass del
mechanischen Belastungen, die von groBen)
Hubhshen verursacht werden, aufgenommen|
werden kénnen und dabei dem Bediener groBe!
Rundumsicht, ein angenemer Arbeitsplatz mlq
bester Bedienbarkeit geboten wird.

Elektroanlage - Batterie
Die Elektroanlage ist einfach inspizierbar.
ZindschloB und Not-Stop sorgen fiir die erfor-
derliche Sicherheit. Die elektronische Mikropro-
zessor-Steuerung regelt die Bewegungen des
Fahrbetriebs, des Hubes, des Seitenschubs der
Mastneigung sowie die Mastverschiebung. Die
Hubgeschwindigkeit hangt von der Stromguanti-
tat ab. Die Betatigung des Handhebels und das
damit verbundene Steuer-Potentiometer regelt
diese Stufenlos. Die Mastverschiebung erfolgt
mit variabler Geschwindigkeit. Langsam zu
beginn und am Ende des Schubes — dazwischen
maximale Verschiebgeschwindigkeit.

Die voll-elektronische Steuerung des Staplers

einschliesslich der Energie-Rickgewinnung bei

Bremsvorgangen verfugt Uber nachstehende

Vorteile:

+ Schnell- und Progressiv-Start bis zur Endge-
schwindigkeit.

+ Die elektronische Bremse mit Energie-
Riickgewinnung setz sofort nach dem Loslas-
sen des Gaspedals ein. Die integrierte
elektromagnetische bellftete Scheibenbrem-
se sorgt fir kostante Bremsleistung. Weniger
Verschleiss durch weniger Erhitzung bei
gleichzeitiger Energiegewinnung sorgen fir
mehr Sicherheit wahrend des gesamten
Arbeitseinsatzes.

« Geringere Erwarmung und weniger Funkenbi-
Idung auf dem Kollektor.

« Ca. 20% weniger Temperatur wahrend der
Batterieentladung.

« Gewinn an Arbeitsleistung von ca. 10-15%

« Minimale Gerduschentwicklung mit 18 KHz
(Uber der Horschwelle).

e Erhéhte Leistung durch einen internen
Spannungsabfall von nur 350 mV.

« Vor- bzw. Rickwartsfahrt ist variabel einstel-
Ibar.

Alle Bewegungen, die durch die Steuerung der
Handhebel und dem Gaspedal erbracht werden,
sind absolut feinfihligst regulierbar. Die

Arbeitsgeschwindigkeit und die Genauigkeit der
Lagerung lassen sich wesentlich verbessemn. Die
Batterie wird automatisch durch den hydrauli-
schen Vorschub des Mastes herausgezogen. Die
stufenweise und vollstandige Wiederaufladung
der Batterie ernoht deren Lebensdauer. Das
gewonlich mit dem Gerét gelieferte, elektroni-
sche ICEM-Ladegerét erflllt diese notwendigen
Voraussetzungen jeweils in Abstimmung auf die
eingesetze Batterieleistung und ist mit einer
Spannungswaage, einem Timer fur Aufladungs-
Ende und Not- aus Timer ausgestattet.

Antriebsgruppe

Der méachtige 48 V 5 KW Antriebsmotor ist mit
dem Untersetzungsgetriebe vertikal verbunden.
Diese Konstruktion sichert sehr héhe Fahrge-
schwindigkeit verbunden mit hoher Leistungsfahi-
gkeit. Das Sphargrof3e Untersetzungsgetriebe
enthalt die behandelten, geschliffenen und im
Olbad geschmierten konische und zylindrische
Zahnrader. Das Vulkollan-Antriebsrad ist auf der
Endwelle selbstzentriert und in wenigen Minuten
getauscht. Die hydraulische Betriebsbremse wirkt
auf den Antriebsmotor und erlaubt kirzeste
Bremswege. Die Gegenstrom-Bremse wird stets
aktiv, sobald das Gaspedal verlassen wird.

Retron 13

Heben — Senken

Das Hydraulikaggregat wird von einem méachti-
gen 48 V. 8 KW Motor angetrieben. Hohe
Hubgeschwindigkeiten mit und ohne Last sind
die Positiven Erfolgen. Gabelhub sowie alle
anderen Funktionen sind elektronisch gesteuert.
Die dadurch vorhande hohe Mandvrierbarkeit ist
fur den Bediener und das Gerét einen grof3en
Vorteil, der auch die Sicherheit entscheident
mitpragt. Geringerer Verschlei3 und lange
Lebensdauer bei geringerem Energieverbrauch
sind die positiven Erfolgen.

Hubgerust

Das Freisicht-Hubgeriist kann in Duplex oder
Triplex Ausflihrung geliefert werden. Sonder-
freihub und Seitenschieber sind ebenfalls moglich
zu liefern. Die robuste Mastfertigung sichert hdhe
Resttragkraft bei groBen Hubhohen.

Sicherheitsnormen

Das Gerat entspricht die samtlichen derzeit
vorliegenden und verdffentlichen Sicherheitsvor-
schriften (CE Normen).



= EFED 8
£ [ HERSTELLER gggg%
=} 2
é 12 | Typ RETRON 13/380| RETRON 13/540| RETRON 13/670| RETRON 13/750| &
g 1.3 | Tragfihigkeit Q| Kg.=Q kg 1300 1300 1300 1300 2-,
< | 1.4 | Bei Lastschwerpunkt C | mm=C mm 600 600 600 600 =1
2.1 h | Hubab FuBboden mm 3800 5390 6690 7490 T
2.2 h3 | Gabelhub mm 3765 5355 6655 7455 %
2.3 | Hub h2 | Freihub Standard mm - - - -
2.4 h5 | Freihub Duplexmast mm 1850 B = 5
2.4 h5 | Freihub Triplexmast mm - 1780 2340 2670
2.5 h1 | Bauhohe eingefahren mm 2430 2360 2840 3240
E Batiinafs h4 | Bauhdhe ausgefahren max. mm 4350 5900 7230 8160
2.7 L2 | Lénge einschl. Gabelriicken mm 1120 1120 1120 1120
E 2.8 B | Geratebreite mm 1270 1270 1270 1270
g |29 s | Dicke (s) x Breite (n) x Lange () mm | 35x 130 x 1150 | 35 x 130 x 1150 | 35 x 130 x 1150 | 35 x 130 x 1150
= Gabelauslegung - —
a 2.10 m | Breite der Gabeln Auflen mm 260 - 720 260 - 720 260 - 720 260 - 720
m 2.11| Mastneigung Vor. () — zuriick. () 1% - 4° 1¢ -3¢ 17-2° 1°.2¢
E 2.12| Wenderadius Wa | AuBBen mm 1580 1580 1580 1580
< |2.13| Lastabstand X | Ab Mitte Vorderachse mm 145 145 145 145
2.14| Uberhang hinten K | Achsabstand bis Gerateende mm 235 235 235 235
2.15| Radstand y mm 1320 1320 1320 1320
2.16| Spurbreite Spurbreite Last-/Antriebsseite mm 1115/0 1115/0 1115/0 1115/0
2.17| Gerateldnge K mm 1700 1700 1700 1700
2.18 . Ast | Mit Pallette 800x1200 (ax b) mm 2580w 2580es 2580w 25800
|—— Gangbreite 1=1150
2.19 Ast | Mit Pallette 800x1000 (ax b) mm 23B0es 2380ee 2380w 2380se
2.20 Bodenfreiheit Karrosserie mm 60 60 60 60
2.21 Speichen mm 85 85 85 85
3 |31 Fahrgeschwindigkeit mit/ ohne Last km/h 9,910,7 9,8/10,6 9,7110,6 9,7/10,6
% 3.2 | Geschwindigkeit Hubgeschwindigkeit mit/ ohne Last m/sec 0,25/0,40 0,25/0,41 0,24/0,41 0,24/0,41
H 133 Senkgeschwindigkeit mit/ ohne Last m/sec 0,38/0,28 0,38/0,29 0,38/0,29 0,38/0,30
o 33 [ Max. Steigfahigkeit mit/ ohne Last % 15/20 15/20 15/20 15/20
= | 4.1 | Gewicht Gerit mit/ ohne Batterie kg 2880/2140 2930/2190 3050/2310 3130/2390
&[22 Achslasten Mit Last Last-/ Antriebsseite kg 24401740 2480/1750 2550/1800 2600/1830
g 5.1 Anzahl Last-/ Antriebsseite 21 21 21 21
" 5.2 | Rader Abmessung Antr.rad @ (vulkollan) mm 343x 114 343 x 114 343x114 343 x 114
S 5.3 Abmessung Laufrader @ (vulkollan) mm 250 % 120 250 x 120 250 x 120 250 x 120
o5 |54 Bidinaan Betriebsbremse Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch
& |55 Feststellbremse Mechanisch Mechanisch Mechanisch Mechanisch
- 6.1 | Gepanzerte Batterie Volt.n’,f'l.h (bei 5 — stiindiger Entladung) 48/375 - 435 48!3?‘5 - 435 48/375 - 435 48/375 - 435
w | 6.2 Gewicht kg 740 740 740 740
E B [ iiromoforen EL-Motor Antrieb KW 5 5 5 5
= |64 EL-Motor Hubaggregat KW 8 B8 8 ]
6.5 | Beschleinigung vorw./rickw. | Elektronisch Elektronisch Elektronisch Elektronisch
«» MIT SEITENSCHIEBER
Hub h mm | 5390 | 5990 | 6390|6690 | 7090 | 7490
Bauhohe eingefahren hi (triplex) mm | 2360 | 2580 | 2740|2840 | 3050 | 3240
Tragfahigk. ohne Seitenschieber Kg | 1300 | 1300] 1200|1100 900 | 700
Tragtahigk. mit Seitenschieber Kg [ 1250 | 1250 ] 1000{ 900 | 800 | 600
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ANDERUNGEN UND TECHNISCHE
Die angegebenen Leistungen beziehen sich auf Gerate in perfekter Funktion und mit optimaler Batterieladung. VERBESSERUNGEN VORBEHALTEN

ICeM sl -via corriera, 40 - 48010 Barbiano di
Cotignola (Ra) Italy - tel. 0545 78036 - fax 0545 78727
http:/www.icem.it - e-mail: icem@icem.it




